ULOZENI POTRUBI — VZOROVE REZY
TYP OPRAVY "A”
— TRIDA  DOPRAV. ZATIZENI V az VI
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POPIS:

LOZE WKOPU — (PISKOWY PODSYP)
POSTUPNE HUTNENY PISKOVY OBSYP — VEL. ZRN 0-2 MM

@ VODOVODNII POTRUBI PE DN100, DN80
@ MEDENY IZOLOVANY VODIE CY 62MM
@ VISTRAZNA BILA FOLIE . 220 mm

HUTNENY ZASYP RYHY MATERIALEM DLE TP 146, tab. 2
WTEZENA ZEMINA

@ PAZENI

OCHRANNA VRSTVA $TERKODRT ($D)

PODKLAD — ACP 16+ (OKS 1)

SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI
KRYT — ASFALTOBETON STREDNEZRNNY ACO 11 (ABS Ii)

H1 HLOUBKA ZASYPU

H  HLOUBKA WKOPU — VIZ. PODELNY PROFIL

POZNAMKA: KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACI JSOU NAVRZENY
DLE SMERNICE VYDANE MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJU CR — TP 146

TYP OPRAVY "B”

ZLAZDENY CHODNIK, VJEZDY, PLOCHY

RT.

TYP UPRAVY "C”
BETOVOVY VJEZD

TYP OPRAVY "D”
OSTATNI PLOCHY, TRVALY TRAVNI POROSTI

VRSTAVA ORNICE SE STANOVI
PODLE SKUTECNEHO STAVU
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POPIS:

@ LOZE WKOPU — (PISKOVY PODSYP)
(2) POSTUPNE HUTNENY PISKOVY OBSYP — VEL. ZRN 0-2 MM

@ VODOVODNII POTRUBI PE DN100, DN8O
@ MEDENY IZOLOVANY VODIE CY 62MM
@ VISTRAZNA BILA FOLIE §. 220 mm

HUTNENY ZASYP RYHY MATERIALEM DLE TP 146, tab. 2
STERK — VEL. ZRN 16-32 MM

@ PAZENI

OCHRANNA VRSTVA $TERKODRT vel. zr 0-32 mm(3D)
@ PISKOVE LOZE vel. zen 0-2 mm

BETONOVA DLAZBA TL. 100 mm(80 MM)

H1 HLOUBKA ZASYPU
H  HLOUBKA WKOPU VIZ. PODELNY PROFIL VODOVODU
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POPIS:

@ LOZE WKOPU - (PISKOVY PODSYP)

@ POSTUPNE HUTNENY PISKOVY OBSYP — VEL. ZRN 0-2 MM
@ VODOVODNII POTRUBI PE DN100, DNB0

@ MEDENY IZOLOVANY VODIE CY 62MM

@ VYSTRAZNA BILA FOLIE . 220 mm

@ HUTNENY ZASYP STERKODRTI 5D — VEL. ZRN 0-32 mm
( alt. CISTY BETONOVY RECYKLAT, VEL. 0-32 mm

BEZ PRIMES! JINEHO ST. ODPADU)
@ PAZENI PRILOINE
OCHRANNA VRSTVA STERKODRT frakce 0-32 mm ($D)

KOTA UPRAVENEHO TERENU
o RT.
LO)

(9) PISKOVE LOZE (frakee 0—4 mm)

PROSTY BETON C16/20 —

XC2-S3, TL. 150 mm
H1 HLOUBKA ZASYPU

H  HLOUBKA WKOPU — ViZ. PODELNY PROFIL

R.T.
[«)
Tp)
POPIS:
@ LOZE WKOPU — (PISKOVY PODSYP)
@ POSTUPNE HUTNENY PISKOVY OBSYP — VEL. ZRN 0-2 MM
(3)) VODOVODNI POTRUBI PE DN100, DN8O
(4) MEDENY 1ZOLOVANY VODIC CY 62MM
T (5)) VISTRAZNA BILA FOLIE §. 220 mm
T HUTNENY ZASYP RYHY MATERIALEM DLE TP 146, tab. 2
WTEZENA ZEMINA
@ PAZENI
@ OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM
(OBNOVA STAVAJICIHO POVRCHU)
H1 HLOUBKA ZASYPU
E H  HLOUBKA VYKOPU — VIZ. PODELNY PROFIL
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