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LEGENDA :
KOMUNIKACE, PLOCHY

[ ] CHODNIK PRO PESi - ZAMKOVA DLAZBA 60mm PRIRODNi

[ ] VJEZD - ZAMKOVA DLAZBA 60mm PRIRODNi DO BETONU

LEGENDA INZENYRSKYCH SIiTi
STAVAJICI INZENYRSKE SITE
TELEKOMUNIKACNI VEDENI - VEDENO ZEMi (CETIN)

TELEKOMUNIKACNI VEDENI - VEDENO VZDUCHEM (CETIN)

HRANICE OCHRANNEHO PASMA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi

Gchranné pasmo el, vedeni

-zemni kabelové vedeni do 110kV
-zemni kabelové vedeni nad 110kV

Gchranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢. 458/2000Sb. v platném znéni §46 odst. 3 pism
a) svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalemosti, kterd cini od krajniho

vodiCe na kazdou stranu

Im od krajniho kabelu na kazdou stranu

3m od krajniho kabelu na kazdou stranu
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NOVE SCHODISTE ZF ZELEZOBETONU
ZABRADLI SE SVISLOU VYPLNI DELKY 68m
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OPERNA ZED ZE ZTRACENEHO BEDNENI SE
ZABRADLIM DELKY 63m

OPEVNEN] SVAHU - ROVNANINA Z
LOMOVEHO KAMENE
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NADZEMNi VEDENI VN STAVAJICI (E.ON)

ZEMNIi VEDENI VN STAVAUICI (E.ON)

NADZEMNi VEDENi NN STAVAJICI (E.ON)

ZEMNI VEDENI NN STAVAUJICI (E.ON)

VODOVOD (CEVAK)

KANALIZACE (GEVAK)

+12 HODNOTA NASLAPU NA SILNICNIM OBRUBNIKU V DANEM MISTE

+6 HODNOTA PRESAHU CHODNIKOVEHO OBRUBNIKU (VODICI LINIE)

S0 101 CHODNIK HRADECKA

-unapétinad 1kV do 35kV m
-unapétinad 35kV do 110kV 12m
~unapeti 110kV do 220kV 15m
~unapetinad 220kV do LLOKV 20m
~unapétinad 440kV 30m
Gchranné pasmo el. stanic

venkavni elekfricke stanice a stanice s napétim vetsim nez 52kV 20m

stozarové stanice a véZové stanice od TkV do 52kV m

m

~kompaktni a zdéne elekfricke stanice od 1kV do 52kV

~vesfavene elekfricke stanice od obestaven’

m

Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni vymezuje zakon ¢ 127/2005Sb. v platném znéni, §102

-ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 1,5m po stranach krajniho vedeni
~ochranné pdsmo nadzemniho komunikacniho vedeni je stanoveno prislusnym stavebnim Gradem v jeho

rozhodnuti
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