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LEGENDA VYROBKU

Podkladni deska pod atikovy plech
Podkladni deska pod okapnici ploché stfechy
Dvefe vstupni plastové

Proplachovaci a kontrolni Sachta drenaze
Drenazni potrubi

Klempitsky prvek

Atikovy plech

Okapnice do Zlabu

Parapetni plech

Madlo nasténné

Madlo podlahové

Zebfik akumulagni komory

Zebfik armaturni komory

Pochizi vodarensky poklop s ramem 700800 mm

BERERBBEDDRERRREBEBED

Lity roSt s ramem do otvoru 1000x1000 mm

HEBEDEDD DB RB B REDD

LEGENDA SKLADEB

So1 — Kontaktni zatepleni fasady

So2 — Kontaktni zatepleni soklu

So3 — Interiér armaturni komory

So4 — Izolace spodni stavby proti zemni vihkosti
So5 — Vnitfni povrchy akumulaénich komor

S06 — Lic stropni konstrukce akumulaénich komor
So7 — Ploché stfecha

So08 — Keramicka dlazba

PRt

S09 — Stfecha akumulaénich komor

e

So010 — Dno armaturni komory

LEGENDA PROSTUPU

PR1 ) Prostup potrubi pfes ZB tl. 2100 mm s poZadavem na vodotésnost.

R2 ) Dvojity prostup potrubi pres ZB tl. 2100 mm s poZadavkem na vodot&snost.

PR3 ) Zabetonovani prostupu bez poZzadavku na vodotésnost.
R Zapénéni a zatmeleni prostupu.

PR Kabelovy prostup s pozadavkem na vodotésnost.

T )
ol |

Volny prostup bez tésnéni.

PR7 ) Prostup skladbou stfechy s pozadavkem na vodotésnost.

Lity rost s ramem 600600 mm

Lity rost s ramem 600600 mm

Tabulky dle CSN ISO 38 64

Pristroj hasici ruéni praskovy - 6kg, 21A
Atikovy klin

Zachytny systém na stieSe

Odvétrani akumulaéni komory

Pfivod vzduchu do armaturni komory

Odtah vzduchu z armaturni komory
Betonova plosna dlazba 500%x500x50 mm
Zahradni obrubnik 200x50%x1000 mm
Betonovy chodnikovy obrubnik 250%100%1000 mm
Betonova sklddana dlazba 200%100%x60 mm

Betonovy schodistovy stupen pfimy 1300 mm

So11 — Dno akumulaénich komor

So12 — Atika

Ch1 — Zpevnéné plochy

Ch2 — Okapovy chodnik

Sub1 — Nasep na stropé akumulaénich komor

Sub2 — Svahy akumulagnich komor

Sub3 — Rekultivace - zatravnéni arealu

Pko1 — Protikorozni ochrana ocelovy prvku a konstrukci

Pko2 — Protikorozni ochrana trubniho vystrojeni

LEGENDA MATERIALU

PUVODNI GEOLOGICKY PROFIL 7 7 77| 7ELEZOBETON PREFABRIKOVANY v ' ZATRAVNENI
—————— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m?
T T T——1
‘: ‘ ‘: ORNICE \\\ N 2] PROSTY BETON — — — ASFALTOVY NATER DLE POZNAMKY
B e B E ASFALTOVY PAS DLE POZNAMKY
[ PRAZDNY OTVOR . STERK / STERKOPISEK S - TEPELNA 1IZOLACE DLE POZNAMKY
— @ DRENAZ PE-HD, DN160, SN8, TP 360°
PLNY KOMPOZIT “ 777 | HUTNENY NASYP ]
o g : % POTRUBI
POROROST 3E KAMENIVO BEZ PRACH. CASTIC
f=a=a '
/ \ SVAHOVANI VZDUCHOTECHNIKA
e, UCEL MISTNOSTI PL. | SV.| O. | pop. STENY STROP
[m?] | [m] | [m]
001 | SUTEREN ARMATURNI KOMORY 7,73 3,16 | 11,12 | SB NA NA
002 | PRAVA AKUMULACNI KOMORA 15m?* 6,06 2,86 |9,92 SB+CH CH CH
003 | LEVA AKUMULACNI KOMORA 15m? 6,06 2,86 | 9,92 SB+CH CH CH
101 | PRIZEMi ARMATURNI KOMORY 14,40 | 261 | 1500 | KD NA NA
VYSVETLIVKY:
SB - SPADOVY BETON ZB - ZELEZOBETON NA - NATER
KD - KERAMICKA DLAZBA CH -CEMENTOVA HYDROIZOLACE

POZNAMKY:

- Nedilnou soucasti vykresu je technicka zprava
- Zpusob t&snéni prostupl v ZB konstrukcich viz samostatna pfiloha
- Reseni vzduchotechniky (odvétrani akumula&nich komor, vstupni a armaturni komory)

viz samostatna pfiloha
- Zamecnické, klempifské, kompozitni a ostatni vyrobky viz. vypis byrobk
- Obsypy suterénnich prostor budou provadény nesoudrznou zeminou, po vrstvach 300mm,

hutnéni lehkym hutnicim zafizenim.
- Obsypy budou opatfeny vhodnym substratem tl. 200 mm a budou zatravnény luéni smési.
- Udrzba travnatych ploch bude probihat 3 mésice, v&. zalivek a hnojeni.

+ 0,000 = 316,400 m.n.m.

VYSKOPISNY SYSTEM: BpV
POLOHOPISNY SYSTEM: S-JTSK

Kreslil:

ING. LUKAS PECENKA

Covinde

Projektant:

ING. LUKAS PECENKA

Covinde

Odp. projektant:

ING. DAVID BRABNIK
{ {

Techn. kontrola:

ING. B. ANDERLOVA

O/uouﬁlbm !

VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA as.
Nébfezni 90/4

150 00 Praha 5

Kraj:

STREDOCESKY

Obec:

PRESTAVLKY U CERCAN

Investor:

OBEC PRESTAVLKY U CERCAN

Soubor: D.1.2.1.3-10 - ATS Borka - Stavebni.dwg

Nazev stavby: Format: 3xA4
VODOVOD BORKA Datum: 08/2023
Stupei: DSP/DPS
Castprojektu: SO 01.1 - ATS BORKA C. zakazky: 5630/002
Pfiloha: REZ C_C Meéfitko: Cislo ptilohy:
1:50 D.1.21.9

Tento vykres a jeho pfilohy jsou duSevnim vlastnictvim akciové spole¢nosti Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
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