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POTRUBI_SPLASKOVE POTRUBI TUKOVE POTRUBI_SPLASKOVE POTRUBI_SPLASKOVE NAPOJENI POTRUBI  KG ¢200 \ KABEL VO Projektant Ing.arch. Jan Linhart
ZAUSTENI_POTRUBI DESTOVE | ] o\ KANALIZACE KG 9125 o\ KANALIZACE KG 9125 oS o\ KANALIZACE KG 9125 of o KANALIZACE KG ﬁmw/oo ~ 5 VEDENEHO OD D37 PRES © a ©
KANALIZACE KG 8110 P ——1 1l o © Q S Q8 9 S SPOJKU IN-SITU 9250  © 0 TELEFONNI_VEDENI s Puiikinovo . 4, 160 00, Praha 8
<_mO_mZmIO oD _u_mw‘_“O<MIO SVODU D11 o] — N \ o ~| N W N M kancaléf: C015, Kfenova 5, 162 00 Praha 6
PRES SPOJKU IN-SITU 9110 \ — - < o/ N POTRUBI SPLASKOVE _-© Tt (r420) Ty 644 535, el @15z
KANALIZACE KG ¢160 : o
z>ﬂw,7__w7r___%mmmmm_ %wwoﬁ NAPOJENI POTRUBIKG @125 NAPOJENI POTRUBI KG 2110 — T
ZAOSTENI POTRUBI DESTOVE SBERNE ONO PRO NAPOJEN! POTRUE VEDENEHO OD ULIENI VPUSTI UV3 %,mm,\wwwgm_ﬂ__o_%m_ﬂ_mﬂcmm nm,m%mwwﬂmﬂo_%m_ﬂ__mwﬁ . SPOJKA IN~SITU AKU o investor Obec Trebotov, Kiidna 69, 252 26 Tfebotov IG:00241741
<momﬂw7_xwzww©mc%zwH\wwﬂ_ Wi SBERNE DNO S 1 ODTOKEN KG #125 VYVEDENEHO Z OBJEKTU ) ) #200 = NAPOJENI DO STAVAJICI Misto: Trebotov, Hlavn( 190, 252 26 areal 8koly
PRES SPOJKU IN-SITU 6125 ZAGSTENI_POTRUBI DESTOVE ZAUSTENI_POTRUBI DESTOVE NAPQUENI POTRUBI KG @125 9250 %) SACHTY, HLOUBKU NAPOJENI : : —
—live KANALIZACE. KG 6125 PAME PRUTOENE DNO PEIVE PROTOENE DNO KANALIZACE KG 6125 VVEDENEHO 2 OBJEKTU ) NUTNO OVERIT NA STAVBE Projektant &asti Maxxi — THERM s.r.o.
VEDENEHO OD STERBINOVEHO ZLABU VEDENEHO 0D STERBINOVEHO ZLABU BBES SPOJKU. IN-SITU 3125 DNO_ULIENI VPUSTI e projekce vytapéni a vzduchotechniky
ZAUSTENI DRENAZNIHO POTRUBI PRES SPOJKU IN-SITU #125 PRES SPOJKU IN-SITU 125 2800 / m Podébradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
SPODNI STAVBY DN100 PRES KALOVY KOS tel./fax: 596 913 265 tel.. 736 163 711
SPOJKU IN=SITU 8110 PEIME PRUTOCNE DNO PROPOJENI ICO: 277 77 685, DIC: CZ27777685
e—mail: maxxitherm@seznam.cz
2x_BETONOVA RETENCNI
NADOBA NA DESTOVOU vODU
) 2 < T o o) @ 9 g ‘ 0 0 OBJEMU 2x 10m® g ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS Trebotov
KOTA DNA VYKOPU (m) 3 o B | Bl g Bl B N 8oy B o B ey Bl ey B
5 o 5 g 2 N s 3 3 of o p Paré:
KOTA DNA POTRUBI (m) |9 .k o3 o8 |8 |3 |8 [ o ol 3 o3 DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
KOTA TERENU (m) 3 3 3 5 5 5 2 3 5 5 3 . ———
Objekt D.2.02 10 02 Arealové rozvody
STANICENT (m)
0,00 2,97 29,84 33,77 48,97 60,47 67,03 74,42 79,61 82,41 93,52 Oﬁ :
. S
KATASTRALNI OZEMI k. . TREBOTOV KANALIZACE DESTOVA
DRUH POZEMKU ZATRAVNENA PLOCHA ZPEVNENA PLOCHA — DLAZBA ZATRAVNENA PLOCHA ZPEVNENA PLOCHA — DLAZBA _ ZATRAVNENA PLOCHA [ ZPEVNENA PLOCHA — DLAZBA
SKLON, DELKA 2% — 297m —— 33% - 6,5Im —— 2% — 17,15m —— 43% — m,ooi 7% — 515m —— 2% — 59,74m ——
MAT. POTRUBI, DIMENZE PVC KG 125 PP ULTRA—RIB 125 PVC KG 125 | PVC KG 160 PVC KG 200 _ PVC KG 250 Zodpovidny projektant Sést: Ing. Michal Haviltek
Vypracoval : Radim Bartek Datum: 09/2016
i PoBet forméatd A4 : Adx6
Pflloha PODELNY PROFIL DESTOVE KANALIZACE 1 pr— 1:100
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