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Spole¢na uzemnovaci soustava FezZn 30/4

ve vykopu 35x60 cm, zemnici pasek uloZit ve vzdalenosti cca 1,0 m od paty objektu,
pFipojit koncovou skfifh NN

Stresni krytina:
Betonova stfesni tasSka, barvy cihlové ¢ervené

Vikyre - falcované krytina z plechu FeZn pobarveného tl. 0,6 mm, barvy Sedé

Legenda: '
——— . — Fe Zn 30/4 .&

S . E— FezZzn @ 10

Projektova dokumentace pro provadeéni stavby

AIMgSi @ 8
VK
Volny konec 0,6 m
Index Popis zmény Datum Proved| Podpis
/©\ Sz, v=1,8 m + ochranny helnik Vedouci projektant: Ing. arch. Miroslav Dvoréak Projektant:
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendova §§ DELTA DELTA projekt so.
Investor: Méstys Vranov nad Dyji pl'OjEkt fgo 221055 o
M- . :
Namest| 21’ 671 03 VranOV nad Dyjl delt: kt. LyINpZ LYY DIC: CZ25160150
Poznamka: , . Zak.¢.: 1309/2019 |Kopie:
VSechny spoje ulozené v zemi musi byt chranény proti korozi, obaleny jutou a zality horkym asfaltem. akce: Rekonstrukce obecnich bth _ .
Pfechody ze zemé do betonu a ze zemé na vzduch chréanit proti korozi asfaltovym natérem. v bytovém domé ve Vranové n Dy]i Datum:  kvéten 2020
VSechny kovové predméty a klempifské vyrobky na stfeSe budou propojeny s jimaci soustavou. ) Stupefi: DPS
Misto:  Vranov n. Dyji |Kopie:
Cast: D. Dokumentace objektu Okres:  Znojmo
Pudorys stfechy a navrh Potet A4:8 06
Obsah: ochrany proti ucinkiim blesku | weiko: 1:50




