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Poznámky:

Položky        ,        budou zhotoveny rozdělením základní sítě o rozměru 2,40 x 6,00 m b

Otvory pro prostupy v sítích vyříznout

X X X X

Stěna

Těsnící plech např. BK 125/2

Základová deska

1:10

Pracovní spára

Celkem 27,5 bm (včetně rezervy pro stykování)

DETAIL - těsnění pracovní spáry deska/stěna 

VÝKAZ VÝZTUŽE - PRUTY

VÝKAZ VÝZTUŽE - SÍTĚ

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY PŘI OHÝBÁNÍ VÝZTUŽE

- dle ČSN EN 1992-1-1 čl. 8.3

PRŮMĚR

PRUTU

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAKŘIVENÍ PRO

OHYBY, HÁKY, SMYČKY
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Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

LASSELSBERGER, s.r.o.

320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Ing. Zdeněk Zrno

22PL81001

DPS

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

03/2023Ing. SemilskýVydání po připomínkách zhotovitele01

SO 520 - Přípravna hmot

DSO 520.2 - Konstrukčně stavební řešení

DSO520.2-DPS-21

01

1:50; 1:20

10

02/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

HOMOGENIZAČNÍ NÁDRŽ

Ing. Brotánek, CSc.

Ing. Semilský

Ing. Semilský

±0,000 = 481,65

POZNÁMKY:

- Výkres tvaru je součástí Architektonicko stavebního řešení (příloha DSO520.1-DPS-08)

- Parametry základové spáry minimálně E

def,2

= 45 MPa; poměr E

def,2

/E

def,1

 < 2.5

- Ohybové tvary výztuže jsou kótovány na vnější líc

- Celkové délky prutů jsou střižné délky

- Svislé pruty stěn jsou umístěny ve vnitřní vrstvě

- Prostředky pro zajištění polohy horní výztuže desek nejsou součástí výkazu materiálu. Lze použít bodové

  (kozlíky) i liniové prvky (distanční žebříčky) dle zvyklostí dodavatele a v souladu s ČSN EN 1992-1-1 (tab. NA.1)
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