REKAPITULACE STAVBY

Koéd: 24 153

Stavba: Bohusovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
KSO:

Misto: BohusSovice nad Ohri

Zadavatel:

Mésto Bohusovice nad Ohfi

Ugastnik:
DAPS, s.r.o.

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lucie Wojcikova

Poznamka:

CcC-Ccz:
Datum:

21.01.2026

43227155
Cz43227155

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 600 935,98
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané

DPH zakladni 21,00% 2600 935,98 546 196,56
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 3147 132,54
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 24 153
Stavba: Bohusovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Misto: Bohusovice nad Ohfi Datum: 21.01.2026
Zadavatel: Mésto BohuSovice nad Ohfi Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Ugastnik: DAPS, s.r.o. Zpracovatel: Lucie Wojcikova
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 2600 935,98 3 147 132,54
SO 101 Komunikace 2 544 935,98 3079 372,54 STA
VON VedlejsSi a ostatni naklady 56 000,00 67 760,00 VON
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bohus$ovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO: CC-Cz:
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 21.01.2026
Zadavatel: IC:
Mésto BohuSovice nad Ohfi DIC:
Ugastnik: IC: 43227155
DAPS, s.r.o. DIC: CZ43227155
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
Lucie Wojgikova DIC:
Poznamka: .
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pFislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 2 544 935,98
Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 534 436,56
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 3079 372,54
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
BohuSovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Objekt:
SO 101 - Komunikace
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 21.01.2026
Zadavatel: Mésto BohuSovice nad Ohfi Projektant: f Consult spol. s
Ugastnik: DAPS, s.r.o. Zpracovatel:  Lucie Wojcikova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2 544 935,98
HSV - Prace a dodavky HSV 2 507 505,79
1 - Zemni prace 1112 183,25
2 - Zakladani 15 993,00
5 - Komunikace pozemni 856 679,20
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 452 569,25
997 - Pfesun suté 70 081,09
PSV - Prace a dodavky PSV 37 430,19
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 37 430,19
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SOUPIS PRACI
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Stavba:
Bohu$ovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Objekt:
S0 101 - Komunikace
Misto: Bohusovice nad OhFi Datum: 21.01.2026
N - S . AZ Consult spol. s
Zadavatel: Mésto Bohusovice nad Ohfi Projektant: o P
Ucastnik: DAPS, s.r.o. Zpracovatel:  Lucie Wojcikova
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
K 111251101 Odstraném kfovin _a str?mu s od'strarjénlm kofenu strojné praméru kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu m2 5000 CS URS 2025 01
sklonu terénu do 1:5, pii celkové plose do 100 m2
Online PSC https:/Ypodminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 01/111251101
W 5,0 "kiovi 5,000
K 112155311 Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km kefového porostu stredné hustého m2 5,000 CS URS 2025 01
Online PSC https.//podminky, urs.cz/item/CS_URS 2025 01/112155311
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim
K 113106144 na dopravni prostfedek s lozem z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar strojné plochy jednotlivé pfes m2 83,000 CS URS 2025 01
50 m2 ze zamkové dlazby
Online PSC https:fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/113106144
W "rozebrani stavajici dlaZby pro pési
w 83,0 83,000
Odstranéni podkladid nebo krytd strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemist&nim hmot na
K 113107162 skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. m2 83,000 CS URS 2025 01
vrstvy pfes 100 do 200 mm
Online PSC https.//podminky,urs.cz/item/CS_URS 2025 01/113107162
W "odstranéni D pod chodnikem
W 83,0 83,000
Odstranéni podkladi nebo krytid strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
K 113107337 vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z betonu vyztuZzeného sitémi, o tl. vrstvy pfes 150 m2 14,500 CS URS 2025 01
do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025 01/113107337
W "odstranéni betonovych panell v tl. 180 mm
W 11+3,5 14,500
K 113107342 Ods'tranenl podkladi nebo kryTEJ St‘I'OJI"Ie plochy jegnotll\.:e do 5v0_ m25 premisténim hznot na skladku na m2 31.000 cS URS 2025 01
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek Ziviénych, o tl. vrstvy pres 50 do 100 mm
Online PSC hitps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107342
W "odstranéni asfaltového povrehu v tl. 100 mm
w 31,0 31,000
K 113202111 Vytrhanl'obrubvs vybourarlurrl !oze. s premlst‘er’llm hmc'n na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na m 66,500 cs URS 2025 01
dopravni prostfedek z krajnik( nebo obrubniki stojatych
Online PSC hittps://podminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111
w 47,0+12,0+7,50 66,500
K 121151113 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plode pres 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 387,000 CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_ 2025 01/121151113



PC Typ Kod

P

W
W
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Online PSC
W
W
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Online PSC
W
W
w
v
W

K 1122251103

Online PSC
W
W

K 122251104
Online PSC
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W
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Online PSC
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Online PSC
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W
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W
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Online PSC
v
W
W
w
v
W
W
w
W

K 155131312

Online PSC
W

Popis

Poznamka k poloZce:

Sejmuti ornice na nezpevnénych plochach dotéenych stavebnimi pracemi, . 0,15 m, wloZeni na mezideponii pro zpétné rozprostieni,
prebytek bude rozporstien v oblasti dodasného zaboru stavby.

"odhumusovani v tl. 150 mm

3870

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
https://podminky. urs.cz/item/CS_URS 2025 01/122251101

"odkop zeminy pod bet. panely

14,50"0,30

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/122251102
"odkop zeminy s drnem v tl. 340 mm

71,00,34

"odstranéni zeminy s hrabankou/drnem v tl. 270 mm
(138,0+40,0+5,0)*0,27

Soucet

Odkopavky a prokopavky nezapaZené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3

https://podminky,urs cz/item/CS_LRS 2025 01/122251103
"bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI a investorem
(178,045,0)*0,30 "aktivni zdna v tl. 300 mm

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 100 do 500 m3

https.//podminky. urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/122251104

Poznamka k poloZce:

Odtézeni stavajici hlinito-stérkovité konstrukce vozovky, predpokladdand i, na mosté 0 - 400 mm, t. mimo most cca 400 mm, predpoklad: trida
1 (3.), t¥idy téZitelnosti dle CSN 73 6133 (die CSN 73 3050), odvoz a uloZeni k recyklaci,

Odkop pro novou konstrukel voZovky na poZadovanou droveri {po odtéZeni stdvajici kee vozovky a sejmuti omice, mimo vykop), pfedpolkdad:
tfida I {3.), tfidy téZitelnosti die CSN 73 6133 (dle CSN 73 3050), odvoz a uloZeni k recyklaci.

"odkop zeminy s kamenivem v tl. 480 mm

(47,0+378,0)*0,48

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 100 do 500 m3

https://podminky. urs.cz/item/Cs_URS_2025 014122251104

"bude cerpano po odsouhlaseni TDI a investorem

572,00,4 "aktivni zéna v tl. 400 mm

Hloubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3

https://podminky. urs.cz/item/C5_URS_2025_01/131251100

"vykop pro patky zabradli

0,4*0,4*0,6*15

Hloubeni nezapaZenych ryh Sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3

https://podminky. urs.cz/item/Cs_URS_2025 014132251101

"ryha pro zfizeni drenaZe

0,4*0,4*31,50

Hloubeni nezapaZenych ryh Sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3

https://podminky. urs.cz/item/C5_URS_2025 017132251102

"wykop pro obrubu najezdovou

0,06%354,0

"yykop pro obrubu silniéni oblouk

0,07*13,5

"wykop pro obrubu silniéni

0,06*95,0

"yykop pro obrubu zahradni

0,05791,0

Soucet

Zfizeni protierozniho zpevnéni svahl geomfizi nebo georohoZi véetné plodného kotveni ocelovymi skobami, ve
sklonu pfes 1:2 do 1:1

hittps:fpodminky. urs.cz/item/C5 URS 2025 01/155131312

92,0
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

387,000
4,350

CS URS 2025 01
4,350

73,550 CS URS 2025 01

24,140

49,410
73,550

54,900 CS URS 2025 01
54,900

204,000 CS URS 2025 01

204,000
228,800 CS URS 2025 01
228,800

1,440 CS URS 2025 01

1.440
5,040 CS URS 2025 01

5,040
32,435 CS URS 2025 01

21,240
0,945
5,700

4,550
32,435

92,000 CS URS 2025 01

92,000

Cenova soustava



PC Typ Kod
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M | 6189401R

WY

K 162451106

Online PSC
v
W

K 162751116

Online PSC
W
W
w
v
W

K 162751116

Online PSC
W
W

K 1167151101

Online PSC
W
W

K 1171152111

Online PSC
W
Wy
W
W

M 5833120R

W
WY
W
W
W

K [17120122R

W
W
W
WY
W
W

K [17120122R

WY
W
W

K 171251201

Online PSC
W
W

Popis

protierozni rohoZ s kokosovou siti a travnim osivem 750 g/m2

92°1,02 'Prepoétené koeficienterm mnoZstvi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, avéak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tiidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pres 1 500
do 2000 m

https://podminky. urs.cz/item/C5_URS_2025_01/162451106

"na meziskladku a zpét

(375,0*0,15)*2 "ornice

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pfes 8 000
do 9000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/162751116

"na skladku

(387,0-375,0)*0,15 "ornice

4,35+73,550+204,0 "odkopavky

1,44+5,04+32,435 "hloubeni

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, avéak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pfes 8 000
do 9000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/162751116

"bude cerpano po odsouhlaseni TDI a investorem

54,90+228,80

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3

https://podminky.urs.cz/item/C5_LURS 2025 01/167151101

"z meziskladky zpét na stavenisté

375,0"0,15 "ornice

UloZeni sypaniny do zhutnénych nasypu pro silnice, dalnice a letisté s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach, s
hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych sypkych v aktivni zoné

hittps:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/171152111

"bude Zerpano po odsouhlaseni TDI a investorem

(178,0+5,0)*0,3 "v tl. 300 mm

572,0°0,4 "v tl. 400 mm

Soucet

material vhodny do aktivni zony nenamrzavy die TP 146 a CSN 73 6133

"bude Zerpano po odsouhlaseni TDI a investorem

(178,0+5,0)*0,3 "v tl. 300 mm

572,0°0,4 "v tl. 400 mm

Soucet

283,7*1.8 'Piepodtend koeficientem mnoZstvi

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu
odpadd pod kddem 17 05 04 x

"na skladku

(387,0-375,00*0,15 "ornice

4,35+73,550+204,0 "odkopavky

1,44+5,04+32,435 "hloubeni

Soucet

322,615"2 'Prepottené koeficientem mnozstvi

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu
odpadi pod kodem 17 05 04 x

"bude cerpano po odsouhlaseni TDI a investorem

54,90+228,80

283,7*2 'Prepoctené koeficientern mnozstvi

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaného
tvaru

https://podminky. urs.cz/item/CS_URS 2025 01/171251201

"meziskladka

375,0"0,15 "ornice
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MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

MnozZstvi Cenova soustava

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

93,840 |
93.840

112,500 CS URS 2025 01

112,500

322,615 CS URS 2025 01

1,800
281,900
38,915
322,615

283,700 CS URS 2025 01

283,700

56,250 CS URS 2025 01

56,250

283,700 CS URS 2025 01

54,900
228,800
283,700

510,660

54,900
228,800
283,700
510,660

645,230

1,800
281,900
38,915
322,615
645,230

567,400

283,700
567,400

56,250 CS URS 2025 01

56,250



PC

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Typ Kaod
K 174251101
Online PSC

W

W

M 5834393R
Wy

K 181411131
Online PSC

W

W

M 00572410
W

K 1181951112
Online PSC

P

W

W

Wy

K 182151111
Online PSC

W

Wy

K 182351123
Online PSC

W

Wy

D 2

K 121156111R
W

Wy

K 121275241R
W

W

K 1275311127
Online PSC

W

W

K 275354111
Online PSC

Wy

W

K 1275354211
Online PSC

K 127831121R
P

W

W

W

Popis

'Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach bez zhutnéni jam, Sachet, ryh

nebo kolem objektil v téchto vykopavkach
hittps: inky.urs.cz/item/CS LIRS 2025 01/174251101
"viz Vzorovy pricny fez D.1.3a

0,05%31,5 "zasyp trubky DN 150

kamenivo drcené hrubé frakce 22/32
1,575*1,8 'Prepoéteng koeficientern mnoZstvi
ZaloZeni travniku na pOdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parkového v roving
nebo na svahu do 1:5

https:fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411131
"pouiti plvodni ornice

75,0

osivo smés travni parkova

375%0,015 'Prepottené koeficientem mnozstvi

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v hominé tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim

https.//podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/181951112
Poznamka k poloZee:
Vozovka na pfedpolich + cesta k €.p. 57 - urovnani zemni planéd do poZadovaného sklonu + pfehutndni.

826,0 "komunikace

0,4*31,5 "drenaz

Soucet

Svahovani trvalych svahu do projektovanych profili strojné s potfebnym pfemisténim vykopku pfi svahovani v
zafezech v horniné tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 aZz 3

hittps://podminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/182151111

"urovnani svahu pro osazeni rohoZe

92,0

Rozprostreni a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5 strojné pfi souvislé plose pfes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351123

"rozprostieni pivodni ornice v tl. 150mm

3750

Zakladani

Vyplfi kamenivem do ryh odvodnovacich Zeber nebo trativodu bez zhutnéni, s Gpravou povrchu vypiné
kamenivem hrubym drcenym frakce 8 az 16 mm

"viz Vzorovy piicny fez D.1.3a

0,1*31,5 "obsyp trubky DN 150

Trativod z drenaznich trubek PP DN 150 SN 8 véetné loZe otevieny vykop

"viz Vzorovy priény fez D.1.3a

31,50

Zakladové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve vykopu nebo na hlavach pilot C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/275311127

"viz \WVzorovy vykres zabradli D.1.3c

0,4*0,4*0,6"15 "betonové patky pro zfizeni zabradli

Bednéni zakladovych konstrukci patek a bloku zfizeni
https./Ypodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/275354111

"bednéni patek zabradli

(0,4*0,6"4)*15

Bednéni zakladovych konstrukci patek a blokd odstranéni bednéni
hitps://podminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/275354211

Podliti patnich plechl expanzni polymerni maltou

Poznamka k poloZce:

Maostni zabradli - podliti patnich plechi sloupkl zabradii expanzni polymemi malfou
#. min. 10 mm, proméma . 15 mm.

"viz \WVzorovy vykres zabradli D.1.3c

"pocet*pudorysna plocha*prom. tloustka

150,040,010
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MJ

m3

m2

kg

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

MnoZstvi Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

1,575 CS URS 2025 01

1.575
2,835
2,835

375,000 CS URS 2025 01

375,000
5,625
5,625

838,600

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

826,000
12,600
838,600

92,000 CS URS 2025 01
92,000
375,000 CS URS 2025 01

375,000

3,150

3,150
31,500

31,500

1,440 CS URS 2025 01

1,440

14,400 CS URS 2025 01

14,400

14,400 CS URS 2025 01

0,006

0,006

Cenova soustava



PC Typ Kod

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

D 5
K 1564851011

Online PSC
W
W

K 564851111

Online PSC
W
Wy

K 1564861011

Online PSC
W
Wy

K 564861113

Online PSC
W
Wy

K 1596211111

Online PSC
W
Wy
W
W
W

M 59245006
v
wW
wW

M 59245018

W
WY
W

M |5924508R

W
W
WY

K 596211210

Online PSC
v
W
W
v

M 59245226

WY
W
W

M 5924502R

W
WY
W

Popis

Komunikace pozemni

Podklad ze stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

https:/Ypodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/564851011
"skladba A - komunikace pro pési a vstupy
89,0

Podklad ze térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

hitps:/Ypodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/564851111
"skladba D - pochozi
178,0

Podklad ze stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm

https:/Ypodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/564861011
"skladba B - komunikace pro p&si v misté vjezdu
71,0

Podklad ze térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 220 mm

hitps:/Ypodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/564861113
"skladba C - pojiZdéna plocha
501.,0

Kladeni dlaZby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ruéné s lozem z kameniva téZzeného nebo

drceného tl. do 40 mm, s vypInénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim piebyteéného
materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pfes 50 do 100 m2

https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/596211111
"skladba A - komunikace pro pési a vstupy
89,0-1,9-1,47 "zkosené hrany - pfirodni

1,9 "pro nevidomé - ¢ervena

1,47 "bez zkosenych hrany - pfirodni

Soucet

dlazba pro nevidomeé betonova 200x100mm tf 60mm barevna
"skladba A - komunikace pro pési a vstupy

1,90 "Eervena

1,9*1,03 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

dlazba skladebna betonova 200x100mm H 60mm pfirodni
"skladba A - komunikace pro pési a vstupy

89,0-1,90-1,47 "zkosené hrany

85,63*1,03 'Pfepotétené koeficientem mnozstvi

dlazba skladebna betonova 200x100mm tl 60mm pfirodni bez zkosenych hran
"skladba A - komunikace pro pési a vstupy

4,9°0,3

1,47°1,03 'Pfrepoéteng koeficientern mnoZstvi

Kladeni dlaZzby z betonovych zamkovych dlaZdic komunikaci pro p&si ruéné s loZzem z kameniva téZeného nebo

drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pfebyteéného
materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

https://podminky. urs.cz/item/C5_URS_2025_01/596211210

"skladba D - pochozi

0,4 "pro nevidomé - cervena

1*0,3 "bez zkousenych hran - $eda

Soucet

dlazba pro nevidomeé betonova 200x100mm tf 80mm barevna

"skladba D - pochozi

0.4

0,4*1,03 'Prepottené koeficientern mnozstvi

dlazba skladebna betonova 200x100mm H 80mm pfirodni bez zkosenych hran
"skladba D - pochozi

10,3

0,3*1,03 'Prepottené koeficientem mnozstvi

Strana 9z 20

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

89,000

89,000
178,000

178,000
71,000

71,000
501,000

501,000

89,000

85,630
1,900
1,470

89,000

1,957

1,900
1,957

88,199

85,630
88,199

1,514

1,470
1,514

0,700

0,400
0,300
0,700

0412

0,400
0,412

0,309

0,300
0,309

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01



PC

52

53

54

55

56

57

58

59

Typ Kod

K 596411134

Online PSC
W
Wy

K 596412113

Online PSC
v
W

K 596412115

Online PSC
W
W

M 59246081

W
WY
W
W
W
WY
W
W

M 58333625

W
WY
W
W
W
WY
W

D 9

K 911121111

Online PSC
v
W

M 5530307R

W
W

K 1916131213

Online PSC

Popis

Kladeni dlaZby z betonovych vegetaénich dlaZdic komunikaci pro pési s loZem z kameniva tézeného nebo

drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar a vegetacnich otvort, s hutnénim vibrovanim velikosti dlazdic do 0,09
m2 tl. do 80 mm, pro plochy pfes 100 do 300 m2

hittps:fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/596411134

"skladba D - pochozi

178,0-0,4-0,3

Kladeni dlaZzby z betonovych vegetaénich dlaZzdic pozemnich komunikaci s loZzem z kameniva téZeného nebo
drceného tl. do 50 mm, s vypinénim spar a vegetacénich otvord, s hutn&nim vibrovanim velikosti dlazdic do 0,09
m2 tl. 80 mm, pro plochy pfes 50 do 100 m2

https./Ypodminky. urs.cz/item,/CS URS 2025 01/596412113

"skladba B - komunikace pro pési v misté viezdu

71,0

Kladeni dlaZby z betonovych vegetaénich dlazdic pozemnich komunikaci s loZzem z kameniva téZeného nebo
drceného tl. do 50 mm, s vypinénim spar a vegetaénich otvord, s hutnénim vibrovanim velikosti dlazdic do 0,09

501,0

dlazba plosna vegetacni betonova 240x170mm tl B0mm pfirodni
"skladba B - komunikace pro p&si v misté vjezdu
71,0

"skladba D - pochozi

178,0-0,4-0,3

"skladba C - pojizdéna plocha

501,0

Soucet

749,3*1,03 'Prepottené koeficientern mnozstvi
kamenivo téZené hrubé frakce 4/8

"dosyp spar vegetacnich tvarnic

"Im2 = 0,021m3

0,021*177,30

0,021*71,0

0,021*501,0

Soucet

15,735*1,8 'Pfepoétené koeficientem mnozstvi

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Montaz zabradli ocelového prichyceného vruty do betonového podkladu

https.//podminky,urs.cz/item/CS_URS 2035 017911121111

"viz Vzorovy vykres zabradli D.1.3c

28,0

zabradli dvoutrubkové v 1,1 m ocel. trubka vé. PKO, barva RAL 8017 - ¢okoladova hnéda s patnim plechem
(podrobna specifikace viz. poznamka)

Poznamka k poloZee:
svafovani bude provedeno koufovym svarem vigky 5 mm, Ocel 5 235

Antikorozni ochrana ocelovych preki zabradli:

Fvotnost konstrukee 20 let

Fivotnost ochranndho poviaku WV

sfuper korozni agresivity C4

ochranny poviak INE prim. . 85 um doplnény natérem die 1A

- chemicka dprava nebo otryskani povrchu na 5A 3 (dle SN IS0 8501-01)

- Zarove pozinkovani ponorem dle IS0 1467 (floustha zinkoveho poviaku min. floustky 80 pm

- zakladni natér na bazi epoxidové pryskyrice die BD 687,14 min. 8. 150 ym

- vrehni polyuretanovy natér die BD 687.14 min. 1. 60 um

"viz \WVzorovy vykres zabradli D.1.3c

28,0

Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého

https://podminky. urs.cz/item/CS_URS 2025 01/916131213
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MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

177,300

177,300

71,000

71,000

501,000

501,000
771,779

71,000
177,300

501,000
749,300
771,779

28,323

3,723
1,491
10,521
15,735
28,323

28,000

28,000
28,000

28,000
492,000

Cenova soustava

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01



PC Typ Kod

60
61

62

63

64

65

66
67

68
69

70

71

72

73

74

Wy

W

W

W

Wy

W

W

W

M 59217072
M 59217029
W

M 58217031
K 916133112
Online PSC

W

W

M 5821705R
K 18916231213
Online PSC

W

W

M 59217065
K 191633112R
M 59217001
K 919112213
Online PSC

W

K 18919122112
Online PSC

W

K 953961214
Online PSC

Wy

W

K 1953965131
Online PSC

Wy

W

K 1962042321
Online PSC

W

Wy

W

W

K 966005111
Online PSC

W

Popis

"beton C 20/25nXF3

"silniéni obruba 100/250/1000
95,0

"néjezdova obruba 150/150/1000
156,0+87,0+101,0+5,0+5,0
"silniéni obruba 150/250/1000
43,0

Soutet

obrubnik silnicni betonovy 1000x100x250mm

obrubnik silniéni betonovy najezdovy 1000x150x150mm
156,0+87,0+101,0+5,0+5,0

obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm

Osazeni silniéniho obrubniku ke kruhovym objezddm se zfizenim loZe tl. do 150 mm, s vypinénim a zatfenim
spar cementovou maltou betonového, do loZe z betonu prostého s boéni opérou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 01/916133112
"beton C 20/25nXF3
13,50 "oblouk R2

obrubnik betonovy pro kruhovy objezd vnéjsi R2 780x150x250mm

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou
maltou stojatého s boéni opérou z betonu prosteho, do loZe z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_LIRS 2025 01/915231213

"beton C 20/25nXF3

41,5

obrubnik parkovy betonovy 1000x50x300mm pfirodni

Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 16/20 s boéni

opérou z betonu prostého tf. C 16/20
obrubnik zahradni betonovy 1000x50x250mm

Rezani dilatagnich spar v Ziviéném krytu vytvoreni komiirky pro tésnici zalivku &itky 10 mm, hloubky 25 mm

https;, inky.urs.cz/fitem/C5 URS 2025 01/919112213

50,0 "podél obrub

Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za tepla v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu véetné adhezniho natéru
profilem pod zalivkou, pro komurky Sifky 10 mm, hloubky 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 01/919122112

Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdeho kamene chemicka patrona, velikost

M 186, hloubka 125 mm

https.//podminky. urs. cz/item/CS_UIRS 2025 01/953961214
"viz Vzorovy vykres zabradli D.1.3c

15%4

Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

hittps://podminky,urs.cz/item/CS_URS 2025 01/953965131

"wiz Vzorovy vykres zabradli D.1.3c

154

Bourani zdiva z betonu prostého nadzakladového objemu pres 1 m3

https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/962042321
"odstranéni schodisté

1*0,25%0,3715 "betonové stupné

(0,2*1*0,5*3)*2 "betonove desky

Soucet

Rozebrani a odstranéni silniéniho zabradli a ocelovych svodidel s pfemist&nim hmot na skladku na vzdalenost
do 10 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, se zasypem jam po odstranénych sloupcich a s jeho
zhutnénim silniéniho zabradli se sloupky osazenymi s betonovymi patkami

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025 01/966005111
3,0 "trubkové zabradli

MJ

kus

kus

m3

MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

95,000
354,000
43,000
492,000
95,000
354,000

354,000
43,000

CS URS 2025 01
CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

13,500 S URS 2025 01

13,500
18,000

6,000 CS URS 2025 01

6,000

6,000 CS URS 2025 01

91,000

91,000 CS URS 2025 01

50,000 S URS 2025 01

50,000

50,000 CS URS 2025 01

50,000

60,000 S URS 2025 01

60,000

60,000 S URS 2025 01

60,000

1,725 CS URS 2025 01

1,125
0,600
1,725

3,000 S URS 2025 01

3,000



PC Typ

Kaod

75 K PSV0.01

76 K 997013811R

7

78

79

80

81

82

83

84

85

D

W

K

997

997221551

Online PSC

WV

K

997221559

Online PSC

WY

K

997221561

Online PSC

W
WY
W
W
W
WY

K

997221569

Online PSC

W
WY
W
W
W
WY
WV

K
W
K

W
W
W
WY

K

W

D

D
K

99722164R

99722165R

99722166R

PSV

711
711491471

Online PSC

P

wW
wW
M

W
WY

28323113

Popis

.PFesun sloupu VO, v&. upravy vedeni a zakladu (typové shodna s okolnim VO)

PfFesun suté

Poplatek za uloZeni odpadu na skladce (skladkovné) dfevéného zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem
17 02 01

5,00/100*0,87 "kefe
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na
vzdalenost do 1 km

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalSi
zapocaty 1 km pfes 1 km

https://podminky. urs. cz/item/CS_LIRS 2025 01/997221559

24,078 'Prepoétené koeficientern mnozZstvi

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na
vzdalenost do 1 km

hittps:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221561

21,580+6,820 "Ziviéng

9,135 "Zb

13,633 "betonové obruby

3,795 "prosty beton

0,105 "zabradli

Soucet

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi
zapocaty 1 km pfes 1 km

hittps:fpodminky. urs.cz/item/C5 LURS 2025 01/5957221569

21,580+6,820 "Ziviéng

9,135 "Zb

13,633 "betonové obruby

3,795 "prosty beton

0,105 "zabradli

Soucet

55,0688 'Prepotteng koeficientem mnozstvi

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéneho do
Katalogu odpadu pod kddem 17 03 02 x

21,580+6,820 "Ziviéng

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu
odpadd pod kddem 17 01 01 x

13,633 "betonové obruby

3,795 "prosty beton

9,135 "Zb (bez vyztuZe)

Soucet

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu
odpadd pod kédem 17 05 04 x

24,070 "drcené kamenivo

Prace a dodavky PSV

|1zolace proti vodé&, vihkosti a plynim

Provedeni pojistné izolace proti vodé folii poloZenou volné s prelepenim spoji na plode vodorovné V

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711491471

Poznamka k poloZce:

Tésnici vrstva za rubem opéry - tésnici folie {polymerni geomembrana) s min. pevnost 20 kN‘m a taznosti min. 20 % v obou smérech, vE.
zataZeni pod drendZ, vi. rezervy 15% presahy.

"viz Vzorovy priény fez D.1.3a

1,9*31,5 "do drenaze

falie HDPE (940-950kg/m3) na skladky a proti zemni vihkosti nad drovni terénu tl 2,0mm

1,9°31,5
59,85%1,02 'Pfepoétensg koeficientem mnozstvi
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MJ

kpl

m2

m2

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

1,000

0,044
0,044

24,070 CS URS 2025 01

24,070

192,560 CS URS 2025 01

192,560

55,068 CS URS 2025 01

28,400
9,135
13,633
3,795
0,105
55,068

440,544 CS URS 2025 01

28,400
9,135
13,633
3,795
0,105
55,068
440,544

28,400
28,400
26,563

13,633
3,795
9,135

26,563

24,070
24,070

59,850 CS URS 2025 01

59,850
61,047

59,850
61,047

CS URS 2025 01



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bohus$ovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 21.01.2026
Zadavatel: IC:
Mésto BohuSovice nad Ohfi DIC:
Ugastnik: IC: 43227155
DAPS, s.r.o. DIC: CZ43227155
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
Lucie Wojgikova DIC:
Poznamka: .
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pFislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 56 000,00
Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 11 760,00
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 67 760,00

Strana 13 z 21



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bohus$ovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Bohus$ovice nad Ohfi Datum: 21.01.2026
Zadavatel: Mésto BohuSovice nad Ohfi Projektant: ,-Ai Consult spol. s
Ugastnik: DAPS, s.r.o. Zpracovatel:  Lucie Wojcikova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 56 000,00
VRN - Vedlejsi rozpocCtové naklady 56 000,00
VRN1 - Prazkumné, geodetické a projektové prace 31 000,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 10 000,00
VRN4 - Inzenyrska ¢innost 15 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Bohusovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem

Objekt:

VON - VedlejsSi a ostatni naklady

Misto:

Zadavatel:

Ugastnik:

PC Typ Kod

Bohusovice nad Ohfi

Mésto Bohusovice nad Ohfi

DAPS, s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

9
10

p VRN

D VRN1

K 012164001

K 012203000
Online PSC

K 012303000
Online PSC

K 012403000
Online PSC

K 013203001

K 013254000
Online PSC

D VRN3

K 030001000
K 034303000
Online PSC

D VRN4
K 043002001

K 044002001

Vedlejsi rozpoctové naklady

Prizkumné, geodetické a projektové prace
Vytyéeni inZenyrskych siti

Zeméméfitské prace pfed vystavbou
hitps.//podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01,/012203000

Zeméméficské prace po vystavbé
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektt stavby a soupistl praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny ucastnika.

Terminem "ucastnik" (resp. zhotovitel) se mysli "u¢astnik zadavaciho Fizeni" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZenyrskych objektt, provoznich soubor(,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny U¢astnika za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech trovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialt a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladt.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad

figur

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani muze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych rfadcich mize zobrazovat:
PIny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér

Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se miize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv

modifikovany.

Ugastnik je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Ugastnik v sestavé Rekapitulace stavby - zde tgastnik vypini sv(jj nzev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde Ggastnik vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde u€astnik vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim po¢tu desetinnych mist uvedenych v poli

- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt vSechna tato pole vypInéna nenulovymi




Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuiji pole:

- J.materidl - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Ugastnik v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.mont&Z nenulovymi kladnymi &islicemi. V ptipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny materidl je pfipustné, aby pole J.material bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy poloZka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,

aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.Montaz u jedné polozky by v§ak nemély byt vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Néazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CzZ-CPV N Spolecény slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

(o} N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Ugastnik N Ugastnik vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze v8ech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisl praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kéd A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Koéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Koéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CzZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kaéd a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kdéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Koéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Ugastnik N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Pofadové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MmJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut' polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Z&akladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulovéa sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH pfenesena
sniz. pienesena  SniZena sazba DPH pfenesena

eGTypZakazky STA Stavebni objekt

PRO Provozni soubor

ING InZenyrsky objekt

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV

A wN

Polozka typu PSV
Polozka typu M
Polozka typu OST




