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VYPIS SKLADEB NAVRHOVANY STAV:
STN 01a Sténa obvodova + MW 120mm STR 01a Strop k nevytapéné pidé + MW 120 mm
Penetracni natér - Mingraini vata 120 mm
Lepici a stérkova hmota 10 mm
MineraIni vata TR10 120 mm PDL 01a Podlaha nad suterénem + MW 100 mm
Z&Kladni vrstva - stérkovd hmota + vyztuznd sklen. sifovina 4 mm
Penetracni natér -
Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zrnitost 1,5 mm1,5 mm
STN 02a Sténa obvodova sokl+ perimetr 120 mm Penetrani natér -
Lepici a stérkova hmota 10 mm
MineréIni vata TR10 100 mm
Z&Kladni vrstva - stérkovd hmota + vyztuznd sklen. sitovina 4 mm
Penetratni natér - PenetraCni natér -
Lepic[ a stérkova hmota 10mm Tenkovrstva silikatova omitka 1 mm
Perimetricky polystyren 120 mm
Z&kladni vrstva - stérkova hmota + vjztuznd sklen. sitovina 4 mm
Penetracni natér -
Mozaikové omitka 2mm
STN 03a Opracovani detailt
Penetracni natér -
Lepici a stérkova hmota 10 mm
Mineralni vata 40 mm
Z&Kladni vrstva - stérkovd hmota + vyztuznd sklen. sifovina 4 mm
Penetracni natér -
Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zrnitost 1,5 mm1,5 mm
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE ENERGETICKE USPORY OBJEKTU

Diim s pecovatelskou sluzbou, Sramkova 730, 373 44 Zliv

DEKPROJEKT sr.0.

projektant:
Tiskafska 10/257

objednatel: Mésto Zliv
Dolni namésti 585

108 00 Praha 10 - Malesice 31344 Zlv
tel. 234 054 284, info@dekprojet.cz
stupen dokumentace: ¢ast dokumentace: obsah vykresu:
Dokumentace pro stavebni povolen D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni Pidorys 2NP - navrhovan stav
CastA
vypracoval: zodpovédny projektant: paré:
Ing. Lucie Hecova Ing. David Tesaf
kontroloval:
Ing. David Tesaf éislo vykresu:
Poiadové Cislo v deniku autorizované osoby: 758 D . 1 . 1 . b) 1 0
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