
STN 01a
STN 02a

STN 03a

V15

STN 01a
STN 02a

STN 03a

V15

STN 01a
STN 02a

STN 03a

V15

STN 01a
STN 02a

STN 03a

V15

V15

STN 01a
STN 03a

V15V15V15

V15 V15 V15 V15

STN 01a
STN 03a

STN 01a
STN 03a

STN 01a
STN 03a

STN 01a STN 01aSTN 01aSTN 01a

vyspravení nesoudržné omítky, nová
výztužná vrstva+tenkovrstvá omítka

vyspravení nesoudržné omítky, nová
výztužná vrstva+tenkovrstvá omítka

vyspravení nesoudržné omítky, nová
výztužná vrstva+tenkovrstvá omítka

NAVAZUJÍCÍ OBJEKT  "A"

STN 01a Stěna obvodová + MW 120mm

Omítka vápenocementová 15 mm
Zdivo 44 P+D 440 mm
Omítka vápenocementová 15 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Minerální vata TR10 120 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná sklen. síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm1,5 mm

VÝPIS SKLADEB NAVRHOVANÝ STAV:

STN 02a Stěna obvodová sokl+ perimetr 120 mm
Omítka vápenocementová 15 mm
Zdivo 44 P+D 440 mm
Omítka vápenocementová 15 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Perimetrický polystyren 120 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná sklen. síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Mozaiková omítka 2 mm
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STN 03a Opracování detailů
Podkladní konstrukce
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Minerální vata 40 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná sklen. síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm1,5 mm

STR 01a Strop k nevytápěné půdě + MW 120 mm

Omítka vápenocementová 15 mm
Stropní panely 200 mm
Minerální izolace 160 mm
Minerální vata 120 mm
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Pohledy - navrhovaný stav
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