Pohled jihozépadni
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Pohled severovychodni
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Legenda §raf:

oblast ROH + PLOCHA oblast:
6 kotev/m2 - podklad z dérovanjch cinel

{l. izolace 120 mm

oblast ROH oblast:
8 kotev/m2 - podklad z dérovanjch cinel

Poznamka;

{l. izolace 120 mm

Podrobny ndvrh mechanického upevnéni ETICS hmozdinkami na Uéinky séni vétru je proveden dle CSN EN 73 2902,

Navrh poctu kotev predpoklada pou

Zitf certifikovanych hmoZdinek die ETAG 014.

Névrh tedy pocité s charakteristickou hodnotou Unosnosti v tahu ve zdivu z dérovanych cihel 1,2 kNJKs.

Ke kotveni tepelné izolace z minerd

Inich vidken TR10 I, 120 mm budou pouZity univerzalni $roubovaci hmoZdinky pro z&pustnou

montéZ (za pfedpokladu pouZit rozSifujiciho talitku) - typ hmozdinky nutno ovéfit provedenim vytaznych zkoudek pred zahgjenim

realizace, kterou necha provest real

izaCni firma. Pfedpokladand navrzena délka Sroubu je 175 mm pro kotveni tepelné izolace fl

120 mm, efektivni kotevni hloubka hmoZdinky je min. 25 mm ve vrstvé zdiva, hloubka vrtdni pro z&pustnou montaz je min. 50 mm
do zdiva. Pi volbé délky hmoZdinky je zohlednéna tloustka stévajici vnéjsi omitky 25 mm a lepiciho tmelu 10 mm.

Typ hmoZdinky je nutno ovéfit provedenim vytaZnych zkouSek ped zahdjenim realizace, vytazné zkousky zajisti dodavatel

stavby!!l VWytazné zkousky budou pr

ovedeny zodpovédnou osobou v souladu s pokyny CSN 73 2902.

Kotevni prvky musi byt certfikovany dle ETAG 014
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