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NAVRZENE KONSTRUKCE

(1) KOMUNIKACE ZONY 30
D1-N-2 TDZ: V, P Ill

@ PODELNA PARKOVACI STANI
D2-D-1 TDZ: VI, P Il

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40 MM BETONOVA VEGETACNI DLAZBA DL 80 MM
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+ 70 MM LOZNA VRSTVA - DRCENE KAMENIVO FR. 4/8 MM L 40 MM
STERKODRT FR. 0/32 MM SDA 150 MM STERKODRT FR. 0/32 MM SDB 250 MM
STERKODRT FR. 0/32 MM SDB 150 MM UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN Edef,2, min=30 MPa
UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN Edef,2, min=45 MPa CELKEM MIN 370 MM
CELKEM MIN 410 MM
(6 OZELENENI

@ CHODNIK NA ZELEN\’(CI—!PLO/CI/—!ACH DOTCVEN\'((,ZH,STAVBOVU BUDOU PROVEDENY VEGETACNI
D2-D-1TDZ: CH, P Il UPRAVY SPOCIVAJICI Vv OHUMUSOVANI PROPARENOU ZEMINOU O TL. MIN. 15 CM A
BETONOVA DLAZBA DL 60 MM OSETI TRAVNIM SEMENEM SE ZAVALCOVANIM V MNOZSTVi MIN. 30G/M2. ZEMINA
LOZNA VRSTVA - DRCENE KAMENIVO FR. 4/8 MM L 30 MM BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNIM POSTRIKEM A TRAVNATE PLOCHY ZALOZENY
STERKODRT FR. 0/32 MM SDB 150 MM V SOULADU S €SN 839011 A €SN 839031. VYTEZENA ZEMINA JE K UPRAVE ZELENYCH
UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN Edef,2,min=30 MPa PLOCH NEPR{PUSTNA.
CELKEM MIN 240 MM

@) sawos - (@) VIEZDOVY PRAH DO OBYTNE ZONY — ZULOVA DLAZBA

AMOSTATNY SJEZD N . L

D2-D-1 TDZ: O, P Ii ZULOVA DPAZBA DL 80 MM
BETONOVA DLAZBA DL 80 MM BETONOVA DESKA CB 150 MM
LOZNA VRSTVA - DRCENE KAMENIVO FR. 4/8 MM L 40 MM STERKODRT FR. 0/32 MM SDA 150 MM
STERKODRT FR. 0/32 MM SDB 200 MM STERKODRT FR. 0/32 MM $DB 200 MM
UPRAVENA A HUTNENA ZEMNIi PLAN Edef,2,min=30 MPa UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN EDEF.2.MIN=30 MPA
CELKEM MIN 320 MM CELKEM MIN 580 MM

(4) KOMUNIKACE OBYTNE ZONY
D2-D-1TDZ V, P Il
BETONOVA DLAZBA DL 80 MM
LOZNA VRSTVA - DRCENE KAMENIVO FR. 4/8 MM L 40 MM
STERKODRT FR. 0/32 MM SDA 150 MM "
STERKODRT FR. 0/32 MM SDB 200 MM POZNAMKY

UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2,min=30 MPa

CELKEM

NAVRZENE OBRUBY
@ BETONOVA SILNICNi OBRUBA 150/250/1000 MM

BETONOVA NAJEZDOVA OBRUBA 150/150/1000 MM
(© BETONOVA PARKOVA OBRUBA 80/250/1000 MM
(D BETONOVA OBRUBA 100/250/1000 MM

(E) BETONOVA SILNICNi PRIDLAZBA 250/80/500 MM

MIN 470 MM

NAPOJENI NA STAVAJICI STAV - PREDPOKLADA SE ODFREZOVAN{ PRVN{ KONSTRUKCNI
VRSTVY VOZOVKY V TL. 40 MM A SiRI 0,5 M A DRUHE KONSTRUKENI VRSTVY VOZOVKY V

TL. 60 MM A SiRI 0,25 M, ODFREZOVANY POVRCH BUDE OCISTEN A OPATREN
SPOJOVACIM POSTRIKEM PS-E 0,4 KG ASF. M2 A NASLEDNE PROVEDENA VRSTVA ACL 22+
V TL. 60 MM A SiRI 0,25 M, DALE BUDE NANESEN SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0,3 KG
ASF./M2 A REALIZOVANA OBRUSNA VRSTVA Z ASFALTOVEHO BETONU ACO 11+ V TL. 40
MM A SiRI 0,5 M, VZNIKLA SPARA BUDE PRORIZNUTA A ZALITA ASF. MODIFIKOVANOU

ZALIVKOU

SANACE ZEMNI{ PLANE - V PRIPADE NEDODRZEN{ MIN Edef,2 = MIN 30 MPa (45 MPa)
BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY STERKODRTI FRAKCE 0/63 MM V TL. 300 MM
(500 MM). ZPUSOB SANACE BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE POZADAVKU GEOTECHNIKA

PRI VYSTAVBE

INZENYRSKE SITE - ZAKRESLEN{ INZENYRSKYCH SiTi JE POUZE ORIENTACNI, PRED
ZAHAJENIM VYSTAVBY JE NUTNE ZAMERENI INZENYRSKYCH SITi NA MISTE JEJICH

SPRAVCI

VJEZDOVY PRAH - ZULOVA DLAZBA SE BUDE UKLADAT DO BETONOVEHO
PODKLADU Z BETONU C20/25 XF4 DO KTEREHO BUDE ZA UCELEM VYZTUZENI
ULOZENA KARY SIT S OKEM 100X100 MM A PRUMEREM DRATU V OBOU SMERECH

6MM.
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