GRAVITACNI KANALIZACE
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ODVODNEN{ RYHY (POUZE V

PRIPADE VYSKYTU PODZEMNI
VODY VE VYKOPU)
DRENAZNi POTRUBI DN75
0BSYP STERK 32-63 mm

SKLADBY POVRCHU

OHUNUSOVANI A OSETI

OHUMUSOVANI A OSETI 100 mm

ASFALT

ASFALTOVY BETON (OBRUSNA VRSTVA)  ACO 11 (ABS I} 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK 0.2-0.3 kg/m2

ASFALTOVY BETON (PODKLADNI VRSTVA) ~ ACP 16 (OKS ) 60 mm

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm
STERKODRT S0 200 mm
CELKEM 150 mm

ZEMNI PLAN Edf>45 MPa (HUTNIT DLE TP 146)
STAVAJICI KRYT VOZOVKY ODRIZNOUT DO PRAVIDELNEHO TVARU
PROVEST PRORIZNUTI A ZALIVKU SPAR

DO DOBY DEFINITIVNI OBNOVY VOZOVKY PROVEST PROVIZORNI DOROVNANI DO VYSKY NIVELETY KOMUNIKACE, V PRIPADE POTREBY DOPLNOVAT

BETONOVA DLAZBA

DLAZBA DLE POVODNIHO POVRCHU 60 mm (POPR. DLE PUVODNI DLAZBY)

DRCENE KAMENIVO FR. -8 L0 mm
STERKODRT FR. 0-32 200 nm
CELKEM 300 mm

ZEMNi PLAN Edf>30 MPa
K OPETOVNEMU ULOZENI PRIPOCITAT 15% JAKO NAHRADU ZA ZNICENOU DLAZBU PRI MANIPULAC
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