VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT Vodohospodarska

vystavba a investice s.r.o.

VLADISLAV KALIS VLADISLAV KALIS VLADISLAV KALIS
Stavebni a projekni kanceld?

Bratri Capki 92, Holice 514 01, ICO: 10778659

AKCE . . STUPEN DPS

/TV VOSTELCICE CHOCEN- ETAPA F- FORMAT AL
DATUM 10/2024
SOUBOR E MERITKO
CAST B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PARE €. VYKRESU
NAZEV
e e rd
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA B




B Souhrnna technicka zprava

DPS

OBSAH

1. POPIS UZEMI STAVBY .aeoeeeeeeeeeeeersesessssesesssnsessssssssssnssssssssssssnssssssssenssssssssssssasssssssssens 0

1.1. Charakteristika tzemi, stavebniho pozemku a prib¢hu liniové trasy; zastavéné tizemi a nezastaveéné

uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZitf a zastavénost Uzemi.............ccc.cccoe.ee. 6
1.2. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho pldnovani, véetn& informace
0 vydané tzemné planovaci dOKUMENTACT......c...eoueeriiiiiiiiiiiieiiei ettt et 6
1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuzivani tizemi ... 8
1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
AOLEENTCR OTZANT ...ttt ettt ettt e a e e b e bt e bt e bt ea bt eate s bt e sbe e bt eateeabeebtesbeenbeenbeensesaees 8
1.5. Vycet a zaveéry provedenych pruzkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,

stavebné hiStoricky Priuzkum aPOd. .......coo.eiuiiiiiiiiiiniieeeeeeet ettt sttt et ettt 8
1.6. Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisil.........coceevierierienieneieieteeeeeeeeeete e 8
1.7. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod. ..........ccoeeveeviiniienienieneenenneennne. 9
1.8. Vliv stavby na okoln{ stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi........ 9
1.9. PoZadavky na asanace, demolice, KACENT dT@VIN.....cccueiriiiriiiiiiiniiiiieeieeeeeeee e 9

1.10.  Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
uréenych K pInéni fUnKCE 1E8a ........coouiiiiiiiiiiie et st 10

1.11.  Uzemng technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
INFTASTIUKIUTL ...ttt ettt et e st st e bt et et eaa e e ae e st e e s e eas e e s e eanesanesaeeseesneenneenneennennnens 10

1.12.  Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici inVestiCe........c..cevveerveenerrienueneennnens 11

1.13.  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi, seznam
pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pAsmo ............ccccevenneen. 11

1.14.  Meteorologické a KIIMatiCKé Tdaje ..........coueerierriiiiiiiiinieniieieeteeteetest ettt sttt 12

2. CELKOVY POPIS STAVBY ..cuererruererensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssseens 12
2.1. Zékladni charakteristika stavby a jejTho UZIVANT..........cooviiiiiiiiiiiiiii ettt 12

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych

(o] 11 U1 (o] OO OO PSRRIt 12
2,02, Ul UZIVANT STAVDY ...ttt ettt sttt s ettt et e et et s e ee s s s et st seseeens 12
2.1.3.  Trvald Nebo dOCasnd STaVDa......couiuiriiiiii ettt e e e et e e e e e esabbaa e e e e e e e etrrrereeeeaan 12

2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby...........ccceeevviiieiiieiciieeecee e 13

R ————
ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 2z 24




B Souhrnna technicka zprava

DPS

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
StanoVisek dotCeNYCH OFZANUL.....cc..iiiuie e ettt e et e e ba e e be e e baesbesebeeebeesnbeesabesssaesnseeans 13

2.2. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl........ccoceeveeviiriirieniinieeeeee et 13

2.2.1. Navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkénich jednotek a jejich VElIkOSti @pOd. ........uviiiiiiieee e e 13

2.2.2.  Z&4kladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.......................... 13
2.2.3. Z&akladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy ........cccceeeevveeenns 14
2.2.4.  Orientalni NAKIAAY STAVDY .....cccciiiieciee ettt e e s e e s aee e e st eeesntreeeenaaeeesnaaeeeansaeeeanns 14
2.3. Celkové urbanistické a architeKtonické TESENT........co.eevueeriiiiiiriiniireiieceeee ettt 14
2.3.1. Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni......cccceevcueeeeecieeescceee e eeiee e 14
2.3.2.  Architektonické reSeni - kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné rfeseni...................... 14
2.3.3.  Celkové provozni feseni, technologie VYIoDY ........ooociiiiiie i 14
24. Bezpe€nost pii UZIVANT STAVDY .....cc.ooiiiiiiiiiiiiiiie ettt e 15
2.5. Zakladni charakteristika ODJEKE........coereiiiiiiiirircc e e 15
2.5, 1. SEAVEDNT FOSONI ettt bbb et s b e e s beeene e 15
2.6. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizent ............ccocceverviiniiniiniiniiiiniinicnen, 16
2.6.1.  TeChNICKE FESENT et r e e e s st esre e r e 16
2.6.2. Vycet technickych a technologickyCh ZaliZeNi ......cc.ueeieceiiee e 16
2.7. Zasady pozarne bezpecnostniho FESENT.......coceiiiiiiiiinieiieeet et 17
2.8. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi............ccccceecuveiennnens 17
2.9. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gi¢inky vné&j§tho prostredi........ccccoccvrvereenienieninciniienienens 17
2.9.1. Ochrana pred pronikdnim radonu z POAIOZI ......c.cceieeuiiiiiieee e e e 17
2.9.2.  Ochrana pred bludnymi ProUdy ...........oeiioiiiiiee e e e e e crrre e e e e e e e s rrae e e e e e e enarsaeeeaaeean 17
2.9.3. Ochrana pred technickOU SEIZMICITOU........c.cuiiiiiiii e e e e e 17
2.9.4. Ochrana Pred NIUKEM ...t e e e s e e st e e e s sate e e e s ntseeeesaeeeesnsaeeeanseeeeanns 18
bR RS T o o) ] oo 1Y oo [a [ 1VZ= W] o I= 1 (=] o OSSP 18
2.9.6.  Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. ........ccccccuveiieeiieeiiiiee e 18
3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ......ooeeerrcrreernensncssnsasssesens 18

ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 3z 24



B Souhrnna technicka zprava

DPS

Yrv

3.1. Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, ptelozky, kiiZeni se stavbami technické a
dopravn{ infrastruktury a soub€hy s nimi v piipad¢, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické
NEbO dOPravni INFTASIIUKIUTY ..c..eiiiiiiiiiiitiet ettt ettt et et e b st st bt e b et eateeanesbeesbeens 18

4. DOPRAVNI RESENI c.cuoeiueuereeeeeeesssnseeessessssnssssssssssssnssssssssssasssssssssssensssssssssensasssssssssence 19
5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAYV ....uueveeeeeeeenenne 19

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA......... 19

6.1. Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda..........cccceceeveeneninenienineneiecrcncnene, 19
6.2. Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivoc¢icha,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajin€ apod. ..........coceeveeriiiiiiiniinieieeecee e 20
6.3. Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.......c..ccceeviiriiriiniinieniieee et 20
6.4. Zptisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotn{ prostiedi, je-li
POAKIAGRIN ...ttt et st h e b et ea bt eat e e bt e sb e e bt e bt et e eatesbeesbtenbe et e eateeatesbaenbeens 20
6.5. V piipad¢ zdmért spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zaveért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno............c...c...... 21
6.6. Navrhovand ochrannd a bezpe€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
PTAVIICH PTEAPISTL ...vevteneentetirtietert ettt ettt ettt b ettt et st bt s bt e bt et e st et e sa e s bt sbeebeeaeenbensentennenaean 21
7. OCHRANA OBYVATELSTVA ...iitiitininstinnnissicssnsssisssssssssssssessssssssssssssssans 21

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ...vurercneressresssessssssssssssssssssssssssssssssasssssssaens 21

8.1. Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi............cc.ocveeiiiiiiiininiees 21
8.2. OdVOdNENT STAVEINISLE .......eouiieiiiiiiiieieeeee ettt ettt et e e s st esae e st en e esneeanesanenanens 21
8.3. Napojeni staveniSté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu.............ccccocoviniiiiniiniinnennn, 21
8.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a POZEMKY ........c.cecveruiriiriiniiniiiicicneeeeeeeee e 21
8.5. Ochrana okolf stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdcen{ dievin.........c..ccecoeue. 21
8.6. Maximalni docasné a trvalé zAbory pro StaAVENISIE .....c..cevueeiiriiriirieniienieeeete sttt 22
8.7. PoZadavky na bezbariérové ObChOZI trasy ..........coceeriiniiniieiiniiriet ettt 22
8.8. Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emis{ pfi vystavbe, jejich likvidace..................... 22
8.9. Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie Zemin...........ccocceveerveereeneeneenennieniieniennens 22
8.10.  Ochrana Zivotniho prostiedi pii VISTAVDE .......cc.cocuiriiiiiiiiiiiie et 22
8.11.  Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na StaveniSti ........coceeeevuieciieiieniienieneeeere e 24
8.12.  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych Staveb ...............cooovveverervereeerereeeeeeeeeeeseeenns 24

R ————
ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 4z 24




B Souhrnna technicka zprava
DPS

B
8.13.  Zasady pro dopravni inZenyrskd OpPatient ..........cocuereeriiniinieiieiiereeeeeeteeste et 24

8.14.  Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti

ucinkiim vnejSiho prostiedi pii VIStaVbE apPOd. ......co.eerieiiiiiiiiiiiirieeeeeeeetest ettt 24
8.15.  Postup vystavby, rozhodujici dileT terMINY........cocveriiriiriiiieiieiieeeeee ettt e 24

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT ....cuoveveveeereeeeeeeesesensssessessensassssssssence 24
PRILOHY

* Zadné

ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 5z24



B Souhrnna technicka zprava

DPS
o
1. POPIS UZEMI STAVBY
1.1. Charakteristika uzemi, stavebniho pozemku a priibehu liniové trasy:

zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi

Charakteristika tizemi, stavebniho pozemku

Uzemi se nachdzi v zdpadni ¢4sti mésta Chocen v lokalité Vostecice.

Uzemi je rovinaté. Sklon terénu je velmi mimné k zdpadu. Zdpadné od lokality se nachazi
vodni tok Tich4 Orlice.

Lokalita se nachdzi na orné pudé zapadné od stavajici zastavby, na kterou bude navazovat
propojenim s ulici Mars. Zukova.

Lokalita bude tvofit dalsi etapu zdstavby v lokalité.

Zastavéné vizemi a nezastavéné uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném tzemi dle izemniho pléanu.

Soulad navrhované stavby s charakterem tizemi

2 N Vs

Stavba vychazi z provedené studie z roku 2022, kterd tesi lokalitu VostelCice jako celek.
Stavba je v souladu s touto studii.

Koncepéné navrh odpovida stavajici vystavbé v lokalit€.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost uizemi

V soucasné dob¢ je v misté stavby pole. Stavba je rozsifenim stdvajici zdstavby.

1.2. Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané tizemné pldnovaci dokumentaci

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem mésta Choceit vydan Uzemni pldn Choceii. Platnost
nabyti Géinnosti je od 14.07.2008. Zména &. 1 UP byla vydéna zastupitelstvem dne
02.03.2011. Platnost nabyti t¢innosti od 19.03.2011. Zména €. 2 byla vydana 27.04.2016.
Platnost nabyti a¢innosti od 13.05.2016. Zména €. 3 byla vyddna 16.06.2021. Platnost nabyti
Géinnosti od 14.07.2021. Uzemni plén je uloZen na odboru stavebniho tfadu a tzemniho
planovani Méstského tiadu Vysoké Myto, odboru vystavby M&U Choceii a odboru rozvoje
Krajského uradu Pardubického kraje.

Navrhovana stavba se nachazi v lokalité¢ Z II/ a Z 11 /2.

Plochy pievazné navazuji na stavajici zdstavbu. Plochy umoZzni vystavbu rodinnych domii,
piip. nizkopodlaZnich bytovych domu pro stabilizaci poctu obyvatel.

R
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Celd lokalita je v ploSe BI — rodinné domy — méstské a pfiméstské

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech

Ptipustné vyuZiti (plati i pro plochy stabilizované v hlavnim vyuZziti):

bydleni v bytovych domech

rodinnd rekreace v plochich Z1, 722, 73,719, 721, 222,723, 724, 727, Z11/3, Z11/17
Z11/18, Z11/19

obcanské vybaveni lokalniho vyznamu v plochach stabilizovanych, v plochich P2, P3,
P33,74,75,76,77,711,713,714,716,718, 720, Z25, 726 a v plochich ZI/3 Z1/4,
PII/1, P11/2, Z11/1, Z11/2, Z11/3, Z11/4, Z11/5, Z11/27 — max. zastavénd plocha
jednotlivych objekti 300 m2

v plose Z1/19 pouze garaz a dilna ke stavajici obytné zastavb¢

détska hriste

nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni infrastruktury

vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem
pro relaxaci

ochrannd a izola¢ni zelen v plochach P3, P33, Z16, Z21, 722, 723, 726, 7110, Z47,
Z11/1, Z11/4

stavby a zafizeni pro sluzby, vyrobni sluzby a drobnou vyrobu na bizi femesel bez
negativnich vlivii na Zivotni a obytné prostredi

Neptipustné vyuZziti:

vSe, co neni uvedeno jako hlavni, ptipustné popiipadé podminéné vyuziti

Podminéné vyuziti:

bydleni v rodinnych domech (bytovych domech) v plochach P33, Z16, Z/47, Z11/4 a
Z11/18 a dalsich, které lezi v blizkosti zejména liniového zdroje hluku, pouze za
podminky, Ze v izemnim fizeni bude prokdzdno mérenim hluku ze silnicni a draZni
dopravy, Ze hluk neptekracuje hygienické limity upravené v provadécim piedpisu pro
chranény prostor a chranény venkovni prostor staveb. Vzdalenost hranice pozemku
ur¢enych pro bydleni bude urcena az na zdklad¢ vysledkt hlukové studie

bydleni v rodinnych domech (bytovych domech) v plose Z/47 pouze na zaklad¢
hydrogeologického posouzeni mozného ovlivnéni jakosti a vydatnosti centralnitho
zdroje vody

pokud pozemek disponuje dostatecnou plosnou rozlohou a je prokdzano, zZe negativni
disledky ¢innosti neovliviiuji sousedni plochy bydleni a nesniZuji pohodu bydleni v
kontaktnim dzemi:

stavby a zafizeni pro chov domdcich, malych a drobnych hospodéiskych zvitat

Podminky prostorového uspofadani:

ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 7z 24



B Souhrnna technicka zprava

DPS

. stavby budou respektovat prostorovou kompozici sidla a charakter krajiny (méfitko,
vySkové uspofddani a kontext okolni zéstavby)

Stavba je v souladu s pfipustnym vyuZitim ploch dle izemniho planu.

1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivdni tizemi

Vyjimky z obecnich poZadavkl na vyuZivani izemi nejsou.

1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnti

Zéavazna stanoviska dotéenych organti jsou uvedeny v dokladové ¢ésti, ktera se priklada
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se zdvaznymi stanovisky fidit.

1.5. Vvcet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Byla zajisténa digitln{ katastralni mapa CUZK stabilizovana v systému S-JTSK.

Pro stavby bylo provedeno geodetické zaméteni dotéené lokality v¢. zaméteni polohy
viditelnych prvkl inZenyrskych siti. Zaméteni bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK
a vySkovém systému B p.v.

Byly zjistény informace o poloze inZenyrskych siti od jejich spravct. Ty byly zakresleny do
situaci stavby.

Od spravce povodi byla zjisténa poloha rozlivu Q100 pro vodni tok Labe, kde je stanovena
hranice rozlivu. Stavba ¢aste¢né zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je pfi
navrhovaném uli¢nim prostoru na zapad¢ feSeného tizemi. Vzduti hladiny je v tomto misté
minimdlni v fddu cm a neptedstavuje riziko pro odtokové poméry v lokalité. Nedochazi

k ovlivnéni prichodu velkych vod, jelikoZ se stavab nachdzi na konci inunda¢niho tzemi.

Byl proveden geologicky prizkum lokality pro ur¢eni zdkladnich ndvrhovych parametrti pro
zaloZeni stavby, pfedpokladti vyskytu podzemni vody a vyskytu skalntho podloZi. Zavér
prazkumu doklada realizovatelnost stavby.

1.6. Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist

Stavba se nachdzi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Vychodoceska kiida.
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1.7. Poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.

Poloha vzhledem k zdplavovému tizemi

Stavba se Caste¢né nachézi v ploSe rozlivu hladiny Q100. Jedna se o usek severozdpadniho
cipu predmétné lokality a dale stfedni ¢asti zdpadné situované planované komunikace. Mira
vzduti zde je v fddu cm a nepredstavuje vyrazngj$i riziko pro navrhovanou stavbu. Vzhledem
k poloze navrhované stavby v inundaci nedojde v Zadném piipad¢ k ovlivnéni pritoku

velkych vod ve vodnim toku. Rozliv je ddn morfologii terénu.

Infrastrukturni stavby umisténé v této lokalit¢ nebudou vzhledem ke svému charakteru
ohroZeny. Umisténi poklopti v Cerpaci stanici je nad drovni Q100.

Ochrana budoucich RD (nejsou pfedmétem navrhované stavby) na jednotlivych planovanych
parceldch bude tuto problematiku fesit individudlné€. Predpoklada se reSeni tpravou
upraveného terénu kolem budouciho RD a zaloZenim stavby tak, aby nebyla ohroZena
vzdutim.

Poloha vzhledem k poddolovanému vizemi

Stavba se nenachdzi v poddolovaném tzemi.

1.8. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi

Viiv stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovan4 stavba je rozsifenim stavajici lokality. Jeji charakter odpovida stavajici zastavbé.
Stavbou nedojde ke zméné charakteru bydleni v sousedni lokalité. VIiv stavby na okolni
stavby a pozemky neni negativni.

Ochrana okoli
Navrhovand vystavba nevyzaduje opatieni pro ochranu okoli.

Viiv stavby na odtokové poméry

Stavba neméni odtokové poméry. DeStova voda z mista stavby bude vsakovéna v lokalité.
Vliv na pruchod povodnovych priitoki Q100 je vzhledem k umisténi stavby na vybéZcich
inunda¢niho tzemi v rovinatém tdzemi zanedbatelny.

1.9. Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Asanace a demolice

Pro stavu neni nutno provadét demolice ani asanace.

Dojde ke zruSeni stdvajiciho vsakovaciho objektu pii severovychodnim rohu zdjmové
lokality. Vody piivadéné do vsakovaciho objektu budou podchyceny a vsakovany v rdmci

R
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navrhovanych novych vsakovacich objektii. Toto je feSeno v samotné dokumentaci v rdmci
souboru B.

Kdceni dievin
Nepredpoklada se kaceni stromu ani dievin.

1.10. Pozadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského piidniho
fondu nebo pozemku uréenvch k plnéni funkce lesa

PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho

Dojde k zaboru ZPF.
Zabor je feSen v ramci souboru B. Pro stavbu vodovodu a kanalizace neni zdbor nutny.

PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachézi na lesnim pozemku.

1.11. Uzemné technické podminky - zeiména moZnost napojeni na stdvajici
dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude provedeno napojenim na komunikaci v ul. Mars.
Zukova. Navrhovan4 stavba bude jejim pokradovanim. Dile bude napojeni chodnikem

v proluce mezi stavajici zdstavbou do ulice Spalova. Zde se bude jednat o napojeni chodniku,
ktery poté bude tvofit prichod pro pési.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici rozvody.

V réamci souboru A (feSeno samostatnou PD)

. Elektro NN- Stavajici rozvodna skifii na konci ul. Mag. Zukova

. Vefejné osvétleni- Stavajici sloup VO na konci ul. Mas. Zukova a stdvajici sloup VO
v ul. Spalova

. Sdélovaci vedeni- Konec vedeni v ul. Mars. Zukova

. Plynovod- Konec vedeni v ul. Mar§. Zukova

V ramci souboru B (feSeno samostatnou PD)

* Destova kanalizace- na konci ul Mars. Zukova bude podchycena stidvajici destova
kanalizace, kterd svadi vodu do ruseného vsakovaciho objektu.

V ramci souboru C
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+  Vodovod- konec vedeni na konci ul. Ma$. Zukova a vedni v ul. Spalova

* Splaskova kanalizace- Stavajici Sachta jednotné kanalizace v jizni ¢asti zajmové
lokality

DPS

Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a casové vazby stavby

Stavba bude provddéna dle finan¢nich moZnosti investora.

Predpokladané zahdjeni stavby 2024

Predpokladané ukonceni stavby 2027

Podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou.

1.13.

Seznam pozemkii, na kterych se stavba umist’uje a provadi

Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

umistuje a provddi, seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na

ktervych vznikne ochranné nebo bezpednostni pdsmo

Parcelni Katastralni | Cislo Vyméra | ZplUsob Druh

Cislo: Obec: uzemi: LV: [m2]: | vyuziti: pozemku: | Vlastnické pravo

2480/1 [Cshsoocaesm [Ceh501C:7ﬁ4] 10001 | 3290 PR rc;fcsi:\r: o1 56501 Chocer
2470 | (senae | (ostore) | 10001] 40917 cin |30t ses0r Chocen
ey | 000t | et rommor
2457/3 fshsooC:sﬁm [C6h501c9e7rv‘4] 10001 | 1061 o0 gf;::]r: or 56501 Chocer
i e e ) I PO et

Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpednostni pdsmo

Ziizeni ochranného pdsma bude feSeno budoucim provozovatelem po geodetickém zaméteni
skute¢ného stavu.
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1.14. Meteorologické a klimatické tidaje

Vydatnosti nahradniho blokového desté dle Trupla

pro lokalitu Hradec Kralové

doba vydatnost desté [1/(s.ha)] za dobu 7 pfi periodicité n

trvani

desté

t[min] |5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05
5 130.0 195.0 |250.0 |303.0 |[377.0 |433.0 |490.0
10 75.0 117.0 155.0 193.0 |245.0 |285.0 |3250
15 54.5 86.2 113.0 143.0 182.0 |213.0 |243.0
20 43.3 68.3 90.0 114.0 146.0 171.0 196.0
30 30.5 48.8 65.5 81.6 106.0 125.0 143.0
40 23.8 38.5 51.2 65.3 85.0 99.8 115.0
60 16.7 27.2 36.7 46.7 61.7 72.0 82.8
90 11.7 19.2 26.2 333 43.7 51.7 59.8
120 9.1 15.2 20.7 26.2 34.5 40.8 47.0

Rocni sraZkovy ithrn

Dlouhodobd primérnd ro¢ni vyska srdzek na povodi 761 mm (srdZkomérnd stanice Usti nad
Orlici)

2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1. Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
2.1.1. Novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tdaje o jejich

2.1.2. Ucel uzivdni stavby
Zakladni infrastruktura.
2.1.3. Trvald nebo docasnd stavbha

Trvala stavba.

R ————
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2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

Vyjimky z technickych poZadavkii na stavby

Vyjimky z obecnych poZadavki na stavby nejsou.

Vyjimky z technickych poZadavkii na stavby zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Vyjimky z technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nejsou.

2.1.5. Informace o.tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény

Zavazna stanoviska dotCenych orgdnti jsou uvedena v dokladové ¢asti, kterd se piiklada
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se zdvaznymi stanovisky ridit.

2.2. Ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisti

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptedpist.
2.2.1. Navrhované parametry stavby. - mnoZzstvi dopravovaného média, délka

Navrhovan4 lokalita bude pfipravena pro zastavbu 32 budoucich RD.
Celkové délky navrhovanych tras:

* SO 03 Vodovod v¢. Piipojek
o Hlavni fady- 680,6 m
o Piipojky- 185,9 m

* SO 04 Splaskova kanalizace v¢. Piipojek
o Celkové délka gravitacnich tras- 639,1 m
o Celkova délka gravitacnich tras- 95,6 m
o Pripojky-210,8 m

2.2.2. Zakladni bilance stavhy. - potreby a spotieby médil a hmat, hospodareni s

Potieby a spotieby médii a hmot

Navrhovan4 stavba nespotiebovava media a hmoty. Jend se o distribuéni sité. Pro CS
odpadnich vod je odhadovana potieba 2,5 kW

Hospodaieni s dest’ovou vodou

Dest'ova voda bude vsakovana.
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Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi
Stavba neprodukuje emise ani odpady.
2.2.3. Zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni

Casové ddaje o realizaci stavby

Stavba bude realizovana dle moznosti investora.
Predpokladané zahdjeni stavby 2024
Predpokladané ukonceni stavby 2027

Clenéni na etapy

Nepredpoklada se d€leni na etapy.
2.2.4. Orientacni ndklady stavby

Predpokldadand hodnota stavby je 9 mil. K¢.

2.3. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Celkova urbanistickad koncepce koresponduje s izemni studii zpracovanou v r. 2022. Do
findlniho feSeni byly zahrnuty pozadavky investora.

Pfi severni a a vychodni strané jsou navrZeny uli¢ni prostory Sitky 12 m, jizni a vychodni ¢4st
je tvofena uli¢nim prostorem S§itky 9 m.

Parcely pro budouci RD jsou navrzeny kolem téchto komunikaci. Pfi severni a jizni strané
jsou je ptiprava pro budouci rozsiteni infrastruktury

2.3.1. Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jednd se o podzemni stavbu infrastruktury. Trasy jsou vedeny po navrhovanych vefejnych
prostranstvich v komunikacich. Pfipojky jsou vyvedeny k jednotlivym pozemkim pro
budouci RD.

2.3.2. Architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a

Jednd se o podzemni stavbu infrastruktury. Viditelné budou pouze poklopy a zhlavi ¢erpaci
stanice odpadnich vod.

2.3.3. Celkové praovazni reseni, technologie vyroby

Cerpacf stanice bude osazena kalovymi erpadly v reZimu 1+100% rezerva.

R ————
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2.4. Bezpecnost pri uZivani stavby

Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré piislusné legislativni predpisy.
Obecné zdsady:

* Pouzivat veskeré vybaveni a zafizeni objektu spradvnym a bezpe¢nym zptisobem podle
navodu a technickych predpist od vyrobce.

* Provadét v urCenych terminech stanovené technické kontroly a revize (napiiklad
elektroinstalace, atd.) a odstranovat zjisténé zavady.

e Udrzovat v provozuschopném stavu pozarn¢ bezpecnostni zatizeni a vécné prostiedky
pozarni ochrany, apod.

* Pocinat si tak, aby nebyla zavdana pficina ke vzniku pozaru.

* Zachdzet s hoflavymi kapalinami podle ndvodi na pouZivéni.

» UdrZovat volné piistupy k hlavnim vypina¢lm elektfiny, nebrénit v piistupu k
venkovnim hydrantiim.

* DohliZet na osoby, které by svym jednanim mohly zpiisobit pozar a nejsou schopny
posoudit nasledky svého jednani, aby poZar nezpusobily.

* DodrZzovat provozni ptedpis objektu.

e Odstranovat ptipadné¢ zjisténé zavady.

* Udrzovat volné unikové cesty, ptistupy k hlavnim vypinactim elekttiny, uzavérim
vody a ostatnich medii.

*  Veskeré Cinnosti musi provadét osoby s piislusSnym Skolenim a opravnénim.

2.5. Zdkladni charakteristika objektii

2.5.1. Stavebni reseni

SO 03 Vodovod vé. piipojek

Stavebni objekt B. Souhrnna technicka zprava fesi zasobeni parcel pro budouci RD pitnou
vodou. Je navrzeno 32 novych pfipojek pro budouci RD.

Napojeni na stdvajici sit’ bude na konci ul. Mar§. Zukova. Dile je navrZeno propojeni pod
navrhovanym chodnikem do ulice Spalova pro jeho zokruhovani.

V jizni a severni strané lokality je vodovod vyveden mimo zpevnéné plochy jako piiprava pro
dals{ roz$iteni vodovodn{ sité.

Je navrzeno prodlouZenf stavajictho vodovodniho fadu vybudovaného v prvni etapé. Rady
jsou vedeny v prostoru navrhovanych komunikaci. Rady jsou feSeny s ohledem na budouci
rozvoj do dal$ich lokalit. Na budouci parcely pro RD budou vysazeny piipojky zakoncené
vodomérnymi Sachtami.

Vodovod nebude propojen s jinym zdrojem vody.

Celkova dilka vodovodnich tadt je 680,6 m

Celkova délka vodovodnich piipojek je 185,9 m.
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SO 04 Splaskovd kanalizace vé. pripojek

Je navrzena oddilna splaskova gravitacni kanaliza¢ni sit. Pfipojky jsou navrZeny gravitacni.

Do splaskové kanalizace budou napojeny vyhradné splaskové odpadni vody. Destové vody
budou vsakovany.

Vzhledem k rovinatosti izemi jsou navrZzeny minimdlni spady potrubi.

Lokalita neumoziiuje gravitaéni piipojeni na stavajici méstskou kanalizaci zakonenou COV
Chocen. Vzhledem k tomu je navrzena Cerpaci stanice odpadnich vod, kterd bude odpadni
vody z lokality pfeCerpavat do stavajici kanalizace kanaliza¢nim vytlakem. Napojeni na
stavajici kanalizaci bude v jiZni ¢asti feSené lokality. Napojeni bude na stavajici Sachtu, kde
bude vyvedena kratkd uklidnovaci trasa gravitacni kanalizace. No n¢j bude napojen vytlak.

Kanaliza¢n{ sit’ je koncipovédna vétevné tak, aby se co nejvice omezili hloubky v misté Cerpaci
stanice.

Na budouci parcely pro RD budou vysazeny piipojky zakon¢ené reviznimi Sachtami. Je
navrzeno 32 novych ptipojek pro budouci RD.

Celkova délka kanaliza¢nich stok je 639,1 m

Celkova délka kanaliza¢niho vytlaku je 95,6 m.
Celkova délka kanaliza¢nich ptipojek je 210,8 m.

2.6. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.6.1. Technické reseni

V nddrZi CS je navrzena dvojice derpadel v rezimu 1 +100% rezerva. Cerpadla se v chodu
stifdaji. Cerpadla jsou na patkovych kolenech. Vytahovani je pomoci vodicich ty&f ruénim
mobilnim jefdbkem (odnimatelnym). U CS bude pevné umisténa jen patka jefabku. Od
¢erpadel bude vedeno potrubi OC AISI 304 DN 65, na kterém bude osazena kulovd zpétna
klapka s potdpivou kouli a nozové Soupé. Ddle se oba vytlaky spojuji do jednoho potrubi OC
AISI 304 DN 65. U stény Sachty bude provedeno ptirubovy piechod na potrubi HDPE
(vytlak). Bude proveden vrtany prostup. Ten bude t&snén tésnicim fetézem. Pro vstup do CS
bude osazen Zebiik z OC AISI 304. V CS bude osazena servisni ldvka.

Na natoku do CS bude osazen &eslicovy ko$ na vodicich tyéich.

na piitokovém potrubi bude osazeno hraditko pro zastaveni natoku do CS.
Cerpany priitok je navrzen 2,9 1/s.

2.6.2. Vyicet technickych a technologickych zarizeni

Technologie Cerpaci stanice.

ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor C
B. Souhrnna technicka zprava Str. 16 z 24



B Souhrnna technicka zprava

DPS

Jina technologicka zafizeni nejsou.

2.7. Zdasady pozdrné bezpecnostniho reseni

Sitky navrhovanych komunikaci vyhovuje prijezdu poZarni techniky, tj. obousmérna
komunikace $itky 5,5 m a jednosmérna komunikace Sitky 3,5 m. Zdrojem poZarni vody pro
lokalitu je stavajici i navrhovand vodovodni sit’. Hydranty jsou umistény stdvajici pfi konci ul.

Mars. Zukova Déle pak navrhované hydranty.

Objekty zdsobené pozarni vodou (planovand zastavba) jsou dle CSN 73 0873 tab. 1 (dile tab.
2) v kategorii ,,Rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m? a nevyrobni objekty (kromé
skladf) do plochy S < 120 m?.

V z4jmové lokalité jsou nadrZzeny podzemni hydranty v mistech koncti fadli, nejnizsich a
nejvysSich mistech potrubi. U navrhované CS je navrZzen nadzemni hydrant.

2.8. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni
prostredi

Zdsady reseni parametrii stavby vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadii
apod., a ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Styk s pitnou vodou

Pouzité materidly musi byt certifikovany pro styk s pitnou vodou. Po vybudovani bude
proveden proplach a desinfekce potrubi. Pfed propojenim bude proveden kraceny rozbor
vody.

Hluk

Stavba neni zdrojem hluku.
Odpady

Stavba neni zdrojem odpadu.

2.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ti¢inky vnéjsSiho prostredi

Technicka seismicita se neptedpoklada.
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Stavba ¢astecné¢ zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je pfi navrhovaném uli¢nim
prostoru na zapadé feSeného uzemi. Vzduti hladiny je v tomto mist€ minimdlni v fadu cm a
neptedstavuje riziko pro odtokové pomeéry v lokalité. Nedochazi k ovlivnéni priichodu
velkych vod, jelikoZ se staveb nachdzi na konci inunda¢niho tzemi.

Infrastrukturni stavby umisténé v této lokalit¢ nebudou vzhledem ke svému charakteru
ohroZeny. Vstup (poklopy) do Cerpaci stanice bude vyvySen aby nedochézelo k zaplaveni
vstupu.

2.9.6. Ostatni ucinky - vliv. poddolovdni, vyskyt metanu apod.

Poddolovani stavby nebylo zjisténo. Nepiedpokldda se vyskyt metanu.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, preloZky, krizeni
se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v
pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu

V ramci souboru A (feSeno samostatnou PD)

. Elektro NN- Stavajici rozvodna skifii na konci ul. Mas. Zukova

. Vefejné osvétleni- Stavajici sloup VO na konci ul. Mas. Zukova a stdvajici sloup VO
v ul. Spdlova

. Sdglovaci vedeni- Konec vedeni v ul. Mar§. Zukova

. Plynovod- Konec vedeni v ul. Mar§. Zukova

V ramci souboru B (feSeno samostatnou PD)

* Destova kanalizace- na konci ul Mars. Zukova bude podchycena stdvajici destova
kanalizace, kterd svadi vodu do ruseného vsakovaciho objektu.

V rdmci souboru C
* Vodovod- konec vedeni na konci ul. Mas. Zukova a vedni v ul. Spalova

* Splaskova kanalizace- Stavajici Sachta jednotné kanalizace v jizni ¢asti zajmové
lokality
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o
Napojovaci mista na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni nutné.

KiiZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi

V lokalité se nachdzeji sité¢ technické infrastruktury:

e Podzemni a nadzemni vedeni NN (CEZ Distrubuce)
* Plynovodni potrubi STL (Gasnet)

e Podzemni sdélovaci vedeni (CTI)

e Podzemni sdélovaci vedeni (CETIN)

* Vodovodni potrubi (VaK Jablonné)

* Kanaliza¢ni potrubi (VaK Jablonné)

* Veiejné osvétleni (TS mésta Chocen)

Sité jsou zakresleny v situa¢nich vykresech. Pred zahdjenim zemnich praci je nutné zajistit
jejich vyty€eni pfimo na misté a pii predani staveniSté s nimi podrobné seznamit dodavatele.

Préce v jejich blizkosti je nutno provadét podle pozadavki a pokynii jejich spravcei.
Kromé stavajicich podzemnich vedeni je nutno respektovat i trasy nove provedenych vedeni.

4, DOPRAVNI RESENI

Stavba vodovodu a kanalizace nevyZaduje dopravni feSeni. Trasy jsou navrZeny v prostorech
navrhovanych komunikaci. Pro obsluhu ¢erpaci stanice bude vyuZito navrhovanych
komunikaci.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNiCH UPRAV

ReSeni bude provedeno v ramci projektu komunikaci. Mimo navrhované komunikace bude
terén uveden do ptivodniho stavu.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

6.1. Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi

Stavba neni zdrojem znecisténi ovzdusi.
Hluk

Stavba neni zdrojem hluku.
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Voda

Stavba nebude mit neptiznivy vliv na vodu a vodni zdroje. Splaskové vody budou odvadény
do mé&stské kanalizace.

Odpady

Stavba neni zdrojem odpadu.

Pida

Stavba neni zdrojem znecisténi pidy. Dojde k vynéti z ptidniho fondu.

V misté stavby bude provedena skryvka ornice. Ornice bude uloZena na mezideponii. Po
dokonceni stavby bude ornice rozprostiena v misté stavby mimo zpevnéné plochy.

6.2. Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii,
ochrana rostlin a Zivocichu, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v

krajiné apod.

Ochrana dievin

Bude dodrZovana norma CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména v kofenovém systému stromt bude proveden nejprve rucni
vykop a poskozené kofeny budou zafiznuty a ostieny.

Ochrana pamdtnych stromii

Stavbou nebudou doteny pamatné stromy.

Ochrana rostlin a Zivocichu

Nepredpoklada se vyskyt chranénych rostlin nebo Zivocichii. Stavebni prace budou probihat
s co nejvetsim ohledem na ochranu rostlin a Zivocichil.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na ekologické funkce a vazby v krajné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nema vliv na uzemi natura 2000.

6.4. Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu
zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi nebylo vyZadovano.
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6.5. V pripadé zaméri spadajicich do reZzimu zdkona o inteqrované prevenci
zdkladni parametry zpusobu naplnéni zdveért o nejlepsich dostupnych
technikdch nebo inteqgrované povoleni, bylo-li vyddno

Stavba nepodléha zdkonu o integrované prevenci. Pro vypousténi vod do vod povrchovych
bude zazddano o povoleni k vypousténi dle vodniho zdkona.

6.6. Navrhovand ochrannd a bezpelnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych prdvnich predpisti.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nepodléhd pozadavklim na ochranu obyvatelstva.
8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pfijezd na stavenisté bude pro stdvajicich komunikaci a sjezdech.

8.2. Odvodnéni stavenisté

V piipad¢ vyskytu podzemni vody bude ze stavebni ryhy odCerpdvana tak, aby nedochdzelo k
podmaéceni ani zneciStovani okolnich pozemki ¢i budov.

8.3. Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavenisté bude pro stdvajicich komunikacich. Pro napojeni na el. energii bude
pouzito mobilnich agregatt.

84. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi vlastni vystavbé dojde vlivem stavebniho provozu k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostiedi, a to zejména co se tykd hlucnosti, pra$nosti, zatizeni komunikaci stavenisStni
dopravou a zneciStovani silnic. Tyto negativni vlivy bude nutno minimalizovat pfesnym
dodrzovanim pifedpisti a norem o provozu a Udrzb¢ stavebnich mechanismil a kropenim
vozovky. Stavebni ¢innosti musi respektovat hlukové normy a nesmi byt provadény napft. v
dobé& no¢niho klidu.

8.5. Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdceni drevin

Bude dodrZovana norma CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména v kofenovém systému stromt bude proveden nejprve rucni
vykop a poskozené kofeny budou zafiznuty a oSetieny.
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8.6. Maximdlni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Zabory stavenisSté budou na pozemcich investora nebo na pozemcich se souhlasem vlastnik.

8.7. PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy se neptedpokladaji.

8.8. Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace

Ttidéni odpadi bude probihat pfimo na stavenisti. Sklddkovéani bude provedeno v
kontejnerech a sbérnych nadobach na riizné druhy odpadi.

Pro zneskodnéni piipadnych nebezpecnych odpadii bude smluvné zajisténa odbornd firma
opravnénd pro tuto ¢innost.

Likvidaci odpadi ze stavby, jejich mnoZstvi, misto sklddky a zpusob likvidace a recyklace
stavebni suté, dopravni trasy v prubéhu vystavby fesi dodavatel a dokladuje pii kolaudaci.

Nakladani s béznym stavebnim odpadem bude provadéno dle Metodického ndvodu MZP z
ledna 2008. S odpady bude zachazeno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001Sb. o odpadech, a
vyhlaskami 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaSkou 381/2001Sb.
katalog odpadu.

Stavebni odpad bude déle tfidén, obaly zafizovacich predmétii a doddvanych matridlti budou
uloZeny k recyklaci dle druhu obalu (papirové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly
150102), zbytky omitkovych smési, maltovin a lepidel, odfezky keramickych obkladi atd.
budou uloZeny na skladku.

8.9. Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

s s N2

Prevadzna ¢4st stavby je liniovou stavbou. VytéZend zemina bude odvezena na mezideponii.
Kontaminované zeminy a frézink komunikaci, dlazby apod. budou deponovany v prostorech
ur¢enych investorem.

8.10. Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V pribéhu stavby dojde docCasné€ ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, a to
provozem stavebnich mechanismu a vlivem zvySené frekvence t€Zké dopravy pfi transportu
stavebnich materidli a vykopku, kdy bude zvysSena prasnost a hladina hluku. Dodavatel bude
garantovat, Ze stavebni prace budou provadény v souladu s hygienickymi limity hluku dané
nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpisti. Stavebni dodavatel je povinen ucinit takova opatfeni, aby
zabranil pfipadné moznosti kontaminace povrchovych a podzemnich vod v priab¢hu vystavby
unikem pohonnych, mazacich a stavebnich hmot (napf. cementové mléko ...). Pokud v
havarijnim piipad¢ dojde ke kontaminaci, musi byt ze strany stavebniho dodavatele nebo
stavebnika okamZit¢ u¢inény kroky k odstranéni jejich pficin a disledkl a k minimalizaci
Skod.
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Stroje a strojni zafizeni:

PouZivat lze jen stroje a strojni zafizeni (dale jen stroje), které svou konstruket,
provedenim a technickym stavem odpovidaji predpisiim k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni.
Stroje lze pouzivat pouze k tceltim, pro které jsou technicky zptsobilé v souladu s
podminkami stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrZbu stroje, které
obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a provozu. Pokyny pro obsluhu a
udrzbu musi podle druhu stroje obsahovat

o povinnosti obsluhy pfed zahdjenim provozu stroje ve smeng,

o povinnosti obsluhy pfi provozu stroje,

o rozsah, lhity a zpiisob provadéni tdrzby, vCetné revizi,

o zpusob zajisténi stroje pii jeho provozu, ptemistovani, odstavovani z provozu
a opravach a proti nezadoucimu uvedeni do chodu,

o zpusob dorozumivani a ddvani navesti,

o umisténi a zajisténi stroje po ukonceni provozu,

o zakédzané tkony a Cinnosti,

o zpiusob a rozsah zdznamu o provozu a udrzb¢ stroje.
Pokyny pro obsluhu a tdrZzbu stroje se nemusi vydavat, pokud poZzadavky uvedené
v predchozim odstavci jsou stanoveny v technickych norméach nebo v ndvodu vyrobce
k obsluze a udrzb¢. Navod vyrobce k obsluze a idrzbé musi byt v ceském nebo
slovenském jazyce.
Pokyny pro obsluhu a tdrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi byt
umistény na uréeném misté, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.

Stavba bude okoli omezovat hlukem, zvySenou prasnosti a moZnou kontaminaci zakalenymi
destovymi vodami. K omezeni vlivu hluku ze stavebni ¢innosti bude vymezena pracovni

doba pr

o téZké mechanismy, v provoznim fddu budou stanoveny hodiny pro dopravu dilt

tézké montdze, betondZe a dopravy betonové smési, obalovaného kameniva apod. a bude
dodrzovén rezim stavebnich praci tak, aby nebyli ruseni obyvatelé pfilehlych nemovitosti ani
pouzitim drobnych mechanismu a ru¢niho nafadi mimo pracovni dobu. Ke sniZeni praSnosti
budou pouZivédna uc¢innd opatteni (kropeni, zakryvani konstrukci apod.). Odpadni vody z

vykopt

a destové vody z plochy stavby budou pied vypusténim do kanalizace predcCistény.

Predpokladané limity pro stroje a zafizeni na stavbe¢:

I. faze — Hruba stavba

Pocet/doba provozu typ zafizeni/Cinnosti hlu¢nost
1/6 hod cerpadlo betonu 69 dB
1/6 hod michacka 56 dB
1/8 hod autojetfab 65 dB
II. faze — Dokonceni stavby

Pocet/doba provozu typ zafizeni/Cinnosti hlu¢nost
1/3 hod ¢erpadlo betonu 69 dB
1/3 hod michacka 56 dB
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-
1/2 hod vrtacka 72 dB
1/4 hod motorova pila 74 dB
8.11. Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti

Pti provadeéni stavebnich praci budou dodrZzovény piedpisy pro BOZ, zejména pitislu§né
paragrafy vyhlasky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen fadné zajistit v§echny piistupné
vykopy proti paddu osob.

Déle je povinen chranit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpecny
prijezd a priichod po neuzavienych komunikacich.

Pracovnici musi byt piredem prokazatelné sezndmeni s veskerymi platnymi ptredpisy pro BOZ
a musi mit k dispozici ochranné pracovni pomucky.

8.12. Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb

Bezbariérové upravy se nepiedpokladaji.

8.13. Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni

V piipad¢ zasahu do komunikaci bude provedeno oznaceni mista vykopu dle platné
legislativy a doprava bude svedena do jednoho pruhu s vyznacenim ptednosti v jizd¢. Za
sniZzené viditelnosti bude staveniSte€ svételn¢ oznaceno. Pred zapocetim praci bude realizacni
firmou provedeno feseni DIO a odsouhlaseno piisluSnym organem.

8.14. Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provddéni stavby
za provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Piepojovani splaskovych vod ze stavajicich objektl bude provedeno po vybudovani COV.

8.15. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Lhuta vystavby bude dle moZnosti a prostfedkl stavebnika.

9, CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destové vody budou vsakovany. Splaskové vody budou odvadény do méstské kanalizace.
Zasobovani pitnou vodou bude z méstského vodovodu.
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