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ODVODNĚNÍ RÝHY (POUZE V
PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ
VODY VE VÝKOPU)
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN75
OBSYP ŠTĚRK 32-63 mm
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VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
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VLADISLAV KALIŠ VLADISLAV KALIŠ VLADISLAV KALIŠ

POZNÁMKY:
· POVRCHY MIMO NOVOU KOMUNIKACI BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

OHUNUSOVÁNÍ A OSETÍ

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ 100 mm

ASFALT
ASFALTOVÝ BETON (OBRUSNÁ VRSTVA) ACO 11 (ABS II) 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0.2-0.3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON (PODKLADNÍ VRSTVA) ACP 16 (OKS I) 60 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 mm
CELKEM 450 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edf>45 MPa (HUTNIT DLE TP 146)
STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY ODŘÍZNOUT DO PRAVIDELNÉHO TVARU
PROVÉST PROŘÍZNUTÍ A ZÁLIVKU SPÁR
DO DOBY DEFINITIVNÍ OBNOVY VOZOVKY PROVÉST PROVIZORNÍ DOROVNÁNÍ DO VÝŠKY NIVELETY KOMUNIKACE, V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLŇOVAT

BETONOVÁ DLAŽBA
DLAŽBA DLE PŮVODNÍHO POVRCHU 60 mm (POPŘ. DLE PŮVODNÍ DLAŽBY)
DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 200 mm
CELKEM 300 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edf>30 MPa
K OPĚTOVNÉMU ULOŽENÍ PŘIPOČÍTAT 15% JAKO NÁHRADU ZA ZNIČENOU DLAŽBU PŘI MANIPULACI

SKLADBY POVRCHŮ
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