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Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2017/2025

Technické služby Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého na dodavatele Kolového teleskopického nakladače a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, děkuji za Vaši reakci, z Vašich odpovědí dle mého pohledu stále vyplývá, že námi nabízené technické řešení splňuje požadavky, které od stroje požadujete. Pokusím se vše vysvětli více technicky. Dotaz č.1. : Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním s uzavřeným středem, možnost odtlakování mimo kabinu stroje. Tato specifikace je cíleně požadována z důvodů možnosti využití stávajícího příslušenství – hydraulických kleští používaných na manipulaci se slisovanými balíky jednotlivých vytříděných komodit z třídící linky odpadů. Rozvaděč s uzavřeným středem je požadován jako další stupeň ochrany v rámci bezpečnosti používání tohoto zařízení. Odtlakování mimo kabinu je požadováno pro komfortnější práci obsluhy se strojem při výměně jednotlivých nástrojů. Pokusím se více osvětli rozdíl mezi zmiňovanými druhy rozvaděčů ve vztahu k bezpečnosti. Mým cílem je docílit výmazu požadavku uzavřeného rozvaděče z technické specifikace. Rozdíl v bezpečnosti používání mezi hydraulickým rozvaděčem s uzavřeným středem a s otevřeným středem souvisí hlavně s tím, jak se chová tlak a průtok v systému, když je rozvaděč v neutrální poloze (tj. joystick v „0“) — tedy když žádný okruh není aktivní. Rozvaděč s otevřeným středem (open center) Chování v neutrálu: · Všechny pracovní okruhy jsou propojené s nádrží. · Olej může volně proudit z čerpadla zpět do nádrže bez tlaku. · Tlak v systému je téměř nulový. Vzhledem k bezpečnosti · Bezpečnější při odstavení – tlak se automaticky uvolní, nehrozí nechtěný pohyb nebo výbuch tlakem. · Není nutné odtlakovat hydraulický systém při výměně jednotlivých nástrojů · Není nutné odtlakovat hydraulický systém při provádění údržby Rozvaděč s uzavřeným středem (closed center) Chování v neutrálu: · Všechny vývody jsou uzavřené. · Tlak se v systému udržuje stále. Vzhledem k bezpečnosti · Vysoký tlak i v klidu – při poruše nebo odpojení hadice hrozí prudký výron oleje (riziko zranění, požáru). · Nutnost vybavit stroj možností odlakování hydraulického systému pro jednodušší změnu nářadí Z výše uvedeného vyplývá, že oba systémy jsou dostatečně bezpečné. Z mého pohledu je systém, kdy je okruh odtlakovaný pro obsluhu komfortnější, protože nemusí provádět úkon odtlakování. Dalším rozdílem obou systémů je použití hydraulických zámků. Stroje s uzavřeným okruhem tento díl v hydraulickém okruhu nemají, funkci zajišťuje vlastní rozvaděč. Stroje s rozvaděčem s otevřeným středem využívají hydraulických zámků. Tento díl hydraulické soustavy je namontován přímo na hydraulickém válci, popřípadě v jeho těsné blízkosti a udržuje hydraulický válec v poloze, ve které obsluha stroje zastavila pohyb. Ve vztahu k bezpečnosti se mi jeví toto řešení jako bezpečnější, protože v případě poruchy hydraulického vedení mezi rozvaděčem a hydraulickým válcem, nedojde k samovolnému pohybu hydraulické funkce, jak by tomu bylo u systému s uzavřeným středem. Technické řešení stroje s rozvaděčem s otevřeným středem umožňuje pracovat se všemi uvedenými adaptery, které uvádíte v zadávací dokumentaci. V rámci bodu zadávací dokumentace „Úprava stávajícího příslušenství…“ uvažujeme doplnění hydraulického komponentu s názvem hydraulický zámek, který zajistí plnou funkčnost tohoto adapteru. Dotaz č.2. – Hydraulika stroje průtok min. 100 l/min.s tlakem min. 250 bar Váš komentář k tomuto bodu je technicky velmi smysluplný. Na základě tohoto popisu procesů v hydraulické soustavě zadavatel požadavek na minimální tlak v hydraulické soustavě 250 bar odstraní. Se změnou části základní technické specifikace stroje bude prodloužen též termín na podání nabídek o 10 dnů Děkuji za změnu technické specifikace Dotaz č.3. – Brzdy hydrostatické v olejové lázni Toto provedení brzd je požadováno především z důvodu plného krytí všech činných částí systému. Vzhledem k tomu, že stroj bude používán na široké spektrum prací v různých typech prostředí. Je pravdou, že brzdy v olejové lázni jsou plně kryté což je chrání před prachem a vlhkostí, nicméně si dovolím říci, že díky moderním materiálům a pokročilým technickým řešením jsou suché kotoučové brzdy minimálně stejně vhodné pro práci ve všech typech prostředí. Zkušenosti z provozu námi dodávaných strojů jak v provozech živočišné výroby, provozech kompostáren, provozech údržeb silnic, sběrných dvorů ukazují, že technologie suchých kotoučových brzd je technologií vhodnou i pro provoz v technických službách města. Níže uvádím několik výhod suchých kotoučových brzd, které jak doufám, Vás přesvědčí upravit technické požadavky a rozšířit tak okruh uchazečů o účast ve veřejné zakázce. Vyšší účinnost a přímý brzdný účinek Díky své konstrukci mají suché brzdy oproti brzdám mokrým v olejové lázní vyšší součinitel tření a tím lepší brzdný účinek. Suché brzdy reagují okamžitě – bez zpoždění způsobeného vrstvou oleje. Díky tomu poskytují přesnější ovladatelnost a jistější zastavení stroje, zejména při práci s těžkými břemeny nebo v náročném terénu. Nižší náklady na údržbu Není potřeba měnit ani kontrolovat olejovou lázeň. Odpadá riziko úniků a kontaminace oleje kovovými částicemi, které u mokrých brzd zkracují jejich životnost. Jednodušší konstrukce a snadnější servis Brzdový systém je přístupnější a servisní zásahy jsou rychlejší i levnější. Díky tomu je stroj méně odstaven a více času tráví v provozu. Nižší provozní ztráty a vyšší účinnost stroje U suchých brzd nedochází ke stálému tření v olejové lázni, takže se snižují energetické ztráty a spotřeba paliva. 
Děkuji Ing. Miroslav Mikulič CIME, s.r.o.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Níže v textu zasíláme reakci na dotazy obdržené ve lhůtě pro podání vysvětlení v souladu s pravidly uvedenými v zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu s názvem Kolový teleskopický nakladač.

Dobrý den,
Navazuji na své předešlé odpovědi v rámci opětovně dotazovaných technických parametrů poptávaného stroje.
Uvedený jednopákový hydraulický rozvaděč s uzavřeným středem je požadován jako další stupeň ochrany v rámci používání hydraulických kleští. V případě poruchy (ztráty tlaku) rozvaděče, či vedení zajišťuje konstantní svornou sílu hydraulický zámek. V případě poškození hydraulického zámku, který tvoří v této sestavě pouze doplňkovou ochranu, je celý okruh pod stálým tlakem právě díky rozvaděči s uzavřeným středem.
Hydrostatické brzdy v olejové lázni jsou požadovány, protože vylučují i v rámci poruchového stavu, spojeného s provozem stroje, zvýšení teploty brzdové soustavy na nebezpečnou zápalnou mez. Vzhledem k tomu, že stroj plánujeme též používat na nahrnování volného papíru a plastového odpadu k třídění a lisování, je pro nás toto velmi zásadní. 
Zadavatel z důvodu poskytnutí Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace mění termín pro podání nabídek, který bude do 20.10. 2025 do 8: 00 hod.
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