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STAVAJICI PRECH?D RRO CHODCE
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STAVAJICI KAMENNY OBRUBNIK BUDE VYBOURAN,

OCISTEN A ZPETNE OSAZEN S PREVYSENIM 2CM

OBRUBNIK SIRKY 80 MM SE
OSADI BEZ PREVYSEN(

VSTup

STAVAJICI OBRUBNIK BETONOVY BUDE ZACHOVAN
JE OSAZEN BEZ PREVYSENI

LE

GENDA:

STAVAJICI INZ. SITE

—<« KANALIZACE

- PLYNOVOD

< VODOVOD

— VEREJNE OSVETLENI

~ SDELOVACI VEDENI — PODZEMNI
“—~ ELEKTRO NN — PODZEMNI

PODZEMNi VEDENi JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNE !
PODMINKOU ZAHAJENi STAVEBNICH PRACI JE VYTYCENi
PODZEMNICH VEDENIi A OZNAMENi ZACATKU STAVBY

JEJICH SPRAVCUM !

Zakres mapy KN je pouze orientaéni.

Pro pfesné uréeni majetkopravnich vztaht

je potfebné hranice v terénu vytycit.
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POZEMKOVA HRANICE — DLE MAPY KN

POZEMKOVA HRANICE — VNITRNI KRESBA ( SLUCKA)

HRANY UPRAV

CHODNIK  — KRYT BETONOVA DLAZBA 200/100/80 MM

VJEZD - KRYT KAMENNA DLAZBA 100/100 MM

PLOCHA PRO KONTEUNERY— KRYT BETON

ZELEN — OHUMUSOVANI + OSETI TRAVOU

VAROVNY PAS — RELIEFNI KAMENNA DLAZBA PRO NEVIDOME

SMER ODTOKU VODY

VYSKOVE KOTY — NAVRH
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OVA DLAZBA 200/100/80 MM

vobicl LIINIE SEVIEN
OBRUBNIK OSAZEN S PREVYSENIM MIN. 6 CM v R .
237,02 VYSKOVE KOTY — STAVAJICI
SKLONOVNIK
OBRUBNIK BUDE OSAZEN
BEZ PREVYSENI
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