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TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH
OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD
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PODKLADNÍ BETON B10

ROSTLÝ TERÉN

PODKLADNÍ BETON B10

ŠACHTOVÝ KONUS
TZK-Q.1 100-63/17

ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25

TĚSNĚNÍ PRO DN 1000

ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/60 Vmax 40

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
TBW-Q.1 63/10
TBW-Q.1 63/6

KRUHOVÝ POKLOP DLE SPECIFIKACE,
VÝŠKA RÝMU 160 mm, S LOGEM SVK ŽĎÁRSKO.

ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/60 Vmax 40

PODKLADNÍ BETON B10

ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1
 100/60 Vmax 40

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
PP PLNOSTĚNNÝ DN 250

SPOJOVÁNÍ POKLOPU A SKRUŽE POMOCÍ SPECIÁLNÍ
MALTY tl. min 20 mm, PEVNOST 45 MPa

SPOJOVÁNÍ POKLOPU A SKRUŽE POMOCÍ SPECIÁLNÍ
MALTY tl. min 20 mm, PEVNOST 45 MPa

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
PP PLNOSTĚNNÝ DN 250

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
PP PLNOSTĚNNÝ DN 250

POPIS KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ

STANIČENÍ 138,23
POKLOP 541,80

DNO 539,24
TYP POKLOPU (1)

REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 300
Určená pro domovní přípojky, litinový poklop s teleskopickým nástavcem. Způsob uložení dna a způsob osazení
poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro těžké zatížení SLW 60. Trup šachtice z hladkého
PVC.

Š-01
SAMONIVELAČNÍ POKLOP KASI EUROPA 8 KDM81B - víko GU D400 bez odvětrání,
rám samonivelační, výška 160 mm, osazení v komunikaci s asfaltobetonem

Vertikální i horizontální tlumící vložka z EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
Vícebodová pružina přitahuje centrálně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb
Nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
Bezpečnostní aretace v inspekční poloze při 90°, maximální otevření při 120°
Způsob uložení dna a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro
těžké zatížení SLW 60.

LITINOBETONOVÝ POKLOP S LITINOBETONOVÝM RÁMEM KASI EUROPA 8 KDB81B -
víko GU D400 bez odvětrání, rám BEGU, výška 160 mm, osazení v komunikaci se
stříkaným asfaltem

Vertikální i horizontální tlumící vložka z EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
Vícebodová pružina přitahuje centrálně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb
Nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
Bezpečnostní aretace v inspekční poloze při 90°, maximální otevření při 120°
Způsob uložení dna a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro
těžké zatížení SLW 60.

LITINOBETONOVÝ POKLOP S LITINOBETONOVÝM RÁMEM KASI EUROPA 8 KDB81B -
víko GU D400 bez odvětrání, rám BEGU, výška 160 mm, osazení v zatravněné ploše,
odláždění dvojřádkěm žulových kostek 100*100*100 do betonového lože tl. 100 mm

Vertikální i horizontální tlumící vložka z EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
Vícebodová pružina přitahuje centrálně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb
Nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
Bezpečnostní aretace v inspekční poloze při 90°, maximální otevření při 120°

Š-02

Š-03

STANIČENÍ 138,23
POKLOP 541,80

DNO 539,24
TYP POKLOPU (2)

STANIČENÍ 138,23
POKLOP 541,80

DNO 539,24
TYP POKLOPU (3)

ŠACHTA
DN300

POPIS ŠACHTOVÉHO DNA

ŠACHTOVÉ DNO BETONOVÉ - LITÉ ( v úsecích PP potrubí)
• Specifikace použití pro vstupní šachty - jednotné, splaškové a dešťové stoky.
• Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.
• Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm.
• Pevnostní třída betonu C40/50.
• Vodotěsnost šachtového dna.
• Těsnění z elastomeru.
• Možnosti vodotěsného napojení potrubí - profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek.
• Provedení kyneta a nástupnice.
• Kyneta vyráběna v profilu 1/1, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu - tj. jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňujícího betonu.
• Povrch kynety hladký bez nátěru.
• Úhlová tolerance provedení přítoku ±3° od zadání.
• Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ±15 mm od zadání.
• Lze uzpůsobit požadavku projektanta.
· Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být

dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.
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