Vysvétleni/zména zadavaci dokumentace €. 1

VazZena pani / VaZeny pane,

na zakladé zmocnéni zadavatele Svazek vodovodl a kanalizaci TiSnovsko, nam. Miru 111, 666 01
Ti$nov, 1CO: 49457004 - Vam v souladu se zaddvacimi podminkami a analogicky k § 98 a 99 zakona ¢,
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, poskytujeme vysvétleni/doplnéni zadavaci dokumentace
k zakdzce s nazvem: ,Obnova pfivadécich fadd Skupinového vodovodu TiSnov — projektova
dokumentace a autorsky dozor™.

Dotaz ¢.1:

Ve smlouveé o dilo je v pfedmétu plnéni méma kampan, tvorba a kalibrace matematického modelu
vodovodnich pfivadééi a techmcky aundit definovény. resp. geodeticke prace v él. IIL4) nasledovné:

I.  Analyza pritokd a spotfeby vody — bude provedena statisticka analyza ¢asové Fady pritoki vody na
odtoku a pfitoku do kaZzdého vodojemu v systému. Také bude provedena statisticka analyza spotfeby
vody ve spotfebisti. Budou zpracovéna data za obdobi od 1.1.2021 do 31.12.2022, hodinové priméry.
Data poskytne provozovatel vodovodu. Vramecr analyzy budou stanoveny pravdépodobnostni
charakteristiky spotfeby vody ve spotfebistich a pritoki vody jednotiivymi uzly sité (vodojemy, armaturni
Sachty, atd). Jmenovité bude stanoven vidy pramérny protok, minimaini noéni pritok, maximalni
hodinovy priitok, maximaini denni pritok, sada 48 koeficientt nerovnomérmosti spotfeby vody pro jeden
pracovni den a jeden den pracovniho klidu. Model sestaveny dle bodu Ill. bude tEmito priitoky zatizen.
Koneény vystup pinéni bude pfedan ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a ve 1 vyhotovenich na /USB

ve formatu pro texty *.doc, *.docx.

Il.  Mérna kampari na fesené vodovodni siti — pfed zapocetim projekénich praci, bude provedena mérna
kampafi, kdy budou méfeny pritoky, tlaky v potrubi, zékal, chlor volny, chlor celkovy, Zelezo a teplota.
Ukazatele jakosti vody budou mérfeny jednorazové vidy na pocéatku potrubi, konci potrubi a
v jednotlivich armatumnich Sachtach po frase. Poprvé pfi osazovani mefidel a podruhé pii demontazi
meéfidel. Tlaky budou méfeny s Gasovym krokem 1 sekunda po dobu nejméné 3x24 hodin kontinudiné
na vstupu potrubi do zasobovaného vodojemu (konec potrubi v armaturni komorfe VDJ). Tlaky budou
méfeny identickym zplsobem ftaké ve vSech charakteristickych mistech daného pfivadéciho Fadu
(vzdusniky, kalniky, armaturni Sachly po trase). Hustota méfeni tlaka bude nejméné 1 méfeni na 500 m
potrubi privadéciho fadu. Kalibrace kaZdého pfivadéciho fadu bude provedena individuding a jeji
souéasti bude dynamicky test, kdy budou v potrubi vyvolany rychlosti od nuly do maximalni hydraulicke



1.

kapacity potrubi. Pokud nebude mozno vypoustét vodu do VDJ, bude proveden hydrantovy test, aby se
dosahlo poZadovaného zatéZovaciho stavu. Zpracovatel vypracuje v pfedstihu postup realizace mérmé
kampané tak, aby provozovatel dokazal zayistit technickou pfipravu pro osazeni méfidel (napf. navrtavky,
fitinky, atd). Pritoky budou méfeny prioritné pritokoméry provozovatele, kieré jsou osazeny v objektech.
Nebude-li v daném misté pritokomér funkéni, resp. na misté neni priitokomér, zajisti méfeni pritokd
zpracovatel projektové dokumentace viastnimi pfiloznymi pritokoméry. Nastaveni zaznamu bude
nasledovné: hodnota pulsu pritoku 0,1 m?, doba méfeni a zaznamu nejméné 3x24 hodin bez pferuseni,
vZdy soucasné s méfenim tak tak, aby bylo mozno data pouZit pro kalibraci modelu dle bodu Ill.

Vytvoreni kalibrovaného hydraulického modelu hlavniho distribucniho systému Skupinového
vodovodu Tisnov — model bude vytvofen a pfedan v simulacnim prostfedku na bazi Epanet 2.2 (*inp
a *net). Kalibrace viech pfivadécich fadi bude provedena na zakladé méfeni tlakd a pritokd v ramei
mémé kampané. O kalibraci kazdého pfivadéciho fadu bude proveden protokol. Kalibrace bude
provedena pro prutoky v potrubi v rozsahu od nulového pritoku (hydrostaticky Hak) po maximalni
hydraulickou kapacitu pfivadéciho fadu. Za dspésnou kalibraci bude povaZovan stav, kdy rozdil mezi
tlakem méfenym a tlakem simulovanym v daném Gasovém kroku simulace je £ 0,5 m v. sl. Model bude
kvazidynamicky a bude simulovat jeden tyden provozu vodovodu s ¢asovym krokem 1 hodina. Model
bude obsahovat viechny lomy na potrubi, viechny objekty.

Tento model bude pouzivan pro simulaci mimoradnych provoznich stavi vodovodu v ramei:
o Teoretické podpory projektovych praci;
» Reseni situaci na stavbé béhem provadéni zdsahii do systému — ad hoc simulace v hydraulickém
modelu, hydraulické vypocty a méfeni hydraulickych velicin v terénu;
Koneény vystup plnéni bude pfedan ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni na USB ve
formatu pro texty *.doc, *.docx.

Technicky audit proveditelnosti za ucelem definice technickeho stavu a posouzeni moZnosti obnovy
piivadééa. V ramci technického auditu bude pro jednotiivé Oseky piivadésl provedeno:

o Podrobna hydraulicka analyza s vyuzitim kalibrovaného hydraulického modelu vodovodu.

+ Analyza zajisténi provozuschopnosti vodovodu — pfed, béhem a po prepojeni potrubi.

¢ Posouzeni moZnost provedeni obnovy ve stavajici trase.

o Vanantni posouzeni a ocenéni dvou nejvhodnéjich bezvykopovych technologi, napf. plubovani
nebo berstlining. Je moznd i kombinace rdznych metod.

+ Vanantni posouzeni a ocenéni pouziti materialu pro vodovodni dalkové piivadéde z tvamé litiny
5 antikorozni ochranou a z vysokohustotniho linedrniho polyetylénu.

+ V pfipadé, Ze stavajici trasa nemuze byt vyuzita, budou pfehledné specifikovany lseky, a to dle
Jejich charakteru — nutnost vydani stavebniho povoleni nebo obnova.



« Vypis pozemki a jejich viastniki, které budou pfimo dotéeny realizaci akce.

+ Vypis pozemki a jejich viastnikd, jejichz majetkové pravo bude realizaci akece dotSeno.
Konecny wvystup plnéni bude pfedan ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni na USE ve
formatu pro fexty *.doc, *.docx.

V.  Geodetické zaméfeni terénu a vSech objektl, které maji pfimou souvislost se stavebnim zamérem,
ve. zakresu trasy do katastralni mapy. Geodefické zaméfeni bude zpracovano ve 3 vyhotovenich v
listinné a v 1 vyhotoveni na USB v elektronické podobé a ovéfeno opravnénym geodetem.

Vyie uvedenym éinnostem pak dle €. V. 1.a) odpovida nasledwyici termin plnéni:
1) Doba plnéni éasti plnéni die &l. lll. odst. 4 body I. — IV této smlouvy se sjednava takto:

a) Zhotowitel provede a pfeda éast dila podle élanku Il odst. 4 bod . této smiouvy (Vytvofeni
kalibrovaného hydraulického modelu hlavniho distribuéniho systému Skupinového vodovodu
Tisnov) a podle clanku Ill. odst4 bod IV. (Technicky audit proveditelnosti) nejpozdéji do 90
kalendafnich dnd od podpisu smlouvy objednatele.

Domnivame se, Ze termin plnéni na rozdil od predmétu dila, neni popsan spravné. resp. je neredlny.
Nas nazor opirame o tyto skuteénosty:

1) Termin pro podani cenové nabidky je 27.9.2023, predpokldadame, ie proces wybéru vitézné nabidky a
schvileni této nabidky vorganech zadavatele probéhnou neprodleng, a do cca 15.10.2023 bude
podepsana smlouva o dilo

2) Potomto terminu musi vybrany uchazeé zrealizovat nékolik na sobé& navazujicich éinnosti:

a) Ve spolupraci sobjednatelem museji byt zajistény vstupni podklady a wvstupni data od
provozovatele skupinového vodovodu {napf. ddaje o spotfebé pitné vody, dostupna topologie
sité z GIS, dostupné informace z GIS o objektech na vodovodni siti, atp.) — dle nadich zkusenosti
tanto proces bude trvat cca 3-4 tydny

b)  Ziskand data se musi zanalyzovat a pfipravit matematicky model sité a wytvofit plan mérné
kampané (kde a kdy se bude méfit, dohodnout pfistup k objektdm, pfip. doprovod ze strany
provozovatele), ktery by se vidy mél zkonzultovat s provozovatelem — zde musime pocitat
s dobou min. 14-ti dnd

c) Pokud se GIS nepodafi zajistit topologie sité a objektl na siti v soufadném systému JTSK a
vyskovém systému Balt po vyrovnani, resp. tato data budou nedping, tak se tyto dseky musi
nechat polohopisné a vyikopisné doméfit (zde vstupuje éinnost subdodavatele — autorizovaného
geodeta). Jednd se celkem o cca 5 km pfivadécich fadl situovanych v extravildnech — nutno
poéitat s cca 1 mésicem

3) lak je patrné z bodl 2. a) aZ 2. ¢), jen zdkladni pfipravné prace zaberou min. 2 mésice od podpisu
smlouvy o dilo, tj. do cca 15.12.2023

4) Jak je mezi odbornou vefejnosti znamo, tak se mérné kampané realizuji nejdfive od bfezna, spite od
dubna do cca % listopaduy, wyjimeéné do konce listopadu. Divodem jsou newyhovujici klimatické
podminky, které maji negativni vliv na cely prib&h mérné kampané. A to jak na technicka zafizeni, tak
i na zdravi pracovnikl provadéjicich mérnou kampan. Pokud to klimatické podminky umozni, tak by
mérna kampan mohla byt zahdjena zacatkem bfezna, tj. cca 4,5 mésice po podpisu smlouvy o dilo

5) Na samotnou realizaci mérné kampané, kalibraci matematického modelu a wytvofeni technického
auditu je dle naseho nazoru zapotfebi min. 60 dni, celkem tedy min. 6,5 mésice od podpisu smlouvy o
dilo za pfedpokladu, Ze v breznu 2024 budou vhodné klimatické podminky

Zavér: Na zakladé vvse uvedeného Vas laskavé zadame o zménu terminu plnéni uvedenou v ¢L
V. l.a) Terminy plnéni a smluvni sankce zménit na cca 210 dni od podpisu smlouvy o dilo. za
predpokladu, ze budou vhodné klimatické podminky.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel vyhovuje poZadavku na zménu terminu plnéni uvedeném v ¢l. V. 1.a), kdy tuto prodluzuje
na 210 kalendarnich dnd a jeji béh omezuje na ro¢ni obdobi od brezna do listopadu. BliZe viz
uverejnéna podoba upravené smlouvy o dilo.




Vysvétleni/zména zadavacich podminek z iniciativy zadavatele:

Zadavatel se rovnéZz rozhodl upfesnit znéni zadavacich podminek souvisejicich s kvalifika¢nimi
podminkami. Zadavatel nové nebude akceptovat referencni zakdzky souvisejici s realizaci projektové
dokumentace v oblasti vodohospodarskych staveb, jejichz soucasti byla realizace Uprava nebo jimani
pitné vody (viz. Kvalifikacni poZadavek dle ¢l. 5.4. a) a b) zadavaci dokumentace).

Upravené znéni Zadavaci dokumentace a ptilohy ZD €. 3 a) - Navrh Smlouvy o dilo jsou pfilohami tohoto
vysvétleni/zmény zadavaci dokumentace ¢.1.

Zadame Ucastniky, aby pfi zpracovani nabidky pracovali vidy s nejaktudlnéj$i verzi zadavacich
podminek.

S ohledem na povahu vyse uvedeného vysvétleni/zmény zadavaci dokumentace oznamuje zadavatel,
Ze pristupuje k prodlouzeni lhity pro podani nabidek na vyse uvedenou verejnou zakazku. Lhita pro
podani nabidek tak nové bézi do 16. 10. 2023 do 9:00 hodin.

Seznam priloh:

- Zadavaci dokumentace_revDI1 230926
- Pfiloha €. 3a - Smlouva o dilo_revDI1_230926



