VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

OZN.

SCHEMA

SPECIFIKACE

POCET

AKUSTICKA TRIDA: 3
SOUGASTI DODAVKY JE VNITRNI PARAPET A SITKA PROTI HMYZU.

SO 02 MECHANICKA CAST COV — BUDOVA HRUBEHO PREDCISTENI

OZN. | SCHEMA SPECIFIKACE POCET
PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4
@ - ROZMER: 650x850mm
NS KOVANI: OTVIRAVE A SKLOPNE OKNO
H| B OVLADANI: KLIKA
2 DEKOR: DREVO
ZASKLENI: TERMOIZOLACNI DVOJSKLO 6/16/4, Ug= 1,1W/m’K
650 yg= 0,035 W/mK
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PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM DVOJSKLEM

ROZMER: 650x850mm

KOVANI: OTVIRAVE A SKLOPNE OKNO

OVLADANI: KLIKA

DEKOR: DREVO

ZASKLENI: TERMOIZOLAGNI DVOJSKLO 6/16/4, Us= 1,1W/m’K
wg= 0,035 W/mK

AKUSTICKA TRIDA: 3

SOUGASTI DODAVKY JE VNITRNI PARAPET A SITKA PROTI HMYZU.

SO 04 PROVOZNI OBJEKT
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PLASTOVE VRATA DVOUKRIDLA S TEPELNEIZOLACNI VYPLNI
ROZMER OTVORU: 1600x2500mm

KOVANI: VICEBODOVY BEZPECNOSTNI ZAMEK, KOULE /KLIKA
DEKOR: DREVO

AKUSTICKA TRIDA: 3

PRED OSAZENIM VRAT INSTALACE TECHNOLOGIE

SOUCASTI VRAT ZARAZKA PROTI ZAVRENI VETREM

SO 02 MECHANICKA CAST COV — BUDOVA HRUBEHO PREDCISTENI
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PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM DVOJSKLEM

ROZMER: 1300x850mm

KOVANI: OTVIRAVE A SKLOPNE OKNO

OVLADANI: KLIKA

DEKOR: DREVO

ZASKLENI: TERMOIZOLACNI DVOJSKLO 6/16/4, Us= 1,1W/m’K
wg= 0,035 W/mK

AKUSTICKA TRIDA: 3

SOUCASTI DODAVKY JE VNITRNI PARAPET A SITKA PROTI HMYZU.

SO 04 PROVOZNI OBJEKT
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PLASTOVE OKNO S 1ZOLACNIM TROJSKLEM

ROZMER: 1300x850mm

KOVANI: OTVIRAVE A SKLOPNE OKNO

OVLADANI: KLIKA

DEKOR: DREVO

ZASKLENI: TERMOIZOLAGNI DVOJSKLO 4/16/4/14/6, Us= 0,6W/m’K
wg= 0,035 W/mK

AKUSTICKA TRIDA: 4

SOUGASTI DODAVKY JE VNITRNI PARAPET A SITKA PROTI HMYZU.

OKNO V' DMYCHARNE!

SO 04 PROVOZNI OBJEKT

PRED SAMOTNOU VYROBOU NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE.

NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

2100

PLASTOVE DVERE

ROZMER OTVORU: 1000x2100mm

KOVANI: VICEBODOWY BEZPECNOSTNI ZAMEK, KOULE/KLIKA
DEKOR: DREVO

AKUSTICKA TRIDA: 3

SO 04 PROVOZNI OBJEKT
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PRED SAMOTNOU VYROBOU NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE.

NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU COV
DSO 02.2 Budova hrubého pred¢isténi
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