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— LINIOVY NEREZOWY 7LAB + SIFON, viz.S004
- NAPOJENO NA ROZVOD ZTI

LEGENDA ZTI

PRIPOJOVACI POTRUBI KANALIZACE PP
— — — —  PRIPOJOVACI POTRUBI KANALIZACE PVC
U ZAVESNE UMYVADLO DITURVITOVE + SIFON, MAX. §.500mm,
UN Qlli@%glr\lnénUMYVADLO NEREZOVE OVLADANE NOHOU + SIFON,

MAX. §.500mm, hl.420mm
WC WC KOMBI S PRKYNKEM

SP SPRCHOW KOUT S VANICKOU + SIFON, 900x900mm, SPRCHOVA BATERIE
PV LINIOVY NEREZOVY ZLAB + SIFON, viz.S0 04

POZNAMKA

~ PRI MONTAZI POTRUBI NUTNO DODRZET TECHNOLOGICKE PODMINKY (VZDALENOSTI UCHYCENI,
PEVNYCH BODU, KOMPENZACE APOD.), KTERE JSOU UVEDENY V TECHNOLOGICKEM PREDPISU
PRO MONTAZ KONKRETNIHO TYPU MATERIALU POTRUBI.
- DIMENZE ARMATUR JE UVEDENA JMENOVITOU SVETLOSTI.
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