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PRAVNE A OSTATNI PRACE

OCISTENI BETONOVYCH POVRCHU VODNIM PAPRSKEM. BETONOVY STROP Z VNITRNI | VNEJSI STRANY, VNITRNI POVRCHY JIMKY BUDOU OCISTENY A NOVE
OSETRENY NATEREM VHODNYM PRO ODPADNI VODY. Z VNEJSI STRANY BUDE TEREN ODKOPAN —0,2 m POD TERENEM. BETON BUDE OCISTEN A OSETREN

NATEREM.

SPADOVY BETON BUDE VYBOURAN, NOVE DOPLNEN A OSETREN NATEREM VHODNYM PRO ODPADNI VODY.
STAVAJICI ZAMECNICKE VYROBKY BUDOU ODSTRANENY. POKLOPY VEETNE RAMU BUDOU ODSTRANENY A NAHRAZENY NOVYMI. POKLOP 600x600 A 600x1200.

PROVEDENI OCEL TRIDY 17.

VNITRNI TRUBNI ROZVODY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI ODSTRANENY V RAMCI TOHOTO DSO.

POZNAMKA

OBVODOVA DRENAZ Z FLEXIBILNIHO POTRUBI DN100 PRIPOJENA NA CERPACI
STUDNU, DL.11,8m

LEGENDA SKLADEB

@ AKUMULACNI JIMKA — DNO

¢ UTESNENI PROSTUPU VYTLACNEHO POTRUBI - CLANKOVE TESNENI PRO POTRUBI DN100 - VYPLNOVY BETON C30/37 XC4, XF3, XAf 100-160MM
o ODSTRANENI A NAHRAZEN( ELEKTRO PILIRKU A ELEKTRO ROZVODU SOUCAST( PS ELEKTRO. - ZELEZOBETON C30/37 XA1, XC2-CL 0,40-Dmax.16
o STAVAJICI PROSTUPY PRO KABELY BUDOU WYUZITY A NOVE UTESNENY. max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8 300MM
¢ OBJEKT NOVE AKUMULACE — FINALNI PROVEDENI SPADU BUDE ODSOUHLASENO PROVOZEM KANALIZACE NA KD ZAPISEM - 2xPE FOLIE
- PODKLADNI BETON C12/15 100MM
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PARAMETRY NAVRHU CSf

DNO €S 219,02
NIVELETA PRITOKU 221,02
NIVELETA VWTLAKU 221,00

UKONCENI VYTLAKU 228,80 V MISTNOSTI HP

ROZDIL VYSEK 228,80-218,80=8,7-10m
PROFIL WTLAKU stavajici potrubi PVC DN100
DELKA VYTLAKU 151m

PROTOK Q24 1,0 1/s

PRUTOK Qmax 51 1/s

LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETON C€30/37-STAVAJICI OBJEKT CS

AKUMULACNI JIMKA-7B C30/37 XA1, XC2 (dno),
C30/37 XC4, XF1, XA1 (stény), C30/37 XC1, XF3, XAl (strop)

7,777/ VPLNOVY BETON C30/37 XC4, XF3, XAT
\\\\\\\\\\ PODKLADN| BETON C12/15

B DRCENE KAMENIVO FR.0-32

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU COV
SO 02 MECHANICKA CAST
DSO 02.1 CERPACI STANICE CS1
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