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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

. ~eT|HMOTNOST [k .
OZN. | SCHEMA, POPIS bl v CEL}EE%] POZNAMKA
@ NOSNIKY POD POROROST )
~ VALCOVANY PROFIL IPE POZINKOVANY
@ 1-NOSNIK IPE200, DL. 7,8m, OCEL S235, HMOTNOST 22,4kg/m  174,75kg 1 174,75 | 174,75
1-NOSNIK IPE200, DL. 7,54m, OCEL 5235, HMOTNOST 22,4kg/m  168,90kg 9 168,90 | 337,80
512,55
@ NOSNIKY POD POROROST )
~ VALCOVANY PROFIL IPE POZINKOVANY
@ 1-NOSNIK IPE180, DL. 6,70m, OCEL 5235, HMOTNOST 18,8kg/m  126,00kg 2 126,00 | 252,00
@ 1-NOSNIK IPE180, DL. 4,98m, OCEL $235, HMOTNOST 18,8kg/m  93,65kg 9 9365 | 187,30
439,30

) POCET|HMOTNOST [kg] )
OZN. | SCHEMA, POPIS

ksbml[ 1ks [ceikem| T OZNAMKA
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 0SAZENO PRI VAZANI

WZTUZE.

o o | OCEL S235 A NEREZ
el S 1Nl s 17240 VARIT
0 , S ~ PRECHODOVOU
L0 1 ELEKTRODOU — SVAR
a J&L 400 VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-0CEL S$235, DL. 0,292m, HMOTNOST 45,9kg/m  13,45kq PLECHY PRIZPUSOBIT
2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg POLOMERU STEN.
3-PL. 400x400x5-0CEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?,
VYPALIT OTVOR 6,40kg
CELKEM 30,10kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 31,65kg 1 3165 | 3165
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN200 OSAZENO PRI VAZANI
WZTUZE.
0 3 | OCEL S235 A NEREZ
. = S 1 /—I-\ | o 17240 VARIT
e ‘ PR \O [+~ PRECHODOVOU
T ELEKTRODOU — SVAR
(1) |s0l, 2 L 450 ] VODOTESNY.

PLECHY PRIZPUSOBIT
1-TRUBKA 324x6,3-0CEL $235, DL. 0,292m, HMOTNOST 48,0kq/m 14,05kq POLOMERU STEN.
2-PL. 450x450x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 13,00kg
3-PL. 450x450x5-0CEL S235, ks, HMOTNOST 40,0kg/m?,

VYPALIT OTVOR 8,10kg
CELKEM 35,15kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 36,95kg 1 3695 | 3695
@ PROSTUP PRO POTRUBI DNBO OSAZENO PRI VAZANI
WZTUZE.
< | OCEL S235 A NEREZ
e I 17240 VARIT
0 v = PRECHODOVOU
g ! ELEKTRODOU — SVAR
J&L 350 VODOTESNY.
1-TRUBKA 219x6,3-0CEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 33,1kg/m  9,70kq PLECHY PRIZPUSOBIT
2-PL. 350x350x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 7,85kq POLOMERU STEN.
3-PL. 350x350x5-0CEL $235, Tks, HMOTNOST 40,0kg/m?,
VYPALIT OTVOR 4,90kg
CELKEM 22,45kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 23,60kg 2 2360 | 47.20
@ ULOZENI POROROSTU OSAZENO PRI VAZANI

WZTUZE.

1-PROFIL L 35x35x4, DL. 23,80m, NEREZ 17240,

HMOTNOST 2,11kg/m 50,25kg
2-KOTEVNI PRACNY, PAS 40x3-150, 80ks, CELDL. 12,0m,

OCEL $235, HMOTNOST 0,96kg/m 11,55kg

CELKEM 67,80kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 64,90kg 1 64,90 | 64,90
@ ZAKRYTI OBJEKTU

POROROST, CELPL. 44,80m?, NEREZ 17240,

HMOTNOST 29,50kg/m? 1321,60kg
PRIRAZKA (TVAR NADRZE) 5% 1387,70kq 1 1387,70 | 1387,70
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