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Pozn&dmka:

V mistech, kde bude potrubi uklddéno pod hladinu podzemni vody, budou hrdla potrubf
svafena pomocT uloZenych svafovacich krouzku osazenych za tésnéni (Zebrovand potrubt)
hebo budou svafena na tupo (hladkd& potrubft)

Pozadavky na ulozeni potrubi pro vSechny Gseky s krytim mens$im nez 1,2 m
viz. souhrnn@ technickd@ zpréva

Specifikace Gsekl, kde bude pouzito potrubT kruhové tuhosti SN 8 je

uvedena v technickych zpréavach jednotlivjch stavebnich objektu.
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MistnT komunikace — vhodn§ z@sypov§ materidl dle TP 146. Hutnény po vrstvdch max. 20 cm.
Mira zhutnéni viz Souhrnnd technickd zprdva.

StétnT a krajské komunikace — vhodny zd@sypov§ materidl dle TP 146. Hutnén§y po vrivéch
max. 20 cm.  Mfra zhutnéni viz Souhrnnd technickd zpréva.

Nepojizdéné glochy — zhutnén§ z@syp zeminou z vfkopu po vrstvch max. 30 cm.
Mira zhutnéni viz Souhrnnd technickd zpréva.

Hutnény obsyp z nesoudriného materidlu — pfsek, $térkopisek (fr. 0 — 20 mm),
drcené kamenivo (fr. 0 — 16 mm), max. zrno 20 mm.
Pouzity materiél bude mit plynulou kfivku zrnitosti,
mfira hutnéni 95% PS, hutnit po vrstvdch max. 15 cm.

Hutnény podsyp ze stejného materidlu jako pol. 4, mira hutnéni 95% PS

Konstrukce vozovky viz. Technickd zprdva

Separaénf geotextilie 300g/m2

Drcené kamenivo

Drendzni trubka PVC DN 100 ( po ukonéenf stavby zaslepit )

Zatravnéni + ohumusovénf v 1. 10 em (v travnatfch plochdch), rozprostrent
+ technickd rekultivace (v polnT trati), nebo Gprava dle stdvajiciho stavu
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