LEGENDAZI:

A. HLOUBKA VYKOPU
B. SIRKA RYHY

| | | ! ‘ B
LEGENDA: f
1A. MISTNI KOMUNIKACE - VHODNY ZASYPQVY MATERIAL DLE TP 146. HUTNENY PO VRSTVACH MAX. 20 CM.
MIRA ZHUTNENT VIZ. TECHNICKA ZPRAVA , , MIN. SIRKA RYHY Sthka Rt
1B. STATNI A KRAJSKE KOMUNIKACE - VHODNY ZASYPOVY MATERIAL DLE TP 146. HUTNENY PO VRSTVACH MAX. 20 CM. (VEETNE PRILOINEHO | (VEETNE o {2l
MIRA ZHUTNENT VI.Z TECHNICKA K ZPRAVA N S v LS ETRE FaslCLSr
1C. NEPOJIZDENE PLOCHY - ZHUTNENY ZASYP ZEMINOU Z VYKOPU PO VRSTVACH MAX. 3@ CM, i i
MIRA ZHUTNENT VIZ. TECHNICKA ZPRAVA DN B B
2. NEOBSAZENO , 80, 100, 150 300 1100
3A. HUTNENY OBSYP - KOMUNIKACE STATNI A KRAJSKE, MISTNI KOMUNIKACE A PQJ{ZDENE PLOCHY - NESOUDRZNY,
NESEDAVY VHODNY OBSYP. MATERIAL (DLE TP146), MAX. ZRNO 5@ MM, HUTNENY PO VRSTVACH 150 MM 200, 250, 300 1000 1200
3B. HUTNENY OBSYP-NEPOJIZDENE PLOCHY:PUVODNI MATERIAL-MAXIMALNI ZRNO 5@ MM A HUTNENI PODLE PREDPISU VYROBCE POTRUBT 350, 400 1100 1300
4, POTU?I BUDE UKLADANO NA UROVNANOU ZAKLADOVOU SPARU ZBAVENQU KAMENI (MAX. PRIPUSTNE ZRNO 5@ MM). ) ’
vV PRIPADE UKLADANI NA SKALNATY POVRCH NEBO BUDE ZAKLADOVA SPARA PROHLOUBENA A BUDE PROVEDEN HUTNENY
PODSYP - PUVODNI MATERIAL - MAX. ZRNO 5@ MM
5. KONSTRUKCE VOZOVKY VIZ. TECHNICKA ZPRAVA POZNAMKY
6. SEPARACNI GEOTEXTILIE 3@@G/M2 - PRED ZAHAJENI VYKOPOVYCH PRACI ZHOTOVITEL ZAJISTI VYTYCENI
7. HUTNENY STERK VESKERYCH INZENYRSKYCH SiTi V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY
8. DRENAZNI TRUBKA PVC DN1@@ (PO UKONCENI STAVBY ZASLEPIT) JEJICH SPRAVCI A JEJICH NASONDOVANI )
9. POTRUB! - PE 188 RC S VNEJS! OCHRANNOU VRSTVOU PRO POKLADKU BEZ P1SKOVEHO OBSYPU - PODMINKY JEDNOTLIVYCH SPRAVCU BUDOU DODRZENY
1@. KOVOVY VvODIC CY 6 MM2 DLE CSN 75 5401
11. VAROVNA FOLIE DLE CSN EN 12 613 ,
12. ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 15 CM (V TRAVNATYCH PLOCHACH), ROZPROSTREN! ORNICE + TECHNICKA REKULTIVACE (V POLNf TRATI),

VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIM POTRUBI - PE 100 RC

NEPAZENY VYKOP
ROZSAH = ORNA, OSTATNI PUDA

| B+2.(A.0,3) |

DNO_VYKQPU POD HLADINOU
PODZEMNI VODY

NEBO UPRAVA DLE STAVAJICIHO STAVU

PAZENY VYKOP
ROZSAH = STISNENE PROSTORY, V KOMUNIKACI

BEZ VYSKYTU PODZEMNI VvODY POD HLADINOU PODZEMNI VODY

V NEZPEVNENEM TERENU | V KOMUNIKACI
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DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU COV
SO 05 PROPOJOVACI POTRUBI A DROBNE OBJEKTY
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