ZAKLADNI SCHEMA OPLOCENI
VJEZDOVA A VSTUPNI BRANA
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BETONOVA DLAZDICE
HBB 300/300/50
PISKOVE LOZE MIN.10cm
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BETONOVA DLAZDICE
HBB 300,/300,/50

PISKOVE LOZE MIN.10cm

d d d

LEGENDA
OPLOCENI — NEZPEVNENY TEREN

NAPINACI DRAT POZINKOVANY — 219 m

CTYRHRANNE PLETIVO S OPRAVOU PVC
¢ DRATU 2,7 mm, v. 20 m — DELKA 73 m

VZPERA PRO SLOUPY BRANY A BRANKY Fe $38 mm — 2 ks

VZPERA PRO ROHOVY A PRUBEZNY VZPEROW SLOUPEK Fe 838 mm — 21 ks

PRUBEZNY SLOUPEK PVC KRUH. PRUREZU ¢48 mm,

PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 11 ks

SLOUPEK PRUBEZNY DVOUVZPEROW PVC KRUH. PRUREZU 948 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 2 ks

SLOUPEK ROHOVY DVOUVZPEROVY PVC KRUH. PRUREZU #48 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 10 ks

KRIDLA VRAT — OSOVA VZDALENOST 4,15m ROZDELENE NA 2 KRIDLA

SLOUPEK SE ZAVESEM PRO BRANU DO BET. PATKY — 2 ks

DORAZ U PRAHU DO BET. PATKY + ZARAZKY A JISTENI BRANY PROTI OTEVRENI

BRANKA — OSOVA VZDALENOST 1,14m, VC. KLIKY, STITKU, VLOZKY S FABKOU,
+ZAMEK S NEREZ RETIZKEM
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OPLOCENI — GABIONOVA ZIDKA

NAPINACI DRAT POZINKOVANY — 114 m

CTYRHRANNE PLETIVO S OPRAVOU PVC
¢ DRATU 2,7 mm, v. 20 m — DELKA 38 m

VZPERA PRO ROHOVWY A PRUBEZNY VZPEROWY SLOUPEK Fe 838 mm — 12 ks

PRUBEZNY SLOUPEK PVC KRUH. PRUREZU #48 mm,

PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 7 ks

SLOUPEK PRUBEZNY DVOUVZPEROW PVC KRUH. PRUREZU #48 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 6 ks .

SLOUPEK ROHOVY DVOUVZPEROVY PVC KRUH. PRUREZU #48 mm,
PVC KRYTKA, dl. 3,0 m — 2 ks

NOSNA CAST BRANY JE TVORENA ZAROVE POZINKOVANYMI OCELOVYMI TRUBKAMI S OCHRANNYM NATEREM, KOTVENYMI DO

BETONOVYCH PATEK.

NOSNA CAST PLOTU JE TVORENA OCELOVYMI SLOUPKY SE VZPEROVYMI KONZOLAMI, KOTVENYMI DO BETONOVYCH PATEK.
POD OPLOCENI MIMO VJEZDOVOU BRANU BUDE V OSE OPLOCENI OSAZENA BETONOVA DLAZDICE HBB 300/300/50

CELKOVA DELKA OPLOCENI JE 106m (VCETNE VJEZDOVE BRANY 4,0m
SIRKA BRANY — SVETLOST 4,0m

A BRANKY 1,0m).

NAVRH NOSNYCH PRVKU BRANY A BRANKY JE SOUCASTI DILENSKEHO ZPRACOVANI
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DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU COV
SO 08 TERENNi, SADOVE UPRAVY A OPLOCENI
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