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PROTOKOL VNEJSICH VLIVU

Protokol vypracovany dne 20.10.2023 odbornou komisi ve sloZeni:

Ing. Jifi Planék zpracovatel elektro ¢asti (predseda komise)
Robert Vojtek ¢len komise
Ing. Radka Klimova zpracovatel technologie

Pouzité podklady:

« €SN 33 2000-5-51 ed.3 + Opr.1 + Z1 + Z2: Elektrickd instalace budov. Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni - VSeobecné predpisy.

« CSN EN 60721-3-3 + A2 + Z1: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3: Klasifikace skupin
parametrd prostredi a jejich stupnd prisnosti. Oddil 3: Stacionarni pouZiti na mistech
chranénych proti povétrnostnim vlivim.

« CSN EN 60721-3-4 + Al + Z1: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3: Klasifikace skupin
parametr( prostfedi a jejich stupil pfisnosti. Oddil 4: Stacionarni pouZiti na mistech
nechranénych proti povétrnostnim vliviim.

Seznam prostoru a rozhodnuti:

Prostor 1 — Venkovni prostor

AA7 venkovni teplota -25 az +55°C

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi
teplotami

AQ2 bourkova Cinnost — nepfimé ohrozeni

Prostor 2 — Jimka

Prostor nad hladinou:

AD2 padajici kapky

AF4  trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé cCasty

Prostor pod hladinou:
AD8 hluboké ponoreni
AF4  trvalé vystaveni korozivnim latkam
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Neni-li uvedeno jinak, plati tyto kategorie vnéjsich vliva:

AA4 teplota-5az +40°C

AB4 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty

AC1l nadmorska vyska do 2000m

AD1 zanedbatelny vyskyt vody

AE1 zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles

AF1 zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AGl mirnyraz

AH1 mirné vibrace

AK1 bez nebezpedi vyskytu rostlinstva nebo plisni

AL1 bez nebezpedi vyskytu Zivocicht

AM1 bez skodlivych ucink( unikajicich proudd, elektromagnetického zareni, elektrostatického
zareni, ionizujiciho zareni nebo indukce

AN1 intenzita slunec¢niho zafeni nizka (jen venkovni prostredi)

AP1 seizmické ucinky zanedbatelné

AQl zanedbatelnd bourkova ¢innost

AR1 pomaly pohyb vzduchu

AS1 vitr maly (jen venkovni prostiedi)

AT2 snéhova pokryvka — mirny vliv

AUl lehkd namrazova oblast

BA4 poucené osoby

BB2 odpor lidského téla normalni

BC2 dotyk osob s potencidlem zemé vyjimecny

BD1 dobré podminky uniku v pfipadé nebezpeci

BE1 skladované latky —bez vyznamného nebezpedi

CAl stavebni materidly nehoflavé

CB1  konstrukce budovy —zanedbatelné nebezpedi

ré

Zduvodnéni:

Na zékladé pFisludnych CSN, dlouhodobych zkusenosti a znalosti prostiedi vyskytujicich se
ve voddrenskych provozech, komise rozhodla vySe uvedenym zplsobem.

U vnéjsich vlivl, které zvysuji nebezpeci urazu elektrickym proudem (AB6, AB7, AD2 azZ
ADS8, AF4, AG3, AH3) budou pouZity prostifedky doplfikové ochrany — budto proudové chranice
s vybavovacim proudem do 30 mA, nebo doplfujici ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

Vé

Upozornéni:
Obsluhovat elektrické zafrizeni v objektu smi alespon osoba poucena dle vyhlasky ¢.
50/78Sh. nebo osoba poucena dle pozadavk( natizeni viady 194/2022 Sb.

Pokud provozovatel bude uZivat k provozu jina zafizeni nez uvedena v projektu, je povinen
stanovit nové vnéjsi vlivy.

Podpis:
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