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VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY PRO STAVBY STOKOVYCH SITi A
CISTIREN ODPADNICH VOD

Tyto ,Technické podminky“ tvofi nedilnou sou¢ast zaddvaci dokumentace pro vystavbu akce ,COV Té3etice -
intenzifikace”, véetné podminek a pozadavk( na vystavbu dila.

Spolecné specifikace a standardy uvedené v této Casti zadavaci dokumentace stavby (ZDS) jsou spolecné pro
vSechny stavby této zadavaci dokumentaci. Technické zpravy a vykresy v projektové dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) dopliiuji a upfesiuji tyto spolecné specifikace. Pfi pfipadné absenci specifikaci v DPS
plati spolecné specifikace uvedené v tomto dokumentu. Pfi pfipadném rozporu technickych specifikaci v DPS
se spole¢nymi specifikacemi vtomto dokumentu plati technické specifikace uvedené v DPS.

Zhotovitel provede veskeré stavebni a montazni prace a souvisejici ¢innosti v souladu s platnymi predpisy a
normami, dale zajisti a provede vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provadéni a dokonceni dila a zajisti vSechny nezbytné prizkumy nutné pro radné provadéni a
dokonceni dila v navaznosti na vysledky prizkumi predloZzenych objednatelem, tzn. Ze provede veskerou
kompletaéni a koordinacni ¢innost. Poskytne know-how, licence, programové vybaveni (SW) a veskera dalSich
prava z pramyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé a bezporuchové
provozovani, udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby.

Ustanoveni uvedena v téchto technickych podminkach budou pouzita prfiméfené vzhledem k druhu praci
poptavanych v ramci zadavaci dokumentace.

uvoD

Definice

Zkratky

AB — asfaltobeton NP — nadzemni podlazi

BPV — vysSkovy systém Balt po vyrovnani NTL — nizkotlaky

¢D — Ceské drahy 0S — odlehéovaci stoka

cov — Cistirna odpadnich vod OK — odleh¢ovaci komora

CR — Ceska republika OSZT - Oblastni sprava Zelezni¢nich komunikaci
s — &erpaci stanice PN — jmenovity tlak

CSN — Ceska (Ceskoslovenskd) statni norma PP — podzemni podlaZi

CUBP - Cesky trad bezpecnosti prace PS — provozni soubor

DE — vnéjsi pramér potrubi PVvC — polyvinylchlorid

DN — vnitfni primér potrubi Sh. — shirka zdkon(

EN — Evropska norma SKL — sklolaminat

FM — frekvenéni ménic SCADA — dispecerské fizeni a sbér dat

GIS — graficky informacni systém SO — stavebni objekt

HTU — hrubé terénni Gpravy SSZT  — Sprava sdélovaci a zabezpecovaci
techniky

HUP — hlavni uzavér plynu STL — stredotlaky

E-ON - Jihomoravska energetika S — revizni Sachta kanalizace

JTSK — Jednotna trigonometricka sit katastralni uv — uli¢ni vpust

KT — kamenina VN — rozvody vysokého napéti

IPE — linedrni polyetylén VO — vefejné osvétleni

m n.m. — metrl nad mofem ZB — Zelezobeton

NN — rozvody nizkého napéti TDI — Technicky Dozor Investora, InZenyr,
Manazer,

ZDS - zaddavaci dokumentace, zadavaci dokumentace stavby Spravce stavby

PLC — programovatelny logicky automat LCD — Displej z tekutych krystal

NBR — synteticka pryz kopolymeru DIN —  Némecky ustav pro pramyslovou
normalizac

EPDM - ethylene propylene diene terpolymer TPE — termoplasticky eleastomer
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GRP — Sklenénym vldknem (rovingem) vyztuzeny plast UV — Upravna vody
VDJ — vodojem
Poznamka:

Pokud se vtomto textu hovofi o Spravci stavby ¢i TDI, rozumi se tim stejnd funkce v procesu implementace
projektu — terminy Spravce stavby a TDI odliuji pouze investi¢ni objem stavby podle aktudlnich predpist
financovani staveb se spolulcasti dotaci EU. Pokud se v dokumentaci vyskytuje pojem ,Technicky dozor
investora“ (zkratka TDI) nebo pojem ,Spravce stavby”, jedna se vzdy, ve smyslu stavebniho zakona, o osobu
technického dozoru stavebnika.

Ekvivalence norem a zakon(

Jestlize je ve smluvni dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt splnény u dodavaného
zbozi a dodavanych materiall, u provedenych nebo testovanych objektl, budou platit ustanoveni posledniho
soucasného vydani nebo revidovaného vydani prislusnych norem nebo zakon, které jsou platné v dobé podani
nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu nez uvedené normy a
zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou provede TDI stavby, a ktery musi jejich
pouziti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanych alternativnimi normami musi byt Zhotovitelem pisemné
popsany a predloZeny TDI stavby pfinejmensim 28 dni pred datem, kdy Zhotovitel poZaduje souhlas TDI stavby.
V ptipadé, ze TDI stavby urci, Ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vy$si kvalitu, Zhotovitel spini
plvodné vyZzadované normy.

Seznam norem

Seznam platnych Ceskych technickych norem usporadany podle nafizeni vlady vydanych k provedeni zakona €.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisti je moZné ziskat na Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, Gorazdova 24,
128 01 Praha 2, (http://www.unmz.cz).

Hlavni souvisejici pravni predpisy
Platné pravni predpisy jsou zverejnény v Sbirkach zakon( a Sbirkach mezinarodnich smluv. Tyto sbirky je mozné
ziskat na adrese http://www.mvcr.cz.

Zivotni prostredi

Obecné podminky

Zhotovitel ucini veskera aktivni opatreni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a pravidel pro ochranu
Zivotniho prostredi. Nebude akceptovano zadné znecisténi v prostoru stavenisté nebo v pracovnim prostoru.
Budou zavedena nezbytna bezpecnostni opatieni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze
zbytku vyZadovano.

Zhotovitel pouZije technologické postupy vystavby, které budou ddvat nezbytnou zadruku prevence ekologického
dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele apod. Preventivni opatfeni budou
provedena i podél prepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi ndkupu materiald brat v Gvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni
prostredi béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit Skodlivé dlsledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi. Jedna se
zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani vody a ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu strom(, porostd a ploch pro vegetaci pti stavebnich ¢innostech — viz. €SN
83 9061 a zakon o ochrané pfirody a krajiny.

Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zdkonem 314/2006 Sb. zakon, kterym se méni zakon ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisud. Tyto budou uloZeny
na fizenou skladku dle kategorie odpadu, véetné ahrady poplatk( za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci
odpadu a obalu v souladu se zakonem pfi pfejimacim fizeni. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Pti praci s nebezpecnymi odpady, jako jsou azbestocementové materialy a potrubi, transformatory s naplini olejq,
ap., musi zhotovitel postupovat v souladu s pfislusSnymi platnymi normami a predpisy. Odpady z azbestu a oleje
jsou podle Katalogu odpad(l zarazeny jako odpady kategorie N — nebezpecdné.
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Nebezpecné latky

Na stavenisté nesmi byt pfivaZzeny a pouZivany k Zadnym Ucelim Zadné nebezpelné latky, pokud dodavatel
nedostal v predstihu pisemné povoleni TDI stavby a pokud nema nezbytna opravnéni.

Poloha kazdého skladu a zasobarny nebezpecnych latek na stavenisti musi byt pisemné schvalena TDI stavby.
Pfi nakladani s nebezpecnymi latkami zhotovitel zabezpedi veSkeré povinnosti v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, zejména v souladu se zakonem o odpadech.

Ochrana proti hluku, vibracim a emisim
Z dlvodu ochrany prostredi je nutno po dobu realizace stavby provadét:

e  Pri demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti, napf. nasycenim prasnych mist v prostoru
uréeném k demolici vodou, eventualné vytvorenim vodni clony apod.

o (Cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, ptipadné podvozkil ostatnich stavebnich mechanism( pred
jejich vyjezdem ze stavenisté. Kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

e Pro prepravu sypkych materidld nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedkd. Skladky sypkych
materiald zakryt celtami nebo foliemi.

e  Prirealizaci stavby bude Zhotovitel hlavné na stavenisti dodrZovat hygienické predpisy o ochrané zdravi
pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni, ktera pfi
provozu nebudou v okoli obytnych ¢asti mésta prekracovat hladinu hluku — 50 dB pfes den a 40 dB v
noci.

e Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro
snizeni hluku.

e  Provadét pribézné technické prohlidky a tdrzbu mechanizma a stroja.

e  Zabezpecovat plynulou praci stroju, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostfedkl. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory strojU.

e Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnozstvim skodlivin ve vyfukovych
plynech.

e Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

e  Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni rychlosti
apod.).

e  Prijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.

e Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

e U vjezdl na verfejné komunikace zabezpedit ¢isténi kol (podvozk() dopravnich prostfedkd a stroju.

e Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrarfiovat.

e UdrzZovat poradek na stavenisti. Materidly ukladat odborné na vyhrazena mista.

e Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel
apod.).

e Krealizaci stavby vyuZivat plochy v obvodu stavenisté. V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

Stavebnimi pracemi nedojde ke znecistovani podzemnich a povrchovych vod ze stavebnich material(i a stavebni
¢innosti. Béhem vystavby je tfeba zabranit kontaminaci zeminy a vod ropnymi i jinymi znecistujicimi latkami. V
pfipadé kazdého mimoradného zavazného zhorseni nebo mimoradného zdvazného ohroZeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod vzniklého v disledku ¢innosti zhotovitele, bude postupovano dle § 40 zdkona ¢. 254/2001
Sb. o vodach a hlaseni bude probihat dle §41 tohoto zakona.

S pfipadnymi zavadnymi latkami je zhotovitel povinen nakladat v souladu s § 39 zakona €.254/2001 Sb. o vodach.
Zejména musi ucinit opatfeni, aby tyto latky nevnikly do povrchovych a podzemnich vod. Pokud zhotovitel
zachazi se zavadnymi latkami, musi vypracovat plan opatfeni pro pfipad havdérie, tento nechat schvalit
technickym dozorem investora a nasledné zajistit jeho schvaleni pfisluSnym vodopravnim uradem.

Zavadné latky nelze vypoustét pfimo do verejné kanalizace. Pti jejich likvidaci je nutno dodrzovat ustanoveni

platného kanaliza¢niho radu dotéené verejné stokové sité.

Poplatky za kdceni vzrostlé zelené
Zhotovitel do cenové nabidky zahrne poplatky za kaceni vzrostlé zelené predepsané spravnim organem. Rovnéz
také naklady na predepsanou vysadbu nahradni zelené a péci o ni do doby prevzeti dila.

Bezpecnost
Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a ti z jeho Subdodavatel(, ktefi jsou najati za Uc¢elem plInéni zavazk(
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Zhotovitele na zakladé smlouvy, splfiovali poZadavky jakychkoliv predpisd tykajicich se ochrany zdravi a
bezpetnosti platnych v Ceské republice, obzvlasté téch, které se vztahuji k ochrané a bezpeénosti osob, jak
povolanych, tak nepovolanych na stavenisti.
Zhotovitel zajisti, aby minimdlné 7 dni pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovéan plan BOZP podle druhu
a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP
je nutné uvést potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz prizplsoben
skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby. Plan BOZP bude kromé jiného obsahovat
souhrn bezpecnostnich pravidel provozovatele pro prace v stavajicich zafizenich v rozsahu pro bezpecné
provadéni praci v aredlu stavajicich provozl. Zhotovitel zajisti pouceni persondlu provozovatele o zasadach
bezpecné prace a povinnostech obsluhy stavajicich zafizeni pti provadéni stavby.
Zhotovitel déale uréi a ozndmi TDI stavby jméno bezpecnostniho technika stavenisté, ktery bude pUsobit v
zélezitostech ovliviiujicich bezpec¢nost vSech osob na stavenisti a ktery bude zajistovat, Ze budou pIné dodrZovany
predpisy slouzici k zaji§téni ochrany zdravi a bezpeénosti platné v Ceské republice a Ze budou rozvijena opatteni,
ktera budou povzbuzovat zaméstnance k bezpecné praci.
Zhotovitel podnikne veskera nezbytna opatreni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpecné a nebudou
predstavovat zadné nebezpeci pro verejnost a majetek, vcetné, ale ne pouze, oznaceni vSech otevirenych vykop(
a dalSich prekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a osvétlenim.
V pribéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikl Zhotovitele beze zbytku dodrZzovany ustanoveni zakona
¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni, a ustanoveni
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Casti staveb, na kterych se provadi ¢innosti provadéné hornickym zptisobem (Stoly, jamy, zajisténi stability
podzemnich prostor - sanaéni prace v podzemi), se z hlediska bezpeénosti prace ¥idi vyhlaskou €BU ¢. 55/1996
Sb. v platném znéni.
Na zhotoviteli je poZadovano, aby k zahajeni praci na kontraktu usporadal skoleni zabyvajici se bezpec¢nosti. Dlraz
musi byt kladen na celkovy bezpecnostni program, ktery bude obsahovat mezi jinym: uklid, prevenci nehod,
hlageni, ochranu Zivotniho prostfedi, noseni bezpeénostnich pfileb a specidlniho bezpe¢nostniho vybaveni. U¢ast
na tomto Skoleni veskerého stavenistniho personalu bude potvrzena na prezencni listiné podpisy jednotlivych
pracovnikl. V odsouhlasenych intervalech se budou tyto schlize opakovat se zajisténim stejné prezencni listiny.
Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi
predpisy a ustanovenimi CSN. Zejména vyhlagkami Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu
o0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Dale je potfeba dodrzovat vyhlasky Ceského
uradu bezpecnosti prace, ktera stanovi zakladni pozZadavky na zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni.
Provozovatel je povinen na vyzvu Zhotovitele seznamit pracovniky Zhotovitele se zdsadami bezpecného chovani
v daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni, které mohou vzniknout pfi pracich za provozu. Zhotovitel
je dale povinen seznamit urcené pracovniky provozovatele s riziky spojenymi s jeho pracovni ¢innosti.
Velkou pozornost z hlediska bezpecnosti prace je nutné vénovat pracim v nebezpecném prostredi (plynojem,
vyhnivaci komora) a v nebezpecném prostoru (ochranna pasma plynojemu, objektd kalového hospodarstvi
apod.) a déle pfi zemnich pracich (ochrana inZenyrskych siti).
Pti pracich v ochrannych pasmech vedeni vysokého napéti elektrické energie, v ochrannych pasmech elektrickych
stanic a v ochrannych pasmech plynovodui je nutno dodrZet ustanoveni zdkona ¢.222/1994 Sb.
Koordinatorem BOZP je fyzicka nebo pravnickd osoba, uréend zadavatelem stavby (stavebnikem) k provadéni
stanovenych ¢innosti pfi pripravé stavby, popft. pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem BOZP je fyzicka
osoba, ktera spliiuje predpoklady odborné zplsobilosti podle §10 zakona ¢. 309/2006 Sb.
Koordinator BOZP nemlze byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby podle §153 a §160 SZ
(stavbyvedouci).
Zhotovitel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho cCinnost, véetné
informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou
soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordindtorem po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.
Opravnény zastupce zhotovitele stavby (stavbyvedouci) je z obecné platnych predpist (zejména v souladu se
zakonem ¢. 262/2006 Sb. a zakonem ¢. 251/2005 Sb.) povinen zabezpecit BOZP na pracovisti, které mu podléha
v ramci béZnych pracovnépravnich vztah(.
Zhotovitel stavby (stavbyvedouci) je povinen podle §16 pism. a) a b) zdkona ¢. 309/2006 Sb.:

e nejpozdéji do 8 dnu pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora (je-li ustaven
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na stavbé, popfipadé zadavatele stavby - stavebnika, neni-li koordinator ustaven) o rizicich vznikajicich
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které (jako zhotovitel stavby - stavebni podnikatel se
svymi pripadnymi podzhotoviteli) zvolil;

e poskytovat koordinatorovi sou¢innost potfebnou pro pinéni jeho Ukold, po celou dobu svého zapojeni
do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni
pldanu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora, zluc¢astriovat se zpracovani planu,
tento plan dodrzovat, zdcastriovat se kontrolnich dnl a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpGsobem a ve lhGtach uvedenych v planu.

Protipozarni ochrana

Na stavenisti je nutno dodrZovat zasady, které vylouci moznost vzniku pozaru a tim i Skod na zdravi osob a zatizeni
stavenisté. Zhotovitel vypracuje pro stavbu pozarni rfad. Pfi stavbé je nutno dodriovat pozarné bezpecnostni
predpisy, zvlasté pfi svarovani, rozehfivani asfaltu, Zivice a podobnych hmot a pfi budovani socidlnich zafizeni.
Trvalé objekty realizované nebo rekonstruované Zhotovitelem budou vybaveny prisluSnymi hasicimi
prostiedky a pristroji v souladu s pfislusnymi predpisy platnymi v CR.

Soucasti pInéni zhotovitele bude i vybaveni stavby z hlediska pozarni ochrany, které vyplyva ze stavebniho fizeni.

Bezpecnost ve stokach a Cistirnach odpadnich vod

Prace provadéné ve stavajicich stokach lze provadét pouze po dohodé s provozovatelem, v souladu s
kanalizaénim tfadem. Prace souvisejici s uvadénim COV do provozu budou provadény dle provozniho Ffadu.
VSechny prace musi ddle respektovat pfislusné bezpecnostni a hygienické predpisy.

Prace se stlacenym vzduchem
P¥i provadéni téchto praci nutno respektovat prislusné bezpeénostni predpisy platné v Ceské republice.

Vybusné a nebezpecné latky
Vybusné nebo nebezpecné latky nesmi byt skladovany a pouzivany na stavenisti bez pisemného povoleni TDI.
Skladovéni a pouzivani t&chto latek musi byt v souladu s pFislusnymi predpisy platnymi v Ceské republice.
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0. Vseobecné polozky

0.1. Stavenisté a zafizeni stavenisté (zfizeni, provoz, odstranéni)

0.1.1. VSeobecné
Zhotovitel si zajisti, aby byl pIné informovan o lokalité, o pristupech a o podminkach na stavenisti a to nejen z
informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky Zhotovitel potvrzuje, Ze se obeznamil se vsemi aspekty a
riziky realizace Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenové nabidce.
Bez ohledu na rozdéleni pozadavkl a podminek do rliznych stavebnich objekt(i a provoznich soubor(, kazdy z
nich je povazovan za doplnék jakéhokoli jiného.
Bez ohledu nato, Ze zhotovitel bude plnit poZzadavky na materidly a zpracovani, které jsou uvedeny v tomto
dokumentu, se zhotovitel sam ujisti, Ze veskeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné zpracovani dila.
Zhotovitel zahrne do své nabidky vSechny naklady souvisejici s realizaci stavby a se zabezpecenim jejiho pribéhu
(vCetné prislusnych spravnich poplatk(), dale se socialnim zabezpecenim pracovnikd, s bezpecnosti prace, apod.
v rozsahu plné pokryvajicim vSsechny Cinnosti pti vystavbé. V pfipadé, Ze to zhotovovaci prace budou vyZzadovat,
zhotovitel zajisti pripadné dalsi prazkumné prace (napf. prizkum podzemnich prekazek, ovéreni stavu konstrukci
tésné pred zahajenim praci a.j.) a posudky (napf. statické) potfebné pro zajisténi hladkého pribéhu stavby.
Soucdsti pInéni zhotovitele bude i vybaveni stavby z hlediska poZarni ochrany, které vyplyva ze stavebniho Fizeni.
Zhotovitel dale prihlédne ve své nabidce na tu skutecnost, 7e provoz COV a stokové sité bude zajistovat soucasny
provozovatel. Pred zahajenim vystavby uzavie zhotovitel ramcovou smlouvu s provozovatelem, kde budou
stanoveny podminky manipulace s provozovanymi sitémi a objekty, podminky pro odstavky provozovanych siti
a objektll a odstavky v zasobovani pitnou vodou a podminky zajisténi nahradniho zasobovani pitnou vodou.
Zhotovitel zahrne ndklady na tyto skute¢nosti do cenové nabidky. Zhotovitel bude svou €innost koordinovat a
udéla vie proto, aby umoznil v maximalni mife obsluhu a provoz stavajicich zafizeni. Zhotovitel nebude omezovat
provozovatele pfi plnéni jeho povinnosti pfi zajistovani provozu do té miry, ze by znemoznil nebo omezil fadny
provoz.
Veskeré prace budou probihat za provozu. Objednatel a Zhotovitel si pred zahdjenim praci zajisti plnou
informovanost o provozu.
Zhotovitel zajisti u svych pracovnik(, ktefi budou moci pfijit do styku s hladinou pitné vody zdravotni prikazy.
Zhotovitel je povinen doloZit doklady a opravnéni pracovnikd k provadéni vybranych Cinnosti, napf. osvédceni
pro svarovani potrubi, elektroinstalacni prace a dalsi.
Za plnéni zhotovitele se povaZuje téZ uvedeni vsech vystavbou dotéenych staveb, S&E zafizeni, ploch, povrchi
véetné pristupovych cest apod., které nejsou predmétem objektové skladby Dila, do plvodniho stavu. Tyto prace
musi zhotovitel zahrnout do své cenové nabidky stejné jako naklady spojené s Cinnosti v ochrannych pasmech
inZzenyrskych siti.
Stavenisté COV - je dano aredlem stavajici COV.
Veskeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rdmci stavenisté. Rizenou skladku pro uloZeni prebyteéné
zeminy a vybouraného materialu si zajisti budouci Zhotovitel v ramci nabidky.
Zhotovitel musi dohodnout misto vypousténi a podminky vypousténi se spravcem zafizeni (vodniho toku,
kanalizace) a podminky vypousténi.
Pokud bude v ramci provadéni nezbytné kacet vzrostlou zelen, bude soucasti praci Zhotovitele projednani a
zajisténi povoleni pro toto kaceni u pfislusnych organ( statni spravy. Poplatky spojené s kacenim a pripadné i
uréena nahradni vysadba bude soucasti nakladd Zhotovitele.

0.1.2. Vytyceni siti a pfedani stavenisté

Pfed zahajenim vystavby jednotlivych provoznich soubord a stavebnich objektl Objednatel pfeda stavenisté
Zhotoviteli. O preddni a prevzeti stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny zdpis. Pfevzetim stavenisté Zhotovitel
prebira veskeré podzemniinadzemnisité a je povinen zajistit jejich vytyceni pfislusnymi sprdvci. Veskeré stdvajici
inzenyrské sité jsou zakresleny v pfislusnych situacich. Zhotovitel musi zabranit poskozeni téchto siti. Veskeré
vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvod(i se musi provadét rucné. P¥i jejich odkryti se musi uvédomit spravce
téchto rozvodd a musi byt zajiSténa ochrana zafizeni proti poruseni a dodrzena veskera souvisejici ustanoveni
vyhl. 324/90 Sb. Uchaze¢ musi naklady spojené s ¢innosti v ochrannych pasmech inzenyrskych siti zahrnout do
nabidkové ceny jednotlivych staveb.

U pozemkd dotéenych stavbou zajisti Objednatel doc¢asné pouZivani pro potfeby stavby a projedna pouZivani
komunikaci s jejich spravci. Zhotovitel omezi stavebni operace mimo stavenisté nebo dotéena Uzemi a instruuje
rovnéz své zaméstnance.
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Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejsich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.1.3. Poradek na stavenisti
Zhotovitel je odpovédny za Udrzbu stavenisté a jednotlivych pracovist, neprodlené odstrani ze stavenisté veskery
odpad a jiny prebytecny materidl. VSechny materidly, zafizeni a pfisluSenstvi budou Fadnym zpUsobem
rozmistény, skladovdny a urovnany.
Kazdy den na zavér stavebnich praci uklidi Zhotovitel veskeré necistoty, stérk a dalsi cizorody material ze vsech
ulic a cest, ktery byl zanechan v priibéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat omyvani vodou, mechanické
kartacovani a v pripadé potieby pouZiti manualni prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného standardu
srovnatelného s prilehlymi ulicemi neovlivnénymi stavebni ¢innosti.
Bezprostfedné po zavérecném zasypu potrubi Zhotovitel odklidi veSkery stavebni odpad, pfebytek vytéZzeného
materialu a jiné hmoty a dokonci obnovu vSech oploceni, ptikopl, propustkl, dopravnich znacek a dalSich
objektli. Odstranéni veskerého tohoto materialu bude provedeno na sklddku odpadu schvalenou pfislusSnym
uradem, do jehoz kompetence zatizeni na likvidaci odpadt spada.
Protokol o provedeni praci nebude vydan, dokud Zhotovitel neodstrani vSechna strojni zatizeni, pfislusenstvi,
provozovny a odpadni material ze stavenisté a dokud nebude stavenisté uvedeno do pUvodniho stavu
(odsouhlasi TDI stavby).
Pfedpoklada se, Ze veskeré ndklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
naklad.

0.1.4. Doprava na stavenisté
Doprava v arealu COV, k COV, €S apod. bude po stavajicich a do¢asnych komunikacich, které si zajisti zhotovitel.
Docasné komunikace museji byt pred dokonéenim stavby odstranény a poskozené povrchy uzemi museji byt
uvedeny do plvodniho nebo lepsiho nezli plivodniho stavu na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel zajisti kazdodenni Cisténi necistot, které zpUsobil v prostoru mimo stavenisté. Dojde-li dopravou k
poskozeni cizich zajm(, majetku a zafizeni, je nutno tyto okam?Zité vyresit na naklady Zhotovitele.
Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
naklada.

0.1.5. Pfristup na stavenisté
Pred zahajenim provozu stavenisté preda TDI zhotoviteli stavby jména a adresy pfrislusnych vlastnik(, spravcu a
uzivatell dotéenych pozemk a staveb. Zhotovitel vyrozumi pisemné Objednatele ve 21-dennim predstihu o jeho
zaméru zahdjit prace v kazdé oblasti, ktera se dotyka vlastnickych prav majitell nemovitosti a obyvatel. Oficialni
oznameni o zaméru zahdjit takové prace bude pak Objednatelem predano vlastnikim a drZiteldm vSech
pozemkd, na kterych maji byt stavebni prace provadény (nebo kde je poZadovan pfistup). Toto oznameni bude
zaslano pokud mozno v dostate¢ném predstihu, za normalnich okolnosti minimdiné 14 dni pfed vstupem na
stavenisté - pokud se nejedna o mimoradné okolnosti.
Pred zahdjenim vystavby jednotlivych provoznich soubor(i a stavebnich objektl objednatel preda stavenisté
zhotoviteli. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny zapis. Pfevzetim stavenisté zhotovitel
prebira veskeré podzemni i nadzemni sité a je povinen zajistit na své naklady jejich vytyceni prisluSnymi spravci.
Zhotovitel musi zabranit poskozeni téchto siti. Veskeré vykopové préace v blizkosti stavajicich rozvodl se musi
provadét ruéné dle piislusnych €SN a vyjadieni spravc( siti. Pfi jejich odkryti zhotovitel musi uvédomit spravce
téchto rozvodU a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a dodrZovani veskerych souvisejici ustanoveni vyhl.
324/90 Sb.
V pribéhu oznameni o zaméru zahdjit stavebni prace navstivi TDI stavby a zastupce Zhotovitele vlastniky a
drzitele téch pozemka, na kterych se maji provadeét préace, aby projednali provadéni stavby, odsouhlasili pfiblizny
program, pfistupy, docasné a trvalé oploceni, navraceni do pavodniho stavu a pfipravili a odsouhlasili soupis
(pfehled) stavu pozemku vcéetné stavajicich prislusenstvi. Tyto soupisy doplni ve vlastnim zajmu a na své naklady
Zhotovitel fotografiemi, pfipadné videodokumentaci doklddajici stavajici stav nemovitosti pfed zahajenim
jakychkoliv praci. Tato dohoda bude pfipravena TDI stavby a podepsana TDI stavby, zdstupcem Zhotovitele a
vlastnikem nebo drZitelem pozemkd. Kopie dohody bude pfedana vsem stranam. TDI stavby poskytne témto
vlastnikiim a drZitelllm pozemkl jména a telefonni Cisla zastupce Zhotovitele pro poufZiti v pfipadé mimoradné
udalosti.
Za rozsah ziskaného préva vstupu na pozemky bude v kazdém konkrétnim pripadé odpovédny Zhotovitel stavby.
Ten omezi své stavebni prace na oblast uvnitf hranice prava vstupu na pozemky a prava povoleni cesty na ulici.
Zhotovitel vSak mlze uzavrit speciadlni dohodu s majiteli nemovitosti na vyuziti dalSich pracovnich ploch. Pfedtim,
nez Zhotovitel uplatni jakékoliv jim dohodnuté pravo spojené s uzivanim cesty nebo ubytovanim mimo
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stavenisté, musi pisemné informovat TDI stavby o tomto opatreni. Zhotovitel stavby potvrdi dohodu dopisem
vlastniku nebo drziteli. Dohoda musi jasné stanovit, Ze je uzavienda mezi Zhotovitelem a vlastnikem anebo
drzitelem pozemku a Ze se netyka Objednatele. Kopie kazdého takového dopisu o dohodé bude preddna TDI
stavby. Zhotovitel na pozadani objednatele u€ini vSechna moznd opatfeni pro pfistup tfeti osoby na stavenisté a
treti osobu na stavenisti na pozaddani objednatele v ramci svych moZnosti strpi.

Zhotovitel umozni provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona ¢. 183/2006 Sb. a
zajisti ucast stavbyvedouciho.

Zhotovitel bude udrZovat pohotovostni pfistup pro zdravotni zachrannou sluzbu, hasice a orgdny statni spravy
ke vSem nemovitostem v pribéhu celé vystavby.

Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejsich a ostatnich rozpoctovych
naklada.

0.1.6. Zasahovéni do zdjmu vlastniku pozemku
Zhotovitel bude provadét stavebni Cinnost pouze v rozsahu stavenisté nebo na plochach dohodnutych na
jednanich, soucasné bude instruovat své zaméstnance, aby nevstupovali na cizi pozemky a dodrzovali prava
vlastnikd, mistni natizeni a predpisy.
Zhotovitel je povinen respektovat veskera pisemna ujednani s vlastniky dotéenych pozemkd, kterd byla uzavrena
béhem projektovych praci a béhem verejnopravnich projednani stavby.
Pokud Zhotovitel stavby uzavie dodatecné dohody s majiteli nebo drZiteli pozemk( ohledné pouZiti ploch, které
nejsou specifikovany ve smluvni dokumentaci, musi pred vstupem na tyto plochy ziskat pisemnou smlouvu s
majiteli nebo drziteli, ktera bude definovat rozsah a terminy zaboru a uzivani. Kopii této smlouvy uloZi Zhotovitel
u TDI stavby. Jestlize Zhotovitel nesplni tento pozadavek a ustanoveni smlouvy, ma Objednatel stavby pravo
odecist vSechny naklady tim vzniklé z financ¢nich prostredkl Zhotovitele.
Jakékoliv poskozeni soukromého majetku vné hranic prava vstupu zajisténého Objednatelem bude podléhat
odpovédnosti Zhotovitele. Pfed schvalenim konecné platby TDI stavby bude Zhotovitel pozadan, aby mu poskytl
pisemné vyjadreni vlastnikd nemovitosti v téch pfipadech, kdy byly Zhotovitelem uzavieny dvoustranné dohody
nebo ujedndny zvlastni prava prlichodu, nebo kdy stavebni prace dodavatele nebyly z jakéhokoliv divodu
provadény uvnitf ploch s povolenim vstupu zajisténym Objednatelem.
Zhotovitel stavby nesmi povolit Zadnému ze svych zaméstnancl nebo subdodavatelll pfinaset strelné zbrané
nebo jiné nebezpecné predméty na stavenisté. Na soukromé pozemky se nesmi vodit Zadni psi ani jind zvirata, s
vyjimkou hlidacich pst bezpecnostni sluzby, jejichZ vstup musi podléhat souhlasu vlastnika anebo drZitele.
Zhotovitel stavby bude odpovédny za odstranéni veskeré vegetace uvnitf ploch s pravem vstupu nebo s
povolenim cesty. Toto ustanoveni bude vykonavano v souladu s platnymi pravnimi predpisy a povolenimi.
Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
naklada.

0.1.7. Postup pfi stiznostech a pozadavcich
Zhotovitel pisemné vyrozumi TDI stavby bezprostfedné po vzniku jakékoliv Skody nebo zranéni zplsobeném
provadénim stavebnich praci.
Podrobnosti stiznosti, poZzadavk( nebo upozornéni predkladanych Zhotoviteli tfeti stranou budou neprodlené
oznameny TDI stavby. Ten obdobnym zplsobem preda Zhotoviteli vSechny takové stiznosti, upozornéni nebo
pozadavky, které mu byly predlozeny pfimo.
Zhotovitel stavby urychlené vyfidi vsechny stiznosti, naroky, skody nebo zranéni vlastnikli a obyvatel a
neprodlené pisemné informuje TDI o zplsobu vyfizeni. Pro Ucely ndhrad za jakékoliv zranéni ¢i Skody zplsobené
provadénim stavebnich praci tfetim osobam bude Zhotovitel pojistén ve souladu s pfislusSnymi ustanovenimi
zadavaci dokumentace.
Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapodital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.1.8. Ochrana proti poskozeni

Zhotovitel podnikne veskera nezbytna preventivni opatifeni k zabranéni neopodstatnéného poskozeni silnic, cest,
nemovitosti, pozemki, strom0, kotfend, plodin, hranic a dalsich objekt(, a dale zafizeni vefejnopravnich instituci,
spravcu silnic a cest nebo dalsich stran.

Pokud jsou stavebni prace provadény v blizkosti, pfes nebo pod stavajicim zafizenim verejnopravnich instituci,
spravcl silnic a cest nebo dalSich stran, musi Zhotovitel provizorné zabezpedit zafizeni a provadét prace v
blizkosti, pres nebo pod kazdym zafizenim takovym zplsobem, ktery vylouci poskozeni, vytékani nebo jakékoliv
ohroZeni, a ktery zajisti nepreruseny provoz.
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Veskera opatfeni podniknuta zhotovitelem nezbavuji zhotovitele zodpovédnosti za pfipadné skody a jejich
Uhradu.

Pokud by byly objeveny jakékoliv prisaky nebo poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, silnic a cest, musi
Zhotovitel okamzité informovat TDI stavby a pfisluSnou vefejnoprdvni instituci, sprdvce silnic a cest nebo
dotéeného vlastnika a poskytnout veskeré sluzby na opravu nebo ndhradu poskozeného zafizeni.

Pfed vstupy na pozemky zafidi zhotovitel stavby podle potieby spole¢né s TDI, spravcem komunikaci, vlastniky a
obyvateli prizkum stavu silnic, nemovitosti a pozemku véetné strom, pfi kterém Zhotovitel ve vlastnim zajmu a
na své naklady pofridi fotograficky, pfipadné video zaznam existujiciho stavu. Fotografie a zaznamy Zhotovitel
prehledné oznaci datem a pfislusnymi odkazy.

Pokud Zhotovitel neoznami TDI stavby zahajeni praci, které mohou ovlivnit tyto silnice, odvodnovaci stavby,
nemovitosti, pozemky véetné stroml, vegetace, ohraniceni a dalSich objektl, bude pfislusny zaznam prizkumu
povaZovan za pravdivy a pfesny zaznam jejich stavu.

Je povinnosti Zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest, véetné pfijezdovych nebyly poSkozeny pasovymi
vozidly nebo vytékdnim a uklddanim betonu, malty, oleje nebo jinych materialGd. VSechny Skody budou
odstranény na naklady Zhotovitele se souhlasem TDI stavby.

Zhotoviteli nebude povoleno bez predchoziho pisemného souhlasu TDI stavby demontovat, zbourat nebo
odstranit Zadnou konstrukci, strom, kef atd., které neni tfeba odstranit kvuli trvalym stavebnim objektim. Tento
souhlas bude podminén presnym zdznamem, fotografiemi, pfipadné video zdznamem pofizenymi na naklady
Zhotovitele a dohodou s vlastnikem o zasadach uvedeni do plvodniho stavu. Prace budou provedeny ke
spokojenosti vlastnika a TDI stavby.

Stavajici stromy a kere, které maji byt ponechdny, budou Zhotovitelem naleZité ochranény v pribéhu platnosti
smlouvy v souladu s €SN DIN 18 920.

Obecné plati, Ze stromy a kefe Zhotovitel provizorné opatfi vhodnym oplocenim k ochranéni korenové zony,
kmenu a vétvi proti mechanickému poskozeni.

V pfipadé, Ze nelze ochranit celou kofenovou zdnu, Zhotovitel kmen obedni. Korunu bude chranit pfed
poskozenim stavebnimi mechanizmy vyvazanim ohrozenych vétvi nahoru. Mista Gvazk( Zhotovitel vypodloZi
vhodnym materidlem.

Z4adné stavebni materialy nebude Zhotovitel skladovat v dosahu vétvi strom{ a kefl nebo v jejich blizkosti.
Stavajici urovné terénu Zhotovitel musi zachovat.

Zhotovitel stavby bude vénovat zvysenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti stroma, aby zabranil
poskozeni jejich kofenového systému.

V pripadé, Ze nasledkem nedbalosti Zhotovitele stavby dojde k poskozeni nebo zni¢eni stromu ¢i kefe, musi byt
tyto na naklady Zhotovitele nahrazeny vysadbou odpovidajici cené stromu ¢i kefe.

Veskeré naklady na zajiSténi ochrany proti poskozeni zapocita Zhotovitel do pfislusnych polozek.

0.1.9. Zafizeni verejnoprdavnich instituci, spravcu silnic a dalSich
Pred zahajenim jakychkoliv vykopovych praci a jejich projektovanim (pokud je tfeba) navaze Zhotovitel spojeni
se vsemi prislusnymi verejnopravnimi institucemi, spravci silnic a cest a dalSimi vlastniky jednotlivych zafizeni.
Zhotovitel ovéri presnou polohu stavajicich zafizeni, které mohou ovlivnit stavebni prace nebo byt jimi dotceny.
V pfipadé ktizeni s inZenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat podle vyjadieni a podminek jednotlivych
spravcl téchto siti kterd podali pfi stavebnim Fizeni (povinnost identifikace siti, predani siti pred zasypem a dalsi
dle prislusnych vyjadreni).
Zhotovitel stavby uvédomi v predstihu TDI stavby o kazdém premisténi zafizeni, které pozaduje z divodu svych
potieb nebo z divodu navrieného pracovniho postupu. Soucasné bude dodavatel dodrZovat vsechny poZadavky
TDI stavby souvisejici s timto premisténim. Dodavatel bude odpovédny za provedeni svych vlastnich opatreni k
preloZeni nebo odstranéni inZenyrskych siti.
Zhotovitel bude provadét zaznamy na vykresech tykajici se vSech rozvod a zafizeni, se kterymi dojde ke kolizi a
vyznaci vSechny rozdily oproti informacim poskytnutych verejnopravnimi institucemi, spravci silnic a cest. Tyto
zaznamy piredd dodavatel TDI stavby.
Informace o zafizenich doddvané pfislusnymi institucemi budou k dispozici v bézné pracovni dobé. Zhotovitel
bude po dobu platnosti smlouvy odpovédny za stanoveni presné polohy jednotlivych oznamenych zatizeni
spravovanych prislusnymi institucemi véetné inZenyrskych siti a pfipojek. Pfi uréovani jejich polohy bude probihat
konzultace s pfislusSnymi organy, bude pouZito zafizeni pro elektromagneticky prizkum a bude provadén
prizkum pomoci kopanych sond. Zvlastni pozadavky je tfeba vénovat tém zafizenim, inZenyrskym sitim a
pripojkam, které byly oznameny, ale nejsou zobrazeny na pfislusnych vykresech jednotlivych spravcd, jako jsou
uzavéry potrubi a nemovitosti obsluhované z ohlasenych zafizeni. Naklady na opravu zafizeni spravovanych
pfislusnymi institucemi véetné inZenyrskych siti a pfipojek, v dlsledku poskozeni zplsobeném zhotovitelem v
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prabéhu provadéni kopanych sond nebo kvili nezdaru pfi zjisténi jejich pfesné polohy pfed zahdjenim stavebnich
praci, ponese zhotovitel. Objednatel stavby nebude odpovédny za jakékoliv zpoZdéni nebo nasledné naklady
zplisobené témito poskozenimi.

Pfedpoklada se, Ze vSechny kopané sondy provddéné k ovéreni polohy stavajicich inZenyrskych siti véetné téch,
o kterych informoval TDI stavby, budou zahrnuty v cené nabidky. Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané
sondy provadény ru¢nim zptsobem.

Pro informaci TDI stavby bude Zhotovitel predkladat podrobné Udaje o stfetu se zafizenimi jesté pred zahdjenim
praci.

Zhotovitel podnikne vSechna potfebna opatreni k Uplné ochrané a zajisténi vSech zatizeni a poskytne veskeré
prostfedky a pomoc radné autorizovanym zastupclm pfislusnych instituci k pfistupu ke svym zafizenim.
VSechny znackovaci barvy pouZivané pro docasné oznaceni inZenyrskych siti budou mit kratkodobou trvanlivost,
budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako barvy, které v bézném provozu vymizi
priblizné za 10 tydnd.

Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejsich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.1.10. PoZadavky dopravy
Zhotovitel stavby musi dodrzovat prislusné platné ceské predpisy tykajici se dopravnich a bezpecnostnich
opatieni pfi stavebnich pracich.
Pfed zahdjenim praci nebo jakymkoliv ovlivnénim provozu na silnicich a cestach musi byt Zhotovitelem navrzeny
stavebni postup v¢. specialnich dopravnich pozadavkd, dohodnut a pisemné schvélen TDI stavby, spravcem silnic
a cest, policejnim Ufadem. VSechny tyto postupy a ¢asové harmonogramy praci musi brat v ivahu omezeni doby
stavebnich praci povolené témito Urady a spravci silnic, minimalni dobu nutnou pro provedeni poZzadovanych
uzavér a omezeni doby trvani téchto silni¢nich uzavér.
Dodavatel prijme vsechna pfimérena opatreni k zabranéni vjezdu a vyjezdu téch vozidel ze stavenisté, ktera
znecistuji povrch ptilehlych silnic a cest blatem a dals$imi necistotami a urychlené odstrani vSechen takto
naneseny material.
Zhotovitel stavby nebude pouzivat Zadnou ¢3ast stavenisté pro jiné ucely nez ty spojené s provadénim stavebnich
praci. Pfi provadéni téchto praci uskladni Zhotovitel vykopovy a stavebni material, potrubi, zafizeni a kancelare
stavenisté takovym zplsobem, aby dochazelo k minimalnimu zasahovani do verejného provozu na silnicich.
Provizorni dopravni Zhotovitele svétla budou provozovéana ze sitového pfivodu na naklady dodavatele.
Zhotovitel stavby nebude pfijimat dodavky materidlu ani odstranovat odpad ze zadného stavenisté v dobé
dopravni Spicky (od 07.00 do 09.30 a od 16.30 do 18.30 hod), ani prfijimat dodavky materialu nebo odstranovat
odpad z hlavni tézni Sachty stavenisté mezi 20.00 a 08.00 hod, pokud je povolena 24 hodinova pracovni doba.
Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
naklada.

0.1.11. Postup vystavby
Zhotovitel prihlédne ve své nabidce na tu skutecnost, Ze se budou na stavenisti vyskytovat jiné subjekty. V

navaznosti na stavbu mohou byt realizovany stavby souvisejicich investic (rekonstrukce siti a povrchi).
Objednatel bude koordinovat plnéni kazdé samostatné smlouvy vlastni skupinou vystavby (investorsky tym
objednatele). Zhotovitel bude pIné odpovédny pfi vedeni stavby této investorské skupiné objednatele.
Zhotovitel je povinen respektovat vyskové a smérové poméry v projektech souvisejicich investic.

Veskeré prace budou probihat za provozu, pokud nebude dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem jinak.
Zhotovitel si pired zahdjenim praci zajisti plnou informovanost o provozu. Rekonstrukce technologické ¢asti COV,
véetné omezeni provozu COV bude koordinovadna technologem zhotovitele a projednavéna s provozovatelem na
pracovnich poradach a kontrolnich dnech. Dalsi pozadavky na postup vystavby jsou uvedeny v projektové
dokumentaci v ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby

Veskeré prace budou probihat za provozu. Objednatel a zhotovitel si pred zahajenim praci zajisti plnou
informovanost o provozu na rizikovych mistech.

Za plnéni zhotovitele se povaZuje téZ uvedeni vSech vystavbou dotéenych staveb, S&E zafizeni, ploch, povrchl
apod., které nejsou pfedmétem objektové skladby Dila, do plvodniho stavu. Tyto prace musi zhotovitel zahrnout
do své cenové nabidky.

Vybrané prace, které na zakladé pravnich predpist a pozadavkl vydanych stavebnich povoleni, musi vykonavat
uréeny dodavatel, zajisti zhotovitel uzavienim potfebnych smluv.

Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.
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0.1.12. Vytyceni
Zhotovitel si zajisti soufadnice a vysky bodd podrobného bodového pole na katastralnim Gradé, popf. dalkovym
pfistupem na internetovych strankach CUZK na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/ .
Pro vyty&eni stavby Zhotovitel pouZije stabilizovanou méFi¢skou sit. Trasa kanalizace a objekty COV jsou v situaci
jednoznacné uréeny souradnicemi jednotlivych Sachet a vrcholovych bodl v soufadnicovém systému JTSK.
Vyskovy systém je Balt po vyrovnani.
Zhotovitel proveéri, Ze stavajici vyskové koty terénu a koty a polohy staveb, které jsou podle smlouvy vyznamné z
hlediska stavebnich praci, jsou spravné.
Jestlize Zhotovitel zjisti nesoulad mezi skutecnosti a predanymi daty, musi to oznamit spravci stavby tak, aby byl
rozpor vyresen pred zahajenim praci.
Pfesnost vytyCovacich bodl musi odpovidat poZadované presnosti stavby.
Zhotovitel najme odborné geometry a provede veskerda nutnd zaméreni a vytyCeni stavby. Budou osazeny,
zajiStény a udrzovany docasné znacky pro vytycovaci linie a roviny, aby bylo za vSech okolnosti zajisténo korektni
vytyceni. Zhotovitel se sam ujisti, Ze mezi danymi Udaji neexistuje zadny konflikt.
Polozka zahrnuje naklady na zajisténi vychozich vytyCovacich udaji (vychozi vytyCovaci a vyskové body),
provéreni stavajicich vyskovych kot terénu a vyskovych kot a polohy staveb vyznamnych z hlediska predmétné
stavby a provéreni souladu téchto Gdaja s projektovou dokumentaci. Dale polozka zahrnuje veskeré vytyCovaci
prace pro realizaci predmétné stavby.
Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
naklada.

0.1.13. Zafizeni stavenisté
Zhotovitel provede zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisli a zdkona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpist k
zédkonu ¢. 309/2006 Sb. zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Zhotovitel bude mobilizovat a pfipravi na stavenisti veskeré instalace nutné pro provadéni a dokonéeni stavby.
Do 14 dnl po podepsani kontraktu bude predloZen projekt mobilizace, instalace, provozovani a odstranéni
stavenistnich instalaci ke schvaleni TDI.
Umisténi zafizeni stavenisté je feSeno v dokumentacich jednotlivych ¢asti stavby.
Plochy pro POV, mezideponie, skladky apod. budou pronajaty v souladu s podminkami Investora v rdmci arealu
COV. Objekty zafizeni staveniété budou umistény tak, aby zabezpecily volny prijezd po stévajicich komunikacich.
Trvalé deponie projedna Zhotovitel s Investorem dle jeho konkrétnich mozZnosti pfi zahajeni stavby.
Stavenisté, véetné ploch, mezideponii apod. bude oploceno, fadné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti
nepovolanych osob, vSe na naklady Zhotovitele. Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potfeby a na vlastni ndklady
sklady materialu, nepfedaného zafizeni a objekty socidlniho zabezpeceni. V pfipadé nutnosti si zajisti ostrahu
stavenisté, skladl ¢i meziskladd.
Objekt zatizeni stavenisté bude zfizen a provozovan v souladu se platnymi hygienickymi, bezpecnostnimi a
protipoZarnimi predpisy platnymi v CR. Souéasti objektu zafizeni staveni$té jsou déle pfipojka pitné vody se
samostatnym mérenim, pripojka kanalizace a pfipojka NN pro potfeby stavby. Vytapéni objektu bude reseno
elektrickou energii, zdrojem pitné vody bude stavajici vodovod a kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci
v Cov.
Objekt zatizeni stavenisté bude zfizen a provozovan v souladu se platnymi hygienickymi, bezpecnostnimi a
protipozarnimi predpisy platnymi v CR. Souéasti objektu zafizeni staveniité jsou dale pripojka pitné vody se
samostatnym mérenim a pripojka NN pro potfeby stavby. Vytapéni objektu bude reSeno elektrickou energii,
zdrojem pitné vody bude stavajici vodovod a kanalizace bude napojena na bezodtokou jimku, pfipadné budou
pouzity chemické ¢i mobilni toalety. Pro potfeby zafizeni stavenisté mohou byt vyuZity nové navrzené pripojky
NN a stavajici pfipojka vody k COV, oviem musi byt zakon&eny provizorné pro potieby stavby a posléze
provedeny v souladu s projektovou dokumentaci.
Rozsah staveniStniho rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastniho rozmisténi jefabové drahy a
ostatnich nutnych zafizeni. Vykresova dokumentace tohoto rozvodu bude soucasti projektu zafizeni stavenisté
viz. vySe. StaveniStni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim. Napojeni staveniStniho rozvodu bude
provedeno nezdvisle pfed mérenim provozovatele. Na tyto rozvody budou napojeny veskeré mechanizmy, stroje,
osvétleni stavenisté a objekt zafizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné technické normy a
nafizeni s dirazem na bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kfizeni s komunikacemi,
napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V ptislusnych mistech
stavby bude rozvod zakoncen stavenistnim rozvadécem. Tyto rozvadéce musi umozZnit osazeni podruzného
méreni v pfipadé vyuZiti téchto rozvodl pro subdodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 19



Vodovody a kanalizace Znojemsko NB1

CoV Téetice - intenzifikace

a demontovan na naklady Zhotovitele.

Pro zajisténi provozu stdvajicich zatizeni ¢i nové instalovanych bude Zhotovitelem v ramci zafizeni stavenisté
zfizen provizorni rozvod NN. Provizorni rozvod NN bude vybaven samostatnym méfenim a pfipadné zvySeni
rezervovaného pfikonu bude predem projednano s odpovédnym energetikem Provozovatele. Na tyto rozvody
budou napojeny veskeré stavajici, nové &i provizorni stroje nutné k udrzeni COV v chodu b&hem vystavby. Vlastni
rozvod bude spliovat pfislusné technické normy a nafizeni s dlirazem na bezpecnostni a poZarni predpisy
(pokladka a umisténi kabeld, kfizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti
klimatickym podminkam apod.). V ptislusnych mistech stavby bude rozvod zakoncéen rozvadéci pro napojeni a
fizeni strojd. Provizorni rozvod NN bude zfizen a demontovan na naklady Zhotovitele a stavajici Provozovatel
bude zajistovat jeho provoz.

Objekt zafizeni staveni$té bude provozovan po celou dobu vystavby. Stavenistni rozvody vody jsou moiné
napojenim na stdvajici vodovod pfes hydrant (odhadovana max. kapacita jednotlivych pfipojek 21/s). Veskerd
napojeni budou mit samostatné méreni vodomérem (pitna voda).

Veskera méreni odbéru jednotlivych medii pro vystavbu budou Zhotovitelem s jednotlivymi distributory radné
projednana a pfihlasena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem pfimo témto distributordm nezavisle na
Objednateli.

Veskera zelen (stromy, kere, zatravnéné plochy) pfimo na stavenisti a v okoli stavby, kterd nekoliduje s novou
vystavbou, nesmi byt naruSena a je nutno ji chranit, napf.dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod. v souladu
s vyhlaskou CSN/DIN18920 Ochrana stromdl, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materidly nejpozdéji do 30 dnl po predbéziném predani a prevzeti
dodavky, pokud jim v tom nebrani neskoncené prace jinych subdodavatelli, odbératelt nebo pokud pracovisté
nepotrebuji pro dokonceni jinych, samostatné odevzddvanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené Ihity miZe Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potrebné pro
odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do 30 dnd po
odstranéni ve$kerych vad a nedodélkii nebo po zahajeni zku$ebniho provozu celé COV.

PFi dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepsSiho nez byl ten, ktery
existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.

Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.1.14. Oploceni stavenisté a vstupni brany
Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpeceni
stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopd,
osvétleni...).
V té Casti stavenisté, kde je typ a poloha provizorniho stavenistniho oploceni vE. vstupnich bran popséana ve
smlouvé, provede Zhotovitel toto oploceni a brany pred zahajenim jakychkoliv dalSich praci.
Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZovat veskeré oploceni stavenisté vc. bran a bez prodleni opravi
vSechny zavady. Na docasné oplocené stavenisté zajisti podle potieby pristup jednotlivym vlastnikdim pfilehlych
pozemkd. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale
nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou ukonceny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla predana k
uZivani.
Pfed zahdajenim praci na pfislusnych plochach vybuduje Zhotovitel stavby docasné oploceni kolem vsech
stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenisté. Soucasné Zhotovitel zajisti bezpecnost na stavenisti po
celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, Ze toto do¢asné oploceni splfiuje pozadavky vsech zdravotnich a
bezpeénostnich predpist, které jsou platné v Ceské republice, zvla$té s ohledem na bezpeénost viech osob na
stavenisti.
Podrobné reseni do¢asného oploceni, které ma byt pouZzito kolem ploch stavenisté, bude dohodnuto s TDI stavby
nejméné 7 dn( pred pouZzitim ploch.
Zhotovitel nebude pouzivat stavenistniho a kombinovaného oploceni jako prostifedku pro propagaci a reklamu.
Standardni informacni panely budou vybudovany v souladu s ustanovenimi uvedenymi v predbéznych polozkach
technickych specifikaci jednotlivych ¢asti stavby.
Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni, pficemz zadné pohyblivé
Casti zafizeni (rameno jerabu, vyloznik, pas apod.) nesmi presahnout do verejnych ploch.
Dodavatel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrzeny stavebni postup je v souladu s vySe uvedenymi
pozadavky a vSemi omezenimi pfistupu a poutziti stavenistnich ploch, které jsou predepsany smlouvou.
Oploceni a ohrazeni stavenisté bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a udrzbé stavajici
COv.
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Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejsich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.1.15. Nouzové opatreni
Zhotovitel navrhne a bude dodrzovat opatfeni, pomoci nichZ bude moci rychle pfivolat pracovniky, sehnat
materidl a zafizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny vSechny prace pfi mimoradnych
udalostech spojenych se stavebnimi pracemi. TDI stavby bude trvale udrZovat aktualni seznam adres a
telefonnich cisel zaméstnancl Zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimoradnych praci.
Zhotovitel obezndmi sebe a své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatienimi véetné existujicich opatreni
Objednatele, které se zabyvaji mimoradnymi udalostmi.
V dobé, kdy neni mozno kontaktovat Zhotovitele stavby, ma TDI stavby pfi mimoradnych udalostech pravo
provadét vSechny prace nezbytné pro zamezeni vzniku Skod na majetku a zdravi osob. Naklady na tyto prace
budou hrazeny Zhotovitelem.
Zhotovitel dale zpracuje havarijni plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhor3eni jakosti vod a necha ho schvalit
spravcem stavby.
Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé stavby povodnovy plan. Tento povodrovy plan predlozi min. 28dni pred
zahajenim stavebnich praci ke schvaleni spravci stavby. Spravce stavby se po projednani s objednatelem k
predlozenému planu vyjadfi do 14 dn0 a rozhodne o zpUsobu zapracovani pripadnych pfipominek. Po
zapracovani pfipominek bude povodfiovy plan povaZzovdn za schvéleny.
Zhotovitel je odpovédny za zajiSténi naleZité bezpecnosti na stavenisti po dobu trvani smlouvy. Bezpecnost na
stavenisti bude zajisténa ke spokojenosti TDI stavby a predpoklada se, Ze bude zahrnuta do ceny nabidky.
Pfedpoklada se, Ze veSkeré ndklady na tyto povinnosti Zhotovitel zapocital do vedlejSich a ostatnich rozpoctovych
nakladd.

0.2. Dokumentace o priibéhu stavby
Zhotovitel je povinen podle ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni vést stavebni denik po
celou dobu trvani realizace predmétu dila. Stavebni denik je zhotovitel povinen vést minimalné zvlasté pro
kazdou ucelenou ¢ast dila specifikovanou smlouvou o dilo (vykazem vymeér v priloze ¢.3 a 6).
Sprdvce stavby pred datem zahdjeni praci ozndmi zhotoviteli strukturu, rozsah a formu vedeni kazidého
stavebniho deniku, dale pak zplisob podepisovani a jeho archivaci. Stavebni deniky véetné vsech vyjmenovanych
zvlastnich ¢asti uvedenych nize je zhotovitel povinen predkladat spravci stavby periodicky ke schvaleni.
Periodicita predkladani bude rovnéz predmétem shora definovaného odsouhlaseni.
Tento stavebni denik bude veden ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavbé.
Do stavebniho deniku budou zapisovany vsechny dulezité okolnosti tykajici se stavby, zejména:
e Casovy postup praci
e Odchylky od dokumentace
e Dalsi nutné udaje pro posouzeni praci stavebnim Uradem a ostatnimi organy statni spravy
e  Provadéné kontroly koordinatorem BOZP, véetné jeho navrhll na odstranovani poruseni zadsad BOZP na
stavbé
Stavebni denik bude slouZit téZ k zaznamUm organ( statniho stavebniho dohledu a organa statni spravy, které
maji opravnéni dozirat na provadéni stavby podle zvlastnich predpisll. Stavebnik musi byt pfistupny po dobu
provadéni stavby opradvnénym osobam a pracovniklm organut statni spravy.
Denni zdznamy bude do deniku zapisovat odpovédna osoba uréena zhotovitelem nebo touto osobou pisemné
povéreny pracovnik v den, jehoz se zaznamy tykaji, vyjimecné nasledujici den ve kterém se na stavbé bude
pracovat. Zadznamy v deniku bude potvrzovat TDI.
Tam, kde budou provadény technologické montaze bude pred jejich zahajenim uzavren ,Protokol stavebni
pripravenosti k zahdajeni technologické montaze”. Vsechny , Protokoly” musi byt podepsany zastupcem zhovitele
a spravcem stavby.
Nad ramec uvedeny v citovanych ustanovenich obecné zdvazné pravni Upravy je zhotovitel povinen vést jako
soucast kazdého stavebniho deniku jeho zvlastni ¢asti; vedeni téchto zvlastnich ¢asti se fidi totoZznymi pravidly a
rezimem platnym pro stavebni denik. Zvlastnimi ¢astmi stavebniho deniku jsou:
a) montazni denik pro ¢asti realizace predmétu dila tykajici se montaze technologie a specialniho vybaveni
(elektrické a ovladaci zatizeni apod.) a zatizeni dalkovych pfenos(;
b) denik vicepraci, pficemZ vicepracemi se rozumi cinnosti zhotovitele realizované nad ramec cinnosti
sjednanych smlouvou o dilo ke dni podpisu listiny smlouvy o dilo;
c) denik ménépraci, pficemz ménépracemi se rozumi ¢innosti zhotovitele sjednané obsahem smlouvy o dilo
ke dni podpisu listiny smlouvy o dilo, které vsak nebyly zhotovitelem vykonany, resp. jejich realizace se
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ukazala nadbytecna;

d) vykaz vymér mésicné uskutecnénych praci ve strukture shodné se smlouvou o dilo (pfilohou €. 3 a 6), kde
budou uvadény mési¢né hodnoty uskutecnénych praci, celkovd vyméra od zahajeni realizace pfedmétu
dila, udaj o jesté neuskutec¢nénych vykonech. Tento vykaz je veden ve formé vhodné pro pocitacové
zpracovani.

Povinnost vést stavebni denik véetné vsech jeho zvlastnich ¢asti konci pro zhotovitele dnem odstranéni posledni
vady podle zapisu o predani a prevzeti a odsouhlaseni ukonceni vedeni stavebniho deniku spravcem stavby.

V pripadé, Ze spravce stavby uzna viceprace definované zvlastni ¢asti deniku pod pism.b), bude stavebni denik
slouzit jako podklad pro pfipadné Cerpani rezervnich castek.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o dilo, ledaze
by se Ucastnici smlouvy o dilo dohodli jinak zpGsobem definovanym smlouvou o dilo pro realizaci zmén a dodatk(i
smlouvy o dilo.

0.2.1. Cenaaplatby
Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

0.3. Plan dodrzovani kvality, jejiho Fizeni a zajisténi

0.3.1. VSeobecné podminky
Zhotovitel zavede a bude dodrzovat vhodny Systém zajisténi kvality pro vSsechny své prace. Systém bude
podrobné popsan a predlozen TDI ke schvaleni do 4 tydnU od pFevzeti stavenisté zhotovitelem.
Béhem provadéni stavby zhotovitel zdokumentuje, Ze dodrzuje Systém zajiSténi kvality, a Ze tento systém je
adekvatni pro zajisténi konzistentni kvality na poZzadované urovni viech praci.
Zhotovitel bude organizovat pravidelné schlize na téma zajisténi kvality praci v intervalech cca 4 tydny, s uUcasti
vsech kli¢ovych vedoucich pracovnikl. Schize budou zaméreny na kontrolu realizace, zajisténi kvality praci a na
identifikaci veskerych zplsobu a potfeb na zlepSeni kvality praci. Ze schlzi bude proveden zapis, jehoz kopie bude
predana TDI. Zhotovitel zahrne do zajisténi kvality jako minimum tyto nasledujici body, které budou platit ve
spojeni se vSemi ostatnimi smluvnimi dokumenty.

0.3.2.  Systém zajisténi kvality a jeho organizace
Zhotovitel bude v Systému zajisténi kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cile v otazce kvality.
Popis Systému zajisténi kvality bude obsahovat organiza¢ni diagram a popisy praci, které budou jasné urcovat
odpovédnost, pravomoci a vztahy vSech klicovych pracovnikd.
Vsechny funkce zajisténi kvality budou oddéleny od funkci kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho
vedouciho pracovnika jako Vedouciho pro kontrolu a zajisténi kvality pro tuto konkrétni zakazku. Tato osoba
bude opravnéna jednat s TDI v jakékoli zaleZitosti zajisténi kvality. Vedouci pro kontrolu a zajisténi kvality bude
mit pfimy pfistup k nejvyssim fidicim pracovnikim zhotovitele a takovyto pfistup nebude zhotovitelovymi
fidicimi pracovniky projektu maren.
Systém bude zahrnovat adekvétni program na zpracovani dokumentace, ktery bude zajistovat, Zze veskera
dokumentace, kterd musi byt k dispozici na stavenisti bude néleZité identifikovdna, vyprojektovdna, pridélena
prislu$nym pracovnik@im, néleZité uloZena a bude obsahovat zdznamy vegkerych revizi. Uéelem toho je zajistit,
aby veskera nutnad dokumentace byla vidy vcéas k dispozici, dosaZitelnd pro pfislusné pracovniky, aby byla
udrzovana v aktualnim stavu, mohla byt snadno nahrazena (zkopirovana) a aby na stavenisti nebyla pouzivana
zadna zastarald dokumentace.

0.3.3.  Plan dodrZovdni kvality

Zhotovitel pfipravi plan dodrzovani kvality a predlozi ho ke schvaleni TDI akce nejdéle dva tydny pred zahajenim
souvisejicich C¢innosti. MzZe byt rozdélen do nékolika ¢asti, kdy kazda se bude tykat prace na jedné nebo vice
konstrukcich zahrnutych do vystavby. Nesmi byt zahajena zadna préce, dokud nebyl TDI schvalen Plan dodrzovani
kvality pro danou praci.
Plan kvality bude zahrnovat:

e popis rozsahu praci, ktery bude pokryvat

e technologické postupy vystavby s uréenim poradi vSech praci, pracovnich postupl, metod, identifikace

a popis vSech zafizeni, kterd jsou pro danou préci nutnd, véetné pripravenych dil{
e popis odpovédnosti pracovnikd
e pldn kontroly

0.3.4. Plany kontroly
Pro kazdy Plan dodrzovani kvality zhotovitel ptipravi plan kontroly, ktery jasné stanovi dozor, kontrolu, odebirani
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vzork( a provadéni zkousek ze strany zhotovitele. Plan kontroly bude konkrétni a podrobny a bude zahrnovat:

o definice kontrolnich sekci

e seznam dozorcich povinnosti zhotovitele a seznam dokumentace planované kontroly kvality

e popis typu a pocet vSech zkousek v kazdé kontrolni sekci

e popis odebirani vzorkl a zkusebni postupy

e popis odpovédnosti pro provadéni kontroly, odebirani vzorkl a provadéni zkousek

e popis odpovédnosti pro vyhodnoceni vysledk(l zkousek a provedeni opravnych akci, kdykoli jsou

pozadovany

e popis postupu hlaseni véetné formatu dokumentace
Jestlize zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolni sekci odhali zavadu, ktera je v rozporu se
specifikovanymi pozadavky, veskeré prace v této sekci zUstavaji neschvaleny. Zhotovitel bude okamzité
informovat TDI o negativnich vysledcich kontroly kvality a navrhne pfislusné opravné kroky. Touto opravnou akci
muze byt opakovani zkousek nebo nové provedeni ¢asti nebo celé sekce, kde byla zjisténa zavada.
TDI rozhodne, zdali novy test nebo prepracovani je akceptovatelné. Jinak zhotovitel odstrani sekci, ktera
nesplfiuje pozadavky kvality na své vlastni ndklady.

0.3.5. Cena aplatby
Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

0.4. Archeologicky prizkum
Polozka zahrnuje veskeré naklady spojené s provedenim archeologického prizkumu ve vazbé na stavebni
povoleni a zakon ¢. 20/1987 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel zahrne do svych praci naklady spojené s pfipadnym poZadovanym prlizkumem osobou opravnénou
tento prlizkum provadét.

0.4.1. Cenaaplatby
Pfedpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

0.5. Pasportizace objektu
Vytvoreni pasportizace je podle §22 vyhlasky CBU ¢.55/1996 Sb. jednim z pocate¢nich udaji pro zavedeni
presného srovnani.

0.5.1. Vlastni pasportizace

Predmétem podrobné pasportizace jsou vSechny docasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou byt
nepriznivé ovlivnény nebo poskozeny stavebnim postupem a zahrnuji zejména nadzemni objekty a nemovitosti,
podzemni dila a objekty. Jedna se predevsim o prokazatelné podrobné zjisténi a zdokladovani technického stavu
objektd, existujiciho pred zahdjenim stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmensim moznym ¢asovym predstihem
pred vlastni stavbou. Pasportizace zejména obsahuje Uplny podrobny soupis viech poskozeni, nedostatkl a zavad
na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omitce i malbé, poskozena ¢i opadana
omitka, vlhkost zdiva, zavady v otvirani oken a dvefi aj.). VZdy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci
a dokumentaci grafickou (nacrty, fotografickd dokumentace, navic pfipadné videozdznam). Pasportizace také
obsahuje zpresnéné Gdaje o stavbé (charakter, konstrukéni usporadani, stavebni provedeni, pouzité stavebni
materidly) oproti Udajim v inventarizaci (plati, pokud se nepofizuje stavebné-technicky prizkum).

0.5.2. Ovérfeni pasportizace majitelem objektu
Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmensim mozinym casovym predstihem pred vlastni stavbou.
Pokud vznikne vétsSi casovy rozdil mezi dobou pasportizace a vlastni stavbou, pak je tfeba pasportizaci
aktualizovat a doplnit. Nezbytnou soucdsti pasportizace je jeji potvrzeni a odsouhlaseni vlastnikem objektu nebo
jim povérenym zastupcem. Toto Casto neni mozné (vlastnik odmitd odsouhlasit ¢i neni dosazZitelny). V tomto
pfipadé je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupraci s orgdnem, ktery stavbu povolil, tj. pfislusSnym stavebnim
uradem.

0.5.3.  Poufiti pasportizace
Podrobnd pasportizace technického stavu se poutzije:
e jako podklad pro technicky navrh zabezpeceni objektu
e jako podklad pfi feSeni pfipadnych sport o vzniku Skod na objektu,
e jako podklad pro monitorovani pripadnych zmén technického stavu vlivem Gcinkd stavby

0.5.4. Cena aplatby
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Predpoklada se, ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.
0.6. Docasny billboard

0.6.1. VSeobecné
Zhotovitel je povinen plnit na vlastni naklady povinnosti ohledné publicity z projektu vyplyvajici. Billboard bude
umistén na pozemcich obce, pfipadné na jimi pronajatych pozemcich. Zhotovitel obdrzi od objednatele vzor
reSeni billboardu s tim, Ze jeho kone¢nd podoba bude odsouhlasena objednatelem.
Panel musi byt umistén do 1 mésice od protokolarniho pfedani stavenisté = zahdjeni realizace projektu a musi
byt zachovan po celou dobu realizace. Po ukonceni realizace projektu, nejpozdéji do t¥i mésict, se velkoplosny
reklamni panel nahradi stalou informacni tabulkou.
Informace uvedené na informacnim panelu budou chranény proti poskozeni zplisobeném pocasim, klimatickymi
ucinky a slunecnim zarenim. Materidl — plast, ocelovy nebo hlinikovy plech, ram konstrukce — ocel (dostatecné
tuhy zabranujici deformaci), stojky — ocel nebo hlinik (dostatecné tuhé zabrarujici zborceni konstrukce), povrch
ocelovych ¢asti bude vhodné upraven — pozinkovan nebo natfen zakladovou barvou a dvojndasobnym krycim
natérem. Billboard bude odstranén ne dfive nez 6 mésicl po ukonceni praci a umisténi Pamétni desky.
Stavebni povoleni na stavbu informacnich panell zajisti objednatel. Za spravnost a rozmisténi dle stavebniho
povoleni zodpovida zhotovitel.
Polozka obsahuje pravidelnou udrzbu (predevsim cisténi) paneld, jejich odstranéni ve shora uvedeném terminu
a jeho naslednou likvidaci.
Objednatel preda zhotoviteli graficky podklad a pfed samotnou vyrobou si podobu vzajemné odsouhlasi.

0.6.2. Cenaa platby
Ocenéna polozka bude fakturovana 100 % po instalaci.

0.7. Stald informacni tabule (trvala pamétni deska)

0.7.1. VSeobecné
Po dokonceni praci zhotovitel umisti na misto uréené Spravcem stavby pamétni desky. Bronzové desky budou o
rozmérech cca 300 x 400 mm. PoZadované informace musi zabirat nejméné 25% plochy tabule.
Zhotovitel umisti plakety viditelné na vhodny kdmen osazeny v zemi nebo na budovu do vysky cca 1,5m. Spravce
stavby odsouhlasi popis a umisténi plaket navrzené zhotovitelem. Celkem bude umisténo 9 pamétnich desek.
Objednatel preda zhotoviteli graficky podklad a pfed samotnou vyrobou si podobu vzajemné odsouhlasi.

0.7.2. Cenaaplatby
Ocenéna polozka bude fakturovana 100% umisténi na urcené misto.

0.8. Upresnéni dokumentace pro provadéni stavby

0.8.1. VSeobecné
Zhotovitel stavby obdrzi od objednatele pravomocna stavebni povoleni vcetné dokladové ¢asti, dale objednatel
preda Zhotoviteli dokumentaci od souvisejicich investic (pokud existuji). Dokladova ¢ast SP nesmi obsahovat
vyjadreni s proslou lhtou platnosti, v pfipadé proslé platnosti vyjadreni nebo blizicimu se konci platnosti
vyjadreni zajisti jeho obnovu (vcetné viech souvisejicich ¢innosti) budouci Zhotovitel na svoje naklady.
Na zakladé uvedenych podkladl a zadavaci dokumentace stavby predloZi zhotovitel pfed podpisem smlouvy o
dilo specifikace konkrétnich strojd a zafizeni, materidldi potrubi, $achet a dalsich soucasti stavby napf. ASRTP,
apod., které poutzil pro stanoveni nabidkové ceny k odsouhlaseni objednateli a TDI. Podkladem pro upfesnéni
dokumentace pro provadéni stavby mohou byt aZ tyto Objednatelem odsouhlasené materialové specifikace —
bez tohoto podkladu nelze zahdjit dalsi projekéni prace.
Zhotovitel stavby prijme plnou zodpovédnost za specifikace téch polozek trvalého dila, kterd nejsou plné
navrzena ¢i podrobné popsana.
Zhotovitel zapracuje tyto materidlové specifikace do dokumentace pro provadéni stavby, predpokladd se
vypracovani ¢asti D.2 — Dokumentace technickych a technologickych zafizeni. Podle rozsahu uptesnéni této ¢asti
provede zhotovitel revizi ¢asti D.1 — Dokumentace stavebnich nebo inZenyrskych objektd, pficemz tato upresnéni
nesmi mit vliv na ostatni ¢asti dokumentace zejména A., B., C, E a musi respektovat Technické podminky.
Upresnéna dokumentace pro provadéni stavby bude predana po jednotlivych objektech k vyjadreni TDI ve 2
vyhotovenich v pisemné podobég, vidy min. 28 dnl pred zahajenim praci na pfislusném stavebnim objektu nebo
provoznim souboru
TDI se po projednani s objednatelem stavby k pfedloZzené dokumentaci vyjadfi do 14 dn( a rozhodne o zplisobu
zapracovani pripadnych pripominek. Po zapracovani pfipominek je dokumentace povazovana za schvalenou.

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 24



Vodovody a kanalizace Znojemsko NB1

CoV Téetice - intenzifikace

Po schvaleni dokumentace, preda zhotovitel objednateli dokumentaci v Cistopise v 6 pisemnych vyhotovenich a
v 1 kopii v elektronické podobé na CD-ROM ve formatech MS Office (textové a tabulkové casti), dwg, dgn
(vykresy).

0.8.2. Cena aplatby
Polozka bude hrazena po stavebnich objektech a provoznich souborech po odsouhlaseni TDI, dle rozpisu, ktery

predloZi zhotovitel do 14dnU po podpisu smlouvy. Ocenéna polozka zahrnuje veskeré naklady.
0.9. Dokumentace zajistovana zhotovitelem stavby

0.9.1. VSeobecné
Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatl a montazni
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vidy o soucast dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby - dodavatelské dokumentace.
Kromé vyse uvedeného je soucasti dodavatelské dokumentace dale vykresovd a jinda dokumentace, kterou
zabezpeci Zhotovitel v rdmci své vyrobni pfipravy. Dodavatelska dokumentace neni soucasti dokumentace pro
provadéni stavby a rozumi se tim zejména:
konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych strojd, kovovych(zamecnickych) a drevénych konstrukci,
vyrobk( pridruzené stavebni vyroby, vyrobkl vnitfniho zatizeni a vybaveni, vyzdivek, izolaci potrubi, nosnych
konstrukci kabelovych a potrubnich rozvodd. Dale jsou to vykresy pomocnych konstrukci (leSeni, zavésné
konstrukce), vykresy vytah( a jefabovych drah, bednéni, vykresy tvaru a vyztuze prefabrikatl a vykresy paZeni a
rozepreni ryh, zakladovych jam, stétovych stén a jimek. Soucasti dodavatelské dokumentace jsou dale detailni
vykresy vyztuze, vykresy a specifikace prvkl a spojovaciho materidlu konstrukci lehké prefabrikace, svarQ styku
prefabrikat(, déleni rovnych casti vzduchotechnickych rozvodi stejného profilu na montéazni dily, statické
vypocty prefabrikatd, leSeni a pomocnych konstrukci pro zakladani. Dale dratovaci a svorkové schéma, urceni
poctu a sledu svorek pfi zafizenich a stanoveni konecného Cislovani, schéma vnitrnich propojeni zafizeni a
pfistroju. Dale pak popisy algoritmi fizeni v€etné funkcnich vazeb.
Vykresova a jind dokumentace, kterou zabezpecuje Zhotovitel jako soucast své dodavky a jedna se o dokumentaci
pro prokazani pozadovanych vlastnosti dila (atesty, certifikaty, individualni a komplexni vyzkouseni apod.), pro
spravné a bezpecné uvedeni do provozu, provozovani a odstavovani, pro spravnou a v€asnou udrzbu (navody
k obsluze a udrzbé stroju a zafizeni v ¢eském jazyce apod.) a dile dokumentace uZivatelského programového
vybaveni pro automatizaci fizeni vSech Urovni. VySe uvedena dokumentace bude pfedana vidy pfi predbézném
predani pfislusnych ¢asti provoznich soubor( a stavebnich objekt(.

0.9.2. Cena aplatby
Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

0.10. Piedcasné uzivani ucelenych funkénich ¢asti stavby

0.10.1. VSeobecné

Casti dila specifikované dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou za podminek ustanoveni § 123
stavebniho zdkona prevedeny do rezimu predcasného uzivani. Zhotovitel odpovidd za radny provoz a udrzbu
predcasné uzivané Casti dila po celou dobu predc¢asného uzivani az do doby prevzeti dila Objednatelem.
Dohodnou-li se G¢astnici smlouvy na postupu podle ustanoveni § 123 stavebniho zakona (predc¢asné uzivani pred
zkuSebnim provozem podle § 124) odpovida Zhotovitel za fadny provoz a udrzbu dotéené ¢asti dila az do doby
zahajeni zkusebniho provozu.
Stavba bude provadéna na zdkladé dokumentace pro provadéni stavby, pripadné jejiho upresnéni co
dokumentace dodavatelské a bude se fidit harmonogramem vystavby Vzhledem k nutnosti zachovat stdvajici
provoz Objednatele bude stavba uvddéna postupné do provozu po nasledujicich ucelenych funkénich ¢astech
stavby.
Vzhledem k povaze rekonstruovanych zatizeni a predpokladané dobé provadéni rekonstrukce téchto zarizeni
budou ucelené funkéni ¢asti téchto zafizeni prevedeny do predcasného uZivani.
Pred uvedenim do predc¢asného uzivani budou predany mimo jiné nasledujici dokumenty:

e navody k obsluze a Udrzbé strojd a zafizeni v ceském jazyce a dalsi dokumentace

e revizni zpravy elektro, revizni zpravy tlakovych nadob, zdvihacich zafizeni, doklady o funkénosti

vytycovacich vodi¢l apod.
e Navrh obsluhy zafizeni ucelené funkéni ¢asti
e  Protokoldrni pfedani dokonceného rekonstruovaného useku kanalizace provozovateli do prozatimniho
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provozu pred predanim a prevzetim dila objednateli véetné dokladd o vodotésnosti potrubi a
geometrického zaméreni

Zhotovitel bude plné odpovédny dozorem nad provozem a udrzbou zafizeni tvofici funkéni ¢ast stavby po celou
dobu predéasného uzivani az do doby prozatimniho uzivani stavby ke zkusebnimu provozu. Vlastni provoz bude
vykondvat souéasny provozovatel objednatele. V tomto obdobi zhotovitel musi poskytnout objednateli znalosti
a technickou pomoc, musi poskytnout olej, maziva a nahradni dily, které jsou nutné béhem provozu predcasné
uzivanych zatizeni tak, aby byla zaruena navaznost Zkusebniho provozu na predcasné uzivani ¢asti stavby v
souladu se zaru¢nimi podminkami. Nahradni dily budou navrzeny zhotovitelem na dobu predcasného uzivani
stavby. Zhotovitel vezme v Uvahu misto jejich pouziti, provozni podminky a dobu Zivotnosti kratsi nez obdobi
predcasného uzivani jednotlivych ucelenych funkcnich casti stavby (napt. rychle se pohybuijici dily, femeny
motord, dily vystavené zvlastnimu namdahani apod.).

Objednatel obdrZi Navrh obsluhy zafizeni ucelené funkéni ¢asti v 6ti paré, vypracovany zhotovitelem nejméné 14
dn(l pred zahajenim provozu prislusné ucelené funkcni ¢asti stavby.

Soucasti Navodu budou instrukce pro provadéni udrzby, budou udavat planované intervaly mezi opakovanim
Uprav povrcht, vyménou prvkl, vyménou oleji a mazadel a budou obsahovat seznam vsech kontrolnich postupd,
které jsou nutné provadét v dobé predcasného uzivani stavby.

O vydani souhlasu vodopravniho organu (jako specialniho stavebniho Uradu) k uvedeni zafizeni do pred¢asného
uzivani zazada zhotovitel v zastoupeni objednatele.

Zavady, které se vyskytnou béhem obdobi pred¢asného uzivani stavby i pres to, Ze bude provadén v souladu s
provoznim fadem a technickou pomoci zhotovitele, odstrani zhotovitel v ramci svych zavazka za dilo.

0.10.2. Cena a platby
Cena bude fakturovdana mésicné po celé obdobi predcasného uzivani stavby vidy jako jednomési¢ni podil

vztazeny k délce predcasného uzivani v mésicich a prislusné funkcni ¢asti.
Polozka bude placena v souladu s pfedem odsouhlasenym harmonogramem praci.

0.11. Zaskoleni obsluhy

0.11.1. VSeobecné

Zhotovitel je povinen zaskolit obsluhu (personal objednavatele). Zhotovitel musi dokoncit zaskoleni obsluhy do
obdobi uvedeni zafizeni do zkuSebniho provozu (v ptipadé pfedcasného uzivani do zahajeni predcasného
uzivani). Skoleni musi byt ukonéeno prokazatelné uspéiné. Cilem zagkoleni je zabezpedit, aby obsluha ziskala
potfebné védomosti o instalované technologii, provoze a udrzbé vsech zafizeni zahrnutych v projektu za Ucelem
zabezpeceni radného trvalého provozu a udrzby vSech ¢asti dila. Zhotovitel je odpovédny za vSechny potrebné
instrukce a Skoleni obsluhy tak, aby pochopila technologii a provoz.
Skoleni zhotovitele pro kazdy typ praci musi obecné obsahovat:

e znalost celého systému a spravny provoz instalované technologie

e provoz a udrzbu strojl a zafizeni

e  kontrolu kvality

e  bezpecnostni opatreni

0.11.2. Cena a platby
Predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

0.12. Provoznirad pro zkuSebni provoz

0.12.1. VSeobecné
Forma a obsah provozniho rfadu bude souhlasit s TNV 75 6911 a TNV 756930. Provozni fad zahrnuje predpisy,
nafizeni a dokumentaci o dodanych zatizenich. Provozni fad bude rozdélen na textovou a vykresovou ¢ast.
Textova ¢ast bude zahrnovat zejména zékladni charakteristiky COV, stokové sité, instrukce pro obsluhu COV,
stokové sité a také postupy v pfipadech havarijnich situaci (ropné latky, povodné apod.). Vykresova Cast bude
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zahrnovat situaci, podélny profil, charakteristické Fezy hlavnich stavebnich objektl, technologické schéma,
vykresy provoznich soubort, pratokové schéma, schéma zapojeni apod.

Kotelna bude vybavena mistnim provoznim Fadem plynového zafizeni, véetné schémat, zasady prvni pomoci a
pozarnim radem.

Vyhnivaci nadrz a plynojem bude vybaven mistnim provoznim fadem plynového zafizeni, véetné schémat, zasady
prvni pomoci a pozarnim fadem.

Soucasti provozniho fadu bude prirucka pro provadéni udrzby, ktera bude uddvat planované intervaly mezi
opakovanim uUprav povrchl, vyménou prvkl, vyménou oleji a mazadel a bude obsahovat seznam vsech
kontrolnich postupd, které jsou nutné jako nedilna souéast dobre pfipraveného planu udrzby.

Objednatel obdrzi Navrh provozniho fadu v 6 paré vypracovany Zhotovitelem nejméné 60dn( pred predbézinym
preddnim a prevzetim kompletni stavby.

Objednatel se k pfedloZzenému Provoznimu fadu vyjadfi do 30dnG a Zhotovitel zapracuje tyto pfipominky do
Provozniho fadu nejpozdéji do zahdjeni zkuSebniho provozu. Po zapracovani pfipominek je Provozni fad
povazovan za schvaleny. Schvaleni Provozniho fadu Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a Uplné provedeni predmétu smlouvy a odpovédnosti za vady. Po schvaleni Provozniho fadu preda Zhotovitel
navic Objednateli Provozni fad ve formatu MS Office a *.dwg nebo *.dgn.

0.12.2. Cena a platby
Ocenéna polozka bude fakturovana 100% po odevzdani kompletni dokumentace pro celou akci.

0.13. Provoznifad pro trvaly provoz
Po vyhodnoceni zku$ebniho provozu COV zhotovitel zapracuje veskeré zmény do provozné technické
dokumentace a takto opraveny elaborat vyda jako Provozni ¥ad pro trvaly provoz COV. Provozni fad musi byt
predlozen k posouzeni objednateli, véetné viech piiloh (napf. popis struktury a rozhodovacich algoritm@ ASR)
nejméné 30 dni pred zahdajenim trvalého provozu.

0.13.1. Cenaa platby
Ocenéna poloZka bude fakturovana 100% po odevzdani kompletni dokumentace pro celou akci.

0.14. Havarijni plan

0.14.1. VSeobecné
Zhotovitel zajiti vypracovani havarijniho planu pro COV (dle ustanoveni § 39 odst. (2) pism. a) zékona €. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a v souladu s
vyhlaskou ¢. 450/2005 Sb., o nélezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu,
zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodrnovani a odstrafiovani jejich skodlivych nasledk (§5) ).
Havarijni pldn musi byt v souladu s dokumentaci COV.
Vypracovany havarijni plan preda zhotovitel objednateli nejméné 60 dnl pred predbéinym predanim a
prevzetim stavby.
Objednatel a provozovatel se k predlozenému dokumentu vyjadfi do 30 dnl a zhotovitel zapracuje pfipadné
pfipominky nejpozdéji do zahdjeni zkusebniho provozu. Po zapracovani pfipadnych pfipominek jsou dokumenty
povaZované za schvélené. Po schvéleni dokumentl pfedd zhotovitel objednateli Cistopis havarijniho panu ve
Ctyrech vyhotovenich a digitalné ve formatu MS Office a *.pdf.

0.14.2. Cena a platby
Ocenéna polozka bude fakturovana 100 % po odevzdani kompletni dokumentace pro celou akci.

0.15. Zkusebni provoz

0.15.1. VSeobecné

Zhotovitel musi predvést k pIné spokojenosti objednatele, Ze cely komplex staveb, stroji a zafizeni, fidici systémy
a subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivé fungovat a splnit poZzadovana kritéria vykonu. Tento
ukol nebude povaZovan za splnény, jestlize provoz bude vyZadovat zvySenou miru umu uZivatele nebo zasah,
aby bylo dosazeno pozadované Urovné vykonu.

Obdobi zkusebniho provozu musi umoznit zhotoviteli pfedvést, Ze Provozni rad, Instrukce pro provadéni uadrzby
a pripadnd dalsi provozné technickd dokumentace jsou v souladu se zadavaci dokumentaci a s poZadavky
kladenymi na obsluhu zatizeni pfi Udrzbé a provozu staveb, stroja.

COV budou mit zku$ebni provoz v délce trvani 12 mésici. Dozor nad zku$ebnim provozem véetné jeho
vyhodnoceni, stanoveni pfinost akce bude zajistovat zhotovitel. Predpoklada se, Ze vlastni provoz bude zajistén
prostrednictvim stdvajiciho provozovatelem objednatele. ZkuSebni provoz bude zahdjen se souhlasem
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stavebniho Ufadu a dotéenych organ( statni spravy a bude provadén v souladu se stdvajicim platnym
kanalizacnim fadem, s novym provoznim fadem zpracovanym zhotovitelem a v souladu s vodohospodarskym
rozhodnutim pro nakladani s vodami. Tento provozni fad bude pred zahdjenim zkuSebniho provozu schvalen
objednatelem.

Zhotovitel bude plné odpovédny dozorem nad zkuSebnim provozem. V tomto obdobi zhotovitel musi poskytnout
stdvajicimu provozovateli objednatele znalosti, technickou pomoc a ndhradni dily, které jsou nutné ke zdarnému
prabéhu zkusebniho provozu. Nadhradni dily budou navrieny zhotovitelem na dobu zkuSebniho provozu.
Zhotovitel vezme v Uvahu misto jejich pouziti, provozni podminky a dobu Zivotnosti kratSi nez je obdobi
zkusebniho provozu (napf. rychle se pohybujici dily, femeny motord, dily vystavené zvlastnimu namahani apod.).
Zhotovitel bude mit vlastni pisemné zaznamy za zkusebni obdobi, vlastni rozbory odpadnich vod v Cetnosti dle
povoleni s nakladani s vodami (pfipadné predd souhlas s vysledky vzorkl odebiranych provozovatelem) a vlastni
vyhodnoceni tohoto obdobi. Zhotovitel se bude ztcastriovat fadnych kontrolnich dnli zkusebniho provozu (min.
12 dn za rok). Tyto vzorky budou spolecné se stanovovanim pfinost akce pribézné rozesilany vsem ucastnikiim
vystavby, zejména zpracovateli zadavaci dokumentace.

Stavajici provozovatel objednatele bude koordinovat svou cinnost tak, aby technickou pomoc zhotovitele plné
vyuzil a respektoval, a aby nedoslo k poruseni prav dotcenych stran. Stavajici provozovatel objednatele bude pro
fizeni procesu pouzivat pouze dodany systém fizeni technologickych proces( a bude pfi zadavani volnych hodnot
vyuZivat pouze intervaly urcené provoznim radem. Veskeré ostatni opravnéné zasahy do algoritm(, ¢i do
mnozstvi a rozsahu sledovanych veli¢in v priibéhu zkusebniho provozu, provadéné zhotovitelem a odsouhlasené
provozovatelem objednatele, budou v soucinnosti s provozovatelem objednatele a zhotovitel o nich povede
zvlastni evidenci. Pfed zahajenim vlastniho zkuSebniho provozu Zhotovitel predlozi postup komplexniho testu
fidiciho systému, popis rozhodovacich algoritml a moZnosti ovéreni jejich spravnosti. BEhem zkusebniho
provozu bude tento test nejméné 3x proveden. V ramci uvedeného komplexniho testu bude odzkousena
funkcnost a spravnost vsech snimanych bodd, spravnost udaju fidiciho systému a vizualizace (kompatibilita),
funkénost algoritmi fidiciho systému (v pfipadé nesouladu s popisem bude Zhotovitelem provedena korekce
popisu i samotného fidiciho systému). Test bude probihat za soucinnosti dodavatele fidiciho systému, elektro a
vizualizace. O pribéhu tesu bude pofizen pisemny zaznam — nejlépe samostatna pfiloha Provozniho deniku.
Zavady, které se vyskytnou béhem zkusebniho provozu i pfes to, Ze bude provadén v souladu s provoznim fadem
a technickou pomoci zhotovitele, odstrani zhotovitel na své ndklady. Veskeré zavady, které se vyskytnou na
strojich, zafizenich a ostatnich objektech dodavky stavby aZ do okamziku ukonceni zkusebniho provozu je
dodavatel povinen odstranit na své naklady nejpozdéji do 48 hodin od nahlaseni zavady kontaktni osobé
dodavatele stavby. Pokud nebude ze strany dodavatele Ihita k opravé dodrzena, je objednatel opravnén provést
opravu a vynaloZené ndaklady pozadovat k uhradé od dodavatele. V pfipadé, Zze bude pochybnost o docileni
parametrl vykonu dodanych strojl a zafizeni a bude nutné tyto parametry ovérit zhotovitel musi zajistit veskeré
nezbytné vybaveni, které je nutné k tomuto méreni vykonu.

Technologicky proces a vykon jednotlivych zafizeni bude vyhodnocen a na zakladé tohoto vyhodnoceni bude
rozhodnuto, v pfipadé nedosazeni projektem stanovenych parametrd o opatreni vedoucich k napravé situace, a
to jak ve stavebni, tak v technologické casti.

Technolog zhotovitele

Po celou dobu trvani stavby a po navazujici dobu zkusebniho provozu zajisti zhotovitel tcast vlastniho odborného
technologa cisténi odpadnich vod s odpovidajici kvalifikaci a praxi. Tento bude fidit a koordinovat postup
vystavby, zajisténi doddvek vody pfi vystavbé a provizorni opatreni pro zajisténi dodavek vody.

Hydrogeolog zhotovitele

Po celou dobu trvani stavby a po navazujici dobu zkusebniho provozu zajisti zhotovitel Gcast vlastniho odborného
hydrogeologa s odpovidajici kvalifikaci a praxi. Tento bude fidit a koordinovat postup vystavby predevsim v
souvislosti se snizovanim hladiny podzemni vody a jimanim podzemni vody.

0.15.2. Cena a platby
Soudasti uhrady za zku$ebni provoz bude navyseni nakladi na provoz €OV po dobu stavby a dale navyseni

nakladd na zkugebni provoz COV proti nakladdim na soucasny provoz stavajici COV podle sou¢asného platného
provozniho fadu, prokazané stavajicim provozovatelem Objednatele. Cast Ghrady za zku$ebni provoz,
odpovidajici zvySenym néakladim provozovatele, zhotovitel na zdkladé vyse uvedeného smluvniho vztahu se
stavajicim provozovatelem Objednatele o zajisténi zkusebniho provozu prevede provozovateli. V pripadé vzniku
nesouladu mezi naroky uplatnénymi provozovatelem a uznanymi zhotovitelem rozhodne o opravnénosti naroku
provozovatele spravce stavby.

Predpoklada se, ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.
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0.16. Dokumentace skutec¢ného provedeni

0.16.1. VSeobecné
Dokumentace skutec¢ného provedeni bude minimalné obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a
kompletni seznam pouZitych materiald. Dokumentace skute¢ného provedeni bude zahrnovat kromé vyse
uvedeného tyto nasledujici €asti:
e projektovou dokumentaci se zakreslenim vSech zmén odsouhlasenych TDI stavby
e liniové stavby: polohové a vyskové geodetické zaméreni vSech lomU0 a armatur pred zasypem (na
novych i odkrytych stavajicich sitich) ve formatu kompatibilnim s GIS
e budovy a ostatni objekty: polohové a vyskové geodetické zaméreni vSech charakteristickych bodU
(rohl budov a nadrizi, vysky prepad(l a hran, oploceni atd.) ve formatu kompatibilnim s GIS
e vytyceni: jednotna soufadnicova sit JTSK
e vySkovy systém: Balt po vyrovnani
e geodeticky elaborat pro uloZeni vécnych bfemen a geometricky plan pro zapis stavby do katastru
nemovitosti
Geodetické zaméfeni musi obsahovat nasledujici nélezitosti:
e technickd zprava
e seznam souradnic a vySek trasy inZenyrské sité - seznam musi obsahovat ¢islo bodu, soufadnice X, Y, Z
a poznamku se slovnim popisem zafizeni
e seznam parcel dotCenych trasou inZenyrské sité
e zdakrestrasy inZ.sité a objektd do mapy KN, pfip. do mapy ZE, budou zakresleny hranice a ¢isla dotéenych
pozemku
e vykres trasy inZ. sité a objektld do Gcelové mapy - pro zaméreni skutecného stavu tras inZ. siti musi byt
pouzit soufadnicovy systém JTSK a vySkovy systém Baltsky po vyrovnani. PoZadovand presnost
podrobnych bodl polohopisu a pribéhu inZ. siti je charakterizovana zakladni stfedni soufadnicovou
chybou +/- 0,14 m (3. tfida pfesnosti). Soucldsti geodetického zaméreni je i u¢elova mapa nejblizsiho
okoli, obsahuijici standardni prvky polohopisu a vysSkopisu zobrazované v béznych ucelovych mapach.
Dale musi obsahovat material potrubi, DN (u PE potrubi vnéjsi profil x tloustku stény), hloubku uloZeni
pod terénem, vyskové kdty vrcholu potrubi a délku zamérovaného potrubi. Zaméreni musi byt dle
standardl provozovatele.
e vykres trasy inZ. siti bude pfeddan v digitalni podobé - ve formatu *.DGN
e maximalni méfitka situaci v intravildnu 1:500 a v extravildnu 1:1000

Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena minimalné v poctu 3 paré. Soucasné bude objednateli
preddna v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve shora uvedenych formatech a formatech *.dwg a *.dgn a
formatech MS Office.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zadavateli pfedana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. a
provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila. KaZzdy vykres projektu bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
véetné razitka Zhotovitele. U vykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude ptilozen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich
souhlasné stanovisko. Ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zzadnym zménam, bude uvedeno
,beze zmén“. Soucasti bude i celkova situace skutecného provedeni stavby v¢. pfivodd, pfipojek, komunikaci,
podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s Udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni
podobé). Takto opravenou a uchazeéem podepsanou projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
preda zadavateli pfi predani a prevzeti dila

0.16.2. Cena a platby
Ocenéna polozka bude fakturovana 100 % po odevzdani kompletni dokumentace pro celou akci.

0.17. Doklady pro predani dila
Zhotovitel predd dilo ve stavu, aby obvyklym zplsobem provozovani dila nevznikly vady. Odpovédnost
Zhotovitele za vady a zaruka za jakost jsou uvedeny v Obecnych obchodnich podminkach. Zhotovitel zpracuje a
predd Objednateli pred prevzetim dila Objednatelem jako soucdst provozniho radu i pravidla udrzby dila. V
pravidlech udrzby bude uvedeno mimo jiné:
e  postup udrzby jednotlivych ¢asti dila po celou dobu zaruky,
e prehled material a postup(, které nelze pfi Udrzbé pouZit a jejich pouZiti by zplsobilo poskozeni dila,
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prehled ndhradnich dild nutnych pouZit v zarucni dobé pro spravnou funkci dila.

V pripadé, ze Objednatel v pribéhu trvani zaruky bude realizovat prace, které budou mit vliv na predané dilo,
oznami pisemné tuto skuteénost Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel sdéli do 14 dn(i Objednateli své stanovisko a
podminky, za kterych je tfeba uvedené prace realizovat tak, aby nedoslo k poruseni zaruk. V ptipadé, ze se
Zhotovitel do 14 dni pisemné nevyjadri, znamena to, Ze s uvedenymi pracemi souhlasi a tyto prace nemaiji vliv
na poskytnuté zaruky. Objednatel se k zaslanému stanovisku pisemné vyjadii do 14 dn(. Pokud se Objednatel v
této Ihté nevyjadfi, znamena to, Ze se stanoviskem a podminkami Zhotovitele souhlasi. Pokud Zhotovitel uvede
podminky realizace praci, které Objednatel povaZuje za nepfiméfené pro realizaci praci a timto dojde ke sporu,
budou tento spor Objednatel a Zhotovitel fesit postupem uvedenym v Obecnych obchodnich podminkach.
Zhotovitel poskytne soucinnost v fizeni se stavebnim Uradem o uzivani dokoncené stavby, ptipadné o vydani
kolaudacéniho souhlasu.

Nutné doklady, pfedlozené Zhotovitelem pfi pfejimce praci:

protokol o pfedani a prevzeti dokoncéené stavby

protokol o smérovém a vyskovém vytyceni stavby opravnénym geodetem

geodetické zaméreni stavby v digitdlni podobé ve 4 vyhotovenich v listinné podobé a 1x na CD ve
(formatu*dgn nebo formatu *dwg)

fotodokumentace stavby v digitalni podobé

Uplna technicka dokumentace, opravena dle skutecného provedeni stavby (dila)

zmény oproti schvalené dokumentaci predem odsouhlasené TDI stavby

atesty, certifikaty, prohldseni o shodé dle zdkona €.22/1997 Sb ve znéni pozdéjsich predpist a
provadécich predpisl, dodanych materiald a strojné-technologickych zafizeni na stavbu v ¢eském jazyce
zarucni listy, navody k obsluze a Udrzbé strojli a zafizeni v ceském jazyce a dalsi dokumentace

revizni zpravy elektro, revizni zpravy tlakovych nadob, zdvihacich zafizeni, doklady o funkénosti
vytycovacich vodicl, hromosvod( apod.

doklady tlakovych zkousek potrubi, kamerovych zkousek kanaliza¢niho potrubi, zkousek hutnéni zasypt
ryh, zkousek pevnosti betonu, zkousky tlakovych nadob, zkousek tésnosti nadrzi, protokol komplexni
zkousky

zapisy o vytyceni vSech podzemnich siti jejich sprdvci, véetné protokoll o jejich zpétném prevzeti v
neporuseném stavu.

zaméreni trasy budovanych inZenyrskych siti véetné objektl na siti, pfipojek a komunikaci do souradnic
pied zdhozem

doklad o hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich

zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni a poZzadavkl dokladové ¢asti

original protokolu o posouzeni funkcni zplsobilosti celého méfidla na odtoku opravnénou osobou dle
zakona €. 505/1990 Sb.

doklady o provozovani radiové sité — doplnéni

doklady od vodomér(i — technické a zarucni listy

seznam majiteld vSech napojenych pripojek

protokoly o kontrolnim méfeni hluénosti technologickych zafizeni COV ve vnéjsich i vnitfnich prostorech
€OV prokazujici spInéni pozadavkél zadavaci dokumentace.

zpracované navrhy ochrannych pasem COV véetné seznamu dotéenych pozemka

povodriovy plan COV

havarijni plan pro COV

provozni fad pro zku$ebni provoz COV

provozni Fady nové postavenych kanalizaci nebo doplriky stavajicich provoznich rada

kanaliza¢ni rady nové postavenych kanalizaci nebo doplriky stavajicich kanaliza¢nich Fada.

provozni fad stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi pro zkuSebni provoz pro uvedeni stavby do
zku$ebniho provozu (vyhl. MZP 205/2006Sb)

protokol o autorizovaném méteni emisi na COV dle nat. vlady ¢ 362/2006 Sb, kterym se stanovi emisni
limity a dal$i podminky provozovani zdrojd znecistovani ovzdusi

navrh provozniho rfadu véetné navodu na hlaseni poruch

doklady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, zejména kniha
evidence odpadU a doklady jejich uloZeni nebo prevzeti k opravnéné likvidaci

zapisy o predani a prevzeti pozemkd vlastnikd dotéenych nemovitosti a spInéni pozadavk( a vyporadani
vSech zavazkd zhotovitele vici témto viastniklm.
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e doklady o provedeni zaskoleni obsluhy

e  zaloZni zdrojové kody pro konfiguraci PLC stanic a konfiguraci vizualizacniho programu na dispecerském
pracovisti na CD nosici

e popis zakladniho nastaveni jednotlivych parametr( frekvenénich ménic¢l a dalSich zafizeni

e  pfistupova hesla a uZivatelskd prava k PLC a ke SCADA systému

e popis vizualizacniho SW — SCADA systému, popf. ndvod k obsluze

e typy a popisy komunikacénich protokol(, potfebné licence

e  popisy algoritm fizeni véetné funkénich vazeb

e protokol o kontrole funkénosti jednotlivych vstup(l a vystupl ve vizualizaci na dispecerském pracovisti

e protokoly o komplexnich zkouskach provoznich jednotek a provoznich soubor(

e revize VTZ - plynové zatizeni, tlakova zafizeni, zvedaci zatizeni, elektro VN, NN, hromosvod

e pasport tlakovych nadob

e  pasport zvedacich zafizeni

e protokoly o funkénosti signalizacniho vodice u potrubi

e protokoly o Usekovych tlakovych zkouskach tlakovych potrubi

e protokoly o celkovych tlakovych zkouskach tlakovych potrubi

e protokoly o vyhovujicim rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného Useku pred jeho napojenim do
vodovodni soustavy

e doklady o zdr. nezavadnosti vyrobkd prichazejicich do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb.

e protokoly o Usekovych zkouskach vodotésnosti kanalizace

e protokoly o zkouskach vodotésnosti nadrzi

e protokoly o autorizovanych méfenich pro kategorizaci pracovist

e energetické priikazy budovy dle zakona

e stavebni denik - original

e dokumentace skute¢ného provedeni stavby

e geometricky plan stavby liniovych siti a pozemnich staveb pro zfizeni vécného bremene a zapis do
katastru nemovitosti

e dalsi doklady dle pozadavku technického dozoru nebo budouciho provozovatele dila

e doklady budou predany v listinné i elektronické formé v minimalnim poctu 4 vyhotoveni. Spravce stavby
je opravnén v odlvodnénych pripadech vyZadovat zvySené pocty paré, pokud jsou nutné pro radné
dokonceni a predani stavby do provozu.

Pfipadné dalSi poZadované doklady nutné k prevzeti dila, dopini TDI pfed zapocetim dila, a to na zakladé
pisemného pozadavku Zhotovitele.

0.18. Docasné konstrukce
Na své naklady a vhodnym zplisobem provede dodavatel takova opatieni ve formé docasnych konstrukci,
montazi leseni, pazeni, podepreni, stétovani, hrazeni, nakladani s vodou, konstrukci mastk(, leseni a dalsich
praci, které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpecné a ucinné provadéni a konstrukci dila a vSech
pomocnych praci.

0.19. Cena a platby
Veskeré cinnosti provadéné Zhotovitelem dle vySe uvedenych postupl (viz. odstavec 0.Pfipravné a obecné
polozky) musi byt fadné ocenény a predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové
ceny Zhotovitele.
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STAVEBNiIi A MONTAZNi PRACE

1. Pripravné a bouraci prace

Vybourany materidl se bude tfidit a ndsledné podle moznosti recyklovat a nebo ukladat na fadné skladky k tomu
uréené. Soucasti bouracich praci je i odvoz a ulozeni materidlu véetné poplatku za uloZeni. UloZeni na skladku je
nutno protokolarné dolozit.

Pred zahajenim bouracich a demontaznich praci musi zhotovitel predem dohodnout s investorem, které kovové
prvky z bouranych objektl a demontované stroje a zafizeni bude chtit dale vyuZit pro vlastni potfebu. Tyto pak
prehledné roztridit a uloZit na investorem uréeném misté. Investor podle svého uvazeni rozhodne o jejich dalSim
vyuZiti nebo likvidaci ve sbérné kovového odpadu. Ostatni ocelové konstrukce a strojni vybaveni, které nebude
investor dale chtit vyuzZit, odevzdat do sbérny kovového odpadu.

V ramci ceny bouracich praci zohlednit i cenu leSeni a zabezpecovacich konstrukci potfebnych pro provadéni
demolic a zajisténi bezpecného provizorniho chodu.

VSechny prazdné diry a jdmy v zemi vzniknuté po bouracich pracich zasypat vhodnou zeminou zhutnénou na
stejnou miru hutnéni jakou ma okolni pdda/terén a povrch urovnat.

Demolované betony, pokud nebudou kontaminované mozno recyklovat a pouZit do zasypl — vidy jen po
souhlasu technického dozoru stavebnika.

PFi bouracich pracich postupovat v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy.

1.1. Kacenistroml
Stromy budou odvétveny, vétve spaleny, kmeny budou predany Objednateli a vykopané parezy budou odvezeny
na trvalou deponii mimo stavbu.
Zhotovitel do cenové nabidky zahrne poplatky za kaceni vzrostlé zelené predepsané spravnim organem. Rovnéz
také naklady na predepsanou vysadbu nahradni zelené a péci o ni do doby prevzeti dila.
Dodavatel zajisti veskera nezbytna povoleni nutna pro kaceni a mimo vegetacni obdobi kaceni provede. Stromy
budou odvétveny, vétve stépkovany, kmeny budou predany Objednateli a vykopané parezy budou odvezeny na
trvalou deponii mimo stavbu. Ddle budou obloZenim z prken chrdnény stromy v ramci manipulaéniho pruhu
vystavby.

1.2. Bouranidlazeb
Dlazby budou odstranény véetné obrubnikdl, budou ocistény a uloZeny na mezideponii.

1.3. Dopravni znaceni
Dodavatel vypracuje, a projedna na dopravnim inspektoratu projekt dopravniho znaceni. Dodavatel instaluje a
bude udrZovat dopravni znaceni funkcni po dobu vystavby.

1.4. Sejmuti ornice
Pro objekty je uvaZovano se sejmutim kulturni vrstvy zeminy v rozsahu stavby objektu a s jejim uloZzenim na
mezideponii stavby. Pro nabidkové fizeni je uvazovano s uloZzenim zeminy ve vzdalenosti do 1 km.

1.5. Myceni kfovin
Pred zahajenim vystavby bude provedeno myceni kfovin v mistech vystavby. Material bude likvidovan spole¢né
s kacenim strom.

1.6. Odstranéni asfaltovych komunikaci
Po vytyCeni inZenyrskych siti a provedeni provizorniho dopravniho znaceni budou odstranény kryty stavajici
vozovky. V rdmci praci bude provedeno zatiznuti povrchu komunikace na Sitku ryhy kanalizace vcetné Sirky
pouzitého pazeni. V misté umisténi reviznich Sachet bude zafiznuti rozsiteno. Po odstranéni krytu komunikace
ve vymezeném prostoru budou déle odstranény podkladni vrstvy vozovky na tloustku konstrukce a pfipadné
obrubniky. Soucasti praci je uloZeni vybouranych hmot na skladku véetné poplatku za uloZeni.

1.7. Odstranéni dlazeb
V Usecich, kde ryha prochazi dlazdénym chodnikem, bude rozebran stavajici chodnik véetné konstrukénich vrstev
a obrubnikd. Soucasti praci je dale odstranéni betonové dlazby, ocisténi vybourané dlazby, uloZeni pro zpétné
uziti, odstranéni betonovych obrubnikd, ocisténi vybouranych obrubnikt, uloZeni obrubnikd pro zpétné uZiti,
odstranéni podkladu z kameniva téZeného, odstranéni betonového loZe obrubnikd, naloZeni suti a podkladu na
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dopravni prostiedek, odvoz na skladku do 16 km, poplatek za uloZeni na skladku.

1.8. Odstranéni obrubnikd
V Usecich kde ryha prochazi pod obrubniky budou tyto odstranény. Soucasti praci je dale odstranéni betonovych
obrubnikd, ocisténi vybouranych obrubnikd, uloZeni obrubnikl pro zpétné uZiti, odstranéni podkladu z kameniva
téZeného, odstranéni betonového loZe obrubnikd, naloZeni suti a podkladu na dopravni prostfedek, odvoz na
sklddku do 16 km, poplatek za uloZeni na skladku.

1.9. Odstranéni stérkovych komunikaci
Po vytyCeni inZenyrskych siti budou odstranény kryty stdvajici nezpevnéné vozovky. V ramci praci bude
provedeno odstranéni vrstev vozovky na Sifku vykopu. Souasti praci je uloZzeni vybouranych hmot na skladku ve
vzdélenosti do 16 km.

1.10. Odstranéni panelovych vozovek
Po vytyceni inZenyrskych siti a provedeni provizorniho dopravniho znaceni budou odstranény kryty stavajici
vozovky. Po odstranéni krytu komunikace ve vymezeném prostoru budou déle odstranény podkladni vrstvy
vozovky na tloustku konstrukce a pfipadné obrubniky. Soucdasti praci je dale uloZeni vozovek panelovych pro
zpétné uziti a ulozeni vybouranych hmot na skladku véetné poplatku za uloZeni.

1.11. Odstranéni porostu, kulturni vrstvy a prekazek
Plochy budoucich vykopU a objektl ocisti zhotovitel od plevele, plot(, zdi, budov nebo jinych objektd.
Pfi stavebnich pracich vieho druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy pady, pokud je pfitomna. Mocnost
této vrstvy urcuje zadavaci dokumentace.

2. Zemni prace a cerpani podzemni vody

2.1. Vykopy
Vykopy zahrnuji rozpojeni horniny, odebrani vykopku, naloZeni a dopravu do potiebné vzdalenosti. Vyklad pojma
uvadi CSN 73 3050. Vykopy musi byt provedeny v Grovnich a geometrickych tvarech podle zaddavaci
dokumentace.
Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy a normami.
Pfed provadénim vykopl v dané lokalité zajisti zhotovitel vytyceni veskerych podzemnich siti za Ucasti jejich
spravcd. Pfi provadéni vykopl v blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle
podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.
Vykopy provadéné v orné plidé, obdélavanych a zatravnénych plochach zahrnuji sejmuti ornice a jeji uskladnéni
na mezideponii pro dalsi vyuziti. V pripadé dlouhodobého uskladnéni musi byt povrch mezideponie urovnany a
chranény proti rastu pleveld.
Stavebni jamy a ryhy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.
V pfipadé, Ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zdkladové spary
stavajiciho objektu nebo bude vykop provaddén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod urovni jeji
zakladové spary, budou provedena patfi¢na opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.
Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poskozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zatizeni, které nejsou
urceny k odstranéni.
Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inZenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi, budou zasyp
vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po polozeni uvedenych InZenyrskych siti Fradné zhutnény a polozen kryt
komunikace shodné konstrukce jako plvodni kryt komunikace pokud dokumentaci ¢i spravcem komunikace
nebude uréeno jinak. RovnéZ budou obnoveny obrubniky komunikace a do plivodniho stavu uvedeny krajnice a
dalsi stavbou dotcené soucasti komunikace.
V pripadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k ukladani téchto
odpadu. Obdobné pfi zastiZzeni kontaminovanych vod bude s nimi zhotovitel nakladat a likvidovat je v souladu s
pfislusnou legislativou.
Dno vykopu kopaného v zimnich podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na pozdéjsi
dokopdvku, nebo krytim ochrannymi materidly. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprostiedné pred
vybudovanim zakladu, nebo pred poloZzenim potrubniho vedeni.
Stény vykopu ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v pribéhu zimniho obdobi zamrznou a u kterych préce jesté nejsou
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ukoncené, se pred rozmrznutim musi chranit pazenim.

Zattidéni hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle vysledk(l geotechnického prizkumu. Pf¥ipadny nesoulad
mezi dokumentaci a skute¢nosti fesi objednatel/spravce stavby.

Pfi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuzZiti pro zpétné
zasypy a nasypy.

Zakladani objektd bude provadéno v otevienych nebo paZenych vykopovych jamach. VytéZzeny materidl bude
uloZzen na mezideponii. Prebytek zeminy véetné demoli¢ni suti bude uloZen na skladku ve vzdalenosti 10 km
s uvazovanim poplatkl za uloZeni.

2.1.1.  Vykopy v trase (ryhy)
Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v zadavaci dokumentaci, odtéZeni horniny do
zajisténi vykopu. PFi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a
podzemnich vod tak, aby nedoslo ke znehodnocovani tézené zeminy, snizeni stability svah( a stén podmacenim

vzajemné ruseni funkce jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretézeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pred definitivni Gpravou
(zajisténi, poloZeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném méritku v zavislosti na
sloZitosti geologickych podminek.

Potrubi bude ukladano do pazené ryhy se svislymi sténami - minimalni Sitka je uvedena v tabulce na vykresu
uloZeni jednotlivych potrubi.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zdkladovou sparu ulozi vrstva hutnéného $térku tloustky
minimdalné 200 mm. Dale se provede drendini ryha, do které se poloZi drendini trubka DN 100. Voda bude
odcerpdavana v Cerpacich jimkach, u kanalizace v misté Sachet.

Pripadnou instalovanou podélnou odvodnovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni stavby
zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi Zadny podélny
ani pficny odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.

2.1.2.  Vykopy pro zakladani objektd
Vykopy pro zakladani objektl musi byt provedeny podle zadavaci dokumentace. Kazda zakladova spara musi byt
pfed odsouhlasena objednatelem/sprdavcem stavby. Pro odsouhlaseni zakladové spary zajistuje zhotovitel
geologickou dokumentaci skute¢nych zakladovych pomért. Pokud vlastnosti zemin/hornin v zakladové spare
nedosahuji parametrd predepsanych v dokumentaci, navrhne zhotovitel jeji vhodnou Upravu.
Pti zakladani pod hladinou podzemni vody se snizuje jeji droven cerpanim pod niveletu zakladové spary.
V blizkosti stavajici zastavby je nutné posoudit vliv snizeni hladiny na okolni objekty.
Pfi budovani zakladové konstrukce i o jejim dokonceni musi byt zajiSténa dostate¢na ochrana zemin/hornin
v podzakladi pfed porusenim vodou, povétrnostnimi vlivy i stavebnimi postupy. Pfi nebezpeci promrznuti musi
byt prostor zasypan na nezdmrznou hloubku a odvodnén.

2.1.3. PaZeni

PazZeni stén vykopU zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability stén a
okoli, kde je to predepsano zaddvaci dokumentaci anebo urceno inZenyrem stavby. PaZeni musi zajistit
bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Gzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich
nebo budovanych sousednich objektd. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni
prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni zaddvaci dokumentaci stavby nebo
inZenyrem stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplisobem, aby nedoslo k poskozeni povrchu nebo
Casti nové konstrukce.

2.2. Cerpani podzemni vody
Pti vykopovych pracich pod drovni podzemni vody bude nutné snizovat hladinu pozemnich vod a cerpat
podzemni vody z vykopl tak, aby nedoslo ke znehodnocovani zakladové spary, téZené zeminy, snizeni stability
svah( a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel.

2.3. Zasypy
Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v predepsanych vrstvach
podle pouZitého materialu, vée v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a platnymi normami (predeviim €SN
73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorn{ stanovenf
zhutnitelnosti zemin, CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dalimi specializovanymi normami).
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Zpétny zasyp se provede dle zaddvaci dokumentace a technologického predpisu zpracovaného zhotovitelem a
schvaleného inZzenyrem stavby. Zasyp se provadi odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vlhkost
zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouSkou PS o vice nez 3%, u
sprasi a sprasovych hlin nesmi vlhkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o vice neZ 2%. Mocnost
ukladanych vrstev je pfizplsobena pouZité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.
Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k nerovnomérnym tlakdim.
Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplisobem, aby nedoslo k vyboceni nebo poskozeni potrubi,
poskozeniizolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni musi byt pred zpétnym zasypem odstranéno nebo
v pribéhu hutnéni postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani pazeni
musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo
zasypu a tim k jeho nakypfovani.
Do zasypu se nesmi pouZzit organické zeminy, bahna, raselina, humus a ornice s obsahem organickych latek vétSim
nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanoveni neplati pro povrchové
Upravy zasypu (ohumusovani).
Bez Uprav nebo zvlastnich opatreni neni mozné pouZzivat do zasypu

e zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

e objemové nestalé zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bfidlice), u nichz pfi béznych klimatickych

podminkach dochazi k objemovym zménam vétsim nez 3%

e jily s mezi tekutosti vyssi nez 60% nebo indexem plasticity vyssim nez 40%

e jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5

e skalni horniny, u kterych dojde plsobenim klimatickych vlivii a zatiZzeni béhem Zivotnosti zasypu

k deformacim (napf. rozpadavé jilovce, slinovce apod.)

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Zasypy se nesmi
ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy, kdyz se da
zabezpecit vazba skeletu jejich zrn.
Pfipadnou instalovanou podélnou odvodrovaci drendz ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonceni stavby
zaslepit a uvést podlozZni vrstvy do pdvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi zadny podélny
ani pficny odvodiovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.
V mistech, kde bude navrzené potrubi pod hladinou podzemni vody bude po kazdych 100 m provedena tésnici
prepazka v ryze. Stavajici zeminy budou totiz nahrazeny propustnymi nesoudrznymi zeminami (obsypy respektive
zpétné zdasypy), tyto zeminy mohou plnit funkci drénl a ovlivnit proudéni podzemni vody v lokalité. Tésnici
prepazky budou provedeny od zakladové spary na Sitku ryhy a délku 1 m, vyska tésniciho prvku bude 1 m nad
ustalenou hladinu podzemni vody. Mimo komunikace budou tyto prvky provedeny z jilovité zeminy, v
komunikacich budou provedeny z hubeného betonu.

2.4. Zasypy ryh potrubi v nezpevnénych plochach
Vykopy budou zasypdvany v celé Sifce po dokonleni osazeni potrubi, provedeni pfislusnych zkousek a po
schvaleni technického zastupce investora. Zasyp bude proveden po vrstvach o mocnosti 150 mm pred zhutnénim.
Nad vrcholem potrubi musi byt proveden zasyp tl. 300 mm tridénym materidlem nebo dle typu uloZeni
obetonovani potrubi. Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od prislusného vyrobce
potrubi a statické posouzeni navrieného zplsobu uloZeni v zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkach.
Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude prizplsobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti
materidlu.
Zpétné zasypy na uUroven stavajiciho nebo upraveného terénu (minus tl. ohumusovani) v nezpevnénych plochach
(mimo komunikace) budou provedeny materialem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po
vrstvach max. 20 cm tak, aby nedochazelo k naslednym poklesiim zasypa v ryze.

2.5. Zasypy v komunikacich
Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach bude pouZity pouze spravcem stavby schvaleny vhodny
material podle ,, TP 146 Povolovani a provadéni vykop( a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci”. Hutnéni zasypl pod komunikacemi, kontroly kvality, zkousky a jejich ¢etnost budou provadény také
podle poZadavkd TP 146.
Vhodné materidly, které je mozné pouzit pro zasypy v pozemnich komunikacich podle TP 146:
e  Pfirodni neuprana zemina (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkam ptislusnych CSN) vytézena z
vykopu, nebo napfiklad nachazejici se v zemniku.
e  Zlepsené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepSené zeminy povazuji
zeminy s pridanim jakéhokoliv pojiva tj. vapna, cementu, popilku apod.
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e Stabilizované materialy (zeminy) odpovidajici svym sloZzenim nékteré z variant uvedené v €SN 73 6125
(napfiklad stabilizace cementem)

e  Zeminy odpovidajici svym sloZenim nestmelenym materialim podle CSN 73 6126 (napfiklad mechanicky
zpevnéné kamenivo, mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt). Pro ryhy Sitky do 1,2 m je vhodné pouZit
Stérkodrt frakce 0-32 a pro $irsi ryhy stérkodrt frakce 0-63.

e Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem odpovidajici poZzadavkiim €SN 73 6124 (napfiklad valcovany
beton, kamenivo zpevnéné cementem, apod.)

e Vybourané a druhotné materidly napf. R-material ze starych porusenych vrstev z asfaltovych smési,
popilky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany stérk z vozovek a kolejového loze, apod.,
pri¢emZ materidly z asfaltovych smési Ize pouzit pouze do svrchni vrstvy jako pomocné kryci.

Vykopana zemina nevhodnd pro zpétné zasypy v komunikacich bude Zhotovitelem zlepsena tak, aby ji bylo
mozné pouzit pro zasypy v komunikacich, nebo bude odvaZena na trvalou deponii a bude nahrazena vhodnym
zasypovym materialem podle TP 146 na naklady Zhotovitele. Riziko nutnosti zlepSeni, nebo vymény nevhodnych
zemin do zasypU za materiadly pro dané zasypy vhodné musi Zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

2.6. Nasypy
Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v predepsanych vrstvach
podle pouZitého materialu, vée v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a platnymi normami (pfedeviim €SN
73 3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015
Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a daldimi
specializovanymi normami).
Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi vibraénimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.
Zemina nevhodna na zasypy Ci nasypy bude zlepSena na vhodny material, nebo se bude odvazet na trvalou
deponii a bude nahrazena Zhotovitelem vhodnym materialem na jeho vlastni naklady. Riziko nutnosti vymény,
nebo zlepseni nevhodnych zemin do zasypl a nasypl za materidly pro dané zasypy ¢i nasypy vhodné musi
Zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.
Pokud v popisu polozky neni uvedeno jinak, budou nasypy a zasypy provedeny ndsledovné:
Do nésypl a zasypl budou pouZity pouze zeminy vhodné dle CSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravni stavby.
Nasypy a zasypy budou zhutnény podle nasledujicich kritérii:

a) soudrzna zemina:

1) v télese ndsypu (mimo aktivni zénu): D =95% Proctor standard

2) v podlozi ndsypu: D =92% Proctor standard
b) hrubozrnna (smésna) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):

1) v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D =97% Proctor standard

2) v podloZi ndsypu: D =92% Proctor standard
c) nesoudrZnd zemina v nasypu a v podloZi nasypu:

1) Stérkovita zemina (GW,GP,G-F): 1D=0,75

2) piscita zemina (SW,SP,S-F): ID=0,80

3) v pfipadé, Ze Stérkovita a pisCitd zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou (IP>0), plati kritéria
v bodé b)
d) kamenita sypanina podle €SN 73 6133, ¢l. 3.1.6:

- 0,5% tloustky zhutriované vrstvy pfi dosazeni technologickych podminek zhutriovani, ovéfenych
zhutriovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodriena predepsana mira zhutnéni nejméné
100% Proctor standard. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zatéZovaciho cyklu Edef,2=45MPa stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Plani se rozumi horni plocha nasypu. Pro
budovani nasypu musi byt predepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat pod dohledem odborného
dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133 (1998) "Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci".

B&hem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin".

Nasypy budou fadné hutnény a budou provedeny materidlem ziskanym pfti vykopovych pracich (Stérk a pisek).
Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibra¢nimi deskami, ru¢nimi vibraénimi valy
atd.

2.7. Ornice pro zpétné pouziti
Pti dlouhodobém uskladnéni humusu musi byt povrch deponie urovnany a chranény proti ristu pleveld. Ornice
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pro dalsi pouziti musi byt na mezideponii skladovana oddélené od ostatniho vykopku tak, aby po celou dobu
skladovani byla zajiSténa jeji stabilita a nemohlo dojit k jejimu znehodnoceni.

Pfed pfemisténim ornice se z pudy vytfidi vétsi kameny, silné korfeny a jiné nevhodné predméty. Travni drny,
pokud se nepredpoklada jejich nasledné vyuziti, je tfeba rozrusit vhodnymi mechanizmy. Vyska docasné skladky
ornice nema pfesahnout 2,0 m, sklony svaha 1:1,5 az 1:2.

2.8. Zemniky

Stavba zemnik nevyZaduje.

2.9. Mezideponie

Pokud se zeminy ukladaji do docasnych deponii pro pozdéjsi vyuZiti, je nutné povrch deponie upravit do
stfechovitého tvaru o pricném sklonu min. 5 %, prehutnit, pfipadné zakryt nepropustnou félii. Soudrzné zeminy,
u kterych muiZe dojit pisobenim povétrnostnich vlivi ke znehodnoceni (rozbfidavé zeminy) se nesméji do deponii
ukladat. Vyjimky povoluje inZenyr stavby. Pokud je deponie provedena nevhodné a dojde ke znehodnoceni
uloZzené zeminy, zajisti zhotovitel na vlastni ndklad nahradni mnoZstvi vhodného materialu, odvoz a uloZeni
znehodnocené zeminy.

Deponie tfidéného kameniva musi byt chranéna proti promiseni s jinym materidlem a proti akumulaci prosaklé
vody na dné deponie. Pfi pouZiti druhotnych surovin je tfeba zajistit jejich pfepravu a skladovani tak, aby nedoslo
ke zhorseni jejich fyzikalné-mechanickych vlastnosti a byl zamezen jejich negativni vliv na Zivotni prostredi.

2.10. Docasné odvodnovaci prikopy
NeuvaZzuji se

2.11. Uziti stlaceného vzduchu
Pro zemni prace se neuvaZzuje

2.12. Zemni odvodnovaci prikopy
Stavajici odvodnovaci pfikopy nebudou stavbou primo dotéeny.

2.13. Kontaminované zeminy
V pripadé vykopu kontaminovanych zemin (neocekava se) budou tyto deponovany na chranéné skladce podle
pokynl Objednatele (bude uvazovana nejblizsi, ktera umozni uloZeni tohoto materialu).

3. Zakladani

Zelezobetonové konstrukce betonovat vidy na srovnané a zatvrdlé vrstvé podkladniho betonu. PFi betonazi
podkladni betonové mazaniny budou do betonu uloZzeny prvky zemnici soustavy. Vyvody dodate¢né vyvést cca
1m nad uroven budouciho upraveného terénu. Zemnici soustavu provést dle DPS elektroinstalace, za dohledu
odborné zplsobilé osoby v oboru elektroinstalace, kterd prevezme uloZenou zemnici soustavu zapisem do
stavebniho deniku. Kryti minimalné 50 mm. Nutno zohlednit v cené podkladniho betonu. Je nutné zajistit stabilitu
podzemnich objektd proti vyplavani vlivem vztlaku podzemni vody. A to jak po dobu vystavby, tak i v dokonéeném
stavu. Pokud je nutné po dobu vystavby snizovat hladinu podzemni vody Cerpanim, je nutné zajistit moznost
samovolného zaplaveni nadrzi pti vypadku cerpaciho systému nebo mit pfipravena nahradni ¢erpadla véetné
nahradniho zdroje elektrické energie potfebného vykonu.

3.1. Zakladani
Zalozeni pozemnich objekt(l je navrieno na zékladovych pasech a pilotach. Hlavni Cistirenské objekty jsou
navrzeny jako Zelezobetonové vany.
Objekty budou stavény v otevienych i pazenych zakladovych jamach. Provadéné prace musi spliiovat poZadavky
CSN 73 1000 + 10.

3.2. Zakladani nad zemi
Vyskové usporadani objektil je dano technologii provozu a umisténim staveb v aredlu stavajici COV. Viechny
Cistirenské objekty jsou zakladany pod Urovni stavajiciho terénu. Nad terénem budou zakladany pouze pomocné
objekty, tj. zejména budovy. U téchto objektd bude po sejmuti ornice proveden stérkopiskovy nasyp hutnény po
vrstvach. Pfipadné nelnosné vrstvy budou odtéZzeny a rovnéz nahrazeny hutnénym stérkopiskovym nasypem.

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 37



Vodovody a kanalizace Znojemsko

CoV Téetice - intenzifikace

Na tomto nasypu bude provedeno zaloZeni na betonovych pasech.

3.3.  Tryskova injektaz
Nebude pouzita.

3.4. Mikropiloty
Nebudou pouzity.

3.5. Zpevnéni zdkladové spary v zeminach se Spatnymi geotechnickymi
vlastnostmi

V pripadé zastizeni nevhodnych zemin Spatnych geotechnickych kvalit (napt. neiinosné, stacitelné zeminy) budou
tyto ze zakladové spdry odstranény a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutnéného Stérku. Tato vrstva bude ulozena
do vyztuzné tkané geotextilie z polypropylenovych vidken 100 % UV stabilizovanych o plosné hmotnosti
minimalné 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezni protazeni 16 a vyztuzené geomfizi. Mocnost této vrstvy
bude min. 40 cm pokud technické specifikace jednotlivych stavebnich objektli a inZzenyrsko geologicky prizkum
nestanovi jinak. Tato vrstva bude pod hladinou podzemni vody zaroven slouzit jako plosny drén.

4. Betonové konstrukce nadrzi a jimek

4.1. Beton
Veskery beton na stavbu musi odpovidat ustanovenim normy €SN EN 206-1 — zména Z4 a ostatnim souvisejicim
platnym normam CSN.
Dle druhu konstrukce, zatiZzeni a provoznich podminek nutno zajistit kromé pevnosti jesté vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houzevnatost. Beton bude vyrabén v certifikovanych betonarnach a
musi splfiovat kritéria normy €SN EN 206-1 —zména Z4. Veskeré dodaci listy betonovych smési musi byt po celou
dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti. Spravce stavby obdrzZi kopie a originaly budou soucasti protokolu o
predani stavby.
Betonova smés musi byt pfipravena dle p¥islunych CSN a event. dalSich technickych predpis(, tedy zejména s
ohledem na podil jednotlivych sloZek (kamenivo, cement, voda a pfrip. dalsi ptfimési), transport a ukladani
betonové smési.
Kvalita betonl se urcuje dle CSN EN 206-1 - Zména Z4 podle jejich pozadovanych vlastnosti, jako je zejména
odolnost proti korozi karbonataci, mrazuvzdornost, maximalni prdsak vody dle CSN EN 390-8 a odolnost proti
agresivité prostredi.
Provadéni betonovych konstrukci se mimo jiné fidi CSN P ENV 13670-1 — Zména 1.

4.1.1. Vodotésnost a mrazuvzdornost bet. konstrukce
Pro konstrukce vyZadujici tyto vlastnosti je nutno pouZit materidly a pfimési odpovidajici platnym normam a
technickym predpisiim a odpovidajici podminkam pouZiti.

4.1.2. Beton vystaveny agresivnimu prostfedi
Provedeni konstrukce, materidlové sloZeni a pfisady resp. dopliikové konstrukce (izolace apod.) musi odpovidat
pozadavkdm pfislusnych predpist a norem ve vazbé na stupen agresivity prostredi.
Césti betonovych konstrukci, které prichazi do styku s odpadni vodou, musi byt odolné vi&i agresivité
privadéného média, tj. pritékajici odpadni vodé.

4.1.3. Minimalni poZadavky na kvalitu betonu:

Nadrze, jimky, komory s odpadni vodou C 25/30 — XA2, XC4 (CzZ, F.1)
Nadrze, jimky, komory s odpadni vodou vystavené plsobeni mrazu  C 25/30 — XA2, XC4, XF3 (CZ, F.1)
Beton namahany obrusem (splaveninami vody) C 35/45 XC4, XA2, XM2 (CZ, F.2, F.3)
Betonové konstrukce vystavené pulsobeni rozmrazovacich soli C30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)
Zaklady, betonové konstrukce v suchém prostredi C20/25-XC2 (CzZ, F.1)

Vypliiové betony C20/25

Podkladni betony C12/15

Obetonovani objekt( C12/15

Betonova sedla C12/15

(znageni betonu dle €SN EN 206-1 — zména Z4)
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4.2. Bednéni

4.2.1. Provedeni bednéni
Bednéni musi byt dostatecné vystrojeno a upevnéno, aby se zabranilo Skodam pfi betonovani, a aby se zajistilo
spravné umisténi, tvar a rozméry konecného dila. Bude provedeno tak, aby pfi odbedriovani nemohlo dojit
k otfesim a poskozeni betonu.
Bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, kterd je pfedepsana ve smlouvé.
Kde jsou pozadovany otvory pro projektovanou vyztuz, upeviiovaci prvky a zafizeni nebo jiné vestavéné prvky,
musi byt provedena opatieni, aby nedochazelo k uniku ukladané betonové hmoty.
Konstrukce bednéni musi umoznit pfipravu povrchu pracovnich spar, drive nez beton zatvrdne.
Kovové uvazky nebo kotvy uvniti bednéni budou osazeny nebo uloZeny v pouzdrech tak, ze to umozni jejich Uplné
vyjmuti nebo jejich odstranéni nejméné do hloubky predepsaného kryti od lice konstrukce, aniz by doslo
k poskozeni betonu. VeSkerd kovani pro odstranitelné kovové Uvazky budou navrzena tak, aby po vyjmuti
zanechaly prohloubeniny nejmensi mozné velikosti. Tyto prohloubeniny, zplUsobené ¢aste¢nym nebo Uplnym
vyjmutim Uvazku, budou zdrsnény a vyplnény materialem schvdlenym zdstupcem investora.
Desky bednéni budou mit srovnatelné hrany pro presné osazeni a budou spojovany ve svislych nebo vodorovnych
sparach. Tam, kde jsou poZadovany zkosené hrany, vloZi se do bednéni listy, které zajisti rovné a hladké obrysy.
Spary bednéni nedovoli vytékani cementového mléka, vystupky a vyvyseniny na odkrytych povrsich. Pro
vychyleni bednéni béhem ukladani betonu bude ponechana primérena tolerance.
K vytvofeni hladkého povrchu se pouZije opracované bednéni obloZzené ocelovym plechem preklizkou nebo
dalsimi vhodnymi materidly. Jednotlivé desky musi byt usporadany ve stejnomérné strukture.
Hrubé bednéni bude sestdvat z feziva, plechu nebo néjakého jiného vhodného materialu, ktery zamezi nevhodné
ztraté cementového mléka pfi hutnéni betonu a vytvofi povrch betonu vyhovujici pro pouziti libovolné
predepsané povrchové Upravy.
Vsechny vzniklé nechranéné viditelné hrany budou, neni-li ve vykresech oznaceno jinak, zkoseny 25mm x 25mm.
Dodavatel bude vénovat veskerou pozornost pfi vybéru a pouziti bednéni i pfi odbednovani a oSetfovani betonu
tomu, aby se zabranilo prudkym zménam teploty v betonu.
Pro pohledové betony a nadrze bude pouzito vhodné bednéni. Bednéni a jeho podpory musi byt zabezpecené
proti posunuti, uvolnéni, vybofeni nebo borceni. Musi umoinit postupné odbednéni bez poskozeni
vybetonované konstrukce.

4.2.2. Citéni bednéni
Vnitfky veskerého bednéni pred ukladanim betonu budou dikladné ocistény. Lice bednéni, které pfijdou do
kontaktu s betonem, budou Cisté a tam, kde je to mozné, budou oSetfeny vhodnym cinidlem proti prilnuti
betonu.
Tam, kde jde o pohledovy beton, smi byt pouzito pouze jedno &inidlo na celé plose. Cinidla musi byt nanasena
rovhomérné a musi byt zabranéno styku s vyztuzi nebo jinymi zabudovanymi prvky. Tam, kde se predpoklada
povrchova Uprava pohledového betonu, musi byt zajisténa slucitelnost ¢inidla s povrchovou Upravou.
TDI musi byt upozornén nejméné 4 hodiny pred provedenim prohlidky a odsouhlasenim bednéni a vyztuze.

4.2.3. Odstranéni bednéni
Bednéni musi byt odstrafiovano bez narazl a poruseni betonu. JestliZe je o¢ekdavan mraz, nesmi byt bednéni
odstranéno do té doby, nez beton na stavenisti dosahne predepsanou pevnost.
Dodavatel upozorni pfislusnym zptsobem spravce stavby na svlij imysl provadét odbednovani.
Po odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a schvalen.
Pfed odbednénim nebo zatéZovanim betonu se dodavatel ubezpeci, Ze beton je schopen vyvozenému namahani
odolat.
Doba pro odbednéni miiZe byt stanovena podle jedné z alternativnich metod podle €SN 73 1317 a €SN 73 2011.

4.2.4. Sikmé bednéni
Vrchni bednéni bude provadéno ve sklonu 30°0od vodorovné nebo vétsim.

4.3. Vyztui

Vzidy pred uloZzenim betonové smési bude osazena a smontovana vyztuz prevzata spravcem stavby.

4.3.1. Rezani a ohybani vyztue
Rezani a ohybani vyztuze musi byt provedeno v souladu s €SN 73 1201 (Navrhovani betonovych konstrukei) a
musi byt provadéno bez ohfivani a pti teploté, ktera neklesne pod 5* C. Oblouky musi mit konstantni zakfiveni.
Vyztuz nesmi byt narovnavdna nebo prevazovana bez souhlasu spravce stavby. Je-li dan souhlas k vazani
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projektované vyztuze, musi se peclivé dbat na to, aby nebyl poskozen beton a aby minimalni polomér ohybu
nebyl mensi, nez je minimum stanovené v €SN 73 1201.

Podle uvaZeni spravce stavby mlZe byt poZadovano nékolik prutl vyztuze, aby byly testovany nezavisle v
laboratofi schvdlené spravcem stavby a aby byly ziskany nasledujici udaje: chemické sloZzeni, pevnost v tahu,
roztaznost a hodnoty ohybové zkousky. Pro tento Ucel mlze byt dodavatel pozadan, aby dodal zvlastni prut
(jeden vzorek) od kazdého jmenovitého priiméru pro tfi rGzné znacky oceli.

4.3.2. Upeviovani vyztuze
Vyztuz bude pevné podeprena ve své pozici a bude chranéna proti posunuti.
Nenosné spoje vyztuZe pfi pokladani budou provedeny vazanim dratem nebo jinymi upevriovacimi pomdckami.
Musi byt provedena opatfeni, aby vy¢nivajici konce prutl nebo spon nezasahovaly do kryci vrstvy betonu.
Minimalni kryti vyztuZe betonem je predepsano CSN 73 1201. Toto kryti, pfedepsané v CSN 73 1201 musi byt
zvétSeno s ohledem na okoli a tfidu betonu.
VyztuZz bude drZena ve své poloze béhem ukladani betonu pouZitim distancnich prvkd, rozpérnych vioZzek nebo
jinym zplsobem schvalenym spravcem stavby. Pouze schvalena distancni téliska mohou byt pouZita v trvalé
konstrukci. Dfive nez budou distancni téliska schvalena pro poutziti v konstrukci, musi byt plné prokazana jejich
schopnost udrZet vyztuz bezpecné v jeji poloze béhem betonovani aniz by to bylo Skodlivé ukladani betonu, jeho
hutnéni nebo Zivotnosti.
Spojky budou tak tésné, Ze vyztuzné pruty budou podepreny a jejich tvarované ¢asti budou v kontaktu se
spojovanymi vyztuznymi pruty.
Castecné zatvrdly beton drZici se na obnaZenych prutech béhem postupu betonovéani musi byt odstranény.

4.3.3. Podminky pro povrch vyztuze
Beton nesmi byt ukladan dokud vyztuz nebude ocisténa od jakychkoliv latek, které by mohly nepfiznivé chemicky
pUsobit na ocel nebo na beton ¢i snizovat soudrznost.

4.3.4. Presahy a spoje
Pfesahy a spoje na vyztuzi smi byt provadény pouze v mistech, predepsanych projektem a schvdlenych spravcem
stavby.

4.3.5. Svarovani vyztuze
Pokud neni pfedepsano nebo povoleno jinak, nebude vyztuz svarovdna na stavenisti. VeSkeré postupy svarovani
podléhaji predchozimu pisemnému schvaleni.

4.3.6. Zabudované prvky
Kde jsou v betonu zabudovany trubky, chranicky, svodnice nebo jiné prvky, musi byt ve své poloze pevné zajistény
proti posunuti a zbaveny vSech povrchovych povlakd (ochrannych natért), které by mohli sniZovat soudrznost s
betonem. Dodavatel pfijme takova opatieni, aby pfi ukladani betonu zabranil vzniku vzduchovych kapes, dutin
nebo jinych defektd.

4.4. Osetfovani betonu
Beton bude osetfovany po dobu nejméné 7 dn(, pokud teplota okolniho vzduchu je 20°C nebo vyssi, metodami,
které zajisti, Ze potrhani, deformace a zvétravani budou minimalizovany.
Pokud je teplota nizsi nez 20°C, m(iZze se obdobi oSetfovani vypocitat pomoci nasledujici rovnice:

36
T+16

2
Doba pﬁT"C:%{ ] x Doba pri20°C

Za chladného pocasi, kdy se teplota Cerstvé uloZzeného betonu mize pribliZit 0°C, nesmi byt pouZito oSetfovani
vodou, mGze-li okolni teplota poklesnout pod + 5°C neni dovoleno ani oSetfovani zkrapénim nebo zvlhéovanim.
Soucasti, které maji mit stejny upraveny povrch, vystaveny vliviim pocasi, musi byt oSetfovany stejnym
zplsobem.

Dodavatel pfipravi a predloZi podrobné navrhy metod oSetfovani betonu a rezimu Udrzby osetfovani. UdrZovani
ve vihkém stavu ploch betonu nekrytych bednénim se musi zajistit chrdnénim pred odparovanim vody, vihéenim
nebo kombinaci téchto opatfeni. K ochrané pfed odparovanim vody Ize pouZit ochrannych kryt (napt. pisek,
rohoize, folie) nebo hmot pro oSetiovani povrchu gerstvého betonu podle CSN 73 6180, které neobsahuiji latky
zpUsobujici korozi betonu nebo vyztuze. Navrhy metod budou odsouhlaseny sprdvcem stavby a odsouhlasené
postupy budou presné dodrzovany.

Béhem obdobi osetfovani vrstvy betonu je tfeba zabranit ztraté vlihkosti a minimalizovat teplotni namdahani

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 40



Vodovody a kanalizace Znojemsko \ I

CoV Téetice - intenzifikace

zpusobend rozdilem v teploté mezi povrchem betonu a jadra betonové hmoty a podporovat nepretrzitou
hydrataci betonu. Pozornost je tfeba vénovat pokud jde o dokonalé a nepretrzité oSetfovani, zejména v pripadé
betonu obsahujiciho popilek nebo mletou granulovanou vysokopecni strusku.

Pro vodni ochranné membrany: nastfik bude pouzity béhem jedné hodiny po odbednéni a bude podle typu
odsouhlaseny spravcem stavby. Nanaseni bude v ddvce doporucené vyrobcem. V horkém slune¢ném pocasi se
pouziji reflexni clony pokud to spravce stavby bude povaZzovat za potfebné. Nastfik vodni ochranné clony nebude
pouzit na povrchy, kterymi bude beton nasledné lepeny nebo pozdéji nabarveny.

Dodavatel ucini opatfeni proti vzniku plastickych trhlin na povrchu cerstvého monolitického betonu. Tato
opatifeni mohou obsahovat, ale nikoli vyhradné, nasleduijici:

(a) zastinéni Cerstvé betonovaného povrchu;
(b) okamyzité pfiloZeni polyetylénové folie k zeslabeni odparovani; a
(c) zfizeni zabran proti vétru.

4.5. Zaznamy o betonovani
Zaznamy o ukladani betonu, jejich naplri a zplsob predavani jsou predepsany CSN 73 2400.
(Provadéni a kontrola betonovych konstrukci). Dodavatel musi uchovavat zaznamy o situovani praci v ramci dila,
o vsech vyrobenych davkach, jejich tfidé a o vSech zkusebnich odebranych vzorcich. Zaznamy musi byt vedeny
denné, uchovavany na stavbé a kopie pfistupné na vyzadani pro kontrolu smluvnim zdstupcem.

4.6. Zkouska kvality betonu
Zkouska kvality betonu se provadi podle pfislusnych €SN a technickych predpist, a to jak typ zkousek, tak jejich
Cetnost.
Tyto zasady se tykaji jak zkouSek provadénych ve vyrobné betonové smési, tak zkouSek provadénych na
stavenisti. Protokoly o provedeni téchto zkousek budou preddny zastupci objednatele.

4.7. Harmonogram betonarskych praci
Objednatel obdrZi véas harmonogram betondrskych a Zelezobetonafskych praci ke schvaleni. Schvaleny ¢asovy
plan betonarskych praci je pro objednatele i zhotovitele zavazny. Harmonogram praci se musi sestavovat s
prihlédnutim k vykonnosti mozné pfi betonovani i k okolnostem, které by mohly zpUsobit zpozdéni pfi tuhnuti
betonu tak, aby se pocet pracovnich spar predevsim na pohledovych plochach snizil na minimum. Pracovni spary
je tfeba usporadat podle statickych a konstrukénich kritérii.

4.8. Otvory pro potrubi a jejich tésnéni
Otvory pro potrubi budou zfizeny bud' dodate¢nym vrtanim do jiz hotového betonu nebo vloZzenim ¢asti potrubi
potfebného profilu pfimo do bednéni pfi betondzi. Po vloZeni potrubi do otvoru bude provedeno vodotésné
utésnéni tésnicim paskem nebo prstencem a vyplnéni meziprostoru vhodnou hmotou.

4.9. Tésnéni pracovnich spar
Dlouhodobé pracovni spary jak vodorovné tak i svislé je bezpodminecné nutno pred dalsi betondzi mechanicky
opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené materialy a pripadné nedistoty) a radné ocistit vodou,
pripadné vzduchem. Cistota spary se musi zkontrolovat t&sné pred betonaZi. Toto je nutno provést i v pfipadé
pouziti dotésnovacich opatreni (vloZzeny ocelovy plech, vloZzené specialni plastické prvky, dodatec¢na injektaz
pracovnich spar). Pred dalsi betonazi musi byt pracovni spara vihéena min. 24 h.

4.10. Betonovani pti chladném pocasi
Pokud se v ¢asovém harmonogramu pocitd s betonovanim v chladném pocasi, je tfeba dodrZzovat ustanoveni
pfislusnych predpis.
Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni priimér béhem tfi po sobé
nasledujicich dni je nizsi nez
+5° C pro betony s cementy portlandskymi
+ 8° C pro betony s cementy smésnymi

vy

Betonovani za chladného pocasi mizZe byt zapocato pouze pfi splnéni nasledujicich podminek:

Kamenivo a voda pouzita pfi vyrobé smési budou zbaveny snéhu, ledu a ndmrazy. Bude-li to tfeba, pouzije se k
rozmrazeni kameniva na skladce proparovani.

Pfed ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy, se kterymi bude Cerstvy beton v
kontaktu, ocistény od snéhu, ledu a ndmrazy a budou mit teplotu nad 0°C.
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Pocatecni teplota betonu v dobé ukladani bude nejméné 10°C a na zacatku tuhnuti nejméné 5°C. Bude-li to treba,
pouzije se k dosazeni této hodnoty ohraté vody a kameniva.

Teplota povrchu betonu bude udrzovdna na minimalni hodnoté 5°C v jakémkoliv bodé az do doby, kdy beton
dosahne pevnosti:

C8/10 4N/mm?2
C12/15 az B16/20 6N/mm?2
C25/30 a vyssi 8N/mm2

coz bude potvrzeno zkouskami krychli zrajicich za stejnych podminek.

Dodrzeni téchto podminek na stavenisti je dosaziteIné pomoci izolacnich pokryvek nebo pomoci vyhfivaného
krytu.

Teplota na povrchu betonu bude méfena vhodnym zafizenim s pfesnosti 1°C. Teplota kazdého betonu uloZzeného
na misto bude mérena v pravidelnych ¢asovych intervalech, nepfesahujicich 24 hodin.

Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv ¢asti betonované konstrukce pod
0°C béhem prvnich péti dnl po uloZeni betonové smési.

Vyhtivané kryty budou dostatec¢né vétrany a ohfaty vzduch z trysek nebude dopadat primo na beton.

Dodavatel pfijme opattreni k minimalizaci teplotniho namahani vlivem teploty studeného vzduchu v chladném
pocasi. Beton se bude smét ochlazovat postupné na konci pocatecni faze tvrdnuti. Nejvétsi snizeni teploty
povrchu za 24 hodin nepresdhne 11°C aZ do té doby nez teplota povrchu betonu v krytu se bude liSit od teploty
okoli 0 14°C, cozZ je doba, ve které muze byt kryt odstranény.

4.11. Zkouska tésnosti u stavebnich casti
Vlastni zkousky je nutno provést v souladu s CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich
nadrizi.
O kazdé zkousce vodotésnosti a jejim vysledku bude sepsan protokol a predan zastupci objednatele.

4.12. Kvalita a uprava betonu
Vsechny viditelné konstrukce (vnéjsi lice umisténé nad terénem a vnitini lice stén objektl a horni lic strop()
budou provedeny v kvalité pohledového betonu.
Vsechny viditelné hrany budou zkoseny 15/15mm.
P¥i provadéni praci je nutné dodriet stanovené tolerance dle CSN, pokud neni v rdmci projektové dokumentace
uvedeno jinak.
Pohledovym betonem se rozumi betonova konstrukce, ktera nema dalsi povrchovou Upravu. Pohledovy beton
bude proveden bez sStérkovych hnizd a dutin. Pfipadné nerovnosti budou obrouseny. Povrch bude hladky se
stejnou strukturou po strance mechanické i vizualni.
Zhotovitel odsouhlasi pred zahajenim betonazi typ pouzitého bednéni s technickym dozorem.

4.13. Zaznamy o betonovani
Zhotovitel zaznamendva béhem stavby nésledujici Gdaje o betonovani:
e Udaje o zplsobu provadéni betonarskych praci
e zaznam o schvaleni provadéni bednéni a vyztuze stavbyvedoucim
e doba zahdjeni a ukonceni betonaze
e Udaje o vyrobé a dopravé betonu
e zakladni charakteristiky betonu a vyztuzZe (tfida, jakost)
e zplsob zpracovani betonové smési
e Udaje o vzorcich pro kontrolni zkousky
e teplota vzduchu, vihkost, opatfeni pro zajisténi prabéhu tuhnuti a tvrdnuti betonu
e Udaje o vykonanych kontroldch a odstranéni zjisténych vad

4.14. Povrchové upravy provadéné bez bednéni
Povrch staZzeny lati: beton bude vyrovnan a stazen lati tak, aby vytvoril rovhomérny hladky nebo ryhovany povrch
podle poZadavku. Zadnd dal$i uprava, pokud to neni prvni pracovni postup pred Upravou dievénym nebo
ocelovym hladitkem, se neprovadi.
Uprava dfevénym hladitkem: povrch stazeny lati (upraveny omitnikem) se uhladi ditevénym hladitkem tak, aby
se odstranily nerovnosti.
Uprava ocelovym hladitkem: kdyz zmizel vodni film a beton dostate¢né zavadl, aby se zabranilo tvorbé vykvétd
cementu na povrchu, povrch upraveny drevénym hladitkem se uhladi ocelovym hladitkem pod stalym tlakem
tak, aby se vytvoril hutny, hlazeny a jednotny povrch prosty stop po ocelovém hladitku.
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Strojné hlazeny povrch: strojni hlazeni se provede u betonu hlazeného ocelovym hladitkem k hladkému
dokondeni povrchu bez vyvysenin a stupfiQl. KdyZ beton dosdhne pocatecni pevnosti, pouZije se strojniho hlazeni
k dosaZeni rovnomérného hladkého lesténého povrchu, zbaveného stop po zednické lZici ¢i jinych vad. Jedno
dokoncend povrchova Uprava strojnim hlazenim musi byt pfimérené chranéna pred stavebnim provozem.

Tam, kde povrchova Uprava neni stanovena, upravi se skryté povrchy dievénym hladitkem a viditelné povrchy se
upravi ocelovym hladitkem.

4.15. Pohledovy beton
Pohledovym betonem se rozumi betonova konstrukce, ktera nema dalsi povrchovou Upravu. Pohledovy beton
bude proveden bez Stérkovych hnizd a dutin. Pfipadné nerovnosti budou obrouseny. Povrch bude hladky se
stejnou strukturou po strance mechanické i vizualni.
Zhotovitel odsouhlasi pred zahajenim betonazi typ pouzitého bednéni se spravcem stavby.

4.16. Potér z tvrzeného betonu
Potér z tvrzeného betonu (granolitova Uprava povrchu) se bude skladat ze dvou dilG hrubého Zulového kameniva,
jednoho dilu jemného Zulového kameniva a jednoho dilu siranovzdorného cementu.

4.17. Znaceni prefabrikovanych betonovych komponenti
U prefabrikovanych betonovych komponentl musi byt uvedeno typové oznaceni a datum vyroby. U atypickych
vyrobkd musi byt doloZena dokumentace.

4.18. Povolena tolerance betont
Presnost provadéni betonovych konstrukci se fidi €SN 73 0202 + 80 a pozadavky projektu.

4.19. lJiné zkousky betonu
Soucinitel zhutnéni, sednuti kuzele, VeBe nebo jiné zkousky zpracovatelnosti se uskutecni, dle potfeby béhem
nepretrzitého betonovani, v betonarné i na stavenisti tak, aby se kontrolovala zpracovatelnost pred ukladanim
betonu. Stupen zpracovatelnosti musi byt stejny, jako u zkusebnich smési.
Zkousky rozlitim se provedou pro kazdou davku hotového betonu nebo podle pokyn( zastupce investora.

4.20. Sanace povrchu betonu
Podle archivni dokumentace byly objekty vybudovany kolem roku 1990 a do dnesni doby slouzily ke stejnym
uceldm tzn., ze zatiZzeni se neméni.
Zelezobetonové konstrukce byly navrieny z betonu HV4 T50 B20 (znadeni podle roku betonaze), vyztuz 10216
do @ 10 mm, 10425 nad & 10 mm, kryti vyztuze 35 mm. Vizualni prohlidkou jsou zfejmé porusena zhlavi stén,
poskozené plochy v Urovni kolisani provozni hladiny, poskozeni dilataci a obvykla degradace beton( vystavenych
plUsobeni vzdusného COa.

4.20.1. Zhodnoceni technického stavu
Stavebné technicky prizkum s ohledem na jeho naroénost bude proveden v priibéhu pfipravy povrchu pro
opravu. Pfi provadéni praci je nutno brat zfetel na stdvajici trubni vystrojeni, kabelaze a dalsi technologické
soucasti a prvky pfipevnéné k betonové stavebni konstrukci. Tyto soucdsti je tfeba chranit, popf. pro uvolnéni
mista demontovat. Uplatnénym pracovnim postupem vsak nesmi byt ohroZen provoz Cistirny. Podle vysledku
prizkumu bude aplikovana vhodna skladba vrstev a technologicky postup, pficemz toto bude predem
odsouhlaseno. Priklady fesSeni jsou uvedeny dale.

V ramci stavebné technického prizkumu budou zjistény zakladni Gidaje pro navrh sanace:

a) Rozsah poruseni povrchové vrstvy betonu a koroze vyztuze
b) Pevnost betonu v tlaku

c) Objemova hmotnost betonu

d) Pevnost v tahu povrchovych vrstev betonu

e) Hloubka karbonatace betonu fenolftalejnovym testem

f) Tloustka kryci betonové vrstvy vyztuze

g) Druh, rozmisténi a stav vyztuze

h) Mira degradace betonu

ad h) Mira degradace betonu
Urcit etapy karbonatace, ve které se betony nachdazeji s ohledem na jejich vzddlenost od lice konstrukce.
l. etapa - fyzikalné mechanické vlastnosti betonu se v disledku reakci probihajicich v prvni etapé
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karbonatace nezhorsuji, naopak mize dojit k mirnému zlepseni pevnostnich parametr( betonu
I etapa - fyzikdlné mechanické vlastnosti betonu v disledku reakci probihajicich ve druhé etapé
karbonatace neklesaji. Beton dosud poskytuje vyztuZzi ochranu vici korozi. Toto plati pouze za
predpokladu, Ze vyztuz je kryta dostatecné silnou a kompaktni vrstvou betonu. V mistech, kde kryti
vyztuze bylo poruseno jsou vytvareny podminky pro masivni rozvoj koroze vyztuzné oceli
Zjistit miru kontaminace betonu organickymi latkami.

4.20.2. Koncepce opravy nadrzi
Specifikace zadani opravy betonovych nadrzi byla formulovdana v zadavaci dokumentaci. Podle kladenych
pozadavkd na opravu se jedna o sanacni zasah na korozné poskozené konstrukci, ktera vsak po statické strance
stdle vyhovuje; cilem tohoto typu sanace je zastavit pokracovani koroznich procesd, zajistit vodotésnost, obnovit
esteticky vzhled konstrukce i veskeré jeji dalsi uZitné parametry. Tyto poZadavky budou zajistény pro provozni
stav tzn. nadrze zlstanou obsypany a provozni vyska hladiny v nadrzZi se vyrazné nezméni
Rozsah opravy
oprava obnaZzeného vnéjsiho plasté nadrze, ktery byl v kontaktu s ovzdusim
oprava koruny nadrze
oprava vnitfniho plasté nadrze

4.20.3. Navrh sanace
Navrh sanace bude vychazet z vysledk( stavebné technického priizkumu.
U ndadrii Ize specifikovat tyto druhy sanace:
C.1- sanace vnéjsiho a vnitiniho plasté, ktery byl dlouhodobé v kontaktu s oxidem uhli¢itym a s povétrnostnimi
vlivy tj. horni pruh Sitky cca 1,20 m pod korunou nadrZe a v Urovni kolisani provozni hladiny. Zde Ize ocekavat
vyraznéjsi poskozeni cementového tmele do hloubky cca 20 mm a koroze vyztuze (10 % extrémni koroze; 30%
povrchova koroze, 60 % bez poruseni - predpoklad)
C.2 - sanace vnéjsiho plasté pod uUrovni odtézené zeminy a vnitfniho povrchu pod hladinou, predpoklada se
stupen poskozeni do 5 mm a reprofilace.
C.3 - sanace dilatacnich spar, predpoklada se vycisténi spar v celém rozsahu, podle rozsahu poskozeni opravu
hran beton( a pruzné dotésnéni v celém rozsahu
C.4 - sanace trhlin na odkrytém vnéjsim plasti nadrie jsou zfetelné viditelné trhliny pop¥. vodorovné pracovni
spary zplUsobené fyzikalnimi vlivy.
C.5 - ostatni tj, sanace plného prirezu / oprava prostup(, zaslepovani prostupt/, odstranéni nefunkcnich
potrubi, kabelovych tras,....
Jednotlivym Ukondm pfi provadéni sanace musi predchazet kontrola, jak ze strany dodavatele, tak nezavisla ze
strany investora. Cetnost a typy zkousek jsou popsany v odstavci D.
ad C.1/ Sanace vnéjSiho a vnitfniho plasté
Preduprava betonu — odstranéni nesoudrzné a degradované casti betonu v kombinaci mechanického odbourani
uvolnénych casti a vysokotlakého vodniho paprsku (tlak 1200 — 2500 bar(; dale jiz VVP) jemného odstranéni
Castic na bazi degradované vrstvy az na dostatec¢né unosny podklad.
Preduprava a cisténi vyztuZe — zbavit vyztuz zkorodovanych a poskozenych ¢asti na Cistotu SA 2 % dle DIN 55928-
4. Nejvhodnéjsi pouziti brokovani, tryskani.
Antikorozni ochrana — stavajici oCisténa bude opatfena 2 x mineralnim protikoroznim natérem min. tl. 1 mm.
Doplnéni hmoty betonu — je navrzeno poufZiti stfikané, popf. natazené reprofilaéni malty /dle vybéru dodavatele/
Vodotésnd uzaviraci stérka — je navriena vodotésna mrazuvzdornd stérka 2 mm s natérem ¢i bez /dle vybéru
dodavatele/

ad C.2 / Sanace vnéjsiho plasté pod Urovni odtéZené zeminy a vnitiniho povrchu pod hladinou

Vykop zeminy — do nezdmrzné hloubky na vnéjsi strané konstrukce

Preduprava betonu — odstranéni nesoudrzné a degradované ¢asti betonu pomoci vysokotlakého vodniho
paprsku (tlak 1200 — 2500 bar(l) aZ na dostate¢né unosny podklad. Pfedpoklada se primérna tloustka do 5 mm.
Preduprava a cisténi vyztuZe — zbavit vyztuz zkorodovanych a poskozenych ¢asti na Cistotu SA 2 % dle DIN 55928-
4. Nejvhodnéjsi pouziti brokovani, tryskani.

Antikorozni ochrana — stavajici o¢isténa bude opatfena 2 x mineralnim protikoroznim natérem min. tl. 1 mm.
Doplnéni hmoty betonu — je navrzeno poufziti stfikané popf. natazené reprofilacni malty /dle vybéru dodavatele/
Vodotésnd uzaviraci stérka — je navriena vodotésna mrazuvzdornd stérka 2 mm s natérem ¢i bez /dle vybéru
dodavatele/
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Zdsyp zeminy a izolace — pred zpétnym zdsypem bude na prechod mezi sanovanym a ponechanym betonem
upevnéna nopkova izolacni folie.

ad C.3 / Sanace dilataénich spar

Predprava okolniho betonu — odstranéni nesoudrzné a degradované ¢asti hran betonu pomoci vysokotlakého
vodniho paprsku (tlak 1200 — 2500 bar() aZ na dostatecné unosny podklad

Preduprava a cisténi vyztuZe — pripadnou obnaZenou vyztuz zbavit zkorodovanych a poskozenych casti na
Cistotu SA 2 % dle DIN 55928-4.

Antikorozni ochrana vyztuZe— stavajici oCisténa vyztuz bude opatiena 2 x mineralnim protikoroznim natérem
min. tl. 1 mm.

Doplnéni hran spdry — reprofilaéni maltou /dle vybéru dodavatele/

Doplnéni tésnéni spdry — jedna se o vyplnéni spary po funkéni dilataéni pds / skladba dle vybéru dodavatele/

ad C.4 / Sanace trhlin

Je nutné rozliSovat trhliny vzniklé vlivem smrsténi, popf. dotvarovani betonu a trhliny zplsobené pohybem
zpUsobené napf, nerovhomérnym dosednutim.

Smrstovaci trhliny budou proinjektovany. Oteviené trhliny zplisobené pohybem /prohlidkou nebyly zjistény a
pravdépodobné se nevyskytnou/ budou opraveny nasledovné:

Je navrZena varianta, kde neni predpoklad dalSich pohyb0 v trhliné.

Preduprava betonu — odstranéni nesoudrzné a degradované Casti betonu v okoli trhliny pomoci vysokotlakého
vodniho paprsku (tlak 1200 — 2500 bard) aZ na dostateéné Unosny podklad. Ve spodni ¢asti — bude spara
vytvarovana na minimalni hloubku a Sitku 20 mm , netvarovat sparu do tvaru V.

Preduprava a cisténi vyztuZe — obnaZzenou vyztuz ve spare zbavit zkorodovanych a poskozenych ¢asti na Cistotu
SA 2 % dle DIN 55928-4

Antikorozni ochrana vyztuZe — stavajici oCisténd vyztuZ bude opatfena 2 x minerdInim protikoroznim natérem
min. tl. 1 mm.

Sesiti trhliny — pro fixaci trhlin bude pouZita technologie vlepovani vyztuznych prutd ® 6 mm do vyfrézovanych
drazek a vrtl do injektazi malty. Doporuceny rozmér drazky je 15/10 mm (hl/$), pfi frézovani je nutné kontrolovat
tloustku kryci vrstvy stavajici vyztuze, aby nedoslo k jejimu poskozeni. Minimalni hloubka kanalu byla stanovena
na 10 mm. Pokud bude vyztuZ tésné pod povrchem a nebude mozné drazky provadét bude sesiti provedeno
pomoci skob zamacknutych do injektazi malty a viepenymi konci do otvord vyvrtanych do stény.

Dotésnéni trhliny - bude provedeno dotésnéni v kofenu trhliny 20/20 mm rozpinavou maltou. Malta bleskové
vytvrzuje a utésiiuje, po vytvrdnuti zvétSuje svij objem a zajistuje trvalé utésnéni proti vodé. Zbyly prafez trhliny
se vyplni maltou neprofila¢ni maltou.

ad C. 5/ Ostatni

Do oddilu praci ostatni jsou zahrnuty opravy prostupl, odstranéni nefunkcnich potrubi v¢. konzol pro
technologicka zafizeni apod.

Opravy prostupli a zazdéné prostupy — oprava bude spocivat ve vybourani potrubi, odstranéni zkorodovanych
¢asti betonu z hran otvoru, provedeni bednéni z vnitfni strany a ¢adstecného bednéni z vnéjsi strany, naneseni
spojovaciho mustku na hrany otvoru a vyplnéni otvoru betonovou smési péchovanim trnem z tvrdého dreva.
Konzistence smési musi byt takova, aby ji bylo mozné formovat bez nadmérného vylucovani vody.

4.20.4. Kontrola sanacnich praci

Provadéni kontrolnich zkousek slouzi ke shromazdéni souhrnnych informaci o kvalité provadéné sanace. Kontrola
se provadi v prlibéhu sanace. Rozsah kontrolnich praci uréuje Objednatel, jejich specifikace je soucasti zadani.
Tyto prace jsou zahrnuty do doddvky. Kromé kontrolnich zkousek predepsanych Objednatelem a realizovanych
pracovniky jim povérenymi, provadi vlastni kontrolni zkousky i Zhotovitel.
V souvislosti se zkouSkami provddénymi Objednatelem, je povinen Zhotovitel nejpozdéji 48hod pred zacatkem
predem urcenych technologickych operaci, podléhajici kontrole, informovat o nich povérené pracovniky
Objednatele.
Pocty provedenych zkousek a jejich rozsah by mél odpovidat metodice TP SSBK II.
Zhotovitel musi zaznamenavat do stavebniho deniku minimalné tyto skutecnosti:

- pocatek a konec jednotlivych operaci

- klimatické poméry, popt. k jakym klimatickym odchylkdm doslo v pribéhu jednotlivych technologickych
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operaci
- presnou specifikaci pouzivanych spravkovych hmot
- dodavatele a dodaci list, Cisla vyrobnich Sarzi
- funkénost, resp. nefunkénost technickych zafizeni stavby
- seznam vyrabénych zkusebnich téles, resp. provadénych vlastnich kontrolnich praci
Tyto zaznamy musi byt kdykoli béhem sanacnich praci k dispozici a musi byt minimalné 5 let archivovany.
Po ukonceni sanacnich praci vypracuje Zhotovitel kontrolni zpravu, ktera je soucasti podkladd pro predani
hotového dila a musi minimalné obsahovat:
- nazev adresu a dalsi udaje o Zhotoviteli, v€etné zkusebniho mista, které provadélo kontrolni prace pro
Zhotovitele
- adresu a presnou specifikaci umisténi sanované konstrukce, v€etné stru¢ného popisu sanacnich
opatreni
- jména zodpovédnych pracovnikl Zhotovitele
- Udaje o pouzitych spravkovych hmotach vcetné technologickych predpist
- soupis a charakterizace pouzitého strojniho zarizeni
- struény harmonogram provadéni jednotlivych technologickych operaci, vcéetné charakterizace
klimatickych podminek
- vysledky vlastnich kontrolnich zkousek
- vysledky kontrolnich zkousek provadénych Objednatelem
- datum, podpis, razitko instituce provadéjici kontrolni zkousky pro Objednatele

4.20.5. Referencni plochy
Soucasti kontrolnich zkousek budou referencni plochy, které se provedou v predstihu pred vlastni sanaci. Umozni
Zhotoviteli jednoznacné prokazat, Ze navrzeny zplsob sanace jak co do pouZitych hmot, tak technologii je
schopen zajistit v danych podminkach dosaZzeni pozadovanych parametrd. Referencni plochy budou mit
minimalni rozmér 1 m2 a jejich pocet bude odpovidat velikosti sanovanych ploch. Budou umistény v typickych
oblastech sanované konstrukce. Aplikace material( bude provadéna za pfitomnosti Objednatele, popf. vyrobce
sanacnich hmot. Po vyzrani sanacnich hmot se provedou dohodnuté kontrolni zkousky.

4.20.6. PoZadované zkousky
- kontrola predupraveného povrchu
- kontrola antikorozniho natéru vyztuze
- kontrola adhezniho mUstku
- kontrola spravkovych hmot
- kontrola povrchovych ochrannych systéma

4.20.7. MozZné odchylky a rizika
Stavebné technicky prizkum bude proveden v potfebném rozsahu pro navrh sanace betonovych nadrzi.
Na predupraveném povrchu je nutné ovérit nebezpedi kontaminace betonu organickymi latkami. Pokud by bylo
prokazano, Ze je beton v podstatné mife zasazen organickymi latkami a zkousky na referencnich plochach
neprokazi vhodnost pouZiti béznych spravkovych hmot, bude muset byt zvolena jina technologie pro zajisténi
soudrznosti spravkovych hmot s podkladem napft. pfikotveni spravkovych hmot pomoci siti apod.

5. Potrubi

Vsechna potrubi pouZitd na stavbé musi vyhovovat poZzadavkidm projektu. Materidl, tésnéni, kladeni a uloZeni
potrubi bude provedené podle pfisluinych CSN, pripadné EN platnych pro pouZité druhy potrubi a v souladu s
platnymi legislativnimi pfedpisy. Obecné bude platit, Ze uloZeni pouZitého potrubi bude odpovidat predpisim a
pokynim jednotlivych vyrobcl pouZitého trubniho materidlu podle konkrétnich podminek. Maximalni uhlové
vychyleni v hrdlovém spoji potrubi zavisi od zvoleného materialu a typu spoje a nesmi byt vétsi nez povoluje
prislu$na €SN, piipadné EN a vyrobce daného potrubi.

Pred odevzdanim musi zhotovitel vsechny potrubi vydistit.

U tlakovych potrubi musi zhotovitel také provést pfislusné tlakové zkousky schvalené technickym dozorem. U
rozvodU pitné vody zhotovitel provede také proplach potrubi zdravotné nezavadnou vodou, desinfekci potrubi a
zajisti zkraceny rozbor vody akreditovanou laboratofi.
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5.1. Trubni materialy
Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pred uloZenim vycisténé, zkontrolované a v neporuseném stavu.

5.1.1. Kameninové potrubi (KT)
Kameninové trouby musi vyhovovat CSN EN 295-1. Hrdlové spoje trub budou opatfeny integrovanym
polyuretanovym t&snénim, které zajisti vodot&sné spojeni. Spoje musi vyhovovat pozadavkdm CSN EN 295-3. Pro
odbocky pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN 150 a DN 200.
Kameninové potrubi bude vyrobeno podle EN 295. Pouzité trouby budou z hlediska Unosnosti vyhovovat
minimalné tridé 160 pro DN200 + DN400 a DN80O, tfidé 120 pro DN500 a tridé 95 pro DN600. Kameninové trouby
do DN 800 musi byt glazované z vnitini i vnéjsi strany, na vnitini sténé musi byt opatifeny trvalym oznacenim
vyrobce.
Pro bezvykopové ukladani odbocek pro domovni pfipojky z kameninového potrubi budou pouzity kameninové
trouby DN 150, 200 s polypropylénovou spojkou zesilenou sklenénym vlaknem. Trouba a tésnéni tvofi jeden
celek. Napojeni na klasické KT trouby bude pomoci specidlniho pfechodového kusu, dodaného v¢. tésnéni.
Material potrubi pouzZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.2.  Sklolaminatové potrubi (SKL)
Budou pouZity odstredivé lité sklolaminatové trouby, véetné prislusnych tvarovek vyrobené dle DIN 16869 a
ONORM B 5161. Trouby jsou spojované spojkami s integrovanymi pryzovymi krouzky, které zabezpeéi vodotésné
spojeni. Trouby budou pouZity tuhosti SN 5000 a 10 000 podle hloubky uloZeni a zatiZzeni potrubi. Sklolaminatové
trouby budou mit vnitfni ochrannou vrstvu min. tloustky. Trouby musi splfiovat pozadavky na rychlost proudéni
protékajiciho média min. 5 m/s.

5.1.3. Plastové potrubi
Potrubi pro stokovou sit bude mit kruhovou tuhost stanovenou dle €SN EN 1SO 9969 min. 8 kN/m2 (SN 8), v

exponovanych mistech s kruhovou tuhosti min. 12 kN/m2 — specifikovano v technickych specifikacich
jednotlivych stavebnich objektd.

Potrubi pro odbo&ky pro domovni pfipojky bude mit kruhovou tuhost stanovenou dle CSN EN 1SO 9969 min. 8
kN/m2 (SN 8).

Potrubi materidl bude vybaven identifikaci vyrobce i z vnitfni strany, a to v horni ¢asti profilu.

Pro stoku bude pouzit uceleny kanaliza¢ni program véetné originalnich tvarovek s prokazatelnou pfislusnosti k
systému. Tvarovky budou mit u jednotlivych jmenovitych svétlosti a v dané rozmérové radé tloustku stény
odpovidajici tloustce stény trubek. Veskeré spoje tzn. hrdla trubek i tvarovek, které budou pevnou soucasti
budou opatreny pfi vyrobé napevno integrovanym elastomerovym klinovym tésnénim s podplrnym krouzkem z
PP. Spoje budou vykazovat tésnost min. 1,0 baru.

Pro odbocky pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN/ID 150 (DN/OD 160) nebo DN/ID 200 (DN/OD 200).
Material potrubi pouzity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

Potrubi dodané zhotovitelem na stavenisté bude splfovat nize uvedené parametry. O prejimce bude vyhotoven
protokol mezi zhotovitelem a technickym dozorem.

Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02 x DE (vnéjsi primér trouby).

Pfipustny prahyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi.

PF¥i prejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vici vyrobnimu zbarveni.

5.1.3.1. Varianta A
Polypropylénové potrubi pro stokové sité bude bud*

e 7 polypropylenu plnosténné (s hladkym vnitfnim i vnéjsim povrchem) min. s kruhovou tuhosti 8 kN/m2
(min. SN 8 - doloZeno atestem vyrobce), véetné prislusnych tvarovek a bez primési, nevrstvené, s vnitrni
sténou odolnou vysokému proplachu az 340 bar., s vnéjsim i vnitfnim popisem, s tésnicim systémem
pevné fixovanym jiz z vyroby, splfiujici CSN EN 1852. Dovolend prito¢na rychlost 12 m/s.

nebo

e 7z polypropylenu strukturovana sténa (s hladkym vnitfnim i vnéjsim povrchem) min. s kruhovou tuhosti
8 kN/m2 (min. SN 8 - doloZeno atestem vyrobce), véetné pfislusnych tvarovek, bez vypénéné mezivrstvy,
s vnitfni sténou odolnou vysokému proplachu az 340 bar., s vnéjSim i vnitfnim popisem, s tésnicim
systémem pevné fixovanym jiz z vyroby, splfiujici CSN EN 13476-2 Dovolena pritoéna rychlost 12 m/s.

nebo
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ez polypropylenu strukturovana sténa (s hladkym vnitfnim i vnéjSim povrchem) min. s kruhovou tuhosti
8 kN/m2 (min. SN 8 - doloZeno atestem vyrobce), v€etné pfislusnych tvarovek, tfivrstvé dle ONR 20513
s popisem vné i uvnitf trubky, UV stabilizované, spoj trub integrovanym hrdlem dle ONR 20513-6.2.5,
prodlouzend zavadéci zéna hrdla. S vnitini sténou odolnou vysokému proplachu az 340 bar. Dovolena
prutoéna rychlost 12 m/s. (REHAU)

nebo

e 7z polypropylenu strukturovand sténa (s hladkym vnitfnim a profilovanym vnéjSim povrchem) min. s
kruhovou tuhosti 8 kN/m2 (min. SN 8 - dolozeno atestem vyrobce), véetné prislusnych tvarovek, bez
vypénéné mezivrstvy, s vnitfni sténou odolnou vysokému proplachu az 340 bar., s vnéjSim i vnitfnim
popisem, s tésnicim systémem pevné fixovanym jiz z vyroby, splfiujici CSN EN 13476-3 Dovolend
pratoc¢na rychlost 12 m/s.

Potrubi budou vhodné i pro pokladku pod -10 °C, znaceno snéhovou vliockou

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity rozmér vztazeny k
vnéjSimu praméru, tj. DN/OD.

Pro stoku bude pouzit uceleny kanaliza¢ni program véetné originalnich tvarovek s prokazatelnou pfislusnosti k
systému. Tvarovky budou rovnéz polypropylenové a budou vyrobeny jako vstrikované do formy (pro potrubi do
DN 300 vcetné) a extruzné svarované (pro DN 400 a vétsi) a budou soucasti uceleného vyrobniho programu
stejného vyrobce, jako je trubni material.

Material potrubi pouZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.3.2. Varianta B
Potrubi bude rozmérové vyrobené dle DIN 16961.
Potrubi bude z PVC-U s plnosténnou konstrukci stény vyrobené dle normy €SN EN 1401-1. Trubni material bude
ekologicky nezavadny, pIné recyklovatelny, bez pouZiti stabilizatord na bazi tézkych kov.
Potrubi bude umoznovat pokladku i pfi teploté -10°C.
Material potrubi pouZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.4. Betonové vejcité potrubi
Budou pouZité betonové nebo Felezobetoné trouby vejéité DN b/h = 2/3. Trouby musi vyhovovat €SN EN 476.
Trouby budou vyrobeny vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolnosti proti obrusu a proti agresivité
chemického prostfedi XAl dle CSN EN 206-1, se siranovym cementem proti agresivité chemického prostiedi XA2
a XA3. Jmenovité svétlosti musi vyhovovat CSN 13 0015. Podminky pouZiti betonovych a Zelezobetonovych trub
stanovuje CSN 72 3129. Trouby budou z hlediska inosnosti vyhovovat tf. 135.
Hrdlové spoje trub budou opatfeny integrovanym tésnénim, které zajisti vodotésné spojeni. Materialy pro tésnici
krouzky musi vyhovovat EN 681-1.
Dno trub bude zpevnéno cedicovou vystelkou neni-li v technickych specifikacich jednotlivych staveb uvedeno
jinak.
Material potrubi pouZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.5. Zelezobetonové potrubi (ZB)
V mistech, kde je kryti potrubi mensi nez 1,0 m budou pouZity Zelezobetonové trouby. Zelezobetonové trouby
DN 300 - 1000 s cedicovou vystelkou ve dné.
Trouby musi vyhovovat CSN EN 476. Trouby budou vyrobeny z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou
odolnosti proti obrusu a proti agresivité chemického prostiedi XAl dle €SN EN 206-1, se siranovym cementem
proti agresivité chemického prostiedi XA2 a XA3. Jmenovité svétlosti musi vyhovovat CSN 13 0015. Podminky
pouZiti betonovych a Zelezobetonovych trub stanovuje €SN 72 3129. Trouby budou z hlediska Gnosnosti
vyhovovat tf. 135.
Hrdlové spoje trub budou opatfeny integrovanym tésnénim, které zajisti vodotésné spojeni. Materialy pro tésnici
krouzky musi vyhovovat EN 681-1.
Dno trub bude zpevnéno cedicovou vystelkou (u potrubi DN 300-DN 500 osazeni vystelky 360°, potrubi DN 600-
DN 1000 osazeni vystelky 180°) neni-li v technickych specifikacich jednotlivych staveb uvedeno jinak.
Material potrubi pouzity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.
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5.1.6. Polyetylenové potrubi (PE)
Tlakové polyethylenové potrubi bude v celé tloustce stény ze specidlniho materidlu PE100 RC odolného proti
Sifeni trhlin (Resistance to Crack). Vrchni vrstva potrubi tloustky 10 % z celkové tloustky stény je barevné odlisna
a umozniuje vizudlni kontrolu poskozeni povrchu trubky. Obé vrstvy jsou spolu pfes koextruzi neoddélitelné
spojeny. Potrubi musi vyhovovat pfislusnym normam (pfedeviim CSN EN 12201, DIN 8074/8075). Potrubi musi
byt vyrobeno a testovano podle technického predpisu PAS 1075. Tvarovky budou z materidlu PE100, SDR11.
Potrubi d 63 a mensi mizZe byt bez vrchni barevné odlisné vrstvy, ale musi byt také v celé tloustce stény ze
specialniho materialu PE100 RC.
PE potrubi pro pitnou vodu bude v provedeni s modrymi pruhy. PE potrubi pro odpadni vodu bude v provedeni
s hnédymi pruhy.
Bezvykopova pokladka - Tlakové polyethylenové dvouvrstvé potrubi bude z materialu PE 100 RC SDR11, SDR17 s
vyss$i odolnosti vidi siteni trhliny. Bezpecnostni koeficient ¢ = 1,25 pro PN 16 a ¢ = 2 pro PN 10. Mezi vrstvami
potrubi bude molekuldrni vazba, aby je nebylo moiné oddélit. Potrubi musi vyhovovat piislusnym CSN, EN
(predeviim €SN EN 12201).
Pro PE 100 RC potrubi budou pouzity tvarovky z PE 100+. U obloukd budou pouzity segmentové oblouky ze
stejného materialu jako je vlastni potrubi PE 100 RC. Budou pouZity elektrotvarovky. Variantné, po odsouhlaseni
spravcem stavby bude mozné pouzit tvarovky pro svarovani na tupo. Lze poufZit i pfirubové litinové tvarovky z
tvarné litiny s mechanickym jisténim proti posuvu.
Prioritné budou oblouky feSeny ohybem potrubi dle instrukci vyrobce.
Material potrubi pouZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.7. Potrubi z tvdrné litiny (TLT)

Viechny litinové potrubi, pfiruby a ostatni soucasti stokovych siti musi vyhovovat €SN EN 598. Jmenovité svétlosti
musi vyhovovat €SN EN ISO 6708. Vnitini povrchovd ochrana kanalizaéniho potrubi: odstiedivé nanasend
vystylka z hlinitanového cementu. Vnéjsi povrchové ochrana: Zarové pozinkovani v mnozstvi 200 g/m2 s kryci
¢ervenohnédou epoxidovou vrstvou o sile 80 um dle €SN EN 598. Tam, kde se vyskytuji bludné proudy, budou
pouZity potrubi se specialni vné;jsi protikorozni ochranou proti bludnym proudtm.
Tvarovky z tvarné litiny dle €SN EN 598 budou s vnéjsi a vnitini povrchovou ochranou: kryci epoxidovy natér o
sile min. 250 um.Tésnéni pro kanalizacni potrubi z pryZe NBR. Prirubové tvarovky profilu DN 80 —vZdy s 8 dérami
pro Srouby.
Odbocky budou reseny pomoci A-kusl a nebo T-kusu, tvarovky TT-kusy budou nahrazeny dvéma T-kusy za sebou.
Véechna litinova potrubi, tvarovky, pFiruby a ostatni sou¢asti vodovodnich siti musi vyhovovat CSN EN 545. Délka
jednotlivych trub bude vzdy ¢init 6,0 m a bude se jednat o trouby pro pruzny i zdmkovy spoj. Trouby budou
s vnéjsi a vnitini povrchovou ochranou. Vnéjsi povrchova ochrana bude provedena zarovym pokovenim slitinou
zinku(85%) a hliniku (15%) s minimalni hmotnosti 400 g/m2 + kryci modra epoxidova vrstva o sile min. 100um
podle CSN EN 14901. Vnitfni povrchova ochrana vodovodniho potrubi bude provedena vysokopecni cementovou
vystylkou. Protikorozni vnéjii a vnitfni ochrana musi byt v souladu s CSN EN 545. Tvarovky z tvarné litiny budou
s vnéj$i a vnitfni povrchovou ochranou: kryci modry epoxid o sile min. 250 pm podle €SN EN 14901; nebo
fosfatizace zinkem + kryci modry epoxid nanaseny kataforézou o sile min. 70 um podle €SN EN 545. Jmenovité
svétlosti musi vyhovovat €SN EN ISO 6708. Do mist s bludnymi proudy je nutné pouZit potrubi s tézkou
antikorozni Gpravou.
Potrubi z tvarné litiny bude dle CSN EN 545 tlakové tfidy CLASS 40 pro DN 60-300 a tiidy CLASS 30 pro DN 350-
600.
Povrchové ochrany budou rizné podle pouZiti daného potrubi z TLT.:
1) fady uréené pro surovou vodu (nasosky a propoje v jimacim tuzemi)

e  Vnitfni povrchova ochrana s vnitini povrchovou ochranou z polyuretanové vrstvy o sile min. 1 mm.

e Vnéjsi povrchova ochrana tohoto potrubi bude provedena dle CSN EN 545.
Protikorozni vnéjii a vnit¥ni ochrana musi byt v souladu s CSN EN 545.
Tvarovky budou s vnéjsi a vnitfni povrchovou ochranou ve tfech variantach:

e  kryci modry epoxid o sile min. 250 um podle CSN EN 14901

e fosfatizace zinkem + kryci modry epoxid nanaseny kataforézou o sile min. 70 um podle CSN EN 545

e sintegralni ochranou epoxidovou pryskyftici s mocnosti minimalné 250 um
2) ostatni rady a propoje z TLT

e Vnitini povrchova ochrana odstfedivé nanasenou vysokopecni cementovou vystylkou.

e Vnéjsi povrchova ochrana zarovym pokovenim slitinou zinku (85%) a hliniku (15%) s minimalni
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hmotnosti 400 g/m2 + kryci modra epoxidova vrstva,
Protikorozni vnéjsi a vnit¥ni ochrana musi byt v souladu s CSN EN 545
Tvarovky budou s vnéjsi a vnitfni povrchovou ochranou ve tfech variantach:
e kryci modry epoxid o sile min. 250 um podle €SN EN 14901
e fosfatizace zinkem + kryci modry epoxid nanaseny kataforézou o sile min. 70 um podle CSN EN 545
e sintegralni ochranou epoxidovou pryskyftici s mocnosti minimalné 250 um
Jmenovité svétlosti musi vyhovovat €SN EN 1SO 6708.
Material potrubi pouZity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.1.8. Ocelova potrubi
Ocelové potrubi a tvarovky pro gravitaéni aplikace musi vyhovovat CN EN 476 a dalim p¥islusnym CSN a EN.

Jmenovité svétlosti musi vyhovovat €SN 13 0015. Potrubi musi Gspééné odolat véem predepsanym zkouskam.
Potrubni vystrojeni (potrubi a tvarovky) v Cerpacich stanicich bude z nerezové oceli podle DIN 1.4301.

Ocelové trouby musi byt vyrobené ve vyrobnim zavodé. Tovarenské podélné a spirdlové svary musi byt
provedené automatickym procesem svareni pod tavidlem, s vyjimkou potrubi s malymi priméry.

Material potrubi pouzity pro vystavbu je specifikovan v technickych specifikacich jednotlivych stavebnich
objektd.

5.2. UloZeni potrubi
Obecné bude platit, Ze uloZeni pouZitého potrubi bude odpovidat predpisim a pokynim vyrobcl pouZitého
trubniho materidlu podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu
vhodnym materialem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovhomérné.
Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani potrubi
vici navrzenému vzorovému uloZeni potrubi.
Povoleny uhel ohybu potrubi zavisi od zvoleného potrubniho materidlu a nesmi byt vétsi, nez povoluje pfislusna
CSN, piipadné EN a vyrobce daného potrubi.
Maximalni uhlové vychyleni v hrdlovém spoji potrubi zavisi od zvoleného materialu a typu spoje a nesmi byt vétsi
nez povoluje pfisluina €SN, pfipadné EN a vyrobce daného potrubi.
Transport materialu z mista doasného uloZeni na stavenisti na misto uloZzeni musi byt provedeny stroji vhodnymi
na manipulaci s potrubimi.
Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pred uloZenim vycisténé, zkontrolované a v neporuseném stavu.
Pfi kladeni beztlakovych gravitacnich potrubnich fad( bude zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér.
Ke vSem potrubim mimo ocelové, bude vidy pfipevnény identifikacni vodi¢ CY 6 mm2 umoziujici pozdéjsi
vyhledani trub, ktery bude vyvedeny do poklopl armatur, Sachet, vodojemu a dalSich objektd. Signaliza¢ni vodic
bude vodivé spojovan pdjenim nebo lisovanim pomoci trubi¢kové spojky a spoj zaizolovdn smrstovaci hadici.
Vodic¢ bude stejnym zpUsobem propojen na stavajici v pripadé napojeni nového potrubi na stavajici vodovodni
rad. Protokol o ovéreni funkénosti identifikacniho vodice bude predloZzen ke kolaudaci stavby.
Do zasypu potrubi bude vZdy osazend ochranna vystrazna fdlie rlizné barvy pro jednotlivé druhy vedeni.
V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze zhotovitel na zakladovou sparu uloZi vrstvu hutnéného stérku
tloustky minimalné 200 mm a provede drendzni ryhu, do které se polozi drenazni trubka DN 100 obsypana
Stérkem. Na drendzni vrstvu hutnéného stérku bude poloZena separacni geotextilie 300 g/m2. Na tuto drenazni
vrstvu bude provedeno loze pod potrubi (podsyp). Pfi pokladce potrubi musi byt zajisténo odvodnéni vykopu.
Pripadnou instalovanou podélnou odvodnovaci drendz ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonceni pokladky
potrubi zaslepit a uvést podloZni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi Zadny
podélny ani pricny odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.
Potrubi musi mit vZdy podkladovou vrstvu v zavislosti na geologii, statickém posouzeni a v souladu s technickymi
podminkami daného vyrobce, aby bylo zajisténo Ze kazda roura bude rovhomérné podeprena po celé délce své
valcové ¢asti, a Ze bude mozno provést a utésnit spo;j.
UloZeni bude provedeno s drendzi pod hladinou podzemni vody a bez drendze nad hladinou podzemni vody.
Pokud neni jinak stanoveno ve Smlouvé, jak vodovodni, tak plynové potrubi, musi byt uloZzeno na vrstvu zrnitého
podkladniho materialu (pisku) o mocnosti po zhutnéni nejméné 100 mm v souladu s geologickymi podminkami,
statickym posouzenim a technickymi podminkami daného vyrobce.
Kanaliza¢ni roury mohou byt ukldadany na podkladni prahy pouze v pfipadé pouZiti betonového loZe a
betonového sedla nebo obetonovani potrubi.
Podkladni vrstva pro potrubi musi byt provedena rozprostfenim a zhutnénim podkladniho materidlu (pisku)
v celé Sifce dna vykopu. Po ulozeni potrubi bude dalsi material ulozen rovhomérné po obou stranach potrubi
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v potiebném mnoiZstvi a toto bude provedeno tam, kde je to mozné, soucasné s odstranénim bocni vyztuze
vykopu. Obsyp potrubi bude fadné a bezpecné hutnén v souladu s technickymi podminkami daného vyrobce.
Trouby musi lezet plné na spravné urovnaném a upraveném podlozi/podkladové vrstvé nebo na betonové
podkladni desce s podkladnimi bloky a s obetonovanim. Z ryhy musi byt odstranény veskeré cizorodé predméty,
které by mohly poskodit potrubi, jeho natér nebo povlak.

5.3. Spojovani potrubi
Ochranna vicka, kotouce nebo jiné kryty na koncich rour nebo tvarovek se nesmi trvale odstranit dfive, nez
bezprostredné pred jejich montazi. Roury a tvarovky véetné obloZeni a pouzder se musi zkontrolovat, zda nejsou
porusené a bezprostfedné pred uloZzenim se musi ocistit jejich styéné plochy a dalsi souéasti spoju.
Povrch spojli a jejich soucasti musi byt udrzovany v Cisté a bez cizorodych latek az do provedeni pfislusného
spoje. Je potieba vénovat pozornost tomu, aby se do provedeného spoje nedostala injektazni malta nebo jiny
cizorody material. Budou pouZity technologie spojovani nerozebiratelné, kdy se materidly spojuji svafovanim
nebo lepenim a rozebiratelné, kde dochazi ke spojeni mechanickému.
Spojky a ptirubové kusy musi mit spravnou velikost vyhovujici tfidé a typu pouZitého potrubi a mohou byt
odstupnovany ke spojeni rlznych profild trub. Musi byt dodany kompletni s gumovymi tésnicimi krouzky pro
pouziti pitné vody.
Spoje kanalizacniho potrubi musi byt vodotésné. Spojovani kanalizacniho potrubi musi byt provedeno
integrovanym spojem (gumové, nebo pryzové tésnéni) zabudovanym pfimo ve vyrobné potrubi. U potrubi
z polyestert vyztuzenych skelnymi vlakny (GRP) budou pouZity pouze spojky vyrobce dodavaného potrubi.
Material pro tésnéni spoje musi odpovidat poufiti pro kanalizaci. Zivotnost spoje musi odpovidat Zivotnosti
potrubi. Pro kanalizacniho potrubi je zakazano pouZivat spoj pomoci konopného provazce a tésnici hmoty.
Napojeni kanaliza¢niho potrubi na Sachty musi byt provedeno pomoci Sachtové spojky a pryZového tésnéni pro
dany typ potrubi. Spojka bude bud zabudovana do prefabrikovaného Sachtového dna primo ve vyrobé, nebo
vloZzena do monolitické spodni ¢asti pfi betonazi na stavbé. Spoj musi byt vodotésny. Napojovani potrubi pfimo
zabetonovanim do stény Sachtového dna (bez spojky) neni dovoleno.
Napojeni pfipojky do stoky je moZné provést do odbocky, ktera je soucasti potrubi (kamenina, tvrdé PVC).
Pro napojeni na betonové, nebo Zelezobetonové potrubi je nutno vyvrtat, nebo vyfrézovat otvor tak, aby na
konstrukci potrubi nevznikly trhliny a pfipojeni bylo mozné pod uhlem 45°- 60°. Pfipojovaci kus délky 500-600
mm musi byt se stokou spojen takovym materidlem, ktery zarucuje pevnost a vodotésnost spoje. Velikost
vrtaného otvoru musi odpovidat materialu a profilu ptipojky. Pripojovaci kus nesmi zasahovat do profilu stoky.
U napojeni pfipojky z polyesterd vyztuzenych skelnymi viakny (GRP) bude provedeno napojeni do stoky vioZzenim
odbocky nebo prechodového kusu.
U napojeni kanalizacni pripojky na stoku z materidlu GRP bude odbocka provedena viepenim odbocného kusu
umozniujici napojeni pro dany material pfipojky.
Zhotovitel odstrani z mista stavby vSechny odfezky a zbytky materidlu spojovacich praci. Pfed odstranénim
tohoto materialu zastupce investora provéfi, zda mnozstvi zbylého materidlu odpovida poctu provedenych spoju.
Pouziti technologie provadeéni a jeji priorita (razba, otevieny vykop, vrtani apod.) — bude provedeno dle mistnich
podminek, vyjadfeni organizaci k zdsahu do GUzemi a dle konkrétnich geologickych pomér( v misté stavby.

5.3.1. Svarovani plastovych trub
Spoje provadéné tavnym svarovanim na stavenisti musi byt provadény v souladu s montaznimi predpisy vyrobce
potrubi.
Potrubi svafované mimo ryhu nesmi byt spusténo do vykopu dfive, nez uplyne doba doporucend vyrobcem a
pouze budou-li provedeny pfislusné zkousky pozadované inzenyrem stavby.
Pracovnici zhotovitele, ktefi budou provadét svarecské prace musi mit platny svarecsky prikaz pro svarovani
plastl tavenim a elektrotavenim.
Potvrzeni podle opravnéného zkusebniho Uradu bude poZadovano pro veskeré svarovaci a elektrosvarovaci
zafizeni pred zahajenim praci, pfip. opakované potvrzeni podle udajd vyrobce.

5.3.2. Svarované spoje ocelovych trub
Svarovani se fidi ustanovenim pfislusnych €SN 05 0000, CSN 05 0002, CSN 05 0003, CSN 05 0004, CSN EN 1SO
6520-1, CSN EN 1SO 6520-2, CSN 05 0010, CSN EN 24063, CSN EN 1SO 6947, CSN EN 29692, CSN EN 1SO 9692-2,
CSN EN I1SO 9692-3, CSN 05 0029.
Zhotovitel predlozi podrobny popis svaieciho postupu, vyhovujici prisluiné CSN. Tento postup musi obsahovat
vsechny rozméry, kombinace materialt na spojovani a vSechny opravné svary. Postup schvaluje spravce stavby.

5.3.3. Spoje na cementovou maltu
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Provadéni spoji kanalizacniho potrubi provazcem a maltou u trub a tvarovek neni dovoleno. Nutno pouZzit
potrubi s integrovanym spojem.

5.3.4. Spoje lepené GRP trub
Podléhaji technologii svareni, lepeni trub dle pokynd vyrobce.

5.3.5. Pfirubové spoje
Pouzité priruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN 1092-1, 13 1500, 13 1505, 13 1540,
13 1550.
Na pfirubovych spojich v zemi budou vSechny Srouby a podlozky z nerezové oceli A2-70 a matky z mosazi.
Na prirubovych spojich vevnitf stavebnich objektd budou viechny Srouby, podlozky a matky z nerezové oceli A2-
70.
V pfipadé provadéni spoje kombinaci materidlu béZzné oceli a Upravy nerez je nutno pouzit bezpecné spojeni.

5.3.6. Rezanitrub
Rezani trub bude provedeno dle pokyn( vyrobce tak, aby nedoilo k poruseni povrchové ochrany a bylo
umoznéno dokonalé spojeni trub.

5.4. Ukladani potrubi ve Stolach

Po poloZeni kanalizacniho potrubi bude Stola zaplnéna suchou betonovou, nebo cemento popilkovou smési tak,
aby byly vyplnény veskeré dutiny. UloZené potrubi musi byt zajisténo proti ,vyplavani“ — nesmi dojit ke zméné
navrhované nivelety potrubi. Zaplnéni Stoly miZe byt provedeno aZ po provedeni zkousky vodotésnosti a
souhlasném stanovisku inZenyra stavby.

Pokud je ve Smlouvé predepsana injektdz, budou injekéni trubky ponechany ve vrcholu Stoly s vyustkou u
kazdého zhlavi a cela Stola bude zainjektovana. InjektdZ bude provadéna na konci kazdé smény nebo po utésnéni
tfi spoji — podle toho co nastane dfive.

Vodovodni trouby GRP se zamkovymi spoji budou uloZeny na betonovych podkladnich blocich, na podlaze
kolektoru osové 200-300 mm nad podlahou (dle profilu) mimo prlchozi profil. K blokim bude potrubi kotveno
ocelovymi tfmeny s gumovou podlozkou.

5.5. Kotevni bloky

S vyjimkou svarovaného ocelového potrubi nebo samokotvicich spojd musi byt sily v obloucich nebo odbockach
tlakového potrubi zachyceny pomoci betonovych kotevnich blok( vybetonovanych do neporusené zeminy nebo,
v pfipadé uloZeni potrubi ve $tole, do dna kolektoru.

Vsechny oblouky, odbocky a tvarovky tlakového potrubi musi byt podepreny a osazeny na betonovych blocich
vybetonovanych do rostlého terénu nebo, v pripadé uloZeni potrubi ve Stole, do dna kolektoru. Betonaz je nutno
provést co nejdfive po uloZeni potrubi s ponechanim dostatecné svétlosti kolem spojli, aby bylo mozné zjistit
netésnosti pfi zkouskach, pokud nebude zastupcem investora nafizeno jinak. Kotevni bloky musi mit pevnost
pozadovanou konstrukénimi analyzami pred provedenim tlakovych zkousek.

5.6. Obetonovani potrubi
Potrubi pokladané na podkladni beton nebo obetonované musi byt osazeno na prefabrikovanych betonovych
prazich.
Trida pevnosti betonu musi byt stanovena na zakladé statického posouzeni zvazujiciho skute¢né zatéZovaci
podminky a geologicky prizkum.
Pro obetonovani potrubi z umélohmotnych material( (z konstrukénich divod() nebude poufZit rychletuhnouci
cement.
Pokud jsou roury z PVC-u Caste¢né nebo zcela uloZeny v betonu, musi byt obaleny PE félii nebo trubici
z polyetylénu, aby byla mozna dilatace Uc¢inkem vnitfniho tlaku a nedochazelo ke koncentraci napéti na rozhrani
pevného a pruzného materialu.

5.7. Ochrana trubek, spoji a tvarovek na bazi Zzeleza
Potrubi musi byt oSetfeno jesté pred polozenim dle technologie pfedepsané vyrobcem a podle prostredi, v némz
bude potrubi uloZeno.
Ohyby, T-kusy, odbocky a redukéni kusy z litiny se neobaluji. Obaleni plati pro plastova potrubi. Plati montazni
predpisy konkrétniho vyrobce.
Pokud bude porusena vnéjsi nebo vnitfni ochrana litinovych a ocelovych trub, zvlasté béhem manipulace a fezani,
musi zhotovitel na své ndklady poskozené misto ocistit, potom opravit v souladu s pokyny vyrobce.
Veskeré opravy poskozenych oball musi byt provedeny z material a zpsobem doporucenym vyrobcem trub.
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Pokud bude porusena cementova ochrana litinovych a ocelovych trub béhem manipulace, skladovani, dopravy
nebo sestavovani trub a tvarovek, obzvlasté pti fezani na poZadovanou délku, vSechny odprysklé ¢asti ochrany
budou opraveny na naklady zhotovitele pouZitim netoxické malty s epoxidovymi pryskyficemi.

5.8. Potrubi a spoje v blizkosti objektu
Stavajici plynové potrubi, vedle kterého bude budovana Sachta, bude obaleno geotextilii a opatifeno podélné po
celém obvodu latovanim tak, aby bylo plynové potrubi dokonale chranéno. Trvald Uprava plynovodu v tésné
blizkosti objektd bude provedena v souladu s normami CSN 38 6413 a CSN 38 6450 a podle pokyn{ sprévce.
Potrubi prochazejici objektem (sténou, podlahou apod.) musi byt provedeno tak, aby byl umoznén dilatacni
pohyb mezi potrubim a konstrukci a nemohlo dojit k poruseni potrubi. U konstrukci vodotésnych bude prostup
proveden podél prostupového kusu zabudovaného do konstrukce.
Veskeré spoje v Sachtach (vSech druhll potrubi) musi byt chranény proti poskozeni pti rozdilném sedani
konstrukci. V maximalni vzdalenosti 1 m od konstrukci Sachet a objektd na sokové siti bude umisténo pruzné
spojeni odolavajici riznym podminkam sedani.

5.9. Tolerance potrubi
U stok o sklonu nivelety do 10 %o mize byt vySkova odchylka nejvyse +/-10 mm, pfi sklonu nad 10 %o +/-30 mm
oproti kété urcené projektovou dokumentaci. Sou¢asné nesmi vzniknout v niveleté dna protisklon.
U vodovodniho potrubi je nutno dodrzet min. podélné sklony. U potrubi do DN 200 mm 3 %, DN 250-500 1 %
s toleranci 20 mm.
Potrubi dodané zhotovitelem na stavenisté bude splfovat nize uvedené parametry. O prejimce bude vyhotoven
protokol mezi zhotovitelem a spravcem stavby.
Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDE (vnéjsi prdmér trouby).
Pfipustny prihyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pfipustnd nerovnost
potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, Ze se trouba uloZi pridhybem do vodorovného sméru.
Pti prejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vici vyrobnimu zbarveni.

vrv

5.10. Kftizeni potrubi

Navrh krizeni s objekty zavisi na typu (materialu) potrubi a navrzeném zpUlsobu utésnéni. Otvory pro prostupy
mohou byt také vrtany dodatecné za podminky, Ze bude zajiSténa vodotésnost spojli. Kazda uUprava prostupu
musi zabezpec&it vodotésnost v souladu s platnymi CSN.

Pokud potrubi kfizuje betonovou zed nebo podlahu, kde neni vodotésnost pozadovana, bude prostor kolem
otvoru pro potrubi zabetonovan béznym zplsobem. Ponechani otvoru v kfizeni podléha schvaleni zastupce
investora. Vzdalenost mezi vnéjSim povrchem potrubi a konstrukénim betonem by méla byt 50-200 mm.
Vzddlenost potrubi od vyztuze by méla byt 25 mm.

5.11. Tepelna izolace
Veskera potrubi vcéetné tvarovek, uzavért a prirub, umisténd vné budov a nad drovni terénu, musi byt plné
izolovana proti promrznuti pti teploté —30°C.
Tepelna izolace bude z pevnych sekci vytvarovanych z minerdlnich vlaken, fadné zajisténych, a potom vodotésné
izolovanych vrstvou polyisobutylénu v minimalni tloustce 0,8mm se svafenymi Svy. Uzavéry mohou byt
alternativné vybaveny odnimatelnymi hlinikovymi kazetami vyplnénymi minerdlni vinou. Veskeré izolace musi
byt doddvany a osazovany schvalenym odbornym subzhotovitelem.

5.12. Kontrola spojt
Zadné potrubi nesmi byt zasypano bez provedeni tlakové zkousky, zkousky vodotésnosti (plynotésnosti) dle CSN
a bez polohopisného a vyskopisného zaméreni.

5.13. Montaz uzavéri
Pokud pro Soupatka a uzavéry nebudou pouzity zemni soupravy, budou osazeny v uzavérovych/Soupétkovych
komorach. Zplsob umisténi a typ uzavéru nutno odsouhlasit provozovatelem vodovodni sité.
V kolektorech budou na vodovodnich fadech nad DN 200 pouZity uzavéry s dalkovym ovladanim. Na armaturach
ruéné ovladanych budou osazeny ruéni kola. Tyto armatury budou rozmistovany tak, aby k nim byl zajistén
pfistup — ovladaci kolo min. 200 mm pod nejnizsi ldvkou pro kabely a max. 400 mm od jejiho okraje k ose
ovladaciho kola.

5.14. Objekty na stokové siti
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5.14.1. Revizni Sachty

Kanaliza¢ni Sachty a objekty budou provedeny v mistech spojeni stok, vyskovych a smérovych lomech, na rovné
trase maximalné& po 50 m a v dal3ich pfipadech poZadovanych CSN 75 6101 (zmény profilu, sklonu a materiélu a
v mistech soutokl s dalSimi potrubimi). Objekty (odlehéovaci komory, lapace pisku aj.) jsou umisténé na stokové
siti na zakladé technického feseni stokového systému, pozadavku provozovatele aj. Sachty a objekty budou
provedeny monolitické, prefabrikované nebo kombinované. Konstrukce Sachet a objektd musi zajistit
vodotésnost. Umisténi objektl a $achet, jejich konstrukce, vystrojeni a dalsi se fidi CSN 75 6101. Napojeni potrubi
na stény Sachet nebo objektd musi byt vodotésné a provedené pomoci Sachtovych vloZek odpovidajicich
pouzitému trubnimu materialu.

5.14.2. Prefabrikované betonové Sachty
Pfednostné budou poufZity revizni Sachty s prefabrikovanymi dny. Revizni Sachty s monolitickymi dny budou
pouzité v mistech napojeni navrhované kanalizace na stdvajici kanalizaci a v mistech stanovenych projektovou
dokumentaci.
Sachty a revizni komory z prostého betonu a elezobetonu musi vyhovovat €SN EN 206-1 — Zména 4, priisak dle
CSN EN 12 390-8.
Sachtové kominy jsou osazeny na prefabrikovanych nebo monolitickych dnech (v zavislosti na konkrétnim
pripadé). Jednotlivé skruze budou vybaveny integrovanym gumovym tésnénim, dodané vyrobcem spolu se
skruzemi. U prefabrikovanych Sachet na potrubi nad DN 800 vietné bude vodotésnost spoju prefabrikat(
zajisténa aplikaci rozpinavych tmell v misté spoje pero-drazka.
PFi vyrovndavani horni ¢asti do Urovné terénu se pouzivaji prefabrikované betonové prstence DN 625 podle DIN
4034.1 stavebni vysky 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Zbyvajici rozdil se musi vyrovnat podbetonovanim. Poklopy musi
byt ve vozovce vyskové umisténé presné v Urovni komunikace. Pripustna tolerance je £0,5 mm.
Prefabrikaty reviznich Sachet budou vyrobené podle DIN 4034.1.
Sachty budou zakryté kanalizaénimi poklopy viz kapitola Sachtové poklopy kruhové DN 625.
Kyneta vSech Sachet splaskové kanalizace bude vySky 1DN odtokového potrubi.
Kyneta viech Sachet bude do min. vysky % DN odtokového potrubi, bude z betonu ve spadu 3 % do stfedu Sachty.
Zhotovitel objednd prefabrikovand Sachtovd dna k reviznim Sachtdm aZz po presném vytyceni stavajicich
podzemnich investic a kontrole navrZené trasy. Pokud z diivodu kolize s vytyCenou stavajici siti bude nutna zména
trasy navrhované kanalizace, musi byt po Upravé trasy upravena objednavka Sachtovych den dle této zmény a
nasledné mohou byt prefabrikovana dna objednana. Pokud neni mozné provést z technickych divodl presné
vytyCeni trasy nékteré stavajici sité, musi byt jeji pribéh ovéren kopanymi sondami, a pokud neni mozné provést
ani tyto sondy, je mozné nahradit prefabrikovana dna monolitickymi.
Vzorova revizni Sachta na potrubi do DN 600 vcetné
Na podkladovy beton bude osazeno prefabrikované Sachtové dno s vnitfrnim pridmérem 1000 mm. Dno bude
provedeno jako kompaktni jednolité Sachtové dno z betonové smési C40/50 XAl s vysokou odolnosti proti
obrusu. Dno bude mit konstantni parametry ve vSech castech vyrobku. Pfi zvySené agresivité chemického
prostfedi XA2 a XA3 musi byt pouZit siranovzdorny cement. Kompaktni jednolité Sachtové dno bude pouzito
v mistech, kde technické parametry podélného profilu budou odpovidat vyrobnim moznostem firem prefa.
V ostatnich pripadech mohou byt pouZity prefabrikovana Sachtova dna provadéna jako ,vibrolisovana”. Pokud
se objevi Sachta s parametry, které neumoznuji vyrobu dna vibrolisovanim bude Sachtové dno provedeno jako
monolitické na misté.
Kyneta ve dné kompaktniho jednolitého Sachtového dna bude do % vysky profilu potrubi — obklady a natéry
nejsou pozadovany.
U Sachet s vibrolisovanym a monolitickym dnem bude Zldbek ve dné opatfen kameninovym obkladem v pfipadé,
e vlastni stoka je z kameninového potrubi. ZIdbek ve dné bude opatfen ¢edi¢ovym obkladem v pfipadé, e
potrubi stoky je opatfeno ¢ediCovym obkladem. V ostatnich pfipadech bude Zlabek betonovy, opatfeny natérem
odolnym splaskovym vodam. Obklad budou vysparovany.
U Sachet s vibrolisovanym a monolitickym dnem bude horni plocha podesty mit spad 3% do stifedu Sachty a bude
z betonu, natfena ochrannym natérem na betonové konstrukce vhodnym pro styk s odpadni vodou, stejné jako
celé stény Sachtového dna. Pti zméné profilu v Sachté bude Sachtou prochazet vétsi profil dolnim usekem.
Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci univerzalni ¢i specialni vlozky podle typu
potrubi, ktera bude zabudovana pfi vyrobé do konstrukce dna.
Spoj monolitu a prefabrikatu musi byt vodotésny.
Na dno se osadi vystupni komin ze skruZi svétlosti 1000 mm zakonceny prechodovou skruzi DN 1000/625,
vyrovnavacimi prstenci a poklopem. Vodotésnost spoju prefabrikatl zajistuje integrované pryzové tésnéni podle
CSN EN 681-1. Prefabrikované dilce se dodavaji se zabudovanymi kramlovymi stupadly s PE povlakem podle DIN
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19555-A-ST. V prechodové skruzi bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkracené kramlové stupadlo s PE
povlakem. Pfechodova skruz muiZe byt v zavislosti na hloubce Sachty nahrazena zédkrytovou deskou DN 1000/625
dle CSN EN 1917.

Ochrana proti agresivité podzemnich vod je individudlné stanovena podle geologickych podminek na dané
lokalité.

5.14.3. Typové plastové revizni Sachty
Plastova revizni $achta priiméru 600 mm
Plastova Sachta bude vyrobena podle DIN 1986 a EN 476.
Na zadkladové spare bude proveden hutnény piskovy podsyp tl. 150 mm.
Sachty budou provedeny z PP svétlého priiméru 600 mm. Sachta bude vodotésna. Na podsyp bude osazeno dno
Sachty s integrovanym plastovym Zldbkem a podestami se vsunutym prodlouZenim z PP De 670 mm. Na
prodlouZeni bude napojeno pres tésnici krouZzek teleskopicky nastavec z PE De 560 mm. Ndastavec bude ukonceny
litinovym roznasecim prstencem, na ktery bude osazen vstupni poklop.
Napojeni potrubi na dno $achty bude provedeno do integrovanych $achtovych spojek ve dné $achty. Sachtové
spojky budou odpovidat pouZitému potrubi. Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné.
Kyneta vysky % DN odtokového potrubi a bude provedena za stejného materialu jako télo Sachty. Pfi zméné
profilu v Sachté bude Sachtou probihat vétsi profil doIniho Useku. Horni plocha podesty ma spad 3% do stfedu
Sachty.
Atypické vstupni Sachty a spojné Sachty budou provedeny z monolitického vodostavebniho betonu s vystupnim
kominem z prefabrikovanych dilci pro kanalizacni Sachty. Dna budou vytvarovdna prostym betonem s
obloZenim. Individualni technické reSeni jednotlivych Sachet je dano v technickych specifikacich.

5.14.4. Dna a lavicky
Kyneta priitokové drahy v Sachté bude ze stejného materialu jako potrubi stoky. Pokud bude stoka provedena z

kameninového potrubi, bude kyneta ve dné Sachty vyloZzena kameninovym obkladem do vysky % DN, pokud se
bude jednat o potrubi s ¢edi¢ovou vystelkou, bude pulZlabek cedi¢ovy. V ptipadé jiného potrubi bude betonovy
pllZlabek opatfen ochrannym natérem. Pfi zméné profilu v Sachté bude Sachtou probihat vétsi profil dolnim
usekem. Horni plocha podesty ma spdd 3 % do stfedu Sachty a bude natfena ochrannym natérem na betonové
konstrukce vhodnym pro styk s odpadni vodou nebo bude provedena z kyselinovzdornych cihel a houzevnatého
betonu s cedicovym kamenivem.

5.14.5. Vodotésnost Sachet a komor
Sachty a komory musi byt vodotésné v souladu s platnymi €SN (CSN 75 0905, CSN 75 6909 a CSN EN 1610).

5.14.6. Osazovani ramu a kryt0 Sachet
Poklopy a ramy musi odpovidat CSN EN 124 a budou osazeny na $achtové prefabrikaty, vyrovnévaci prstence,
prechodové prefabrikaty nebo kanaliza¢ni cihly, s uloZzenim do cementové malty. ZpUsob uloZeni je zavisly na
vySkovych pomérech v misté Sachty nebo objektu. Pod poklopem kazdé Sachty bude povinné min. 1 vyrovnavaci
prstenec 40 mm.
Poklopy musi byt ve vozovce vyskové umistén presné v Urovni komunikace. Pripustna tolerance je +0, -5 mm.
V nezpevnénych nepojizdénych plochach intravildnu budou poklopy osazeny v Urovni terénu nebo budou
vytazeny 10 cm nad terén. Okoli poklopl bude odlazdéné radkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do
betonového loze tl. 100 mm.
V extravilanu bude zhlavi vystupnich komin( Sachet a objekt( vytaZzené 0,49 m nad terén a bude obetonované v
rozsahu 1500x1500 mm (pGdorysny rozmér) mrazuvzdornym betonem C30/37 XA1. Celkova vyska obetonovani
je 1000 mm. Zhlavi bude opatfené oznacnikovou tyci — plotovy sloupek ocelovy prim. 48 mm, délka 1750 mm.
Horni konec sloupku bude zaslepen navafenym plechem. Sloupek bude natfen zakladovou barvou a
dvojnasobnym krycim natérem odolavajicim korozi, stfidavé pasy hnédy a bily Sirky 250 mm.

5.14.7. Vstupy do Sachet a objektd
Vstup do Sachet a objektl (umisténi stupadel, resp. Zebfiku) musi byt bezpeény a musi vyhovovat platnym
bezpecnostnim predpistim. Pokud samotné poZzadavky nestanovuiji jinak, $achty budou vybaveny stupadly —horni
(kapsové) stupadlo je osazené v prechodovém (kdénickém) kuse a ostatni (vidlicové) jsou zapusSténé mezi
prefabrikované skruze tvorici Sachtovy komin. V pfechodové skruzi bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno
zkracené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem. Stupadla budou ocelova a musi byt potazena polyetylénem
(vyrobeno podle DIN 4034-1) a tvarové upravena tak, aby zamezovala proklouznuti smérem dol( a do stran.
Vsechna stupadla musi byt zabudovana uz béhem vyroby prefabrikovaného prvku. Obycejnd stupadla bez
plastového potahu nebudou akceptovana. Stupadla budou osazena v souladu s €SN EN 14396, CSN 74 3282 a
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TNV 75 0748.

Pokud budou pouZity Zebfiky budou vyrobeny z nerezové oceli. Zebfiky budou odpovidat narokdim €SN EN 14396,
CSN 74 3282 a TNV 75 0748 (tykd se to jejich materidlového a technického fedeni a zplsobu osazeni). Zebriky
budou provedeny se dvéma bocnimi stéfiny a v objektech budou zabudovany pevné. Povrch pficle musi byt v
rozsahu nastupnice protiskluzny. Zebiiky budou vybaveny vystupnimi madly. V mistech, kde by byla trvale
umisténa madla nezddouci, budou madla provedena jako vysuvna. Zebiiky del$i nez 5 m budou vybaveny
prostifedkem osobni ochrany (vertikalni liStovy jistici systém z nerezové oceli kotveny k zebfiku v¢. bezpecnostni
brzdy (provedeno v souladu EN 353 a €SN EN 14396), ktery bude upevnény ke stiedu zebiiku. Soucasti dodavky
je i bezpecnostni postroj pro tento vertikalni jistici systém (2 postroje pro podprojekt).

Stupadla a Zebfiky nesmi zasahovat do priilezné Sirky Sachty.

5.15. Likvidace potrubi

5.15.1. Odstranéni kanalizace a Sachet
Stara kanalizace, kterd nebude nadale pouZivana musi byt zcela odstranéna nebo zaplnéna. Neni pfipustné
ponechat vnitini prostor nepouZivané kanalizace volny. Vypli bude provedena popilkocementovou smési nebo
hubenym betonem.
Horni ¢ast Sachet (v¢. poklopd) bude rozebrana do hloubky 1,5m zbytky Sachet budou vyplnény
popilkocementovou smési nebo Stérkopiskem.
Zadna $achta nebo potrubi nesmi byt vyplnéna nebo likvidovéna bez ozndmeni a souhlasu inZenyra stavby, aby
bylo zajisténo, Ze pritok kanalizace nebo kolektoru byl Fadné preveden do nového potrubi.
Stavajici kanalizacni potrubi, které pfestane byt po vybudovani nového potrubi nebo z jiného dlivodu funkéni,
bude:
V mistech, kde je stdvajici staré potrubi nahrazené novym potrubim ve stejné trase, bude stavajici potrubi
vybourané (u kanalizacniho potrubi véetné Sachet). Material bude odvezen na fizenou skladku. Soucasti dodavky
je i poplatek za uloZeni materialu na skladku.
V mistech, kde se stavajici potrubi nachazi mimo vykop nového potrubi, bude stavajici potrubi zaplnéno hubenym
betonem C8/10 nebo popilkocementovou suspenzi (u kanalizaéniho potrubi v¢. Sachet). Vyplriova smés musi
zajistit vyplnéni veskerych prostor v potrubi. Soucéasti praci jsou i vSechny potiebné pfipravné a dokoncovaci
prace, které zahrnuji zejména utésnéni veskerych otvorl na vedeni tak, aby bylo zaplnéno pouze rusené vedeni,
dale je soucasti pfiprava a zruseni plnicich a odvzdusiovacich otvorl pro provedeni zapInéni. Stavajici Sachty,
které prestanou byt po vybudovani nové kanalizace funkcni, budou zruseny zaplnénim. V nezbytném rozsahu
bude provedeno vybourani povrchu, nasledné bude vybouran poklop a konstrukce Sachty do Urovné -1 az-2 m
pod terénem (v souladu s ¢l. 9.3 €SN 75 6101). Vybourany materidl odveze Zhotovitel na fizenou skladku. Sou&asti
ceny je i poplatek za uloZeni. Poté bude zbytek Sachty zaplnén vyplhovou smési. Po zatvrdnuti smési bude
stavebni jdma zasypana hutnénym zdsypem (viz kapitola Zasypy a ndsypy) a vybourany povrch bude uveden do
pavodniho stavu. V pfipadé opravy povrchu komunikace se predpokladd oprava v rozsahu 2 x 2 m.

5.16. Pomocny material
Soucasti potrubi jsou dale veskeré tvarovky, pfiruby, spojovaci material, Soupatka véetné ovladani a zemnich
Soupat, poklopy, opérné bloky, identifika¢ni vodiCe a veskeré ostatni konstrukce, prace a testy nutné ke
kompletnimu zhotoveni objektu.

6. Konstrukce budov a pristresku

Pfi realizaci musi byt dodrieny veskeré platné CSN a technické a bezpeénostni predpisy. Na stavbé budou pouzité
pouze nové vyrobky a materialy. VSechny vyrobky materidly a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat,
a nasledné osettovat v souladu s technologickymi predpisy vyrobce konkrétniho materidlu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpec¢nostnimi predpisy.

V ramci jednotlivych konstrukci a vyrobkl je nutné zohlednit cenu povrchovych Uprav, pokud neni tato cena
uvedend v samostatné polozce.

Nosnost montaznich stolic a nosnikli musi odpovidat hmotnosti montovanych dild technologického vybaveni
véetné manipulacénich pripravkd - nosnost uvedena u jednotlivych konkrétnich nosnikl je jen predpokladana
minimalni nosnost a v pfipadé dodani tézsiho zarizeni nez bylo predpokladané je nutné dodat konstrukci
nadimenzovanou na tuto vétsi hmotnost.

Postup vystavby a volba materiald musi zohlednit a umoZnit provadéni vystavby u nékterych objektl za jejich
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provozu.
Pokud neni vyslovné u jednotlivych materiald a vyrobk( uvedeno jinak, je nutné do cenové nabidky zahrnout u
vSech material a vyrobk jak jejich dodavku, uskladnéni, montdz a zabudovani do stavby.

6.1. Cihelné a tvarnicové zdivo
Veskeré pouzité zdici materidly musi vyhovovat jejich Géelu poufziti, projektové dokumentaci a €SN 72 2600 a7
72 2631-1.
Zdéné konstrukce, zhotovit véetné potiebnych prekladl nad otvory ve sténach a ztuZujicich pozednich véncu.
Obvodové konstrukce musi spliovat pozadavky tepelné technickych norem. Keramické zdéné konstrukce vyzdit
z keramickych cihel se svislou sparou tvorenou systémem per a drazek podle technologického postupu vyrobce
cihel (s vyuzitim typovych materialt a dopliikovych tvarovek dodavanych vyrobcem pro vazbu cihel, konstrukci
véncu a prekladd ...) —jejich cenu je nutno zohlednit v cené zdiva, preklad( a véncu.
Kamenné zdivo bude provedeno tak, Ze na vnéjsim lici bude pohledové sparované zdivo z lomového kamene, na
vnitfnim lici hladky betonovy povrch vhodny pro uréenou povrchovou Upravu. Je nutné zajistit fadné statické
spolupuUsobeni jednotlivych vrstev sendvi¢ového zdiva pomoci nekorodujicich a dostatecné Unosnych
spojovacich prvkl — je nutno zohlednit v cené zdiva. Preklady a ztuZujici vénce opatfit pridavnou tepelnou izolaci
v souladu s typovym resenim vyrobce zdiciho materialu. Je nutné pouzit takové cihly, tvarovky a malty, které
spliuji statické pozadavky pro danou konstrukci. Od zakladové konstrukce nebo stropni desky podzemni ¢asti
stavby a od pfilehlé zeminy bude zdivo oddéleno vhodnym hydroizolacnim systémem.

6.2. Dilatace
V pfipadé, Ze je cely objekt dilatovan, je nutné tuto dilataci promitnout do vSech konstrukci, kterymi prochazi
rovina dilatace objektu, tak, aby nedochazelo k poskozovani jednotlivych konstrukci vlivem dilatac¢nich pohybu
jednotlivych dilatacnich celkd.
V ramci ceny kazdé konstrukce je nutno zohlednit i cenu za provedeni a utésnéni pfipadnych dilatacnich spar,
dilatacnich list, pokud neni tato cena uvedena v samostatné poloZzce.
Dilatacni spary musi byt resené tak, aby bez poruseni tésnéni i vlastni konstrukce prenesly vzajemné pohyby
sousednich dilatacnich celk(. Dilatacni spary v podzemnich cCastech objektd a v mistech, kde mohou byt
vystavené plisobeni kapalin (v nadrzich, jimkach, podlahach, fasadach, stfechach...) museji byt utésnéné tak, aby
toto tésnéni preneslo veskeré Gcinky pusobicich kapalin i v kombinaci se vzajemnymi pohyby dilatacnich celkd.
Neni-li v konkrétnim pfipadé uvedeno jinak, jsou z hlediska tésnosti na dilatacni sparu kladené stejné pozadavky,
jako na okolni dilatované konstrukce.
Pti rekonstrukcich stavajicich objektd je nutné v ramci sanaci jednotlivych konstrukci provést i diagnostiku
stavajicich
dilatacnich spar a jejich pretésnéni.

6.3. Obezdivky a zdivo, spojovani a sparovani
PouZité materialy a postupy provadéné se ¥idi pozadavky projektu a CSN 73 2310.

6.4. lzolacni vrstva
Izolovani zdiva proti vodé musi byt provedeno podle projektové dokumentace a CSN 73 0600.
Soucasti vSech hydroizolaci je i provedeni potfebnych podkladovych a ochrannych krycich vrstev v souladu s
typem a polohou pouZité hydroizolace a platnymi CSN.
V misté prichodu potrubnich nebo kabelovych rozvodi pres hydroizolaéni vrstvu je nutné zajistit vodotésné
napojeni hydroizolacni vrstvy na prochazejici rozvody.
Hydroizolace z asfaltovych past vidy celoplosné natavit na vyrovnany podklad opatfeny asfaltovym penetracnim
natérem. Dalsi vrstvy vicevrstvych hydroizolaci z asfaltovych pasi celoplo$né natavit na predchozi vrstvy.
Stérkové hydroizolace budou provedeny vidy jako uceleny certifikovany systém v souladu s technickymi
pozadavky dodavatele tohoto systému (podklad opatfit vhodnou penetraci, dle potfeby vlozit vyztuznou tkaninu,
prechod mezi sténou a podlahou zhotovit pomoci pruzného pasu vlepeného na obou koncich do stérky...).

6.5. lzolace tepelné
Nedilnou soucasti tepelné izolace je i pfislusnd parotésna vrstva a pfipadné i ochranna difuzni vrstva.
Tepelné izolace vcetné ostatnich vrstev jsou podrobné vypsadny v ramci skladeb jednotlivych konstrukci na
vykresové dokumentaci.

6.6. Zdéni v chladném pocasi
Provadéni zdénych konstrukei se Fidi CSN 73 2310. Pfi zdéni v chladném pocasi musi byt pouZity takové materialy
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a postupy, které zajisti pozadovanou jakost zdiva.

6.7. Pfiprava na omitani
Pro provadéni vnitfnich a vnéjsich omitek budou pouzity malty stanovené projektem. PouZité malty musi
splfiovat pozadavky CSN 72 2430.

6.8. Omitani v chladném pocasi

Pokud bude teplota nizsi neZ 5°C, nebude se omitani provadét. Teplota nad 5°C musi byt i po dobu hydratace
omitky.

6.9. Povrchové upravy
Soucasti kazdé povrchové Upravy je i pfiprava podkladu (ocisténi, otryskani, odmasténi, penetrace, vyrovnani ...)
a zajisténi nasledné péce o hotovou povrchovou Upravu (nalezité oSetfovani a ochrana ...) v souladu s poZadavky
predepsanymi vyrobcem.
Povrchové Upravy je nutné provadét v souladu s technologickymi postupy pfedepsanymi vyrobcem pouZitych
materiald.
Povrchové Upravy je nutno aplikovat vidy jen jako systém, jehoZ jednotlivé vrstvy jsou navzadjem v souladu.
Reprofilace povrchu novych betonovych konstrukci pred provedenim natérového systému bude dle potreby
obnaset zabrouseni zatekd mezi bednici dilce, otryskani a celoplosné vyrovnani zapornych nerovnosti stérkou.
Rohy vnitfnich omitek budou opatfeny ochrannymi vyztuznymi podomitkovymi naroznimi kovovymi listami.
Rohy keramickych a bélninovych obklad(i budou opatfeny naroznimi plastovymi nebo kovovymi profily.

6.10. Podlahy
Pfed provadénim vlastnich podlah budou vybetonovany zdkladové bloky pro technologické zafizeni. Pro spojeni
jednotlivych vrstev podlah budou pouzity vhodné adhezni mustky a penetrace, aby se zajistilo potfebné pfipojeni
nasledujicich vrstev podlah. Pokud tyto vrstvy nejsou uvedené samostatné v soupisu praci a dodavek, je nutné
jejich cenu rozpustit do ceny pfipojované konstrukce.
V cené podlahovych konstrukci je nutné zohlednit i potfebné mnoZstvi dilatacnich spar. Dilatacni spary budou
vodotésné vyplnéné vhodnym pruznym tmelem.
Pred lepenim dlazby se podle potreby zhotovi vyrovnani podkladu samonivelacni stérkou (neni uvadéna jako
samostatna vrstva v skladbach podlah) — pokud neni tato vrstva uvedena v samostatné poloZce soupisu praci a
dodavek, je nutné tuto upravu zohlednit v cené betonové mazaniny.

6.11. Konecné upravy betonovych podlah
Betonové podlahy bez dalSiho kryti budou provedeny bez potéru pomoci vakuovani a lesténi.

6.12. Podlahové dlazby
Druh dlazby je dan projektovou dokumentaci. PouZity budou keramické dlazdice reZné, v prostorach
primyslovych se zvy$enym nebezpeéim uklouznuti dlaZdice hrubozrnné. DlaZdice musi odpovidat CSN 72 5149 a
72 5181.

STUPEN NAKLONU STUPEN PROTISKLUZNOSTI PRIKLAD URCENI

Min. 3° max. 9° R9 byty, banky, nemocnice

Min. 10° max. 18° R 10 toalety

Min. 19° max. 26° R11 automy¢ky, autoopravny - COV
Min. 27° max. 34° R12 mlékarny, mrazirny

Zkouska na protiskluznost se dle normy DIN 51130 provadi tak, Ze na poloZenou testovanou dlazbu se postavi
osoba v bézné obuvi. PodloZka, na které je dlazba poloZena, se pomalu naklani a méri se okamzik, kdy nastane
skluz. Stupen protiskluznosti se oznacuje pismenem R.

Keramicka dlazba bude provedena ze slinutych nenasakavych mrazuvzdornych dlazdic lepenych na kvalitni
vyrovnany betonovy podklad flexibilnim mrazuvzdornym lepidlem. Dle potreby bude podklad pfedem opatien
hydroizolacni stérkou. BéZné spary mezi dlazdicemi budou vyplnéné silikdtovou sparovaci hmotou. Spary v misté
dilataci a spary v misté styku se sousednimi a prostupujicimi konstrukcemi, musi byt vyplnény pruznou sparovaci
hmotou v barvé silikatové sparovaci hmoty pouZité pro sparovani dlazby. Pokud je kladem poZadavek na
chemickou odolnost dlazby, musi tento poZadavek splnit i sparovaci hmota. Pokud neni vySe popsané v soupisu
praci a doddvek uvedeno v samostatnych polozkach, je nutné zohlednit v cendch souvisejicich konstrukci. Na
sténdch mistnosti, kde podlahu tvofi keramickd dlazba, bude nalepen soklovy obklad stén ze soklovych
obkladacek (na vySku jedné soklové obkladacky) stejného typu jako vlastni dlazba (kromé stén opatrenych
keramickym obkladem). Spara mezi podlahou a soklem nebo keramickym obkladem bude po celém obvodé
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vytmelena silikonovym tmelem v barvé silikatové sparovaci hmoty pouzité pro sparovani dlazby.

6.13. VnéjsSi omitka
Vnéjsi omitka je navriena vapenno-cementova s fasadnim natérem. PouZity material musi odpovidat CSN 72
2430.

6.14. Obkladani stén
Rozsah obkladovych praci je dan projektovou dokumentaci. Pro vnitfni obklady budou pouzity glazované
keramické obkladacky dle CSN 72 5152. Vnéjsi obklady budou provedeny dle projektu.
Vnitfni keramické obklady stén budou z mrazuvzdornych obkladacek nebo dlazby. Nalepeni na vyrovnanou
jednovrstvou jadrovou vapenocementovou omitku bude flexibilnim mrazuvzdornym lepidlem. Obklady budou
dodany v¢. sparovacich hmot, dilataci, list apod.
Keramicky obklad venkovnich sokli bude nalepen na vyrovnanou hydroizolaéni vyztuzenou stérku flexibilnim
mrazuvzdornym lepidlem. Prace budou provedeny tak, aby nedochazelo k odpaddavani keramickych obklada.

6.15. Truhlaiské prace
Truhlaiské prace se Fidi obvyklymi predpisy CSN 73 3130, zvlastni pozadavky nejsou uplatnény.

6.16. Tesarské konstrukce
Pro tesarské prace pouZit nové vysusené a zdravé fezivo. Pokud neni uvedeno jinak, pouzije se smrkové fezivo
tridy SI.
Nosna konstrukce krovu stfechy bude uloZena na pozednim Zelezobetonovém vénci pomoci pozednich traml
(pozednic). Pozednice budou kotvené pomoci zalepenych zdvitovych tyci do Zelezobetonového ztuZujiciho
pozedniho vénce. Pozednice budou v celé ploSe podloZeny asfaltovym hydroizolacnim pasem typu ,S“ s
hlinikovou vloZkou.
Soucasti dodavky tesarskych konstrukci budou vSechna kotevni, spojovaci prvky z pozinkované oceli. Viditelné,
dale nezakryté prvky budou na celém viditelném povrchu ohoblovany. VSechny dievéné prvky pfed zabudovanim
opatfit ochrannou impregnaci proti houbam a dfevokaznému hmyzu.

6.17. Strechy
Strechy budou provedeny ve skladbé dle projektové dokumentace. Provedeni musi odpovidat CSN 73 1901.
Soucasti stfesnich plastd budou vsechny dopliikové konstrukce a prvky —folie, poplastované pozinkované plechy,
vétraci pasy apod. Plastové stie$ni folie musi byt odolné proti UV zéfeni.

6.18. Zarubné
Dverni zarubné budou pouzity dle projektu.
Dvere budou v¢. zarubné, vhodné do zdiva nebo betonu. Soucasti dodavky budou veskeré doplriky. Zarubné
osazené na vnéjsim lici zdiva budou dle potfeby vybaveny okapnickami tak, aby bylo zabranéno zatékani
destovych vod.
Vsechny dvere budou vybaveny zdmkem s bezpecnostni viozkou.

6.19. Okna
Okna budou pouzita dle projektové dokumentace a technickych specifikaci.
6.20. Malby

Pro malby lze pouZit jen prostfedkd schvalenych pro prostory, kde jsou pouZity. Barevna skladba musi odpovidat
hygienickym predpisim. PouZité postupy budou odpovidat obecné platnym predpistim.

6.21. Asfaltové stiesni natéry
Vsechny konstrukce budou provedeny dle projektu.

6.22. Stiesni lepenka
Pro Zivicné krytiny budou pouZity materialy dle projektu.

6.23. Povrchova tprava plochych stiech
Konstrukce budou provedeny dle projektové dokumentace.

6.24. Klempirské vyrobky

Klempitské vyrobky budou zhotovené z titanzinkového plechu bez dalSich natérd. Klempifské vyrobky, které
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budou dodany soucasti stfesnich plastovych a hydroizolacnich folii budou z pozinkovaného poplastovaného
plechu. Pro objekty, na nichZ jsou pouzity obvodové panely a stfesni panely s povrchem z lakovaného
pozinkovaného plechu, budou klempifské vyrobky provedeny z pozinkovaného plechu se shodnou povrchovou
Upravou jakou budou mit uvedené sténové a stresni panely.

Klempitské vyrobky budou dodany vcetné vsech doplriki, separacénich folii, spojovacich, dilatacnich a kotevnich
prvkl apod.

V ramci jednotlivych klempifskych vyrobk( je nutné zohlednit i cenu montaze, kotveni.

6.25. Domovni instalace
Vnitfni vodovody v objektech budou provedeny dle projektu a €SN 73 55 a 73 66 60. Vnitini kanalizace o
objektech bude provedena dle projektu a CSN 73 6760.

6.26. Otvory ve zdech, podlahach a stropech
Prostupy potrubi konstrukci objektu budou provedeny dle projektu pomoci vynechanych otvort, chranicek nebo
prostupovych kusU. Po uloZeni potrubi musi byt prostor fadné utésnén.
VSechny stdvajici, dale nevyuzivané prostupy budou zavareny a vodotésné zabetonovany v ramci provadéni
sanace stavajicich konstrukci.
Nové prostupy stavebnimi konstrukcemi budou provedeny v souladu s potifebami konkrétniho technologického
vybaveni dodaného zhotovitelem. Profily novych prostupl pro potrubni a kabelové rozvody budou odvozené od
typu a materidlu prochazejicich rozvodl a zplUsobu tésnéni prostupu. Zplsob tésnéni nutné volit s ohledem na
materidl a profil potrubi, polohu potrubi vici stavebni konstrukci a zplsobu montaze tak, aby zajistil trvalou
vodotésnost prostupu (v projektu uvedené profily potrubi je nutné brat jen jako orientacni svétlé rozméry
potrubi).
Veskeré prostupy potrubi a kabell nachazejici se v konstrukcich pod hladinou vody v pfilehlé nadrzi nebo pod
urovni terénu musi byt provedeny jako vodotésné. U prostupll prochazejicich pres povlakovou hydroizolaci je
nutné zajistit vodotésné napojeni této povlakové hydroizolace na prostupujici potrubi nebo prichodku, ve které
bude potrubi vodotésné osazeno.
Zfizeni drobnych prostupl jmenovité neuvedenych, je nutné zohlednit v cené vlastnich trubnich a kabelovych
vedeni, pro ktera budou tytu prostupy realizované.

6.27. Povolena tolerance stavebnich praci
Stavebni prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich SN 73 0202 + 80, pokud projekt nestanovi s
ohledem na technologické zafizeni podminky pfisnéjsi.

6.28. Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce zhotovit ze svafitelné oceli tfidy 11.
Konstrukce, u kterych je poZzadovana povrchova Uprava pozinkovanim dle potfeby rozdélit Sroubovymi spoji. Na
stavbé montovat pomoci Sroubovych spojl. Svarové spoje provadét jen pred zarovym zinkovanim.
V ramci ocelové konstrukce zohlednit cenu kotveni a povrchovych Gprav.
Pro spojovani a kotveni pozinkovanych konstrukci budou pouZité pozinkované spojovaci a kotvici prvky, pro
spojovani a kotveni nerezovych konstrukci budou pouzivané nerezové spojovaci a kotvici prvky.

6.29. Stavebni vypomoci
Po montaZi strojné technologického zatizeni budou provedeny obvyklé stavebni vypomoci (Uprava zakladu,
prostupl apod.)

6.30. Natéry

Kazdda povrchova Uprava musi byt provadéna v souladu s navodem k pouziti od vyrobce (napf. zakladni natér,
teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.). Veskeré pokyny uvedené v tomto odstavci
jsou zadvazné jak pro stavebni ¢ast, tak pro S&E ¢ast.

6.31. Natéry zamecnickych vyrobk
Vseobecné
Zhotovitel musi dodrZovat navod k pouZiti vyrobce barev.
Z4dné &isténi natérd nebude provadéno bez souhlasu TDI.
Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné mistnosti v suché atmosfére bez prachu.
Kazda Cast pripravena k suseni musi byt odsouhlasena vyrobcem a TDI.
Je nutno predchazet skodam pri manipulaci a dopravé.
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Prvni vrstva musi byt provedena bezprostifedné po ocisténi.

Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich vrstvach se shodnou tloustkou. Nastfik mlze byt provadén pouze
pod vysokym tlakem.

Kapky, puchyfe a vacky jsou nepfipustné.

Na kazdou vrstvu by méla byt pouZit jiny barevny odstin.

Barvy musi byt nanaseny v kolmém sméru v pfipadé, Ze nejsou stfikany.

V pripadé poskozeni je nutné odstranit rez ostrym ndastrojem nebo kartacem. Mély by byt opraveny co nejdfive
je to mozné podle predepsaného postupu.

Barevné odstiny budou predepsany nebo budou vybrany TDI.

Zabetonované Casti budou Zarové pozinkovany nejméné 10 cm do betonu, ale bez natéru.

Rezavéjici uzavéry musi byt Zarové zinkovany do vlhkého prostiedi a elektrolyticky zinkovany do suchého
prostredi.

Zhotovitel si s TDI odsouhlasi plochy, které nemohou byt natfeny po montazi.

Cisténi

Opatrné odstranéni mastnoty, rzi apod.

Otryskani podle SA 2.5 (SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s vyrobcem. Pro pozinkovani nastfikem je
obvyklé SA3.

Casti by mély byt kompletni pred otryskanim, vyjme téch, které po svafeni nemohou byt dosazeny. Tyto ¢asti by
mély byt ocistény pred svafenim a ochranény bezprostredné po ném.

Pfed otryskanim musi byt odstranény mastnoty, béhem otryskani musi byt ¢asti suché.

Po ocisténi a pfed natéry, musi byt nerovnosti vyrovnany, zatmeleny, zabrouseny a musi byt povrch ocistén.
Diry a ryhy musi byt zapraveny, jejich provareni mize byt provedeno pouze se souhlasem TDI.

Material pro otryskani: ocelova drt (primér 0,7mm) a smés ocelové drti a ocelovych dratkd (50 %:50 %).
Odstranovani rzi z litinovych ¢asti musi byt provadéno velmi opatrné.

Zarové a natérové pozinkovani

Zhotovitel musi byt odsouhlasen TDI.

Prace mohou zacit poté, co veskeré ¢asti jsou kompletni.

Vrstvy natérd nebudou provadény a pozinkovani nesmi byt zahajeno bez souhlasu TDI.

Po vyrovnani, vyvrtani dér, odstranéni nerovnosti apod. dily musi byt vraceny do dilny pro opravu.

Nanaseni ochrannych vrstev

Povrch ¢asti by mél byt opatfen natérovym, Zarovym pozinkovanim nebo zakladnim zinkovym natérem a dvéma
vrstvami dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy co nejdfive po ocisténi.

Neni-li jinak popsdno, ¢asti musi byt chranény tak jak je zminéno v nasledujicim odstavci ochrana.

Jestlize neni pozadovano hlinik nebude pouZit pro ochranu.

Tloustka vrstev bude méfena po uschnuti.

Po Zarovém zinkovani bude povrch lehce zdrsnén nebo otryskan pred aplikaci dalSi ochranné vrstvy.

Jakmile je to moZné, zinkova vrstva musi byt opatfena dvousloZzkovou epoxydovou pryskyfici s 33% Zelezité slidy,
nejlépe v té stejné dilné.

Strikané pozinkovani neni dovoleno na ponorenych konstrukcich.

Ochrana

Ocelové potrubi ve venkovnim prostfedi v zemi

dvé vrstvy dvouslozkové epoxydové pryskytice s 33%zelezité slidy po 40 mikronech, dvojndsobny asfaltovy pas.

Ocelové vyrobky uvnitf budov
1. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) or 3, 30 mikron( zakladového zinku, 50 mikrona dvouslozkové epoxydové
pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikronl zdkladové vrstvy alkydové pryskyfice, dvé vrstvy 35 mikrond
alkydové pryskyfice po montazi.
2. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) or 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikron( dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikronl zakladové vrstvy alkydové pryskyftice, dvé vrstvy
35 mikron( alkydové pryskyfice po montazi
Litina uvniti budov
1. lehké ocisténi, 40 mikron(i dvouslozkové epoxydové pryskytice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 35
mikront alkydové pryskyrice po montazi

Ocelové casti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem
1. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikrond zakladového zinku, 50 mikron( dvouslozkové
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epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru.
2. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikron( dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru.
Pro Casti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikron( epoxydehtového natéru navic.

Litinové ¢3asti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem

Lehké ocisténi, 40 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron(
epoxydehtového natéru.

Pro ¢asti extrémné namahané (prepady), jedna vrstva 100 mikron( epoxydehtového natéru navic.

Ocelové &asti vné budov

1. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikrond zakladového zinku, 50 mikron( dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 75 mikrond zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikron(
polyuretanového natéru.

2. otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikronl dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy, 75 mikronl zdkladové vrstvy epoxydové, 30 mikron(
polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikrond uvedené vyse je moZno akceptovat az po montézi.

Litinové ¢asti vné budov

Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 40 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyrice s 33% Zelezité
slidy, 75 mikron( zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikron( polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vyse je mozno akceptovat az po montazi.

Ocelové ¢asti zabetonované
otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3

Hlinikové Casti zabetonované
Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 100 mikron( epoxydehtového natéru.

Podpéry umisténé v betonu
Epoxydehtovy natér.

Strojni €asti z bilé oceli
Ochrana bude provedena fermezovym natérem nebo okolo s tukovym pdskem.

Nerezova ocel
Bez natérd. Ocel CSN 17240, (tF.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent)

Barvy a barviva
Zdkladovy zinek: dvouslozkova epoxidova pryskyfice s 90 az 92 % zinku ve vrstvé.

Epoxydovd pryskyrice: dvouslozkova barva na tioxotropnim zakladé epoxydové pryskyrice (min.15 %) s 33 %
Zelezité slidy

Epoxydehet: tekuta epoxydova pryskyfice s epoxidovym ekvivalentem 180 - 210. Pomér epoxydehtu by mél byt
mensi nebo roven 1 a podil epoxydu mensi nez 15 vahovych %. Pouze nereagujici pInidla budou akceptovana.
Alkydovd pryskyrice: natér na zakladé alkydové pryskytice s nejméné 70% susiny.

Chlorovany gumovy ndtér: natér s chlorovymi plastifikatory

Zdkladovy epoxyd: dvouslozkovy natér na bazi epoxydové pryskyfice.

Polyuretanovy ndtér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyfici s nejméné 50% susiny.

Zkousky

TDI je opravnén nafridit:

Dlouhodoby test ponofenim dvou malych ¢asti do odpadni vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou ponoteny do
vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek: Puchyre, promoceni nebo oddélovani ¢asti se nesmi ukazat.
Mechanickd odolnost: kruhové taZené talife s plochou 9cm? budou nalepeny na ochranny nétér. Budou
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odtahovany se vzristajici silou po 20 N/s. PoZadovana sila odtrieni by méla byt 500N/cm?.

TDI je opravnén vyzkouset na stavenisti, zdali natér maze byt odstranén obycejnym nozem.

Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod Ghlem 45° pod sklenénou trubku, délky 2m a priiméru
22mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s natérem prach oxidu hlinitého nebo brusné ¢asti a bude
zjistovano zda zakladni materidl se objevuje nebo se natéry odlupuji. Castice maji mit velikost 20 - 30 podle ASTM
- sita. PoZzadovana odolnost je nejméné 30 I/s.

Testy budou uskutecnény s testovacimi plochami dodanymi Zhotovitelem.

Barevné reseni
Barevné feseni jednotlivych povrchll, pokud nejsou jednoznacné uréeny druhem protékajiciho media urdi
odpovédny architekt Dila ve spolupraci s Objednatelem v rdmci praci na provadéci projektu.

6.32. Osvétleni

Svitidla budou volena dle prostfedi a dle pozadavk( na osvétlenost mistnosti prednostné Usporna zafivkova,
zvlasté v mistnostech s vysSimi naroky na osvétlenost a delsi dobu pobytu obsluhy v mistnosti. Ovladani svitidel
bude od vstupl do mistnosti. V mistnostech, ve kterych jsou v provozu stroje s rotujicimi ¢astmi musi byt
zabranéno vzniku stroboskopického jevu pouzitim trojfazového rozvodu.

Nouzové osvétleni v objektech bude feSeno svitidly s vestavénymi bezddrzbovymi akumuldtory a
jednopaticovymi zarivkami, kterd jsou napojena primo ze svételnych rozvod(. Proto neni uvazovano s napojenim
nouzového osvétleni na ndhradni zdroj. Nouzové osvétleni bude instalovano na Unikovych trasach z objektd.

6.33. Zasuvkové rozvody
Ve vybranych mistnostech budou osazeny zasuvky 230V, popf. i 400 V. Pro napojeni pfenosného naradi a zafizeni
potfebného pfi udrzbé a opravach technologického zafizeni v objektech i mimo objekty budou instalovany
zdsuvkové skfiné z izolantu vybavené zasuvkami 230 V, 400 V/32 A.
Zasuvkové skfiné a zasuvky umisténé na venkovnim prostranstvi musi byt chranény proudovymi chranici.

6.34. Hromosvod a uzemnéni

Objekty budou vybaveny novymi jimacimi soustavami hfebenového nebo mtiZzového provedeni, ke kterym budou
pripojeny i vétsi klempifské prvky. Jimaci soustavy budou s jimadi z dratu, svodl se zkuSebni svorkou a
uzemnénim svod( dratem FeZn g10mm ve vykopu 35/70 cm s pFipojenim k ostatnim objektim v COV. Zemnici
soustava se spoji s uzemnénim v COV, vytvoreném v ramci technologickych elektrorozvodil. Zemni odpor svodu
nemd byt za obvyklych piidnich podminek vétsi ne? 10 ohma. Hromosvod provézt dle CSN — EN 60 305.
JelikoZ se jednd i o stavajici objekty, u kterych je uzemnéni provedeno zpravidla zemnicim paskem FeZn ulozenym
ve vykopu po obvodu objektu, bude nutno v pfipadé Uprav nebo doplriovani elektroinstalace provéfit zemni
odpor uzemnéni, popf. stupen koroze a dle vysledku provést doplnéni, popf. rekonstrukci. Pfi GUpravach nutno
provést hlavni pospojovani.
V rdmci tzv. hlavniho pospojovani dle CSN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.2.1 budou navzajem spojeny tyto vodivé ¢asti:

- ochranny vodi¢ (ochranna pfipojnice v rozvadécich)

- uzemnovaci privod (hlavni ochranna svorka)

- kovové konstrukéni asti objektu, vodiva potrubi, UT a VZT atd.
Déle je nutno s ohledem na zvlast nebezpeéné prostory provést dopliiujici pospojovani. Doplriujici pospojovani
bude zahrnovat vSechny nezivé ¢asti soucasné pristupné dotyku upevnénych zafizeni a vodivych ¢asti. Soustava
pospojovani musi byt spojena s ochrannymi vodici vSech zafizeni.

6.35. Zamecnické vyrobky
Ocel pouZitd pro stavebni konstrukce musi odpovidat CSN 42 5340, 42 90, 42 5522, 42 5524 a 42 5541 +80.
Veskeré kovové a ocelové Casti musi byt opatfeny povrchovou Upravou shodnou s poZzadavky na povrchovou
Upravu technologického zafizeni a s odstavcem Natéry zamecnickych vyrobkd.
Pozinkované zamecnické vyrobky budou v pfipadé potieby ve vyrobné rozdélené na mensi, lehko
manipulovatelné dily, které budou na stavbé sestavené v celek pomoci sSroubovych spoju.
Pro vyrobky z nerezové oceli bude pouzitd nerezovd ocel DIN 1.4571. Podlahové rosty a podlahové poklopy
budou dodané vcéetné osazovacich ram( a pfipadnych dalSich vnitfnich nosnikl pfi vétsich rozponech (nutno
zohlednit v cené). Osazovaci ramy budou instalovany pfi betonazi.
Poklopy, schodistové stupné, podlahové rosty a stupadla Zebfikid ze sklolaminatovych kompozitd budou dodany
s hornim povrchem v protiskluzné Upravé — horni povrch opatfen zalaminovanym vsypem z kifemicitého pisku.
Osazovaci ram a vnitfni podptrné nosniky poklopl a rostl ze sklolaminatového kompozitu budou zhotoveny z
kompozitovych profilll nebo z nerezové oceli. RAm bude osazen pfi betonazi.
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Jestlize neni v popisu polozky, nebo z divodu montaze technologie, vyZadovano jinak, bude nosnost
nepojizdnych podlahovych rostd, krycich plech( a poklop(, schodist a lavek minimalné 3,5 kN/m?2.

Vypln zdbradli musi splfiovat vSechny pozadavky platnych norem a bezpecnostnich predpisd. Zabradli na hrané
volného prostoru bude vidy opatfené zarazkou u podlahy vysokou minimalné 100 mm, umoZiujici odtok vody z
podlahy. Pfi¢le Zebtikl budou provedeny s protiskluznou Upravou.

V ramci jednotlivych zamecnickych vyrobkl je nutné zohlednit i cenu montéze, kotveni a povrchovych Gpray,
pokud tyto nejsou uvedeny v samostatnych polozkach.

Pro spojovani a kotveni pozinkovanych konstrukci budou pouZité pozinkované spojovaci a kotvici prvky, pro
spojovani a kotveni nerezovych a kompozitovych konstrukci budou pouzivané nerezové spojovaci a kotvici prvky
DIN 1.4571.

6.36. Vzduchotechnika

Na potrubi vzduchotechniky budou umistény Sipky s ozna¢enim sméru proudéni vzduchu a ptipadné i popisem.
Stejné tak bude vyznacen i smér proudéni na télese ventilatoru. Funkéni popisy budou v rozvodu vzduchotechniky
nejen na snimacich a akénich ¢lenech, ale i na ruc¢nich klapkach, filtrech apod.

6.37. Vnitini vodovod
Vnitfni vodovod je vodovodni potrubi véetné pfislusenstvi a technickych zafizeni pfipojenych na vodovod,
zaéinajici hlavnim uzévérem vnitfniho vodovodu. Vnitfni vodovody budou v souladu s €SN 73 6660 a CSN 73
6655. Pozarni vodovody budou podle €SN 73 0873. Zafizeni na pfipravu teplé vody je mozno bude v souladu s
CSN 06 0320.
Vnitfni vodovody jsou napojené na verejné vodovody nebo na vlastni zdroje. Zasobovani z vlastniho zdroje bude
pomoci automatické Cerpaci stanice.
Cely systém zasobovani vodou musi byt realizovany tak, aby byly dodrieny pfedepsané hygienické pozadavky
podle platné legislativy a platnych norem.
Neni pfipustné vést vodovodni potrubi spolu s potrubim ustfedniho vytapéni v neprileznych kanalech. Potrubi
vedené v drazkach musi zlstat po zakryti volné. Potrubi se nesmi ukladat do obvodovych stén, stropl nad
podchody a podjezdy, do jednoplastovych stfech a kominovych priduchd. Stoupaci potrubi se musi pfipojit na
leZaté potrubi takovym zplsobem, aby se vyloucil vliv hmotnosti stoupaciho potrubi a teplotnich zmén na spoje
potrubi.
Potrubni uzavéry se osazuji pfed vodomérem, jako hlavni uzavér vodovodu, jako hlavni uzavér objektu, jako
vytokova armatura za hlavnim uzdvérem objektu, proti zpétnému proudéni vody (zpétny ventil), jako
odvodnovaci armatura za zpétnou klapkou, na ¢asti rozvodu, které jsou uréené jen pro letni provoz, jako sekcni
uzavéry u vétsich soustav, pred kazdym stoupacim potrubim, pfed kazdou provozni jednotkou, pred kazdou
skupinou zafizovacich predmétd, pred kazdym technickym a technologickym zafizenim. Uzaviraci armatury musi
mit stejnou svétlost jako potrubi, na které jsou osazené.
Na vnitini vodovody se pouZivaji pfedevsim plastové roury (HDPE, PP, PVC), litinové roury (hrdlové a ptirubové),
médéné, mosazné a vicevrstvé roury (napf. plastové s hlinikovou vloZzkou). Je zakdzané pouZivat cerné ocelové
roury, roury s vnitfnim asfaltovym povlakem, olovéné roury a roury z plastl, které nevyhovuji teplotnim
pozadavkdm.
Minimalni sklon potrubi je 0.3 %.
Potrubi pitné vody napojené na verejny distribu¢ni systém vody nesmi byt propojené s jinymi zdroji vody. Hlavni
uzavér vody musi byt pfistupny a jeho umisténi musi byt viditelné a stale oznacené.
V ptipadé, kdy je vodovodni systém rozdéleny na rozvod pitné vody a rozvod uZitkové vody, potrubi v budovéach
musi byt jasné oznacené.
Vodovodni potrubi uvnitf budov musi byt izolované tam, kde je nebezpeci, Ze by voda mohla zamrznout. Rozvody
teplé uzitkové vody musi byt vzdy izolované, potrubi z korodujiciho materialu musi byt chranéné proti korozi.
Kohoutky a ventily jiné neZ pitné vody, musi byt ozna¢ené na viditelném misté se znackou oznacujici uzitkovou
vodu.
Vnitfni vodovodni systém zabezpecujici dodavku vody na protipozarni uUcely v souladu s normalizovanymi
hodnotami musi byt vybaveny systémem hydrant( se stabilnim tlakem a okamZitou dostupnosti dodavky vody.
V budovach musi byt zfizena vnitini odbérna mista pozdarni vody (napf. hydranty typu C a D). Nejvzdalenéjsi bod
uréeny na haseni mlZe byt od hydrantového systému D 40 m a od typu C 30 m. JestliZe projekt stavby nestanovuje
jinak, rozvodny systém pozarniho vodovodu je z ocelového potrubi. Pozarni pritok urci pozarni technik na dobu
pal hodiny.

Zkouseni vnitiniho vodovodu
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Tlakova zkouska vnitfniho vodovodu se vykonava dle €SN 73 6660.
Pred tlakovou zkouskou je tfeba vSechny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout zdravotné nezavadnou vodou
po castech. Jsou to:

. tlakové zkousky potrubi,

. konec¢na tlakova zkouska vnitfniho vodovodu.

Tlakova zkouska potrubi

Pri tlakové zkousce potrubi se zkouseji pouze potrubni rozvody (bez tepelné izolace, bez vytokovych a pojistnych
armatur, PO ventil(, zafizovacich predmétl, pfistroji apod.).

Potrubni rozvod se zkousi zdravotné nezavadnou vodou 1,5 ndasobkem provozniho tlaku, nejméné vsak tlakem
1.0 MPa. ZkusSebni pretlak nesmi klesnout za 900 sekund o vice nez 0.05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjisténé zadné uniky vody. Jestlize se zjisti vétSi pokles tlaku, musi se zdvada odstranit a zkouska
opakovat.

Konecna tlakova zkouska vnitiniho vodovodu

Konecna tlakova zkouska vnitfniho vodovodu musi probéhnout po izolaci potrubi a po montazi pfislusenstvi,
zafizovacich predmétd, pfistroji a zafizeni (vytokovych a pojistnych armatur, PO ventill, Cerpacich agregatq,
zafizeni na pripravu teplé vody apod.).

PFi konec¢né zkousce se vnitfni vodovod zkousi zdravotné nezavadnou vodou provoznim tlakem, nejméné vsak
tlakem 0.7 MPa. ZkuSebni ptetlak nesmi klesnout za 900 sekund o vice nez 0.05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjisténé Zadné uniky vody. Jestlize se zjisti vétsi pokles tlaku, musi se zavada odstranit a zkouska
opakovat.

6.38. Vnitini kanalizace
Vnitfni kanalizace odvadi odpadni vody z objektl a prilehlych ploch, které funkéné souvisi s objektem (terasy,
dvory, atria apod.) aZ po napojeni na kanaliza¢ni pfipojku. Navrh vnit¥ni kanalizace se Fidi ustanovenimi CSN EN
12 056. Zakladni poZadavky jsou uvedené v CSN EN 476, podrobnéjii technické pozadavky jsou uvedeny v CSN
73 6760. Pii navrhu destové kanalizace postupujeme podle €SN EN 12 056-3.
Vnitfni kanalizace musi zabezpecovat spolehlivé, hospodarné a hygienicky nezavadné odvadéni odpadnich vod
od zafizovacich predmétl, vpusti, vytokd a technologickych zafizeni pres kanaliza¢ni pfipojku aZz do verejné
kanalizace.
Vnitfni kanalizace se sklada z potrubi a kanalizac¢niho prislusenstvi. Potrubi se dale déli na odtokové potrubi,
pripojovaci potrubi, odpadni potrubi, vétraci potrubi a svodné potrubi. Celé potrubi musi byt vyhotovené tak,
aby bylo trvale tésné a ekonomické. Potrubi musi mit minimalné nasledujici vlastnosti:

. musi zarucit bezpecné vykonani pfedepsanych zkousek (zkousky vodotésnosti)

. musi mit hladky vnitfni povrch

. musi byt odolné proti trvalému i do¢asnému plsobeni odpadnich vod a venkovniho prostredi
. musi byt odolné proti mechanickému obrusu splaveninami

. musi byt stalé béhem celé doby Zivotnosti

Systém musi byt navrieny tak, aby nezplsoboval naruseni statiky a bezpecnosti budov a objektl ani pfi
pfipadnych opravach systému. Potrubi vnitfni kanalizace instalované v prostorech se zvysenym tepelnym,
chemickym a mechanickym namahanim je tfeba pfiméfenym zplsobem chranit. V pfipadé predpokladu roseni
je tfeba potrubi izolovat. Potrubi ve sméru proudéni odpadnich vod nesmi byt vétvené ani zuzené. Jednotlivé
odpadni vody se odvadi samostatnym potrubim. Spoleény svod se mUze pouzit pro destové a splaskové odpadni
vody stejné jako pro destové a mechanicky a chemicky ¢isté pramyslové odpadni vody.

Osazeni zapachovych uzavérek na vnitini kanalizaci je dovolené pfi minimalni teploté v mistnosti 5 stupnu Celsia.
V nevytapénych mistnostech je tfeba zdpachovou uzavérku chranit pred ucinky mrazu. Spole¢nou uzavérku je
mozné instalovat pro nejvice 6 umyvadel nebo pisoard v jedné mistnosti.

Do jednoho odpadniho potrubi je moZzné pfipojit max. 2 napojné potrubi. Kotveni ndpojného potrubi je tfeba
resit obdobné jako kotveni svodného potrubi.

Do nosnych stropnich Zelezobetonovych systému je mozné osazovat plastové potrubi v pfipadé, Ze:

. potrubi ma prfimérené dlouhou Zivotnost v porovnani se Zivotnosti stavby
. musi se pouZivat svafované spoje
. musi se vyresit tepelna roztaznost potrubi pomoci pevnych bodl osazenych v takovych

vzddlenostech, aby se potrubi nedeformovalo. Jejich vzdalenost musi byt méné jak 1 m. V ptipadé,
Ze se mezi pevnymi body nenachdzeji zddné odbocky, kolena a podobné, potrubi se opatfi
elektrospojkami.
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. potrubi musi byt kryté dostatecné hrubou vrstvou betonu, min. 200 mm.
Odpadni potrubi musi byt vedené po celé délce svisle. V lomech nesmi byt vnitini ihel zalomeni mensi jak 105
stupnd. Pri mensim Uhlu se musi svétlost zvétsit o jednu dimenzi. Pfechod na vétsi svétlost u leZzatého potrubi je
treba realizovat pomoci patkového kolena. Patkové koleno je tfeba osadit tak, aby se vyloucilo jeho posunuti.
Odpadni potrubi je tfeba upevnit ke konstrukci stavby min. 2 body na kazdém podlaZi (haky nebo objimkami).
Max. vzddlenost mezi upevnénimi je 2 m nebo podle navodu vyrobce. Na odpadnim potrubi je tfeba osadit Cistici
pfipadny nedovoleny a nekontrolovany Unik odpadni vody by mohl zplsobit hygienické, materialové nebo jiné
Skody.
Vétraci potrubi vnitfni kanalizace nesmi byt vedené do komin(, ventilacnich otvord a musi byt vyvedené
minimdalné 300 mm nad uroven stfeSniho plasté. Ve vyjimeénych pfipadech je mozné odvétrani fesit i jinym
zpUsobem. V pripadé mozZnosti ucpani vétraciho potrubi padajicim listim apod. je tfeba osadit vétraci hlavici.
Destova voda ze stfech se odvadi do kanaliza¢ni pfipojky pomoci destového odpadniho potrubi. Pouziti lapach
stfesnich splavenin na vnitfnim destovém odpadnim potrubi je zakazané.
Svodné potrubi se pfipoji na hlavni svod pomoci odbocek 45 nebo 60 stupnd. Litinové svodné potrubi uloZzené
pod podlahou musi mit nad vrcholem hrdla nejméné 0,2 m hrubé nadloZi, kameninové a plastové trouby nejméné
0.3 m. Nejmensi kryti potrubi, které vychazi z objektu je 1 m. Vyjimku tvofi potrubi kratsi jak 5 m, zde maze byt
nadloZi 0.8 m (plati i v pfipadé odpadnich vod s trvale vyssi teplotou nebo pfi izolovanych potrubich).
Vnitfni kanaliza¢ni systém musi byt navrzeny tak, aby neohroZoval stabilitu budovy ani béhem oprav. Systém
musi byt vodotésny, plynotésny a vétrany.
Doporucuje se volit ucelené certifikované systémy kvili zabezpeceni dobré funkénosti a potvrzeni zaruky od
vyrobce. Nedoporucuje se volit v jednom systému rlizné vyrobce.

Zkouska vnitrni kanalizace
Zkousgka vnitini kanalizace se provadi technickymi prohlidkami a zkouskami podle ustanoveni €SN 73 6760 Vnitini
kanalizace:

a) vodotésnosti svodného potrubi ulozeného v zemi
b) plynotésnosti odpadniho a vétraciho potrubi a zavéSeného svodného potrubi
c) vodotésnosti pripojovaciho potrubi pritokem vody

Pokud se zkouska plynotésnosti odpadniho potrubi uskutecriuje s osazenym pripojovacim potrubim, zkouska
podle c) se neprovadi.

Technické prohlidky a zkousky se provadéji po jednotlivych ¢astech nebo vcelku.

Do provedeni technické prohlidky a zkousky se musi potrubi k tomu uréené ponechat pfistupné a ocisténé
(nezakryté, nezasypané nebo nezazdéné) a to tak, aby spoje byli v plném rozsahu viditelné.

Pfi technické prohlidce se kontroluje celistvost trub a tvarovek, dodrZeni pfedepsaného zpUsobu uloZeni nebo
uchyceni potrubi a utésnéni spojl potrubi. Zkouska se provadi po kladném vysledku kontroly.

Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi studenou vodou bez mechanickych nelistot. Nejmensi
zkouseny pretlak je 3 kPa, nejvyssi je 30 kPa a zdavisi od mistnich pomér(, nejnize osazeného zafizovaciho
predmétu nebo nejnizsi Cistici tvarovky.

Pfed zahdjenim zkousky vodotésnosti se vSechny otvory zkouSeného potrubi docasné utésni. Potrubi se naplini
vodou tak, aby se dosahl priblizny pretlak, potfebny na zkousku daného useku.

Mezi naplnénim a zkouskou musi ubéhnout pro kameninové potrubi 2 hodiny, pro litinové potrubi 1 hodina a
pro plasty a ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Zjistuje se, zda nedochazi k viditelnému dniku vody. VIhky povrch potrubi neni zdvadou. Po pfipadném doplnéni
potrubi vodou se vykona zkouska vodotésnosti, ktera trva 1 hodinu. Po uplynuti této doby se zjisti Ubytek vody v
zkousené Casti potrubi. Zkouska vyhovuje, pokud ubytek vody na 1 m2 vnitini plochy potrubi neni vétsi jak 0.05
l.

Zkouska plynotésnosti se vykonava zkuSebnim plynem s pretlakem 0.4 kPa. Pretlak a jeho pokles se kontroluji
manometrem. Zkouska plynotésnosti vyhovuje, pokud pretlak vzduchu neklesne po dobu 15 minut pod 0.2 kPa.
Zkouska vodotésnosti pfipojovaciho potrubi se uskuteéni pritokem vody, ktery se zabezpedi nalitim péti litrQ
vody do potrubi. Zkouska vyhovuje, pokud nedochazi k viditelnym tniklim vody z potrubi

7. Komunikace a terénni Upravy

7.1. Vseobecné
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Konstrukéni ndvrh cest musi splfiovat pozadavky nasledujicich pfedpist:

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni pozadavky.

TP 77 Technické podminky pro navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

TP 78 Katalog vozovek pro pozemni komunikace.

Konstruk¢ni vrstvy a povrchy komunikaci budou pokladany az po uloZeni viech inZenyrskych siti umisténych v
komunikaci. Konstrukce a skladby novych komunikaci jsou uvedené v projektové dokumentaci.

7.2. Zemni téleso silnicni komunikace
Zemni téleso je dano v projektové dokumentaci a platnymi normami a predpisy (pfedeviim CSN 73 6133).
Po zhutnéni podloZi na pozadovany stupen, musi mit povrch tohoto podlozi predepsany tvar.
Hotovy povrch podlozi musi byt pred kladenim podkladnich konstrukénich vrstev schvaleny technickym dozorem.
Pro odsouhlaseni podlozi zajisti zhotovitel zkousky zhutnéni podlozi a dolozi protokoly o provedenych zkouskach.
Po konecném zhutnéni a schvaleni podloZi musi byt toto chranéno a odvodriovadno. Na takto pfipraveném podloZi
se nesmi skladovat zadné zafizeni ani materidly. Musi byt omezen pohyb mechanizace po plani. Zhotovitel musi
na svoje naklady opravit vSechny nekvalitné provedené anebo poskozené podlozi.

7.3. Podsypové a podkladni vrstvy
Podkladni konstrukce budou provedeny dle projektové dokumentace a ptislusnych CSN, predeviim CSN 73 6126-
1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, ¢ast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané vrstvy, ¢ast 1). Po dobu
vystavby musi Zhotovitel podkladni vrstvy udrZovat a odvodnovat, aby se zabranilo jejich poskozeni a
znehodnoceni. Nekvalitné provedené nebo poskozené podkladni vrstvy zhotovitel opravi na svoje naklady.

7.4. Krytové vrstvy
Konstrukce budou provedeny dle technickych specifikacich a p¥islusnych €SN, predeviim €SN 73 6131 (Stavba
vozovek-Kryty z dlaZeb a dilc).

7.5. Pokladani obrubnikd, pfedlazby a dilcti pro vedeni povrchovych vod
Komunikace a zpevnéné plochy budou ukonceny betonovymi prvky (obrubniky) uloZzenymi do betonového lozZe.

7.6. Komunikace pro pési
Komunikace pro pé$i budou provedeny dle pfisluinych CSN, predeviim CSN 73 6126-1 (Stavba vozovek-
Nestmelené vrstvy, ¢ast 1, CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlazeb a dilct), CSN 73 6129 (Stavba vozovek-
PostFikova technologie) a CSN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné asfaltové vrstvy).

7.7. Odvadéni destovych vod
Odvadéni destovych vod, které bude dotéeno vystavbou tohoto projektu, bude po dokonceni pfislusného
objektu uvedeno do plvodniho stavu pred zahajenim stavby.
Odvadéni destovych vod z novych komunikaci je feSeno v projektové dokumentaci.

7.8. ZkousSeni hotovych vrstev komunikaci
Pfejimaci zkousky hotovych vrstev konstrukénich prvk( komunikaci, chodnikl a zpevnénych ploch se Fidi
prislunymi CSN - predevéim €SN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), €SN $73
6126-1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, ¢ast 1), €SN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané vrstvy, ¢ast 1),
CSN 73 6129 (Stavba vozovek-Postfikova technologie) a €SN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné asfaltové vrstvy)
a CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlaZeb a dilc).

7.9. Odstranéni krytt komunikaci a konstrukcnich vrstev
Pti odstranovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji i fezani asfaltu (v pfipadé potreby i opétovné
rezani), frézovani asfaltového krytu, dodatecné frézovani asfaltového krytu pred provedenim konec¢ného nového
asfaltového krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich vrstev vozovky, vertikadlni a vodorovnou dopravu materialu
na meziskladku, nebo trvalou skladku, nebo recyklaci v souladu s pozadavky spravce komunikace a s platnou
legislativou, podle uvazovaného dalsiho vyuziti materidlu pro zpétné zasypy a opravy.
Pti odstranovani konstrukci s betonovym krytem (i panelové vozovky) prace zahrnuji, odstranéni krytové vrstvy
a podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou dopravu materidlu na trvalou skladku, nebo recyklaci v
souladu pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvaZzovaného dalSiho vyuZziti materialu pro
zpétné zasypy a opravy.
Vybourané vhodné materidly budou v maximalni mife znovu pouzivany pro zpétné zasypy a Upravu podlozi
komunikaci.

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 67



Vodovody a kanalizace Znojemsko \ I

CoV Téetice - intenzifikace

7.10. Zasady a technologické postupy oprav komunikaci
Pti situovani kanalizacnich stok v komunikacich je nutné dodrzovat pfi praci zakladni zasady, aby nedochazelo ke
vznikdim poruch v komunikaci z diivodu technologické nekazné. Je povinnosti zhotovitele stavby tyto zasady
dodrZovat, neustale sledovat a vyhodnocovat podle okamZité situace na stavenisti. Na stavbé musi soustavné
pUsobit i spravce stavby zaméreny na kontrolu kvality prace. Je nutné, aby bylo po ukonceni prace dosazeno
maximalni homogenity, jako jediné zaruky minimalizace dodate¢né deformace.
74dné prace v silnicich nesmi byt zalaté pFed obdrienim pravoplatného povoleni od pFisludnych silni¢nich a
dopravnych organ( ve smyslu platné legislativy.
Pti budovani kanalizace v Zivicné vozovce budou stmelené vrstvy prefezané a odstranéné v Sifce budouciho
vykopu. Vykop ryhy je nutné vykonat podle prislusnych platnych norem a souvisejicich pravnich a bezpecnostnich
predpisu.
Zakladnim problémem kvality dila u vSech variant je vyhotoveni zasypl ryh po potrubi, které budou provedené
v souladu s platnymi prepisy a CSN, piedeviim s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro
inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci“, normami €SN 73 3050 "Zemni prace", CSN 73 6133
"Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci" a CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin". Zpétny zasyp bude provedeny podle dokumentace pro realizaci stavby a technologického predpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvaleného spravcem stavby. Zasyp se provadi spravcem stavby odsouhlasenym
vhodnym materidlem podle TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci”. Zplsob a mira hutnéni, kontroly kvality a jejich ¢etnost budou provadény
také podle predpisu TP 146.
Podminky pro vykopy, obsypy a zasypy — viz kapitola Potrubni vedeni, inZenyrské sité a kapitola Zemni a vykopové
prace.

7.11. Opravy mistnich komunikaci a chodnika
Dotéeni a nasledné opravy mistnich komunikaci musi byt v souladu s vydanymi vyjadienimi a stanovisky
pfislusnych majetkovych spravca a spravnich organ.
Oprava dotcenych mistnich komunikaci bude provadéna dle vzorového vykresu v projektové dokumentaci.
Opravy mistnich komunikaci budou provadény podle zdsad a technologickych postupl oprav komunikaci
popsanych v predchdzejici kapitole vyse.
Komunikace budou opraveny do plvodniho vyskového feseni. PFicné usporadani a odvodnéni na komunikacich
bude stdvajici.
Nezpevnéné cesty budou uvedeny do plivodniho stavu.
Po ukonceni konecnych oprav povrchu vozovky zhotovitel obnovi vodorovné dopravni znaceni.
Pri ¢astec¢né uzavirce komunikace musi zhotovitel zabezpecit vystavbu potrubi a nasledné opravy komunikaci po
polovinach, tak aby zlstal vidy jeden jizdni pruh prljezdny. V pripadé potieby je mozné jizdni pruh rozsirit
pomoci silniénich panell — viz kapitola Doc¢asné konstrukce.

7.12. Podlozi komunikaci
Bezprostfedné pred pokladanim zdkladni podkladni vrstvy bude podloZi ociSténo, zbaveno veskerého blata a
bahna a fadné zhutnéno podle CSN 72 1006 a urovnano do pravidelného a jednotného tvaru ve smyslu CSN 73
6126, ¢l. 7.1.3.

7.13. Stabilizované podlozni vrstvy
Stabilizované podloZni vrstvy ze zemin a pojiv (jako cement, vapno, struska, popilek, prach) budou zfizovany
v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi CSN 73 6125.

7.14. Emulzni kalové zakryty
Emulzni kalové zakryty budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 6130.

7.15. Podkladni vrstvy
Konstrukce komunikaci je dana projektem.
Vrstvy budou pokladany az po uloZeni vSech inZenyrskych siti umisténych v komunikaci.

7.16. Makadam a asfaltobeton
Konstrukce budou provedeny dle projektu a piislusnych CSN 73 6145 a 73 6149.

7.17. Pokladani obrubnikd a zlabku

Silniéni a chodnikové obrubniky budou pokladany v souladu s €SN 6131-1, ¢l. 5.2.4 zabudovanim do betonové
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smési. Hranicni prvky budou osazovany podle ¢l. 6.3 uvedené normy.

Prikopové tvarnice budou osazovany do betonového loZe z betonové smési o mocnosti nejméné 100 mm. Spary
budou vyplnény cementovou maltou MC 10, jak je uvedeno v CSN 72 2430-3. Povolen smérova odchylka od osy
nesmi presdhnout 10 mm. Vyskova odchylka mGze byt max. £10 mm pro sklony do 1 % a max. £30 mm pro sklony
nad 1% s ohledem na Uroven stanovenou v projektové dokumentaci. Protispad neni pFipustny.

7.18. Osazeni destovych vpusti

musi mit stejny sklon povrchu mfize jako sklon odvodriovaného povrchu.
Povrch mtize destové vpusti musi byt v Grovni odvodriovaného povrchu a nesmi presahovat tuto Groven.
Zapusténim mfize pod Uroven povrchu nesmi presahnout 10 mm.

7.19. Asfaltova pojiva
Povrchy s asfaltovymi pojivy budou provedeny v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi €SN 73 6122.

7.20. Povrchy z cementového betonu
Povrchy z cementového betonu budou provedeny v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi CSN 73 6123.

7.21. Dlazdéné povrchy
DlaZdéné povrchy budou provedeny v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi CSN 73 6131-1.

7.22. Povrchy ze silnicnich dilci
Povrchy ze silni¢nich paneld budou provedeny v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi €SN 73 6131-2.

7.23. Povrchy z vegetacnich tvarnic
Povrchy z vegetaénich tvarnic budou provedeny v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi CSN 73 6131-3.

7.24. Tolerance uprav povrchi komunikaci
Povolena tolerance Uprav povrchil komunikaci a zpevnénych ploch se Fidi prislusnymi CSN.

7.25. Zaklady pro chodniky
Chodniky budou provedeny dle projektu.

7.26. Pokladani betonovych dlazdic
Dlazby budou provedeny dle projektu.

7.27. Uvedeni nezpevnéné zemé do plvodniho stavu
Plochy mimo komunikace dotéené stavbou budou urovnany. Ohumusovani a oseti travnim semenem bude
provedeno v rdmci stavebnich praci - dodané materiadly budou nové

7.28. Stromy
P¥i realizaci stavby je nutno piisné dbat na ochranu stavajicich strom(. Po dokonéeni stavby budou v aredlu COV
vysazeny stromy a kefe v souladu s technickymi specifikacemi. Vysadba bude provedena s balem do predem
vyhloubené jamky se zalitim, u vyssich dfevin bude provedeno ukotveni dfeviny tfemi a vice kdly s ochrannou
proti poskozeni v misté vzepreni. Stromy a kefe budou oSetfovany, tj. odpleveleni s nakypfenim, odstranéni
poskozenych casti dreviny vcéetné zalivky po dobu jednoho roku.

7.29. Ohumusovani a oseti
Na zavér praci bude provedena rekultivace povrchu novych terénnich uprav, veskeré plochy budou zbaveny
stavebni suti a jinych zbytk( materidlu. Takto pfipravena plocha bude ohumusovéna (10 cm) a upravena do
vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a plochy budou osety travnim semenem
parkova smés. Na veskerych plochach je nutné provadét dikladnou udrzbu zejména koseni a zalivku.

7.30. Schodisté
V ramci chodnikll budou provedeny schodisté pro prekonani vyskovych rozdild. Schodisté budou betonova,
povrch stupfiCi bude zdrsnén a proveden jako protiskluzovy. Schodisté budou opatfena oboustrannym zabradlim
v provedeni nerez.
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8. Ostatni prace

8.1. Oploceni
Oploceni je navrzeno draténym pletivem vysky 1,6 m s povlakem z PVC. Vjezd do aredlu je umoznén dvouktidlou
branou s vchodovou brankou. Samotné oploceni sestava z ocelovych sloupkd, se vzpérami v lomovych mistech.
Vypli tvofi draténa sit s povlakem z PVC a s tfemi fadami napinaciho dratu. Vrata a vratka jsou ocelova trubkova,
chranéna natérem. Nad draténou siti je upevnén ostnaty drat. Zakladové patky pod sloupky oploceni jsou z
prostého betonu. Na styku pletiva s upravenym terénem bude provedena v celé délce oploceni betonova dlazba.

8.2. Zaklady pro stozary VO
Pro osazeni stozard budou v uréenych mistech provedeny stavbou zaklady pro stoZary. Zaklad stoZzaru bude tvofit
trubka kameninova DN 150 zalita v betonu.

8.3. Stozary VO
Osvétleni je navrzeno pomoci sadovych vybojkovych svitidel se sodikovymi vybojkami SHC 150W, umisténych na
ocelovych bezpaticovych 5-ti metrovych stozarech. Stozary budou v zemi usazeny a dotésnény dievénymi kliny
v kameninovych rourach DN 150 zalitych v betonu. Mezi vnitfni sténou roury a stoZzarem bude vsypan pisek.
V rourdch budou vyvrtany otvory pro prichod kabel(, kabely budou v misté priichodu chranény ocel. hadici.

8.4. Docasné konstrukce
Na své naklady a vhodnym zplisobem provede zhotovitel takova opatieni ve formé docasnych konstrukci,
montazi leseni, paZeni, podepfeni, Stétovani, hrazeni, nakladani s vodou, konstrukci mastka a dalsich praci, které
mohou byt nezbytné a poZadované pro bezpecné a ucinné provadéni a konstrukci dila a vSech pomocnych praci.

8.5. Docasné komunikace, objizdné trasy a dopravni znaceni
Pokud bude technologie praci vyZadovat Uplnou uzavéru komunikace, zhotovitel bude realizovat uzavéru na
minimalni dobu, podle moznosti v dopolednich hodindch po odsouhlaseni se spravcem stavby a spravcem
komunikace.
V pfipadé, Ze bude pro realizaci praci potfeba nepretrzitd Uplna uzavéra komunikace na dobu delsi nez dovoli
spravce stavby a spravce komunikace, zhotovitel zabezpeci objizdnou trasu uzaviené komunikace na svoje
naklady. Pokud trasa objizdky povede pres nezpevnéné plochy, zhotovitel je povinny upravit trasu pro uzivani
osobnimi automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickymi a poZarnimi vozidly. Zhotovitel pro
tento ucel pouzije silniéni panely. V pfipadé rozbahnéného terénu je zhotovitel povinen realizovat vhodny
podklad (napft. stérkopisek, tkané geotextilie aj.) pod silni¢ni panely.
Vsechny néaklady na predpokladané objizdky nutné pro realizaci praci zhotovitel zahrne do nabidkové ceny.
Na statnich a krajskych komunikacich bude vZdy zachovan jeden volny jizdni pruh pro dopravni provoz, pokud
neni v technickych zpravach jednotlivych staveb stanovené jinak. Minimalni Sitka jednoho jizdniho pruhu je 2,75
m. Pokud nebude zajisténa tato minimalni Sitka jednoho jizdniho pruhu na stdvajici konstrukci vozovky, musi
zhotovitel na svoje naklady jizdni pruh rozsitit pomoci silni¢nich panell. Rozsah a navrh rozsifeni jizdniho pruhu
zhotovitel odsouhlasi se technickym dozorem a sprdvcem komunikace.
Tam, kde bude jakymkoli zplsobem pfi stavbé omezena doprava, musi zhotovitel zajistit naleZity systém fizeni
dopravy véetné dopravnich svétel. Tento systém fizeni dopravy bude pfislusnému dopravnimu inspektoratu a
spravci komunikace predlozen zhotovitelem ve formé projektu dopravniho znacdeni k posouzeni a schviéleni.
Projekt dopravniho znaceni bude obsahovat podrobné udaje o délce vozovky, kterd bude ovlivnéna stavbou, o
predpokladdané dobé trvani praci a o zplisobu fizeni dopravy. Zadné prace v komunikaci nebudou zahéjeny, pokud
zhotovitel neziskd od pfislusnych uradl a spravcd pisemné povoleni pro uZivani komunikace a pro provoz
navrzeného systému fizeni dopravy.

9. Zkousky stavebnich praci

9.1. Provadéni zkousek
Plan kontroly a zkousek bude podrobné popsan a k predani stavenisté bude predloZen schvaleny technickym
dozorem investora. Zhotovitel zajisti provedeni zkousek pozadovanych pfislusSnymi normami a predpisy s
vyhotovenim protokolu o provedené zkousce, nebo zajisti prikaz jinym prislusnym dokladem a vidy v min.
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mnozstvi stanoveném v odsouhlaseném Planu kontrol a zkousek. Naklady na zkousky hradi zhotovitel, véetné
pfislusnych technickych opatfeni. Zkouskou prokaze zhotovitel dosazeni predepsanych parametri a kvality
jednotlivych zafizeni, souboru zatizeni a celého dila. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd,
které leZi na strané zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Jestlize budou v nasledujicim textu specifikovany konkrétni zkousky nebo budou pozadovany zkousky uvedené v
normdch a zakonech, na které se tato zprava odvoldvd, zhotovitel najme nezavislou zkuSebni laboratof, ktera
tyto zkousky provede.

Zkusebni laborator bude zhotovitelem predloZzena ke schvaleni TDI.

Veskeré vysledky zkousek budou predloZeny pfimo ze schvalené laboratore TDI, kopie bude predana zhotoviteli.
Vysledky budou uvadét veskeré prislusné detaily pro korektni a jednoznacnou identifikaci vzorku, misto a datum,
kde byl odebran, datum a vysledek testu, odkaz na pouZitou zkusebni metodu (normu, standard), poznamky,
jestlize néjaké jsou a podpis zdstupce laboratofe.

Pred zakrytim dila a zhotovenim natérovych systémud musi byt provedeny viechny predepsané zkousky, zejména
zkousky vodotésnosti a tlakové zkousky. Pokud zhotovitel provede zakryti dila bez predepsanych zkousek,
provede prace spojené s naslednymi zkouskami a uvedenim dila do souladu s poZadovanymi parametry na vlastni
naklady.

Zejména je nutno provést (podrobnéji je uvedeno v Planu kontrol a zkousek):

e  Zkousku vodotésnosti kanalizace véetné odbocek a véetné Sachet v celém rozsahu stavby (100%) - vidy
v ramci pribézné vystavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakované pfi predani dila - ne starsi jak
3 mésice pred kone¢nym kompletnim predanim celého dila. Rozsah je moZné upravit po dohodé s TDI.
Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla spole¢nost vidy odsouhlasend technickym dozorem stavby.

e Zkousku vodotésnosti reviznich Sachet vc. Sachet na odbockach v celém rozsahu stavby (100%) - vidy v
ramci pribézné vystavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakované pfi predani dila - ne starsi jak
3 mésice pred kone¢nym kompletnim predanim celého dila. Rozsah je moZné upravit po dohodé s TDI.
Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla spolecnost vidy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

e Zkousku vodotésnosti nadrzi v celém rozsahu stavby.

e Zkousky sanovanych betonovych konstrukci pred provadénim sanace a na sanované konstrukci
(zejména trasovani, vizudlni kontroly, zkousky pevnosti v tahu povrchovych vrstev, zkousky pevnosti v
tlaku, kontrola tloustky vrstev, kontroly hloubky penetrace, zkousky pfidrznosti, zkousky vodotésnosti
natéra a tenkovrstvych povrchovych tprav).

e Tlakovou zkousku vytlacného potrubi odpadnich vod v celém rozsahu stavby. Tlakova zkouska se
provede pred zasypem potrubi (se zajisténim proti ucinku sil) a opakované po zasypu pred konecnym
predanim dila. Rozsah Ize upfesnit po dohodé s TDI. Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla spole¢nost
vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

e  Zkousky betonu

e Zkousky zhutnéni zemin a sypanin

e  Zkousky hutnéni zasypu

e Zkousky hutnéni pro komunikace, zkouska dosazené miry zhutnéni nebo dosazené Unosnosti dokoncené
vrstvy, zkousky unosnosti plané, zkousky rovinatosti plané a dokoncenych povrch.

e Tlakové zkousky vodovodniho potrubi, véetné pfipojek v celém rozsahu. Zkouska vodotésnosti mize byt
provadéna po dilcich usecich dle postupu stavby a uvadéni do provozu.

e Proplach a desinfekci vodovodniho potrubi v celém rozsahu.

e Tlakové zkousky plynovodniho potrubi a pfipojek v celém rozsahu provadénych praci. Tlakova zkouska
kazdé plynové pfipojky bude provddéna oddélené.

e  Zkousky ovladatelnosti a funkénosti armatur.

e  Zkousky prichodnosti potrubi.

e  Jiskrové zkousky izolace potrubi

e  Zkouska funkénosti identifikacniho kabelu

e  Testy potrubi primyslovou kamerou v celém rozsahu stavby v¢. vycisténi kanalizaéniho potrubi pred
provadénim této zkousky - tato zkouska bude provadéna pribézné s provadénim dila cca po max. 400-
800 bm provadéné kanalizace. V pfipadé, Ze Usek bude preddvan do predcasného uzivani, bude test
potrubi primyslovou kamerou proveden pred timto pfedanim do predcasného uZivani a opakované
pred predanim kompletniho dila. Zaznam se poZaduje na DVD zpracovany v SW CITI v¢. protokold.
Zhotovitelem zkousek v¢. vycisténi kanalizace musi byt nezdvisla spole¢nost vidy odsouhlasend
technickym dozorem stavby.
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e Testy potrubi primyslovou kamerou v celém rozsahu v¢. vycisténi kanaliza¢niho potrubi pred
provadénim této zkousky (opakovanda kamerova zkouska pred predanim kompletniho dila) - ne starsi jak
3 mésice pred konec¢nym predanim dila. Zaznam se poZzaduje na DVD zpracovany v SW CITI v¢. protokold.
Zhotovitelem zkousek v¢. vycisténi kanalizace musi byt nezavisla spolec¢nost vidy odsouhlasena
technickym dozorem stavby.

eV pfipadé uloZeni kanalizace v komunikaci bude provedena zkouska primyslovou kamerou po zésypu
vykopu pred provadénim konstrukcnich vrstev komunikace a opétovné po kompletnim provedeni
povrchl komunikace. Zaznam se poZaduje na DVD zpracovany v SW CITI v¢. protokoll. Zhotovitelem
zkousSek v¢. vycisténi kanalizace musi byt nezavisla spole¢nost vidy odsouhlasena technickym dozorem
stavby.

e VyciSténi nového kanalizacniho potrubi v celém rozsahu a vycisténi stavajiciho vyuZivaného
kanalizacniho potrubi pred konec¢nym predanim dila (Cisticim vozem - tlakovou vodou a tlakovym
zafizenim o min. parametrech 100 |/ 180 bar). Veskera nova potrubi a stavajici vyuZzivana potrubi musi
byt zcela vyciSténa — zajisti zhotovitel. Kanaliza¢ni potrubi musi byt pred predanim Cisté. Zhotovitelem
musi byt nezavisla spolecnost vidy odsouhlasend technickym dozorem stavby

Déle budou dolozeny:

e Prohlaseni o shodé

e Veskeré atesty pouZitych materialQ

e  Atesty hutnéni konstrukce komunikace a ndsypud a Unosnosti zemni plané

e  Revize elektrorozvodu

e  Revize tlakovych nadob

e  Protokoly o mikrobiologické nezdvadnosti vodovodniho potrubi

e  Protokoly o provéreni provozuschopnosti hydrantd a pozarnich uzavérl (dle vyhlasky 246/2001 Sb.)

e Doklad o funkénosti a ovladatelnosti vodovodnich uzdvér( a armatur

e  Provedeni revizi bezpecnostnim technikem

e Individualni zkousky

e Komplexni zkousky

e Funkéni a komplexni zkousky technologického vybaveni
Kromé uvedenych zkousek bude pred betonazi provedena kontrola vyztuze, pracovnich a dilatacnich spar.
Dale bude provadéna kontrola vysek jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu stanoveném
Planem kontroly a zkousek.
Pred zakrytim dila a zhotovenim natérovych systémua musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky, zejména
zkousky vodotésnosti a tlakové zkousky. Pokud zhotovitel provede zakryti dila bez predepsanych zkousek,
provede prace spojené s naslednymi zkouskami a uvedenim dila do souladu s poZzadovanymi parametry na vlastni
naklady.
Pfed provadénim tlakovych zkouSek na tlakovych potrubich musi byt potrubi zabezpefeno proti Gcinku sil
vyvolanych vnitfnim pretlakem. Po provedeni celkové tlakové zkousky vodovodniho potrubi bude provedena
dezinfekce a nasledné proplach potrubi zdravotné nezavadnou vodou (v pripadé potieby opakovany). Po
vyplachu budou odebrany vzorky a proveden zkraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi.
Po provedeni zkousky vodotésnosti budou nadrze vyCerpany a vycistény — zajisti zhotovitel.
Veskera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt zcela vycisténa. Trouby musi byt prichozi a Cisté.
Zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpist a CSN
(pfipadné jinych norem vztahujici se k provadénému dilu) véetné protokold.
Predpoklada se, Ze naklady na provedeni zkousek, jsou rozpustény polozkach.

9.2. HIlaseni zkousky
Zkouska se ohlasi ve stavebnim ¢i montainim deniku, pripadné pro urychleni se Gcastnici obeSlou faxem
(Objednatel, TDI, nasledny provozovatel, zhotovitel, pripadné dalsi ucastnik dle volby Objednatele). VSichni

Ucastnici zkousek budou pred jakoukoli zkouskou Zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméreném predstihu
(3dny).

9.3. (Cisténi potrubi
Veskera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt zcela vycistény - zajisti Zhotovitel. Trouby musi byt
prichozi a Cisté.

9.4. Bezpecnostni opatieni pro testovani potrubi
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Musi byt respektovany prislusné platné predpisy, zakon o zdravi lidu, bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi.

9.5. Testovani beztlakového potrubi
Provede se podle €SN 75 6909 — Zkougky vodotésnosti stok. Dale bude provedena prohlidka kamerou. Souhlas k
zahozu potrubi dava povéreny zastupce provozovatele a TDI, po Uspésné zkousce vodotésnosti a prohlidce
kamerou. Protokoly ze zkousky vodotésnosti a videozaznam budou soucasti pfedavaci dokumentace a budou
predloZeny k celkové kolaudaci stavby (zajisti dodavatel stavby). Zkousku vodotésnosti a videozaznam budou
provedeny na naklady dodavatele stavby. RovnéZ voda pouZita ke zkouskdm vodotésnosti bude fakturovana
dodavateli stavby.

9.6. Testovani vzduchem v beztlakovém potrubi
Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda (u kanalizacnich stok mlze byt variantné médium i vzduch, po
odsouhlaseni spravcem stavby a zastupcem objednatele).

9.7. Testy potrubi priimyslovou kamerou
Zkousky pramyslovou kamerou potrubi véetné provedeni napojeni vsech pfipojek budou provedeny v celém
rozsahu stavby. V pfipadé, Ze Usek bude predavan do predcasného uzivani, bude zkouska potrubi priimyslovou
kamerou provedena pred timto pfedanim do pred¢asného uzivani a opakované pred predanim kompletniho dila.
Pokud bude probihat zkouska kanalizace primyslovou kamerou pred realizaci povrchd komunikace, je nutna
opakovand zkouska po realizaci kone¢né upravy povrchu komunikace.
Zkousky kanalizace primyslovou kamerou budou provadény pfi zastaveném pfitoku do monitorované
kanalizace, které budou vzdy bezprostfedné pred prohlidkou fadné vycistény tlakovou vodou.
Pred vlastni prohlidkou musi zhotovitel vidy ovérit u zastupce objednatele oznaceni Cisel reviznich Sachet tak,
aby nedochazelo k duplicitdm v oznaceni novych Sachet se stavajicimi v GIS.
Kazdy usek bude monitorovdn samostatné. Obrazovy zaznam musi byt dostatec¢né ostry a jasny tak, aby bylo
mozno kdekoli rozlisit detaily na potrubi. Detailné je tfeba prozkoumat mista spojl jednotlivych trub i napojeni
na Sachty a napojeni pfipojek. Zaznam se poZaduje predat 2x na DVD zpracovany v SW CITl i s protokoly pouZivany
v soucasnosti k archivaci veskerych kamerovych prizkum provozovatele. Dany Usek se pozaduje strukturovat -
potrebné Ciselniky poskytne na vyzadani zastupce objednatele.
Zaznam kamery i protokol budou mimo jiné vZdy obsahovat:

e oznaceni Useku, datum prohlidky

e oznaceni Sachet ovérené dle zastupce objednatele

e meéreni délky

e méreni priméru potrubi

e meéreni sklonu potrubi

e popis zdvady na potrubi

e u polotuhych potrubi méreni ovality v mistech maximalni deformace (minimalné 1x na kazdém
useku bez zjevnych deformaci) a u deformace nad 3,33 % kaZzdou dalsi jednotlivou rouru v daném
useku

e budou vyhotoveny protokoly s grafickym znazornénim useku ve dvojim provedeni i s podélnymi
profily. Na protokolech musi byt vidy uvedeny veskeré zavady véetné ohodnoceni vysledné znamky
celého useku (1 — havarijni stav az 5 — bez zavad).

e Zaznam z prohlidky kamerou bude predavan zhotovitelem spravci stavby pouze bez zavad, tzn.
pokud zhotovitel z prlizkumu odhali néjakou zavadu (hodnocena 1 — 4) na potrubi, je povinen po
opravé dané zdvady dany usek projet cely znovu a spravci stavby ke kontrole pouze opraveny
zdznam.

9.8. Testy ovality
Potrubi dodané zhotovitelem na stavenisté bude splfiovat nize uvedené parametry. O prejimce bude vyhotoven
protokol mezi zhotovitelem a spravcem stavby.
Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDE (vnéjsi praGmér trouby).
Pripustny prihyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pripustnd nerovnost
potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, Ze se trouba ulozi prithybem do vodovodniho sméru.

9.9. Testovani tlaku v potrubi
Viytlaéné potrubi pro vodu bude zkougeno podle €SN 75 5911 - Tlakové zkougky vodovodniho a zavlahového
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potrubi. Potrubi pro vzduch budou zkousena vzduchem. Zahoz vytlacného potrubi smi byt proveden po Uspésné
tlak. zkousce. Souhlas k zahozu dava povéreny zastupce provozovatele. Pied zahozem provést skute¢né zaméreni
trasy vytlacného potrubi odbornou geodetickou firmou. Tlakové zkousky budou provedeny na naklady
dodavatele stavby. RovnéZ voda poZita pro tlakové zkousky bude fakturovdna dodavateli stavby.

Pfed provadénim tlakovych zkousek na vodovodnim potrubi musi byt potrubi zabezpeceno proti Ucinku sil
vyvolanych vnitinim pretlakem.

9.10. Vymazavani vodovodniho potrubi
Provede se antikorozni Gprava vnitfniho lice potrubi dle projektu.

9.11. Desinfekce vodovodniho potrubi
Pred zahajenim zkusebniho provozu zajisti stavebni zhotovitel desinfekci vodovodniho potrubi a systému (CSN
75 5402). Po desinfekci se provede proplach. Nasledné budou odebrany vzorky pro mikrobiologické
prezkoumani.

9.12. Cisténi konstrukci
Provedené stavebni konstrukce budou zbaveny vech gkodlivych latek. Povrch musi odpovidat €SN 73 2520 -
Drsnost povrchl stavebnich konstrukci.

9.13. Testovani betonovych konstrukci navrzenych k zadrzeni vody
Podle CSN 75 0905 - Zkougky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi.

9.14. Testovani stiech
Provede se zatopova zkouska

9.15. Desinfekce nadrzi
Viz bod 2.0.9.11.

9.16. Testovani kvality pacoku
Provede se podle CSN 72 2430 +1 - Malty pro stavebni tcely.

9.17. Testovani zemnich praci pro komunikace

Bude provadéna kontrola tlousték jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané. Vhodnost zeminy pro poufziti
do zemni plané komunikace a stanoveni zplsobu hutnéni bude provedena na zakladé Standardni Proctorovy
zkousky. Modul pretvarnosti pldné po zhutnéni bude stanoven na zakladé zatéZovaci zkousky Unosnosti. Rozsah
a mnoizstvi kontrolnich mist zkousek je popsan v ramci pfislusnych objektl. Pfejimaci zkousky hotovych vrstev
konstrukénich prvk komunikaci, chodnik( a zpevnénych ploch se ¥idi prislusnymi CSN - €SN 73 6133 (Navrhovani
a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), SN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), CSN 73 6127 (Prolévané
vrstvy), CSN 73 6129 (Postiiky a natéry), a CSN 73 6121 (Hutnéné asfaltové vrstvy), CSN 73 6123
(Cementobetonové kryty) a CSN 73 6131-1 a7 3 (Dlazby a dilce).

Hutnéni zasypl pod komunikacemi, kontroly kvality, zkousky a jejich Cetnost budou provadény také podle
pozadavkd TP 146.

Dale budou provedeny veskeré zkousky uvedené v ostanich ¢astech textu napf. betonu, jiskrové zkousky izolace,
zkouska funkcnosti identifika¢niho kabelu, apod.

10. Strojni prace

10.1. VSeobecné
Zhotovitel je odpovédny za navrh strojli a zafizeni strojni a elektrotechnické casti této stavby. Strojné-
technologické a elektrotechnické prace zahrnuté do Smlouvy se sestavaji z kontroly projektové dokumentace
obdrZené od Objednavatele, pfipravy pracovnich vykresl (podle potreby), vyroby, tovarenskych zkousek,
prepravy na stavenisté, instalace, individualniho a komplexniho vyzkouseni a kolaudace zafizeni.
Zhotovitel je odpovédny za to, Ze navrh, provedeni a funkce strojniho a elektrotechnického zafizeni umozni
dosaZeni pozadovanych odtokovych parametrl danych vodopravnimi rozhodnutimi a ostatnich parametrd, které
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jsou uvedeny v technickych specifikacich. Veskera dodana zatizeni budou kompletni v¢. elektrickych motor( a
vSeho pfislusenstvi, a budou nova. Navrzené zatizeni musi vyhovét standardizaci stavajicich zafizeni, servisnich
smluv a nahradnich dild objednatele, jinak bude mit objednatel prdvo pozadovat zménu typu zhotovitelem
navrzeného zafizeni, a to na naklady zhotovitele.

Hlavni polozky zafizeni, které maji byt dodané, jsou uvedené v technickych specifikacich a ve vykresech zadavaci
dokumentace, avSak zhotovitel zahrne vSechny dalSi pomocné polozky potfebné pro ucinné zhotoveni dila jako
funkcniho celku, bez ohledu na to, zda jsou tyto specifikované anebo ne.

Pfed zapocetim stavebnich praci Zhotovitel pfeda spravci stavby seznam subdodavatell a zdrojt materialu pro
provadéni praci. Tento seznam mizZe byt béhem praci se souhlasem spravce stavby ménén a doplfiovan. Na
vyzadani spravce stavby budou poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni. Pokud se nékde v této dokumentaci
vyskytuje nazev konkrétniho vyrobku, je tento vyrobek povazovan za priklad, ktery Ize nahradit ekvivalentnim.
Hlavni polozky zafizeni, které maji byt dodané, jsou uvedené v technickych specifikacich a ve vykresech zadavaci
dokumentace, avSak zhotovitel zahrne vSechny dalSi pomocné polozky potfebné pro ucinné zhotoveni dila jako
celku, bez ohledu na to, zda jsou tyto specifikované anebo ne.

Soudasti nabidky bude i uvedeni servisnich podminek pro navriené strojni zafizeni. Cerpadla, michadla,
dmychadla, odstredivky, aeracni zafizeni a fidici systém budou zhotovitelem navrzeny, dodany a namontovany s
tou podminkou, Ze bude u téchto zafizeni zajisténo v ramci servisnich podminek odstranéni zavady do 48 hod.
Pokud nebude pro konkrétni typ zafizeni, které bude chtit zhotovitel dodat prokazana vySe uvedena podminka,
bude mit objednatel pravo zménit typ (dodavatele) téchto zafizeni.

Cena poloZzek bude zahrnovat dodavku, montaz, testy az do Urovné komplexniho vyzkouseni. Cena bude dale
zahrnovat postupy nutné pro zachovani stavajiciho provozu, jako napf. provizorni napojeni stavajicich zafizeni,
provizorni propoje a zatizeni pro nahradni provoz a pfi napojovani novych zafizeni bude zhotovitel postupovat
bez preruseni prace v minimalnim ¢ase za Ucelem minimalizace doby trvani odstavek. Cena bude dale zahrnovat
zajisténi autorizovaného méreni pro kategorizaci pracovist

Neni-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavebni dodavky 1 m od vnéjsiho okraje stavebnich konstrukci
odpovidajici ¢asti pfiruby.

Veskeré tvary a rozméry novych stavebnich konstrukci a navrhované Upravy stavajicich stavebnich konstrukci
vyplyvajici z vykresové dokumentace jsou pro Zhotovitele pIné zadvazné a neménné. Kotveni zafizeni €i jinych
konstrukci do stén a podlah bude provadéno hmozdinkami. Osazeni kotevnich desek stavbou se nepredpoklada.
Prostupy potrubi pres stény budou provadény pomoci tésnicich plech( osazenych stavbou, ke kterym bude
potrubi v rdmci montazZe vodotésné privareno, pokud neni specifikovano jinak.

Pokud v technickych specifikacich konkrétnich zarizeni, dodavek a praci v ramci strojené technologické ¢asti
staveb neni uvedeno vyslovné jiné feseni, budou tato zafizeni, doddvky a prace v souladu s niZze uvedenymi
technickymi a uzivatelskymi standardy.

V pripadé, ze v ramci stavby jsou specifikovany zafizeni stejného druhu, budou tato doddna od stejného vyrobce.
Je-li na COV za strojnimi jemnymi ¢eslemi dopravnik shrabkad, lis na shrabky ptipadné pracka tak je poZzadovano,
aby celd tato skupina vyrobkd (véetné Cesli) byla od jednoho vyrobce.

Je-lina COV aeraéni systém v aktivaci i v uskladfiovaci nadrzi, pozaduje se, aby byl od jednoho vyrobce.

V pripadé, Ze je ve Vykazu vymér pro danou polozku predepsan konkrétni stroj od konkrétniho vyrobce, pozaduje
se, aby byl dodan tento stroj z dlivodu vazby na stavajici zafizeni objednatele.

10.2. Teplota
COV musi byt schopna provozu a pinit limity pfi venkovni teploté od -25°C do +37°C.

10.3. Hluk
Limity hluku jsou uvedeny vSeobecné pro veskerd zafizeni a jsou nasledujici:

prostory s ob¢asnym dozorem 95 dB
prostory se trvalym dozorem 55 dB
kancelare 45 dB
dilny 55dB
vnéjsi strana budov 70dB
hranice pasma hygienické ochrany 40 dB

10.4. Zivotnost zafizeni
Pti spInéni podminky spravného provozu, udrzby a kontroly podle navodu vyrobce jsou pozadovany nasledujici
minimalni doby provozu jednotlivych zafizeni:

Cerpadla 50 000 hod

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 75



Vodovody a kanalizace Znojemsko NB1

CoV Téetice - intenzifikace

dmychadla 50 000 hod

michadla 100 000 hod

provzdu$novaci elementy 7 roku

odstredivka min. 20 000 hod do hlavni inspekce

10.5. Vyvazeni strojt
Pokud se z nékterych ¢asti zafizeni ¢i jeho pfisluSenstvi pfenasi na pfedrazené nebo nasledné zapojené stroje,
objekty nebo jejich ¢asti kmity a sily, musi vyrobce uvést potfebnd opatfeni na jejich odstranéni, nebo stanovit
nalezité technické zasady, napf. na tlumeni kmita.

10.6. Elektromotory
Pro dimenzovani, provedeni, oznaceni a zkousky je tfeba respektovat predpisy platné v Ceské republice.
Ve vSech motorech musi byt ve vinuti zabudovany teplotni ¢idla. Dodate¢nd montaz do motort dostupnych na
trhu je nepfipustna. Vyjimku tvori ponorné a zvlastni motory.
Pozadavky na materidl a provedeni se musi pfizplsobit podminkam umisténi zafizeni, napf. instalace ve
venkovnim prostredi, ochrana pred stfikajici vodou, zplGsob ochrany pred vybuchem.
Vsechny elektrické pohony umisténé ve venkovnim prostfedi musi byt vybaveny krytem na ochranu pred
povétrnostnimi vlivy, schopnym demontdaze bez naradi.

10.7. Stavidlové uzavéry, hraditka

Uzaviraci zafizeni sestavaji v z vlastni uzaviraci ¢asti, pohonu a vodiciho rdmu k osazeni. Ramy se zabuduji do
pripravenych drazek ze strany stavby. Ze strany stavby se provedou vsechny potiebné prace spojené se
stavebnim dokoncenim (zalévani kotevnich otvorl apod.). Materidlové provedeni uzaviracich casti musi
odpovidat podminkam jejich instalace (agresivita prostfedi apod.). U gumovych tésnéni se uziva jen gumovy
materidl odolny proti odpadni vodé i proti odirani. Zdvihaci prvky musi dosahovat az do urovné obsluhy. U
hraditek, stavidel, hradidel a jejich pohon je tfeba vidy nabidnout jednotné vyrobky. U vodicich rdma musi mit
provedeno i dno koryta a musi sahat az k horni hrané podlahy, pfip. ke koruné zdi nebo dolni hrané thlového
ramu rostové podlahy. Stavidla a mala zasuvna hraditka musi byt i pfi zkousSce v Cisté vodé absolutné tésna.

10.8. Cerpadla

Konstrukce musi splfiovat vSechny bezpecnostni smérnice a pozadavky relevantnich ceskych norem. VsSechna
odstrediva Cerpadla maji byt od stejného vyrobce.

Obéina kola, rozvadéci kola, télesa clankl, spiralni skfing, loZiskova, ucpavkova télesa musi byt vyrobené
technologii litim, pFisluSného materidlového sloZeni, s dodate¢nym opracovanim styénych ploch.

Cerpadla s nelimitovanym tlakem (objemového typu) budou vybavené tlakovym bezpecénostnim zafizenim.
Cerpadla, kterd nejsou odolnd proti suchému chodu, musi byt chranéna vaci poskozeni vhodnymi prostfedky a
budou opatfena snimaci proti pfehrati a vniknuti vihkosti do elektromotoru.

Ponorna Cerpadla na odpadni vodu musi mit ic¢inné tésnéni mezi spiralovou komorou a obéznym kolem. Ponorna
Cerpadla budou vybavena mechanickymi ucpavkami, budou samostatné, kontinualné hydrodynamicky mazana.
Ponorna cerpadla umisténa v mokrych jimkach budou napajena prostrednictvim specidlnich kabell vhodnych
pro mokrou instalaci a trvalé uloZzeni ve vodé dodanych spolecné s ¢erpadlem. Toto vedeni bude dostatecné
dlouhé na to, aby umoznilo pohodInou lokalni manipulaci s cerpadlem, bez potteby rozpojovani ve svorkovnicové
skF¥ini.

Cerpadla na odpadni vodu instalovana v suché jimce musi byt vybavena olejovym tésnénim nebo vodni komorou.
Kluzné krouzky musi byt z tvrdého kovu. Tésnéni, obéznda kola atd. se musi dat lehce ménit bez specialnich
nastrojl. Pokud by byl potfebny specidlni nastroj, bude zahrnuty v doddavce. VSechna Cerpadla instalovana v
suchém prostfedi maji byt vybavena pfipojovacim kusem (vytlacna a saci strana) na umoznéni méreni tlaku.
Musi byt pouZité jen materialy vhodné z hlediska koroze a otéru. Pokud jsou pouZité odlisSné materidly, musi se
zamezit elektrolytické korozi.

Ponorena loziska Sroubovych Cerpadel nebo vertikalnich ¢erpadel instalovanych v mokrém prostfedi musi byt
mazané specialnim mazacim zafizenim.

Jestlize nékteré casti (motor-Cerpadlo, prevodovka-Cerpadlo) nejsou vycentrované, musi byt tyto spojené
pruznymi spojkami.

Vodotésnost: V suchém prostiedi instalovand cerpadla musi byt zkousené na tésnost s tlakem o 100 % vyssim
nez provozni tlak, nebo jinymi vhodnymi ekvivalentnimi prostiedky podle pfislugné CSN.

PFipojeni potrubi: Pfipojeni potrubi pro ¢erpadla s tlakem do 0,4 MPa musi mit pfirubu podle CSN.

Vyvazeni: VSechny rotujici ¢asti musi byt dynamicky vyvazené.

Provoz: Cerpadla musi vyhovovat véem projektovanym provoznim podminkam.
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Komponenty: VSechny komponenty musi umoznit jejich generalni opravu a vSechny vyménné casti musi byt
pohotoveé k dispozici. Dodavka bude taktéz zahrnovat pfirucku Udrzby a oprav a jinou podrobnou dokumentaci.
U ¢&asti podléhajicich opotfebeni, jako tésnéni, obézna kola, bfitové desticky apod., musi byt zaruéeno, Ze je
udrzba bude moci vyménit bez specidlniho naradi, v opaéném pripadé musi byt specidlni nafadi pfiloZzeno k
dodavce.
Instalace ¢erpadel musi zajistovat jejich snadnou vyménu, tzn. vSechny €asti vystavené opotiebeni se vyrabi
podle systému licovani ISO, takZe do Cerpadla se mlze zamontovat kazda nahradni ¢ast vyrabéna nezavisle na
ném.
Cerpadla se dodavaji v provozuschopném stavu, neni-li dohodnuto jinak, s motorem na trojfazovy proud s
rotorem nakratko, s potfebnymi prevody vcetné pInéni oleje, svorkovnic, stojanu lozZiska, zakladové desky atd.,
Ponornd cerpadla je nutno dodat se zabudovanym cidlem na ochranu pfed chodem na sucho, se spoustécimi
tyCemi v€etné drzaku, zvedaci fetéz, patkové koleno, pfipojovaci kabel atd.
K doddvce je tfeba pfilozit pfesny popis stroje se seznamem nahradnich dil{i, s pokyny pro Gdrzbu, s rozmisténim
svorek a tabulkou mazadel ve trojim vyhotoveni.
Dodatecné je tfeba vSechna cerpadla umisténd v suchém prostiedi vybavit mezi armaturou ze saci strany a
Cerpadlem pripojkou na oplachovou vodu DN 50, tvorenou témito ¢astmi:

e odbocka v nerezavéjicim provedeni DN 50

e  kulovy kohout DN 50

e  pricna spojka z hliniku (rychlospojovaci koncova spojka).
Pozadovany cCerpaci vykon (Cerpané mnoZstvi, vySka Cerpdani) stejné jako konstrukci Cerpadla (odstredivé,
vietenové apod.) je nutno vztahovat na odpovidajici dopravované médium. Cerpadla je tfeba dimenzovat s
takovou rezervou, aby vyhovély pozadavkim v provoznich podminkach.
Musi se pouZivat materidly vhodné pro dany pfipad pouZiti z hlediska jejich odolnosti proti opotfebeni ¢i korozi.
Pfi pouzivani riznych druhl materidl( je tfeba dbat na to, aby nedochazelo k elektrolytické korozi.
Retézy, popf. lanka na zvedani ponornych ¢erpadel a jejich vodici tyée musi byt vyrobeny z nerezavéjici oceli mat.
tr.17.

10.8.1. Ponorné kalova Cerpadla
Cerpadla budou v provedeni do mokré jimky. Pohon ¢erpadla bude trojfdzovym motorem, ktery bude pripojeny
na elektrorozvody pomoci pripojovaciho vedeni. Toto vedeni bude dostatecné dlouhé tak, aby umoznilo
pohodInou lokalni manipulaci s ¢erpadlem bez nutnosti rozpojovani v svorkovnicové skfini. Motor musi byt
vhodny pro trvaly nebo prerusovany chod. Materidlové provedeni Cerpadel viz nize. Pokud v technickych
zpravach jednotlivych staveb neni uvedeno jinak, ¢erpadlo bude v provedeni pro vertikdlni instalaci na patkové
koleno, vcetné vodicich tyci. Instalace na vodnich ty¢ich umozni vyjmuti, nasazeni a fixaci ¢erpadla do
provozuschopné pozice pfi naplnéné jimce bez nutnosti nadrz napred vycerpat. Zdvihaci retéz a kabely budou pfi
provozu zabezpecené tak, aby nemohly vniknout do obézného kola. Zdvihaci fetéz bude opatfen mezioky po cca
1,5 m pro , prevéseni” Cerpadla pfi vytahovani (mezioka budou osazena dle konkrétniho typu zvedaciho zafizeni).
Zdvihaci retéz bude ukonceny pod montaznim poklopem ¢erpadla nebo pod patkou zdvihaci konzoly.
Soucdsti erpadla je litinové patkové koleno, doddvka montazni sady patkového kolena, vodici ty¢e, horni drzak
vodicich ty¢i, montdzni sada horniho drzaku vodicich tyci a zvedaci retéz.
Podle technickych specifikaci v projektové dokumentaci budou ¢erpadla mit obézna kola:
neucpatelna kola nebo oteviena jedno nebo vicekandlova s priichodnosti minimalné
. 50 mm (vytlak DN 80-100 vcetné)
. 70 mm (vytlak DN 125 — DN 400 vcetné)
nebo fezaci kola

Materialové provedeni (neni-li v technickych specifikacich jednotlivych stavbach uvedeno jinak):

. skfin, patkové koleno, drzak vodicich tyci - Seda litina
. obézné kolo, hydraulika - legovany otéruvzdorny material
. hridel, rotor, vodici tyce, kotevni Srouby, zvedaci retéz - nerez ocel

10.8.1.1.  Vseobecné poZadavky na vybaveni cerpacich stanic
Ve vSech Cerpacich stanicich klasického typu, tj. s ¢erpaci jimkou s akumulaci, budou osazena ponorna kalova
¢erpadla pracujici v reZimu 1+1 nebo 1+0 (dle velikosti CS), tenzometricky nebo ultrazvukovy snima¢ hladiny a
plovakové spinace — neni-li v technickych specifikacich jednotlivych SO uvedeno jinak.
U €S bude umistén spoleény rozvadéc technologie ozn. RMDxx pro napajeni silovych obvodi PRS, MaR, ASR a
pfenosu dat. V rozvadéci bude umistén fidici systém a modem GSM/GPRS. Rozvadéc bude umistén v plastovém
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nebo zdéném pilifi.
Vstup do rozvadéce budou opatien magnetickym spinacem a vstupy do Cerpaci jimky mechanickymi koncovymi
spinadi.

Na nadfizené dispecerské pracovisté provozovatele se prenasi a monitoruji tyto veliCiny (pokud neni uvedeno
jinak):

e vstup do objektu

e vypadek faze, ztrdta napajeciho napéti

e zniCeni pfepétové ochrany

e provoz na sit a na nadhradni zdroj

e chod cerpadlal

e chod cerpadla 2 (pokud je instalovano)

e porucha Cerpadla 1

e porucha Cerpadla 2 (pokud je instalovano)

e automaticky rezim cerpadlo 1

e automaticky rezim cerpadlo 2 (pokud je instalovano)

e analogovy signal méreni hladiny v €S

e min. a max. hladina

e stav zalozniho zdroje RS a telemetrie

10.8.1.2.  Vseobecné poZadavky na uzaviené Cerpaci systémy se separaci tuhych ldtek
V systému se pritékajici voda dostava do rozdélovaci nadrze a tece dale do momentalné otevieného sbérace
nerozpusténych latek. Zde jsou pevné latky zachycovany a ,filtrovany” separacnimi klapkami. Do Cerpadla ve
velké spolecné sbérné nadrzi odtékd jen ,predcisténa” voda. Kdyz dojde k zaplnéni velké spole¢né nadrze,
stoupne voda také ve sbéraci nerozpusténych latek. Zpétna klapka potom automaticky uzavre pfitok vody do
komory. V tom okamziku dojde — v zavislosti na stavu hladiny — k od¢erpavéni vody. Cerpadlo ¢erpa vodu v
opacném sméru a otevrie tlakem predcisténé odpadni vody separacni klapku. Odpadni voda protéka sbéracem
nerozpusténych latek a dopravuje zde separované pevné latky do vytlaéného potrubi. Dochazi tak k
proplachovani a Cisténi celého systému separace pevnych latek.
Tento proces je ukoncen v zavislosti na stavu hladiny. Uzaviraci klapka klesne zpét dolll a otevre tak cestu pro
novy proces naplnéni. BEhem tohoto procesu Cerpani je odpadni voda odvadéna do druhého sbérace pevnych
latek.
Uzavieny Cerpaci systém bude v provedeni pro instalaci do predem pfipravené jimky (soucast stavebni Casti).
Systém bude dodan komplet v¢. ndsledujicich ¢asti:

o  Pfitokové potrubi ukonéené prirubovym meékce tésnicim uzavérem PN 10 s ru¢nim ovladanim, montazni
vlozka PN 10

e Akumulacni nddrz z nekorodujiciho materidlu, plynotésna s reviznimi otvory v¢. rozdélovaciho objektu s
ochranou proti vzduti a ucpani separator(

e  Potrubni systém v¢. armatur uvnitf Sachty min. PN 10. Bude osazena dvojice uzavér( s rucnim
ovladanim, dvojice zpétnych klapek. U vybranych CS bude osazen v samostatné $achté za ¢erpaci stanici
magneticko-indukéni pritokomeér v oddéleném provedeni s LCD displejem, propojovacim kabelem, kryti
IP 67, odvzdusnovaci a zavzdusnovaci ventil — viz projektova dokumentace.

e Dvojice separacnich komor (sbéracld nerozpusténych latek) s oddélovacimi klapkami jiSténymi proti
ucpani

e  Dvé odstrediva cerpadla pro odpadni vodu pro instalaci do suché komory, pohon trojfazovym motorem
vC. saciho potrubi a uzavéru sani s ru¢nim pohonem PN 10.

e Jedno pomocné ponorné kalové cerpadlo v Cerpaci jimce v podlaze s ovladacim plovakem v¢. trubniho
vedeni s potfebnymi uzaviracimi a zpétnymi armaturami. Potrubi bude zalsténo do odvétravaciho
potrubi akumulaéni jimky.

e  Propojovaci kabely a vodotésné prostupy pres sténu.

e  Systém méreni hladiny

e Ventilacni potrubi — odvétrani akumulaéni nadrze v¢. tvarovek v rozsahu od nadrZe po prostup sténou
prichystany v rdmci stavebni ¢asti

e Ventilaéni potrubi — odvétrani armaturni jimky v¢. tvarovek a trubniho ventildtoru v rozsahu od nadrze
po prostup sténou prichystany v ramci stavebni ¢asti

Vsechny pouZité armatury a potrubni materidl bude mit vnitfni i vnéjsi povrchovou ochranu odolnou vici
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odpadnim vodam.
Soucasti rozvodu jsou viechny potfebné fitinky, Sroubové a zavitové spoje, pfiruby, kotvy, tésnici a dalsi pomocny
materidl. Potrubni vétev je nutné dodat a namontovat kompletné v provozu schopném stavu.

10.8.2. Vfetenova Cerpadla
Cerpadlo je pohanéno tiifazovym motorem Fizenym FM, ktery je pfipojen na elektrorozvody pomoci
pfipojovaciho vedeni. Zafizeni je tfeba dodat v provozuschopném stavu se vSemi nutnymi olejovymi naplnémi.
Soucasti je ochrana chodu na sucho a ochrana proti pretlaku. Soucasti polozky je zakladova deska, kotevni a
montazni materidl a 1ks ndhradniho statoru.
Materidlové provedeni: rotor ocel tf.17, stator musi byt odolny vici éerpanému médiu, ucpavka mechanicka,
téleso Cerpadla litina.

10.8.3. Davkovaci Cerpadla

Soucdsti polozky je vlastni membrdanové, pfipadné pistové davkovaci ¢erpadlo s jednofazovym elektropohonem,
s ru¢nim nastavenim délky zdvihu membrany a fizenim zdvihové frekvence bud ru¢né pfimo na cerpadle, nebo
analogovym proudovym signalem 4-20 mA (s ohledem na nasazeni sondy na koncentraci fosforu na odtoku musi
byt moznost regulace davky preflocu automaticky z fidiciho systému). Cerpadlo je vybaveno ventily se $roubenim
pro pfipojeni hadice, vestavénym pojistnym ventilem v davkovaci hlavé a releovym vystupem poruchové
signalizace. Cerpadlo musi byt schopno pracovat pfi provozni teploté od —10°C do +40°C. Soucasti dodavky
Cerpadla je veskeré potiebné pfislusenstvi — vstfikovaci ventil, univerzalni fidici kabel, armatury apod.

10.9. Cerpadla a michadla

Ponornd michadla v aktivacnich nadrzich a ponorna ¢erpadla vratného kalu budou dodana od jednoho vyrobce.

10.10. Jemnobublinné aeracni elementy
U&innd provzdudfiovaci plocha jednotlivého elementu nepteséhne 0,16m2. Zatiteni provzdudfiovanych
jemnobublinnych elementl do AN musi byt navrZeno pfi primérném hodinovém pritoku vzduchu v hodnotach
doporuceného pritoku vzduchu pies element, ptricemz doporuceny pritok vzduchu je max. 65 % maximainiho
mozného zatiZeni elementu, ktery uvadi vyrobce. Pro maximalni hodinovy pritok vzduchu maze byt doporuceny
pratok vzduchu prekrocen, ale pouze do hranice maximalniho mozného zatiZzeni. Pfi minimalnim pratoku
vzduchu musi byt zaruc¢eno michdani nadrze a pratok vzduchu, ktery spolehlivé otevie element.

10.11. Mérny objekt
Soucasti praci na mérném objektu je posouzeni zplsobilosti mérného objektu ve smyslu pozadavk( "Zakona o
vodach" 254/2001 Sh. a "Zakona o vodovodech a kanalizacich" 274/2001Sb. a to ve smyslu souvisejicich pfedpisu,
kterymi jsou zejména:
- Provadéci vyhlaska Zakona o vodach ¢. 293/2002 Sb.
- Zakon o metrologii 505/1990 Sh. ve znéni zdkona ¢. 119/200 Sb. a zak. 137/2002 Sh.
- Provadéci vyhlasky "Zakona o metrologii"
- Metodicky pokyn pro metrologii "Ufedni méfeni" ¢islo MPM 13-01
- Vyhl. MZP 293/2002 o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
P¥i posuzovani ve smyslu uvedenych zakonu se kontroluje jednak spravnost stanoveni okamzitého pritoku a to
formou Ufedniho méfeni ", déle spravnost nastaveni vyhodnocovace priitoku formou Kalibrace" a dale se formou
expertizy posuzuje, zda je objekt funkéni béhem celého ro¢niho obdobi, zda jeho mérny rozsah odpovida rozsahu
pratokd na lokalité, zda je objekt vhodny pro stavajici charakter odpadnich vod, zda je objekt zabezpecen proti
manipulaci cizi osobou ptipadné proti vandalismu, zda je pratokomér zalohovan elektrickou energii pro pripady
vypadku zdroje energie, zda a jakym zplsobem je archivovan casovy zaznam prltok(, zda je spravné
vyhodnocovéno celkové proteklé mnozZstvi a celkovy ¢as méreni (provozni hodiny) a dale zda pritokomér pfi
zvéazeni vsech vlivii vyhodnocuje proteklé mnozstvi s chybou mensi nez +/- 10 %, neboli zda rozsifena nejistota
méreni je mensi nez uvedena hodnota. V pripadé kladného posouzeni vSech aspektl se vydava protokol o
funkcnosti objektu s kladnym zavérem.

10.12. Potrubi
Veskeré potrubi a montdazni ¢asti vybrané na zakladé této Smlouvy musi vyhovovat prislusSnym normam, musi byt
kruhového pflfezu a jednotné tloustky bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb a musi byt konstruované a
vhodné pro uvedené provozni média, tlaky a teploty. Jednotlivé potrubni Useky je tfeba nabidnout a provést
kompletné v provozuschopném stavu.
Potrubi bude dodané a instalované kompletné se viemi pfirubami, spojkami, kotvami, pfirubovymi tésnénimi,
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podpérami potrubi, spoji, prislusenstvim a materialy, které jsou uvedené na vykresech nebo jsou poZzadované
pro radnou instalaci a provoz potrubi.

Svafované spoje je nutno zahrnout do cen montdze. Spojky trubek je tfeba naplanovat dle potieby. Na vyrovnani
délkovych zmén zplisobenych zménou teploty musi zhotovitel umistit ve vypoctené vzdalenosti elastické
trubkové spoje nebo pocitat s jinymi zplisoby kompenzace. Jejich vzdalenost propocte zhotovitel sam. Svarecské
prace se smi provadét jen se zafizenim z nerezavéjici oceli.

Potrubi bude usporadané zplisobem, ktery umozni lehkou montaz potrubi a ostatnich poloZek strojniho zatizeni.
Demontazni spoje budou opatfeny dvojitymi pfirubami a budou schopné vydriet celkové zatizeni od
maximalniho tlaku v potrubi.

Pro snadnou demontaz cerpadel budou ve vytlacném i sacim potrubi provedeny pfirubové spoje.

Potrubni rozvody a jejich uchyceni bude provedené tak, aby se dodate¢né neprendselo zatizeni na hrdla zafizeni,
Cerpadla apod. Pfi prlichodu pres stény bude pouZita chranicka.

Mista, kde dochazi ke kontaktu rliznych materidlQ je tfeba tyto vhodnym zplisobem (gumové vlozky, pouzdra)
navzajem galvanicky oddélit. Zvlasté je tfeba izolovat Srouby z uslechtilé oceli od hliniku a litiny pomoci krytek a
vloZzek z umélé hmoty.

Kotveni, objimky trubek, podpéry, zakladni body, kluzna loziska, hmoZzdinky, Uchytky atp. i pro armatury a malé
Casti (jako napft. Srouby, matka, podlozky atd.) je tfeba zapocitat do ceny. Upevnovaci material musi odpovidat
materidlu trubek.

Potfebné zdkladni body a kluzna loZiska k montaZi potrubi si dimenzuje zhotovitel sdm. Objimky trubek maji
umélohmotné vlozky materidlové vhodné pro pouZiti v kombinaci s nerezovou oceli.

Potrubni trasy se musi uzemnit v souladu s pozadavky norem tak, aby nedochazelo k pfenosu statické elektfiny
mezi jednotlivymi ¢astmi potrubi. Prirubové spoje se musi vodivé propojit.

Potrubi v Cerpaci jimce i armaturni komote (u ,klasickych” ¢erpacich stanic) u Cerpacich odpadnich vod bude z
nerezové oceli DIN 1.4301. Upevnovaci material a potrubni objimky budou zhotovené z nerez oceli s gumovou
vystelkou. Tvarovky a jednotlivé ¢asti budou pfipravované napred ve vyrobé.

Trubni vystrojeni v ¢erpaci jimce tvofi vytlak, ktery je v rozsahu od napojeni na patkové koleno cerpadla (resp.
télo Cerpadla u vietenovych Cerpadel) po napojeni na spoj na prostupovém kuse u vnitiniho lice stény Cerpaci
jimky (prostupy potrubi nachysté zhotovitel stavebni ¢asti).

U cerpacich stanic s armaturni komorou tvofi trubni vystrojeni také ¢ast potrubi uvnitf armaturni komory v
rozsahu po napojeni na prostupové kusy prichystané v ramci stavebni ¢asti.

Soucasti rozvodUl jsou vSechny potiebné fitinky, Sroubové a zavitové spoje, priruby, kotvy, tésnici a dalsi pomocny
materidl. Potrubni vétev je nutné dodat a namontovat kompletné v provozu schopném stavu.

Po skonceni montaze budou provedené zkousky ve smyslu platnych norem. Rozsah a zpUsob provedeni zkousek
predlozi Zhotovitel pisemné TDI na schvaleni. Soucasti prostupu zkousky budou i potfebné bezpecnostni opatreni
po dobu zkousky. O priibéhu a vysledku zkousek se sepise zapis, ktery potvrdi vSichni zdc¢astnéni svym podpisem.
V pripadé neulspésné zkousky bude provedeno odstranéni pficiny a opakovani zkousky.

Do ceny je nutno zahrnout veskeré nutné polozky zejména dodavku, montaz vc. pfip. potfebného leSeni,
instalace, uvedeni do provozu a tlakové zkousky. Dale musi byt soucasti ceny taktéZz vypracovani dilenské
dokumentace jednotlivych potrubnich tras, a to zejména dispozice v méfitku 1:100 nebo 1:50 s vyznacenim
potrubi véetné armatur a dalSich prvkd potrubniho systému, seznam potrubnich vétvi, rozpis potrubnich casti,
armatur a ostatnich potrubnich prvk( pro jednotlivé potrubni vétve, kovové konstrukce, které jsou soucasti
potrubnich rozvodl, izolace a natéry.

Do cen je tfeba zapocitat Upravy a svafovani i montaz a napojovani na predchozi ¢i nasledujici agregaty nebo
potrubi.

10.13. Armatury
Ventily a jiné uzaviraci armatury budou dodané v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi CSN a s certifikatem jakosti.
Materialové provedeni uzaviracich armatur bude vyhovovat pracovnim podminkam a latce podle pfislusnych
ustanoveni CSN. Ventily a armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit
priruby podle piisluiné CSN a budou schopné vydriet stejné zku$ebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované.
Ventily a armatury budou mit identifikacni znacky nebo $titky v souladu s piislusnymi CSN.
Montaz a aplikace ventild a armatur bude v souladu s pokyny a poZadavky vyrobce.
Pojistné ventily budou nastavené na zkusSebnich stolicich vyrobce, resp. opravnénou organizaci a oznacené
Stitkem o zkusebnim/vstupnim tlaku. Pojistné ventily budou dodané s certifikatem jako je uvedené vyse a navic
s protokolem o nastaveni vstupniho tlaku.

Ptipravil: DUIS s.r.o. 03 €OV Tésetice_TP.docx Technické podminky
03/2026 Strana 80



Vodovody a kanalizace Znojemsko NB1

CoV Téetice - intenzifikace

10.13.1.1. Uzaviraci ventily
Viechny uzaviraci ventily budou v souladu s pfislunou CSN. Velikost ventilu bude v souladu s poZzadovanym

pratokem.

Pokud neni uvedeno jinak, kazdy ventil bude vybaveny vhodnym ruénim kolem pfiméreného prdméru pro
pozadované pouziti. Kde je potfeba, bude dodany ozubeny prevod, aby poZadovana provozni sila aplikovana
rukou na vénec kola nepresahla 250 N.

ProdluZovaci vretena, vieteniky a noZzné podpéry budou instalované tam, kde je to potfebné pro normalni
provoz. Prodlouzend vietena pro vsechny servomotory ovladané ventily, budou dodané s opérnymi trubkami
mezi ventilem a vietenikem, aby se absorboval tlak v obou smérech provozu.

Vsechna rucni kola, vieteniky, nozné podpéry, vodici konzoly a opérné trubky budou min. z litiny. Trvale
ponofené casti a ¢asti, které budou instalované v agresivnim prostiedi, budou z nerez oceli, jak to dovoluje
materidlové provedeni ovladané armatury. Pro vétsi ventily budou dodané patky jak je poZzadované pfislusnou
CSN.

10.13.1.2. Oboustranné tésnici hraditko
Provedeni uzavéru umoznuje vyrovnat spodni hranu pritoku se dnem nadrze, nebo stoky nerezovym prahem,
na kterém je pripevnény segment z houbovité gumové smési s tvarem, ktery presné vyplni prohluben dna nadrze
nebo stoky, ktera je potfebna pfi montazi uzavéru.
Materialova specifikace :

. ram: nerez ocel 1.4301

o uzaviraci deska a vreteno: nerez ocel

o vSechny soucdsti z nerez oceli jsou morené a pasivované

. vietenova matice: bronz se samodistici drazkou
. tésnéni: EPDM polymer

Uzavér bude ovladany ruc¢né pomoci T-klice nebo pomoci rucniho kola s nadstavcem (stojanem). U uzavéra
ovladanych T-klicem bude tento kli¢ souéasti dodavky uzavéru, u uzavérl ovladanych ru¢nim kolem bude soucasti
dodavky stojan s ruénim kolem i pfipadné prodlouzeni vietena v¢. kotveni ke sténé.

10.14. Uzaviraci armatury s el. pohonem
V pfipadé umisténi téchto armatur ve venkovnim prostfedi nebo v prostfedi s moznosti sraZzeni vlhkosti budou
armatury vybaveny temperaci.

10.15. Nerezova ocel
V pripadé, Ze je v textech uvadéno oznaceni oceli - nerez, ocel tf.17, ocel dle DIN 1.4301, nerezavéjici ocel apod.
Vidy se jedna o austenitickou nerezovou ocel €SN 17 241 nebo vy3si.
Pti poufZiti nerez. oceli neni ochrana povrchu pozadovana. Pri styku takovéto konstrukce s materidlem z jiného
kovu je tfeba zabranit pfimému vodivému spojeni. VSechny kontaktni plochy se izoluji pomoci gumovych nebo
umélohmotnych vlozZek a priloznych krouzkd ¢i objimek také z umélé hmoty. Veskeré ulpélé kovové necistoty se
musi z povrchu odstranit. Svary se musi provddét v ochranné atmosfére.
Sroubové spoje jsou piipustné jen v nerezavéjicim provedeni (min. stuper kvality CSN 17 241).
Manipulace s materidlem nesmi byt pfi¢inou poSkozeni. Svafovani jinych konstrukci a potrubi v blizkosti nerezu
musi byt provadéno pouze s ochranou nerezu (zakryti atd.)

10.16. Legenda oznaceni potrubnich vétvi:
Zhotovitel je odpovédny za oznaceni potrubnich vétvi. Barva stitk(l je shodna s barevnym oznacenim potrubi
podle dopravovaného media a Stitek s textovym popisem media bude umistén rovnobézné s osou potrubi ve
vzdalenosti 150 mm od spoju ¢i zdi.

ov -odpadni voda

uv -provozni voda

PV -pitna voda

F -flokulant

KV -kalova voda

vz -vzduch

K -kal vratny

KP -kal prebytecny

VK -vyhnily kal

CH -chemikalie
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10.17. lzolace

Zarizeni a potrubi budou opatfena izolaci, jestlize je to nezbytné, ktera poskytne ochranu ve specifikovaném
teplotnim rozmezi.

10.18. Docasné konstrukce
Soucasti dodavky technologické casti jsou veskeré docasné konstrukce potiebné pro montaz (montdazni leseni,
podepreni, zednické vypomoci, apod), které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpecné a Gcinné provadéni
a konstrukci dila a vSech pomocnych praci. Tyto do¢asné konstrukce provede zhotovitel na své naklady.

10.19. Barevné znaceni
Potrubi a armatury je nutno opatfit specidlnimi paskami nebo Stitky z plastu, které oznacuji smér a druh
prepravovaného média. Potrubi bude natfeno barevnymi pruhy (samolepkami) v nasledujicich barevnych
odstinech:

5100 - tmava pastelova zelena ov -surova odpadni voda
5014 - svétla pastelova zelena ov -vyCisténa odpadni voda
4400 - modr svétld A4 -vzduch

2029 - pastelova hnéda + 1000 - bilé pasy K -kal

2029 - pastelova hnédd + 5014 - pdasy svétla pastelova zelena KV -kalova voda

5014 - svétla pastelova zelena + 1000 - bilé pasy PV -provozni voda

3500 - fialova F -flokulant

Pruhy jsou dva 80mm Siroké ve vzdalenosti 80mm mezi sebou. Pasek s oznacenim sméru proudéni: bily s ¢ernymi
Sipkami

10.20. Oznaceni strojti
Veskeré stroje a zafizeni musi byt oznaceny Stitkem a popisem.

10.21. Oznaceni mist odbéru vzorku
Kazdé misto uréené provoznim fadem jako misto kontrolniho odbéru vzork(i bude oznaceno. Oznadeni bude
provedeno plastovym Stitkem velikosti 297x210mm a bude obsahovat &islo odbérného mista a specifikaci
odebiraného media. Oznaceni bude odolné povétrnostnim vlivaim.

10.22. Demontaze
V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkd bude stavajici strojné-technologické zatizeni a
trubni rozvody zdemontovany. Pro demontaze musi byt uvaZovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro
demontaz zafizeni a zednické vypomoci budou zahrnuty v cené jednotlivych polozek.
Stavajici zatizeni, elektro materidl a potrubni rozvody budou po demontazi uloZzeny na meziskladce 500 m (plati
pro veskeré polozky).
Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zpUsobu vyuZiti zatizeni nebo jeho likvidaci. Veskera demontovana
zafizeni budou ocenéna vcetné likvidace Zhotovitelem.

10.23. Spojovaci a upeviovaci material
V zasadé se musi veskery upeviiovaci materidl, jako jsou Srouby, matky, krouzky, (spojovaci) kotvy, trubkové
objimky, konzoly, potrubni podpéry atd. nabizet a provadét z nerezavéjici oceli, mat. tf.17 241.

10.24. Svarovani
Svarované konstrukce a technologie svarovani budou vyhovovat relevantnim ¢eskym normam.
VSechny svareci prace budou aplikované za nejvhodnéjsich pracovnich podminek s pouzitim nejnovéjsich
svarecich technologii. Tvarovky a Casti potrubi se musi pfipravovat nebo svarovat za pfisného dodrzovani
predpist vyrobce, pokud je to jen mozné v pfislusné dilné. VSechno svafovani budou vykonavat svaredi
kvalifikovani a zku$eni v pozadovaném typu svafovani. Svaredi budou mit odbornou zpiisobilost podle CSN EN
287-1.
Svarecské prdce na stavenisti smi provadét jen svareci s potfebnym osvédcenim (je treba predlozit osvédceni o
svarecskych zkouskach).

10.25. Natéry
Natéry technologickych zatizeni budou provedeny v souladu s kapitolou Protikorozni ochrana.
Kazdda povrchova Uprava musi byt provadéna v souladu s ndvodem k pouZiti od vyrobce (napfr. zakladni natér,
teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.)
U vSech stroja a zafizeni je vrchni kryci natér proveden z vyroby.
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Veskeré barvy musi vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou Zivotnost. Minimalni pozadavek je synteticka barva, ve
tfech vrstvach s minimalni celkovou tloustkou 150 mikron(. V pfipadé, Ze povrchova Uprava z vyroby neodpovida
poZadavkidm je povinnosti zhotovitele ucinit napravu.

10.26. Cena a platby

Cena polozZek strojni ¢asti bude stanovena jako dodavka (véetné dodani prvni ndplné provoznich hmot, vc.
zakladnich prostfedkd uréenych do rezervy nebo konzervace), montaz, doprava na misto montaze, testy aZ do
urovné komplexniho vyzkouseni (véetné) v ramci ucelenych funkénich ¢asti stavby, cena bude déle zohledriovat
postupy nutné pro udrZeni stavajici COV v provozu jako napf. provizorni napojeni stavajicich zafizeni, pfi
napojovani novych zafizeni postupovat bez preruseni prace v minimalnim case i za cenu trojsménného provozu
za Ucelem minimalizace ¢asu odstavek.

Veskeré Cinnosti a dodavky provadéné Zhotovitelem dle vySe uvedenych postupl (viz. odstavec 10) musi byt
fadné ocenény a pfedpoklada se, ze veSkeré naklady na tyto povinnosti jsou soucdsti nabidkové ceny Zhotovitele.

11. Elektrotechnické prace

Elektrické napadjeci rozvody a pfislusna zarizeni v téchto rozvodech budou v nabidce uvedeny v dimenzich
odpovidajicich navrzenym strojim a zafizenim (jejich energetické narocnosti, vzdalenosti trasy v ndvaznosti na
ubytky napéti a impedanci smycky). Pokud se parametry jednotlivych polozek v napajecich rozvodech budou v
dasledku tohoto pozadavku liSit od parametrl uvedenych v zadavaci dokumentaci, pfiloZi nabizejici jako
samostatnou pfilohu k nabidce seznam téchto poloZek a jejich specifikaci.

Zajisténi energie potiebné pro Zhotovitele po dobu vystavby Dila je povinnosti Zhotovitele véetné technickych
prostfedk( pro méreni a rozvod.

Spolehlivost sytému: Systém rozvodl musi byt takovy, aby poskytl maximalni bezpecnost napajeni a flexibilitu
provozu. Obvody silového napajeni se musi dimenzovat na maximalni zatiZzeni vSech provozovanych zafizeni s
vyjimkou téch zatizeni, které jsou fidicim systémem omezeny.

Systém rozvodl bude vybaven pfimérenymi bezpecnostnimi opatfenimi tak, aby byl chranény pred poskozenim
nebo zni¢enim pretizenim. Systém se musi realizovat v souladu s elektrotechnickymi predpisy (normy €SN apod.).
Zarizeni (jako je elektronika, programovatelné logické automaty PLC, pocitace apod.) se musi chranit pFislusSnymi
ochranami proti piepéti. Ochrana proti piepéti bude fesena dle €SN EN 60 664-1, tfistupriovou prepétovou
ochranou.

Nabidkové ceny téchto polozek uvedené v nabidce musi zohledfiovat uchaze¢em navrzené zmény parametrd.

11.1. Prostiedi dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z1:
Bylo stanoveno odbornou komisi a protokoly o urceni vnéjSich vlivll jsou soucasti textové casti projektové
dokumentace.
Opravy, Udrzbu a dalsi zasahy do el. zatizeni smi provadét pouze osoba k tomu opravnéna s prislusnou kvalifikaci
dle vyhl. &. 50/78Sb. Viechny montaZni prace je nutno provést dle platnych Elektrotechnickych piedpist CSN a
pfi veskeré montézi musi byt pouZito materiald rovnés dle CSN.
Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskozenim musi byt provedena polohou, uloZenim v trubkach nebo
listach.
K danému el. zafizeni vyhotovi dodavatelska organizace vychozi revizi el. zafizeni dle CSN 33 2000-6 a vyd4 revizni
zpravu. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poudil uZivatele o provozu a funkci zafizeni, o
provadéni kontroly ochrany pred Urazem el. proudem.
Kompenzace: kompenzace musi byt takova, aby byly splnény pozadavky energetickych rozvodnych spolecnosti
(min ucinik 0,95) Pro Cerpaci stanice bude kompenzace individualni, ta bude u kazdého motorového pohonu nad
3 kw.

11.2. Trafostanice a transformatory
Technické teSeni trafostanice a transformatori musi byt v souladu s poZadavky a zvyklostmi distributor(
elektrické energie.

11.3. Meéfeni elektrické energie
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Elektroméry méfici spotfebované kWh budou nainstalované na vsech privodnich napdjecich obvodech. Mérici
zafizeni na méreni spotreby elektrické energie pro objekty s vy$sim odbérem energie bude nepfimé, sloZzené z
méficich transformator( proudd x/5A, spolu s vicefunkéimi elektroméry na méreni kWh, kVAh, kW a kVA a
analogovymi nebo digitalnimi signaliza¢nimi zafizenimi na Ucely dalkového monitorovani odbéru. ZpGsob méreni
véetné velikosti transformatord a podminek pfipojeni je stanoven poskytovatelem pfipojeni v pisemném
stanovisku o pfipojeni daného objektu.

11.4. Ochrana pred prepétim
Na strané 22 kV je ochrana pred prepétim reSena a bleskojistkami v pfivodnich polich rozvodny 22 kV. Na strané
0,230/0,400 kV bude ochrana pred pfepétim feSena na principu tzv. selektivni (kaskddové) ochrany vychazejici z
predpist IEC 1312, IEC 801-5, IEC 664 a CSN 33 0420 ,Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti“. Kaskadova
ochrana bude mit 3 stupné. Svodice prepéti tfidy B budou umistény v pfivodnich polich hlavnich rozvadéca.
Svodice prepéti tiidy C budou osazeny v pfivodnich polich podruznych rozvadééu. Svodice prepéti tfidy D budou
osazeny pred chranénymi zafizenimi ASR. Pirepétové ochrany pro slaboprouda zafizeni budou feseny v &asti
Méreni a regulace a budou osazeny na vstupech do PLC. Datova komunikace provedny optickymi kabely jsou
inertnimi vaci prepéti a praimyslovému ruseni.

11.5. Kompenzace jalového vykonu a potlaceni vlivu vyssich harmonickych
V jednotlivych objektech budou instalovany spotrebice, které budou s ohledem na potrebu regulace jejich vykonu
napdjeny z ménict frekvence, popf. spoustény pomoci softstartér(. Vzhledem k tomu, Ze provoz téchto
spotrebi¢d mdzZe mit zpétny vliv na napajeci sit, musi byt tento vliv kompenzovan. Kompenzace jalového vykonu
a vlivu vyssich harmonickych bude provadéna pouze na strané 0,4 kV, kde bude komplexné vyresena pouzitim
nového kompenzacniho rozvadéce chranéného (hrazdéného) provedeni. Kompenzaéni rozvadéc bude fizen
mikroprocesorovym regulatorem.

11.6. Ochrana pred zkraty a pretizenim
Vsechny silové a ovladaci obvody budou na vyvodech v rozvadécich chranény proti zkratlim
a proti pretizeni jisti¢i s odpovidajici charakteristikou, pojistkovymi odpinaci, motorovymi spoustéci
popf. pojistkami v kombinaci s tepelnymi relé.

11.7. Nouzové zastaveni a vypnuti
Pro pripad nutnosti zastavit nékteré zafizeni z provozu pfi nebezpeci Urazu osob nebo havarie zafizeni bude
provedeno nouzové zastaveni pomoci tlacitek umisténych v provozu u danych zafizeni. Ve smyslu nafizeni vlady
¢.378/2001 a €SN EN 60204-1 musi byt tladitka s aretaci s rozpinacim kontaktem. Nouzové zastaveni se provede
vypnutim stykace, pres ktery je napajeno dané zafizeni.
Zarizeni se budou nouzové zastavovat bud jednotlivé (napf. Snekova Cerpaci stanice, dmychadla...) nebo po
skupinach (linka aktivace...). Pro nouzové zastaveni jednotlivych skupin se pouZiji bezpec¢nostni relé.
Vypnuti instalace jako celku je mozné vypnutim hlavnich jistica technologickych rozvadéca.
V pripadé nouzového zastaveni dil¢iho zafizeni nebo technologické ¢asti se musi zohlednit dopad na probihajici
technologicky proces v fidicim systému SCADA.

11.8. Bezpecnostni blokovani
Kompletni systém elektrického a mechanického blokovani a bezpecénostnich zafizeni se musi zabezpedit v celém
systému elektrické instalace pro bezpecny a nepretrzity provoz zafizeni, aby se zabezpecila:
e  Bezpecnost personalu zainteresovaného do provozu a udrzby zafizeni.
e Spravny postup provozu zatizeni po dobu jeho startovani a uzavirani.
e Zhotovitel je zodpovédny za pfipravu blokovacich schémat na schvaleni ze strany SD.

11.9. Rozvadéce

Rozvadéce budou pristupné zepredu, vyvody i pfivody budou spodem, neni-li specifikovano jinak. Pole budou
opatrena dvermi se zamkem. Kryti skfini bude min IP 40/00. Dvefe jsou opatfeny gumovym mechanicky odolnym
a Casoveé stalym tésnénim. Cely rozvadéc bude opatien zdkladnim a vrchnim natérem barvou. V pfipadé potieby
bude pole opatieno vétracimi mfizkami. Kabelovy prostup bude po ukonceni montazi uzavien protipozarni
ucpavkou pfi prichodech kabelovych kanall do jinych prostor(.

Na dvefich rozvadéce bude z vnitrni strany “kapsa” na dokumentaci. V jednotlivych polich je osvétleni spinané
koncovym dvernim spinalem a topné téleso pro temperovani, spinané termostatem. Konstrukéné bude
umoznéna vymeéna svételného zdroje bez nutnosti odepnuti rozvadéce od napéti.

Funkcni oznaceni skfini bude umisténo na dverich skfiné a na jejim ramu, takZe bude patrné i po otevieni dvefi.
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V rozvadéci budou pfipojnice PE a N ptipadné PEN. Tyto pfipojnice budou elektricky odizolovany od ostatni
konstrukce skfiné a budou barevné oznaceny dle normy, pripojnice PEN bude Zlutozelena s modrym prouzkem.
Kazda skfif bude mit minimdalné jeden zemnici bod vyrazné a nesmyvatelné oznaceny pro pfipojeni ochranného
vodice dostate¢ného prirezu. Dvere budou rovnéz zemnény.

Vnitfni propoje v rozvadéci smérem na dvere budou provedeny zasadné lanovymi vodici a na pfechodu na dvere
musi byt pruzné mechanicky odolné ulozeni.

Kabely budou uchycovany v misté prichodu kabelu do rozvadéce prichytkami. Rezervni Zily budou uloZeny ve
Zlabcich v rozvadéci, pripadné budou prehledné svinuty a ukonceny v rozvadédi, pro pripadné vyuziti. Kazda skrin
rozvadéée bude opatifena $titkem dle €SN, kde budou uvedeny mimo jiné - vyrobce, oznaéeni rozvadéde, rok
vyroby, napéfova soustava, zkratova odolnost, ochrana pied nebezpeé¢nym dotykem: CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.1,
Jmenovity proud pfipojnic, kryti apod. VSechny pfistroje budou funkéné oznaceny a propojovaci vodi¢e budou
opatfeny ndvleckamis oznacenim svorky odkud a kam vedou, pfipadné potencidlem. U pojistek budou oznaceny
ampéraze pouzitych pojistkovych vlozek.

Pole rozvadéce bude dodano s dopravnimi oky a jednou klickou pro pouzity zamek.

Pro napajeci a ovladaci kabeldZ budou pouzity Sroubové svorky. Pro proudové obvody ochran budou pouzity
proudové svorky s moznosti rozpojeni a zkratovani, pro méfici napétové obvody s moznosti rozpojeni.
Svorkovnice jednotlivych napétovych trovni budou zcela jasné dispozi¢né oddéleny. Do jedné svorky je mozné
pfipojit pouze jeden vodic.

V rozvadécich bude cca 20% dispozi¢ni rezervy pro moznou dodateénou instalaci dalSiho pfistrojového vybaveni
napr. v ¢asti doplnéni: relé, svorkovnice, jisticli, stykacu, desek fidiciho systému apod.

Soucasti dodavky rozvadéca je i privodni dokumentace k rozvadéci. Tato dokumentace obsahuje inspekéni
dokumentaci dokladujici vysledky provedenych zkousek, vyrobni dokumentaci, vystupni protokol o kompletnosti,
prohlaseni o shodé, katalogovou dokumentaci pouZitych pfistroji (projektovd dokumentace doplnéna
poznamkami skutecného provedeni) a provozni predpisy. Provozni predpisy obsahuji predpis pro skladovani,
prepravu, montdz, pro provoz a udrzbu.

11.9.1. Technologickd elektrovyzbroj

Tato kapitola je zminéna zejména z pohledu definice poZzadavki na ovlddani a navaznosti na ASR.
PoZaduje se, aby kazdy instalovany agregat bylo mozné prepnout do rezimu: ru¢né, automaticky, vypnout ¢i u
Soupéte otevrit, zavfit, stop, automat (pouze automaticky systém ovladani je naprosto nevyhovujici z pohledu
nasledného servisu instalovanych zafizeni). Do systému ASR budou od kazdého agregatu vyvedeny signaly:

e  Motor: chod, porucha, automat

e Soups, klapka atd.: otevieno, zavfeno, porucha, automat
Pozaduje se snimani vypadku a sledu faze a vyvedeni tohoto signdlu do ASR.

11.10. Frekvencni ménice
Ménice musi zabezpecdit proménlivé napajeni napéti s ménici se frekvenci nebo napéti a budou napajet cerpadla
v celém rozsahu zatiZeni.
Pozadavky pro volbu frekvenénich ménicl
Zobrazovaci jednotka/displej: Menu s alfanumerickym textem pro programovani a zobrazovaci jednotka/displej
ménice pro provoz.
MozZnosti zobrazovaci jednotky/displej: Jmenovitd hodnota (%), frekvence motoru (Hz), skutecna hodnota (%),
motorovy proud (A), tocivy moment (%), vykon motoru (kW), spotieba energie (kWh), napéti motoru (V),
jednosmérné napéti (V), ochrana motoru (%).
UloZeni vSech parametri frekvencniho ménice béhem poruchy napajeni po dobu min. 100 hodin.
Minimalni pozadavky: Horni a dolni mez otacek, linearné stoupajici funkce, proporcionalni a integralni (PI)
regulator, vicemotorovy rezim, Zddné omezeni vykonu standardizovanych motor béhem béhu ménice.
Ochranné funkce: Ochrana motoru (moZnost pripojeni termistorové ochrany motoru), induktor motoru k
zadbrané prekroceni doby vzestupu napéti nad 800V/us, odolny proti zkratu a zemnéni, nadproudova ochrana,
tepelna ochrana frekvencniho ménice, fizeni prepéti a podpéti.
Vstupy a vystupy
e komunikaéni rozhrani R5485/Profibus
e min. 1 analogovy vstup 0-20/4-20 mA
e min. 6 digitalnich vstupl (programovatelnych): Start/Stop, reverzovani, termistorova ochrana, rychlé
zastaveni / jalovy chod motoru / brzda s jednosmérnym napdjenim, reset, konstantni pocet otacek,
potenciometr elektrického motoru.
e min. 1 analogovy vystup 4-20 mA
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e min. 2 digitalni vystupy, beznapétové vystupni relé: 250 V str.

e 1 xsouhrnny poruchovy signal, 1 x programovatelny

e 1 venkovni potenciometr pro nastaveni frekvence motoru
Napéti: 3x400V, +/- 10 %, 50 Hz

. Max. vykon motoru: bude urceny ve specifikaci

. Vystupni napéti: 3 x 0 — vstupni napéti V

. Vystupni proud: v souladu s vykonem, musi byt ur¢eny Zhotovitelem
o Vystupni frekvence: 0 —120 Hz (pokud neni uvedené jinak)

o Kategorie ochrany: IP 21 (pokud nenfi uvedené jinak)

Galvanické oddéleni v souladu s normou VDE 0106/0160.

UpIné uréeni parametr(/programovani frekvenéniho méni¢e musi byt vykonané Zhotovitelem, v souladu se
specifickymi poZadavky pohon( a procesu.

Zapojeni frekvenénich ménici: stinéné kabely signalni i silové.

11.11. Elektrické motory
Pokud neni stanovené jinak ve Specifikacich, vSechny motory musi byt vhodné provozu pod napétim 400 V,
pri¢em? napéti bude trojfazové s frekvenci 50 Hz a musi splfiovat poZadavky pfisluénych CSN.
V pfipadé, Ze neni jinak specifikované, konstrukce motorG pro vniténi pouZiti s min. ochranou I1P54, konstrukce
motorl pro venkovni poufZiti s min. ochranou IP55.
Konstrukce motorl pro ponorné cerpadla musi splnit stupen kryti ochrany min IP68.
Vsechny motory s vyjimkou ponornych ¢erpadel se musi hodit na provoz za klimatickych podminek Stavenisté a
pfi teploté prostredi az do +40°C.
Motory musi byt v provozu tiché a pracovat bez chvéni a vibraci. Motory musi byt vyvazené staticky i dynamicky.
S vyrobcem se musi dohodnout, aby SD v pfipadé pozadavku mohl byt osobné pritomny béhem zkousek motor(.

11.12. Servomotory
Servomotory jsou uréeny k prestavovani ovladacich armatur oto¢nym pohybem. Jako ovladaci organy budou
pouzity napt. uzaviraci klapky, Soupatka, kulové ventily aj., v zavislosti na pouzitém médii a jeho parametrech.
Servomotory budou sloZeny ze silové a ovladaci ¢asti. Silova ¢ast bude tvorena elektromotorem s pfevodovkou,
¢ast ovladaci bude tvofena momentovymi koncovymi spinaci, polohovymi spinaci a signalizaénimi spinaci.
Servomotory musi byt schopny spolehlivého provozu v prostiedi s okolni teplotou v rozsahu od -15 do +60°C,
dale musi odolat tryskajici vodé, relativni vihkosti od 30% do 100%. Servomotory musi pracovat v libovolné
pracovni poloze. Servomotor bude umistén v kovové skfini s povrchovou Upravou lakovanim podle standard
vyrobce. Budou dodany s propojovacimi kabely v¢. propojovacich konektor(.
Napajeci napéti servomotort bude 400/230 V 50 Hz. Kryti pohonu véetné motoru bude IP67. Servopohon bude
vybaven antikondenzacnim ohfivacem, ktery bude fizen od venkovni teploty.
Alternativni ruéni ovlddani bude mozné ruc¢né spolu s vhodnou redukéni pfevodovkou. Pfi ruénim ovlddani bude
motorovy pohon automaticky odpojeny. Pfi ru¢nim ovladani bude zavirani ve sméru hodinovych rucicek a sméry
budou jasné oznaéené slovy “OTEVRIT” a “ZAVRIT” a Sipkami v p¥isluinych smérech.
Rychlost otvirani ventild bude takova, aby nedochazelo k nevhodnym razlim v potrubi pfi otevieni, resp. pfi
zavieni. Tam, kde je to potrebné zhotovitel podloZi vypocltem spravny otviraci, resp. uzaviraci cas. Kazidy
servomotor bude vyhovovat navrhovanému poufZiti. Ovladaci pfevod vsech uzavérd bude schopny otevfit nebo
zavrit uzaveér proti maximalnimu pracovnimu tlaku.

11.13. Softstartéry
Pro rozbéh zafizeni s motory od vykonu cca 10kW a vysSe budou poufZity softstartéry. U vSech softstartér( se
predpoklada pouziti bypass stykace (softstartér zajisti fizeny rozbéh pripadné dobéh, v rozbéhnutém stavu je pak
pohon pfipojen pres bypass stykac). Pro nizsi vykony mohou byt pouZity softstartéry s integrovanym bypass
stykacem, pro vyssi vykony pak bude pouZit externi bypass stykac.
Pro rozbéh zatizeni s motory do vykonu 10 kW se pouZzije stykacova kombinace Y-D.

11.14. Deblokacni a ovladaci skfiné
SdruZené deblokacni a ovladaci skiiné pro mistni ovladani zafizeni budou plastové s dvermi s oknem pro venkovni
skiiné a s dvefmi bez okna pro skfiné uvniti objektu. Na skfinich budou umistény prepinace volby provozu
jednotlivych zafizeni, ovladaci prvky pro mistni ovladani a signélky provoznich stavd.
Na bocni strané nékterych skfini bude umisténo hfibové tla¢itko nouzového zastaveni zafizeni nebo
technologického celku.
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Deblokaéni a ovladaci skfiné budou uvnitf objektl upevnény na stény. Venkovni skfiné budou upevnény na
pomocné konstrukce a budou vybaveny stfiSkou z nerez plechu a magnetickym kontaktem pro signalizaci do
systému EZS.

11.15. Napdjeci rozvody
Napétova soustava: 3 PEN stf. 50Hz 230/400V/TN-C  strana nn

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 200-4-41:

- u zivych ¢asti konstrukénim provedenim, tj. polohou, krytim, izolaci nebo dvojitou izolaci

- U nezivych Casti je navriena ochrana samocinnym odpojenim od zdroje nulovanim + dopliujici
pospojovani
Zemni piechodovy odpor spoleé¢né ochranné soustavy musi byt mensi nez 2 ohmy s ohledem na €SN 332000-4-
41. Jednotlivé rozvadéce budou pfipojeny paskem FeZn 30x4 mm na uzemnovaci soustavu. Vnéjsi uzemnovaci
sit je soucasti stavebni ¢asti.

Stupen dodavky elektrické energie:
Ve smyslu €SN 341610 je pozadovano pokryti dodavky elektrické energie jako celek pro viechny odbéry z této
rozvodny ve stupni tfi.

Prostfedi dle CSN 33 2000-3:
Byly stanoveny odbornou komisi a protokol o urceni vnéjsich vlivd je zaloZen u Objednatele.

11.16. Méfeni a regulace
- rozvodnd soustava: 1 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S, 2 ~ 50Hz 24V/IT

- ochrana pred nebezpeénym dotykem dle €SN 33 2000 - 4 - 41:
soustava TN - samocinnym odpojenim od zdroje (¢l.413.1.3)
soustava IT - samocinnym odpojenim od zdroje (¢l.413.1.5)
- malym napétim SELV (¢.411.1)

- klasifikace prostredi (vnéjsich vliva) dle €SN 33 2000 - 3
Byly stanoveny odbornou komisi a protokol o urceni vnéjsich vlivd je zaloZen u Objednatele.

Pro uvazovanou automatizaci provozu je nutné zahrnout do fidiciho systému nové mérici okruhy. Nékterd méreni
budou vyuZita pro fizeni technologického procesu objektu a ostatni pro sledovani a monitorovani provozu.
Napéjeni proudové smyeky méFicich ¢idel bude provedeno z rozvadé&l ASR, vystupy z &idel budou privedeny
piimo do rozvadé¢d ASR. Analogové signaly budou 4+20 mA, digitalni signdly provedeny jako beznapétové
kontakty.
Silové napajeni prevodnikl méficich okruhl nebo sdruZovacich skfini méreni a regulace bude provedeno z
rozvadéch ASR.
V objektech, kde neni rozvadé¢ ASR budou osazeny sdrufovaci skiing, ve kterych bude provedeno rozjisténi
napdjecich obvod( a sdruzeni kabell od jednotlivych méficich okruhl do spolecnych kabelli, vedoucich do
rozvadé&h ASR.
Pfepétové ochrany pro méfici okruhy, u nichZ je proudova smycka s analogovym signdlem vedena kabelem mimo
objekty venkovnim aredlem budou osazeny pfepétové ochrany na vstupech do PLC.
Zatizeni pro méreni neelektrickych veli¢in budou predevsim:

e  Meéfeniobsahu Oz, méfeni pH a teplot

e Indukéni pritokoméry

e Ultrazvukové a tlakové senzory vysky hladin

e Limitni snimace vysky hladin

e Regulace teplot
Veskera méridla budou opatiena pfislusnymi certifikaty a kalibracnimi protokoly. Méridla surové a vycisténé
vody budou dle zdkona 505/1990 Sb. ovéfena opravnénou mérici skupinou (doloZzeno pfislusnym protokolem).
Vyhodnocovaci jednotky a samostatna méici zafizeni budou prednostné napajena zalohovanym napétim 230 V
AC nebo 12-24 V DC a vybavena komunikacnim protokolem HART (viz technické specifikace).

11.17. PoZadavky na provedeni méficich okruhti
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Vybér zafizeni pro méreni neelektrickych veli¢in bude proveden z fad renomovanych vyrobcd, kde je zarucena
spolehlivost a dlouhodoba funkénost, s pfihlédnutim k poZzadavk{m provozovatele z hlediska jednotnosti zafizeni
pouZivanych na obdobnych provozech v rdmci vodarenské spole¢nosti.

Néktera méreni budou vyhodnocena mistnim méfenim na pfevodnicich s pfenosem do fidiciho systému, néktera
budou provedeny bez mistniho vyhodnoceni pouze s pfenosem do fidiciho systému.

11.18. Znaceni méficich okruhti v COV
Oznaceni méficich okruhll bude provedeno pisemnym kédem oznacujicim funkci pfistroje a porfadovym cislem
okruhu. Toto znadeni vyplyva z ustanoveni CSN ISO 3511-1 (18 0060) ,Funkéni znaceni méfeni a fizeni v
pramyslovych procesech, oznacovani, ¢ast 1: zakladni znacky.
ASR musi fedit komplexni automatizaci technologického provozu, a to nejen z pohledu lokaIni technologie, ale
zejména z pohledu provozu, funkénosti a automatizace celé vodarenské soustavy provozovatele.
Ridici systém bude mit néleZité atesty dle pfislugnych norem a schvaleni dle EZU.
Ridici systém bude s moznosti daliho roziteni. Ridici systém bude modularni.
Ridici systém zajisti vypnuti vybranych spotfebi¢d pti piekroceni obsluhou nastavenych hodnot.
Ridici systém bude komunikovat s radiomodemem pres rozhrani RS232, musi byt kompatibilni se siti
provozovatele.
Do fidiciho systému budou napojena vSechna zafizeni k tomu urcena dle obvodového schéma pro dosazeni
bezpecné a spravné funkce.
Ridici systém pfi ztraté signalu z dispe¢inku bude samostatné fidit technologické zafizeni.
Instalované systémy musi umoZfiovat pfipojeni do jednotného dispecerského systému provozovatele
standardnimi, v dispecerském systému provozovatele pouZivanymi, prostiedky (komunikaéni zafizeni,
komunikaéni protokoly atd.). Reeni musi, z pohledu ochrany vloZenych investic, zajistovat maximalni otevienost,
z pohledu topologie musi byt ASR feden jako distribuovany systém integrovany do jednotného dispecerského
systému provozovatele. Topologie systému musi byt poplatna topologii fizené technologie tzn. jednotlivé dilci
samostatné systémy zajistuji Fizeni ucelenych samostatnych technologickych celkd (napf. ¢erpacich stanic,
Upraven vod a jejich zakladnich ¢asti, vodojem( a jejich zakladnich ¢asti atd.), jednotlivé systémy jsou propojeny
komunikac¢nimi linkami (jednotnym komunika¢nim systémem).
ASR musi byt postaven na komponentech kompatibilnich se systémy pouZivanych v telemetrické siti
provozovatele, zejména z pohledu napojeni do dispecerského systému provozovatele (komunikaci,
komunikacnich protokoli atd.).
Zakladnim poZzadavkem je pouziti standardné vyrabénych, volné konfigurovatelnych ¢i programovatelnych
pramyslovych systém s uZivatelskou podporou vyrobct téchto systémi tak, aby sprava a udrzba instalovanych
systéml mohla byt provadéna pracovniky provozovatele Ci jinou servisni organizaci. Nezbytnou soucasti
predavaci dokumentace je zdrojovy kdéd a popis softwarové aplikace a nastavenych parametrd
programovatelnych ¢i konfigurovatelnych systémda. Pokud je provedeno zakddovani (zaheslovani) nékteré ¢asti
systému, pak musi byt heslo pro pfistup pfedano provozovateli.
Do ASR musi byt napojeny veskeré signaly ze silové technologické ¢asti (minimalné chody, poruchy, polohy
servosSoupat, rezim automat a vSech instalovanych senzord a snimact neelektrickych velicin.
Ridici systém bude schvélen provozovatelem a objednatelem.

11.19. Navaznost na fidici systém
V novych rozvadécich budou provedeny pouze silové vyvody pro jednotlivd zafizeni, jejich ovladani bude
zajisténo fidicim systémem. V rozvadécich budou u vyse uvedenych vyvodi provedeny a vysvorkovany I/O signaly
do fidiciho systému. Vstupy budou provedeny jako beznapétové kontakty, vystupy napdjené ze systému budou
v rozvadécich privedeny na povelova relé. Propojeni mezi motorovymi rozvadéci a PLC bude provedeno
viceZilovymi kabely. Pro prenos digitalnich a analogovych signall budou pouZity samostatné kabely.

11.20. Koncepce ovladani

Technologicky proces v jednotlivych objektech bude primarné fizen automaticky z fidiciho systému s
dispecerskym pracovistém ve velinu a procesnimi stanicemi PLC v jednotlivych technologickych celcich v provozu.
Za béZného provozu bude technologicky proces ovladan z fidiciho systému. Pro pfipad servisnich zdsahl nebo v
nouzového rezimu bude mozné pohony ovladat mistné z deblokacnich skfini.

Zpusob ovladani bude mozZné navolit na deblokadni skFini, umisténé v provozu u ovladaného zafizeni, prepinacem
volby reZimu. Tento pfepinac¢ bude mit polohy ,, MISTNE“ - ,0 - ,,DALKOVE“. Tam, kde bude osazeno vice zafizeni
dané technologie na jednom misté bude pro né pouzita sdruzena deblokacni skrin.

PFi ruénim ovladani, které je uréeno predevsim pro servisni icely, se navoli prepina¢ do polohy ,MISTNE*. ZaFizeni
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je ovladano tlacitky na deblokacni skfini.

Pti dalkovém ovladani z fidiciho systému, (zakladni provozni rezim vsech zafizeni), bude prepinac volby provozu
na deblokaéni skfini navolen do polohy ,, DALKOVE”.

Pfi pfepnuti pfepinace do polohy ,0 je zafizeni vypnuto a nelze je ovladat mistné ani dalkové.

Provozni signalizace ovladaného zafizeni bude provedena v provozu na deblokaéni skfini a v systému SCADA.
Poruchova signalizace ovladaného zafizeni bude provedena v provozu na prislusSném rozvadéci RM a v systému
SCADA.

11.21. Spojovaci vedeni
Typy pouzitych kabel musi odpovidat mechanickym, teplotnim, chemickym a poZarnim pozadavkim v daném
prostoru. Kabelové trasy uvnitt budov budou tvoreny plastovymi nebo plechovymi, draténymi kabelovymi Zlaby,
kabelové odbocky k jednotlivym pfistrojim povedou v ochranné trubce nebo hadici.
Kabely budou uloZeny ve spole¢nych kabelovych trasach. Mimo objekty budou kabely ulozeny ve vykopu, v
kabelovych kandlech nebo v kabelovych tvérnicich. Kabely ve vykopech budou poloZeny na piskovém lozi a
piskem budou také zasypany. Trasa bude zaloZena cihlami. Ve vykopu bude uloZeno uzemnovaci vedeni
propojujici rozvadéce a trafostanice, které bude tvofit spole¢nou uzemnovaci soustavu. Pfi prichodu kabelové
trasy pod komunikacemi nebo pfi kfiZovani s jinymi rozvody budou kabely chranény proti mechanickému
poskozeni plastovymi rourami nebo ocelovymi chranickami. Vzhledem k tomu, Ze ve sdruzenych trubkovych
trasach budou spolecné s napajecimi kabely ukladany kabely pro motorové rozvody, méfici okruhy, SCADA
systém, EPS a EZS, musi byt rozmisténi kabell do jednotlivych trubek v trase provedeno tak, aby byly dodrzeny
pozadavky na vzdalenosti mezi kabely dle CSN 33 2000-5-52. V kabelovych $achtich bude provedeno oddéleni
kabelt jednotlivych napétovych hladin dle CSN.
Provedeni vykopl musi odpovidat CSN341050 a CSN 736005. Dojde-li k pokladce kabel& novych kabeli do
stavajicich kabelovych kandld bude ocenéno v ramci jednotlivych polozek vycisténi kanalli, kompletni vyména
veskerych kabelovych rostli za nové pozinkované rosty a prekladka kabelaze na tyto rosty. Vstup kabell z vykopu
do prislusného objektu nebo prostupy sténami v ramci objektl, pokud nejsou zajistény pomoci betonovych
tvarnic nebo ocelovych trubek (v podlaze apod.) budou provedeny v ramci praci Zhotovitele vrtanim ¢i bouranim.
Tyto vstupy musi byt provedeny tak, aby se zabrénilo vnikani vihkosti do objekt(.
V objektech budou nové kabely uloZzeny v hlavnich trasach na kabelovych rostech, v kabelovych pozinkovanych
Zlabech, v ostatnich trasich do plastovych Zlabd, list a trubek. Konstrukce pro upevnéni Zlabl a list kabel( k
povrchu jsou soucasti tohoto projektu, véetné prislusnych povrchovych Uprav a natérl. VyuZiti stavajicich
nosnych konstrukci pro novou kabeldz se nepredpoklada.
Veskeré stavajici zafizeni nedotcené vystavbou budou pfipojeny na nové rozvody elektrické energie. Stavajici
vyuzivana zafizeni jsou uvedena v textech pfislusnych kapitol a nejsou uvadéna v technologickych schématech.
Kabely budou v maximalni mozné mife svazkovany s pfihlédnutim k druhu kabel(, jejich Gcelu a pfipadnému
zatiZeni. V fadé kabelovych tras budou spole¢né ulozeny kabely silové a kabely pro MaR a ASR. V téchto trasach
bude ochrana pfed rusivymi Ucinky cizich proudd a napéti zajistovana pouzitim stinénych sdélovacich kabeld a
prostorovym oddélenim sdélovacich a silovych kabell ulozenim do samostatnych kabelovych Zlaba.
Zafizeni napojena pres frekvenéni ménice budou napojena, ohledem na poZadavek propojeni frekvencniho
ménice pomoci stinénych/pancéfovanych kabeld, kabely s koncentrickym vodiéem typu NYCY, NYCWY.
U jednotlivych ponornych zafizeni budou kabely z rozvadécl presvorkovany ve svorkovacich skfinich na kabely
jednotlivych zafizeni.

11.21.1. UloZeni kabeld vSeobecné
Kabel 1 kV bude ulozen dle €SN 33 2000-5-52/ ed.2 tabulka 52HN10. V chodniku a neobdéldvaném terénu s
krytim 35 cm v obdéldvaném terénu s krytim 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytim 1 m.
Pti hloubce 70 cm tam kde neni nebezpeci mechanického poskozeni se poufZije vystrazna folie Sifky 33 cm uloZené
na piskové loZze. Tam kde je nebezpecdi mechanického poskozeni pouZije se ke kryti kabelu cihel. Pti hloubce
uloZzeni 35 cm se poutZije cihel, nebo betonovych desek. V chodnicich pti hloubce 35 cm se vystrazna folie uloZi
pod konstrukci chodniku.
Ve vsech pfipadech je vyska piskového loze 2x10 cm. Pfi kfiZovani vozovek a krajnic se kabely uloZi do HDPE
chranicek, Zlabl nebo tvarnic na betonovém podkladé v hloubce 1 m.
Déle dle ¢l. 521.N11.13 €SN 33 2000-5-52 ed.2:
Kde nelze hloubek dle tab.¢. 52HN10 dosahnout a u kabeld do 1kV s hloubkou uloZeni 35 cm v mistech, kde je
zvySené nebezpedi mech. Poskozeni, je nutno kabely opatfit mechanickou ochranou (rourami, Zlaby, tvarnicemi
apod.). Takové pripady se vyskytuji napfiklad pfi vstupu kabeld do budov, pfi obchazeni nebo prechazeni
konstrukci v zemi, pfi kiizeni s komunikaci apod.
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11.21.2. Styk kabelu s inZenyrskymi sitémi
Stavajici inZzenyrské sité byly vykresleny u pfislusnych provozovatell a z dostupnych podklad(. Pro vzajemny styk
in. siti plati CSN 73 6005 "Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni".

11.21.2.1. a)silové kabely

Svétla vzdalenost mezi soubéznymi kabely 1kV a 22 kV je 20 cm. Pfi menSich vzdalenostech se kabely oddéli
ohnivzdornou prepazkou. Pfi soubéhu nékolika silovych kabell 1 kV se ponecha mezi nimi mezera min. 5 cm v
kratkych vzdalenostech a vyjimeéné je mozno klast kabely do 1 kV i tésné vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33
2000-5-52 ed.2). Vodorovné prepazky mezi kabely NN do 1 kV se nepouzivaji.

11.21.2.2. b) sdélovaci kabely
Pti soubéhu je nutno dodrzet min. vzdalenost 30 cm. Neni-li mozZno tuto vzdalenost udrzet uloZi se kabely 1 kV
do kabelovych Zlabl s poklopem ve vzdalenosti min. 10 cm. Pfi kfiZeni se silovy kabel i kabely spojové ulozi do
kabelovych Zlabll s presahem 1 m na obé strany. Pfi odkryti sdélovacich kabell a pfi vykopech v jejich blizkosti je
nutné vyzadat dozor spravce kabelu.

11.21.2.3. c¢)plynovod

vvvvv

s nizkotlakem 10 cm, stfedotlakem 20 cm.

Pri kfizeni se kabely uloZi do kabelovych Zlabl délky 1 m, pokud moZno nad plynovodem. Pti soubéhu s
vysokotlakym plynovodem je nutno dodrzet min. vzdalenost 8 m pfi kfizeni 0,5 m. Kabel se uloZi do betonovych
Zlabl s pfesahem 2 m na kazdou stranu.

11.21.2.4. d)vodovod

Pfi soubéhu i kiizeni je min. vzdalenost 40 cm. Kabel se uloZi do Zlabl délky 1 m.

11.21.2.5. e) kanalizace

Pti soubéhu je min. vzdalenost 50 cm, pfi kfizeni 30 cm. Kabel se uloZi do Zlab.

11.22. Uzemnéni

Uzemnéni rozvadéclh se provede pripojenim pres svorkovnice hlavniho ochranného pospojovani (HOP) na
spolecnou uzemnovaci soustavu objektu. V ramci vnitfnich uzemnovacich rozvodl (pasek FeZn) se provede
ochranné pospojovani ocelovych konstrukci stavebnich i strojnich, technologickych zafizeni a neZivych ¢éasti
elektrickych zafizeni. Vnitfni uzemnovaci vedeni se pfipoji na svorkovnici HOP. Vzduchotechnicka zafizeni na
stie$e spole¢né s anténami budou chranéna oddalenou jimaci soustavou dle CSN EN 62 305.

Nadzemni objekty budou opatfeny ochranou proti blesku dle CSN EN 62 305. Nové budované objekty budou
opatreny zakladovym zemni¢em, u stdvajicich objektl bude navrien obvodovy zemnic¢, uloZzeny ve vykopu.
Uzemnéni jednotlivych objektl na Upravné vody bude pripojeno na spolecnou zemnici soustavu, ktera bude
vytvorena v ramci rozvodil venkovniho osvétleni. V rdmci venkovnich uzemnovacich rozvodd budou pospojovany
sloupy VO a dal$i vodivé konstrukce, aby odpovidalo pislusnym CSN.

11.23. ProtipoZarni ucpavky:
V kabelovém prostoru pod rozvodnou.
P¥i vyusténi kabelll z rozvodny.
Pti prostupech mezi pozarnimi Gseky.

11.24. Znaceni a Stitkovani
Obecné, veskeré dodané a nainstalované zarizeni bude opatfeno trvalym funkénim oznacenim dle dokumentace.
VSechny stitky a popisky musi vzdorovat prostredi v misté instalace a tedy musi napf. odolavat vlhkosti, oleji
apod. Oznaceni na Stitku i popisce musi byt zfetelné, kontrastni o dostatecné velikosti pismen a musi byt ¢asové
trvanlivé po celou dobu Zivotnosti zafizeni v daném prostredi, musi byt zasadné v nesmazatelném provedeni.
Texty a provedeni stitkd bude samostatné schvalovano investorem. Uchyceni $titk( a popisek musi odpovidat
mistu instalace jak do vlivl prostredi, tak i moZznému mechanickému namahani. Umisténi stitku musi umoZriovat
snadny odecet Stitku, bez nutnosti napt. demontazi apod.
VySe uvedend obecna zasada bude platit napfiklad i na rucni ovladaci prvky jako jsou rGzné rucni ventily na
potrubi apod. Pfirozené Ze tato zasada o znaceni plati pro vSechny motory magnety a jiné snimace a akcni ¢leny.
Obdobné jako budou stitky opatfeny kabely, budou stitky opatfeny i propojovaci hadice a potrubi ve strojni ¢asti.
U kabeld budou kabelové stitky instalovany na oba konce. KaZzdy kabelovy stitek bude obsahovat - ¢islo kabelu,
odkud a kam vede, typ kabelu, ptipadné jeho délka.
Zily ovladacich kabel& budou oznaéeny navleckami s &islem svorky a cilové svorkovnice, ptipadné oznacenim
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pfistroje. Z dokumentace z vykresu vnéjsich spojli rozvadéce pripadné pfistroje musi byt patrné zakonceni
druhého konce vodice (Cislo svorky, svorkovnice, rozvadéc) zakonéeného v dané svorce. U pajenych vodica,
pfipadné vodic¢t malych prarezt miiZe byt v souladu s dokumentaci pouZito i barevné znaceni jednotlivych Zil.
Toto oznaceni musi byt jednoznacné a musi byt pouzito i v dokumentaci.

Zily silovych kabeld budou oznageny funkénim zna€enim - potencidlem, oznaenim faze a pod., pfipadné pfi
moznosti zamény pfi pfipojeni kabelu budou oznaceny obdobné jako ovladaci kabely ¢islem svorek.

Pro oznaceni svorek plati rovnéz veskeré obecné zasady vyse uvedené.

Na potrubi vzduchotechniky budou umistény Sipky s oznacenim sméru proudéni vzduchu a ptipadné i popisem.
Stejné tak bude vyznacen i smér proudéni na télese ventilatoru. Funkc¢ni popisy budou v rozvodu vzduchotechniky
nejen na snimacich a akcnich clenech, ale i na rucnich klapkach, filtrech apod.

11.25. Vychozi revize a revizni zprava
Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vypracovdna revizni zprdva dle
prislusnych pravnich predpisd a norem.

11.26. Cena a platby

Veskeré ¢innosti provadéné Zhotovitelem dle vyse uvedenych postupl (viz. odstavec 11) musi byt fadné ocenény
a pokud nemaji konkrétni polozku ve vykazu vymeéru budou rozpustény do ceny ostatnich jednotlivych polozek.
Cena polozek elektro ¢asti bude stanovena jako dodavka zafizeni (véetné dodani prvni naplné provoznich hmot,
vC. zakladnich prostfedk( urcenych do rezervy nebo konzervace), montaz, doprava na misto montaze, testy az
do urovné komplexniho vyzkouseni (véetné) vramci ucelenych funkénich ¢asti stavby, cena bude dale
zohledriovat postupy nutné pro udrieni stévajici COV v provozu jako napf. provizorni napojeni stavajicich
zafizeni, pfi napojovani novych zafizeni postupovat bez preruSeni prace v minimalnim case i za cenu
trojsménného provozu za U¢elem minimalizace ¢asu odstdvek.

Veskeré Cinnosti a dodavky provadéné Zhotovitelem dle vySe uvedenych postupt (viz. odstavec 11) musi byt
radné ocenény a predpoklada se, Ze veskeré naklady na tyto povinnosti jsou soucasti nabidkové ceny Zhotovitele.

12. Zkousky stroju a zarizeni

12.1. Testovani strojni a elektrocasti stavby

12.1.1. Vseobecné podminky pro zkousky
VSeobecné podminky platné pro zkousky v zavodé Vyrobce a na stavenisti musi byt aplikovany, pokud nejsou
nékde jinde v této specifikaci podrobné uvedeny jiné pozadavky vztahujici se ke specializovanému provozu.
Specifické zkousky a revize vyZzadované podle této smlouvy jsou specifikovany nize, ale pokud dodavatel
komponentl ma vlastni postup standardnich zkousek a revizi, potom tyto musi byt provedeny a kopie testu a
reviznich zprav predany TDI.
Zhotovitel musi provést rozsahlé zkousky a revize, aby potvrdil, Ze zafizeni a jeho provoz spliuji pozadavky
Specifikace. Zhotovitel musi pfipravit seznam navrhovanych zkousek a revizi, které zahrnuji, ale neomezuji se na
ty, které jsou podrobné uvedeny ve zbyvajici ¢asti textu, a které musi byt pfedany TDI ke schvéleni. Tento seznam
je tfeba upravit, pokud to TDI povaZuje za nutné.
Zhotovitel musi byt odpovédny za veskerou organizaci zkousek celého zafizeni a musi TDI alesponi s tfitydennim
predstihem ozndmit datum, kdy se planuje provadéni zkousek. Pokud neni uvedeno jinak, Zhotovitel musi nést
odpovédnost za dodavku veskeré vody, energie a materialu, ktery je zapottebi pro provedeni zkousek.
V pripadé, Ze néktera Cast zafizeni nevyhovi Specifikaci, Zhotovitel musi okamzité pfijmout opatfeni a nahradit
ho jinym zatizenim, které odpovida Specifikaci, nebo podniknout jiné kroky, které mize stanovit TDI.
Jestlize néktery prvek zafizeni nevyhovi poZadovanym zkouskam, takové zkousky se musi v pfimérené dobé za
stejné situace a podminek opakovat. Jakékoli pfimérené vydaje, které Objednateli vzniknou v souvislosti s
opakovanim zkousek, musi byt odecteny od Smluvni Ceny.
Jestlize TDI ozndmi Zhotoviteli, Ze nehodla byt pfitomen dané zkousce, Zhotovitel musi presto provést zkousku
za téch podminek, které by v prevazujici mife nastaly, jako kdyby TDI byl pfitomen, a musi TDI zaslat v pisemné
formé podrobné vysledky zkousky.
Za vsechny zkousky, které provede TDI nebo Zhotovitel, nese riziko i ndklady Zhotovitel.
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12.1.2. Zkousky zafizeni v zavodé Vyrobce - zkousky Dila

Obecné

Zkousky Dila musi byt provedeny na veSkerém zafizeni, které ma byt dodané jesté pfed odeslanim ze zavodu
Zhotovitele, pokud to neni neproveditelné, tak vtomto pfipadé musi byt informovan TDI. TDI musi byt oznameno
alesponi s 6 tydennim predstihem, Ze tyto zkousky budou probihat, aby se mohli zkousek zuc¢astnit, pokud to
povaZzuji za zadouci. Cena zkousky zafizeni v zavodé Vyrobce musi byt zahrnuta v cené dodavky zafizeni.

V pripadé, Zze se TDI nebo jeho zastupce rozhodnou zucastnit zkousek, veskeré zkousky musi byt provedeny v
terminu po vzajemné dohodé, v dobé 7 dni od plvodné stanoveného data, a musi probéhnout za pfitomnosti a
k pIné spokojenosti TDI nebo jeho zastupce.

V prfipadé, ze se TDI a jeho zastupce rozhodne, Ze se zkousSek nezucastni, Zhotovitel musi zajistit, Zze zkousky
provede jeho Testovaci Oddéleni, aby mohla byt vydana Potvrzeni o provedeni zkousky.

Razné prvky zafizeni, které maji byt podrobeny zkousce, musi byt umistény a provozovany takovym zplsobem,
ktery co mozna nepresnéji odpovida podminkam na Stavenisti.

Elektrické Motory

Typovou zkousku podle prislusnych technickych norem musi pro kazdy motor provést vyrobce motoru. Pred
dodanim na stavenisté musi kazdy motor projit pravidelnou kontrolni zkouskou. Motory musi byt vybaveny
tovarnim vykonovym Stitkem s informaci v souladu s poZzadavkem odpovidajici normy.

Svédecky potvrzené Zkousky Cerpadel

Zhotovitel musi pfedvést, Ze garantované udaje tykajici se vykonu, pfikonu v kw, celkové ucinnosti atd. uvedené
ve Specifikaci a rlznych dalsich Rozpisech, spini kazdy cerpadlovy agregat. Musi také vyhovovat pozadavku TDI z
hlediska mechanické spolehlivosti zatizeni a jeho schopnosti splfiovat celkové poZzadované vlastnosti

BéZné se bude poZadovat, aby elektrické motory skutecné dodané v ramci zafizeni podle Smlouvy byly
odzkousené ve Vyrobnim zavodu vyrobce, a vysledky dosazené ohledné ucinnosti atd. béhem odzkouseni motort
musi byt pouzity pro vypocet celkového vykonu zafizeni.

Jestlize ve Vyrobnim zavodu vyrobce neni k dispozici stfidavy proud poZzadovaného napéti, zafizeni musi byt
odzkouseno v souladu se standardem Zhotovitele nebo pomoci kalibrovaného testovaciho motoru, ale Zhotovitel
musi splnit poZadavky TDI, Ze Udaje z testu pro jeho stroj jsou presné, aby bylo mozné presné stanovit B.H.P.
absorbovanou zafizenim.

Zkousky musi byt v souladu s prislusnymi technickymi normami. Pritoky musi byt méreny bud volumetricky nebo
pomoci V prelivu, potlateného obdélnikového prelivu nebo venturimetry se rtutovym manometrem s pfimym
odectem, tlak musi byt méfen Bourdonovym méfidlem kalibrovanym tésné pred zapocetim zkousSky za
pfitomnosti TDI.

Elektrické pristroje pro méreni ptikonu do motoru, napéti a napdjeciho kmitoctu musi byt kalibrovany nezavislou
zkuSebnou v ramci 12 mésicl pred konanim zkousky, a potvrzeni o kalibraci musi byt k dispozici pro kontrolu v
dobé zkousek. TDI musi mit moZnost nahradit pfistroje Zhotovitele svymi vlastnimi, které maji prislusné
certifikaty, jak je uvedeno vyse.

Hydraulické tlakové zkousky

Na Zavodé Vyrobce musi byt veskeré tvarované prvky, armatury, potrubi a jakékoli jiné prvky zafizeni, na které
plsobi tlak, hydraulicky testovany na 1,5 nasobek maximalniho provozniho tlaku, a dlikaz o skuteénosti, Ze
jednotlivé prvky prosly zkouskami, musi byt pfedan TDI.

Materidly a Pfistroje

Veskeré materialy pouZivané pri vyrobé zatizeni a vSechny pfistroje, které jsou soucasti zafizeni, musi byt
dikladné odzkouseny v Zavodé Vyrobce. TDI musi byt vyrozumén o zkouskach, tak aby se jich mohl v pfipadé
svého z4djmu zucastnit. V pripadé, Ze to TDI pozaduje, musi mu Zhotovitel zaslat potvrzeni o testech s popisem, a
poskytnout veskeré naleZitosti tykajici se téchto testl a potvrdit, Ze byly Uspésné provedeny.

Kontrolni panely a Rozvodné desky

Odzkouseni kontrolnich panelli a rozvodnych desek na zavodech vyrobcl musi byt provedeno v souladu se
seznamem navrhovanych zkousek a kontrol schvalenych TDI. Budou se zkouset jednotlivé prvky a fungovani
celého systému. Tam, kde nebude mozné pouzit kontrolni interface se musi pouZit simulované signaly. Pocet
simulovanych signald musi byt minimalizovan.
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PLC Software a Hardware

Zkousky a kontrola veskerého PLC softwaru na zavodech vyrobce spolecné s pfislusSnym hardwarem musi obecné
odpovidat seznamu navrzenych testd, které schvalil TDI.

Zhotovitel musi poskytnout veskery hardware a software nezbytny pro provedeni téchto zkousek. Tam, kde ¢asti
hardwaru jiz byly instalovdny na stavenisti, musi byt bud' pronajaty nebo zakoupeny identické celky za ucelem
zkousek.

Svédecky potvrzené zkousky zafizeni v zdvodé Vyrobce
TDI ma pravo byt pfitomen na jakychkoli zkouskach dila uvedeného ve Smlouvé, nicméné se predpoklada, ze
muze byt pfitomen pouze na zkouskach nasledujicich ¢asti:

a) rotacni dmychadla

b) Ccerpadla

c) odstredivky

d) plynové motory

e) fidici software
Zhotovitel musi provést schvalené ,Zkousky zafizeni v zadvodé Vyrobce” a predat vysledky TDI nejméné sedm
pracovnich dni pred za¢atkem svédecky ovérenych zkousek dila. Za Zadnych okolnosti se TDI ani jeho zastupce
nesmi zucastnit zkousky, dokud neobdrzi vysledky zkousky Zhotovitele a TDI je nasledné neschvali.

12.1.3. Zkousky na stavenisti

Obecné

Zhotovitel musi provést veskeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek, aby bylo mozné
potvrdit splnéni Specifikace k pIné spokojenosti TDI. Minimalné musi byt provedeny zkousky a revize uvedené
nize.

e Individualni zkousky (revize strojniho zafizeni) — rozumi se provedeni zkousek jednotlivého stroje,
zafizeni v rozsahu nutném k Uplnosti a spravnosti montaze. Jsou soucdsti montaznich praci a jsou
zahrnuty v cené montaze. Ostatni podrobnosti viz. TNV 75 6910.

e  Priprava ke komplexnimu vyzkouseni — jsou prace nutné po individualnim vyzkouseni, aby zafizeni bylo
schopno komplexniho vyzkouseni. Jsou zahrnuty v cené polozky jako pfislusné testy. Ostatni
podrobnosti viz. TNV 75 6910.

o Komplexni vyzkouseni — jsou prace nutné k odzkouseni skupin stroji a zafizeni ve vzdjemnych vazbach
a k prokdzani, ze dodavka je schopna Zkusebniho provozu. Jsou zahrnuty v cené polozky jako pfislusné
testy. Ostatni podrobnosti viz. TNV 75 6910.

e  ZkuSebni provoz - Zhotovitel musi pfedvést k plné spokojenosti TDI, Ze cely komplex technologie, Upravy
a rGzné dalsi systémy jsou schopné spolehlivé fungovat a splnit poZadovana kritéria vykonu.

e Méfeni hluku — Zhotovitel zajisti méreni hluku u vybranych zatizeni (dmychadla,....) z divodu prokazani
dodrzeni urovné hladiny hluku. Je zahrnuto v cenach poloZzek jako pfislusné testy.

e Pachova zkouska — v souladu s vyhlaskami 356/2002 Sbh. a 362/2006Sb. Doklad o Uspésnosti zkousky se
priklada k adosti o uvedeni COV do trvalého provozu. Je zahrnuto v cenach poloZek jako prislu$né testy.

Veskeré prace, material a vybaveni pro zkousky na stavenisti musi zajistit Zhotovitel.

Sest tydnl pred zahajenim zkoudek na staveni$ti musi Zhotovitel predat veskeré podrobnosti a program
navrhovanych zkousek ke schvaleni a poskytnout TDI 14 dnt k vyhradam nebo schvdéleni. Jestlize by TDI povaZoval
tyto zkousky za nedostacujici, aby potvrdily odpovidajici stav, potom musi byt provedeny dodatecné zkousky na
zékladé jeho pokynd a musi byt realizovany na ndklad Zhotovitele. Zkousky na stavenisti nelze zahdjit, pokud k
tomu TDI nedd pisemné souhlas.

TDI si vyhrazuje pravo byt pfitomen jakékoli ze zkouSek nebo uvadéni do provozu a musi potvrdit svym
schvalenim/vyhradami svlj zamér tak ucinit. Tam, kde zkousky maji byt TDI svédecky potvrzené, mu musi
Zhotovitel ozndamit 14 dn( predem datum a misto konani zkousky.

Zhotovitel musi byt odpovédny za koordinaci programu zkousek vsSech soucasti na stavenisti a za zajisténi
skutecnosti, Ze vSechny zainteresované strany budou béhem zkousek pfitomny.

Zhotovitel musi zajistit, aby provoz jakéhokoli existujiciho dila nebyl narusen Zadnym zplGsobem jeho ¢innostmi.
Konecny pritok z nového provozu, ktery neodpovida danym kvalitativnim normam, nebude umoznén. Zhotovitel
musi byt odpovédny za docasna Cerpadla, armatury, potrubi atd, které jsou nezbytné k dosazeni této podminky.
PFi provadéni zkousek na zafizeni musi byt Zhotovitel odpovédny za celkova bezpecénostni opatfeni, vztahujici se
k tomuto zafizeni, a musi zajistit, aby nikdo z lidi nebyl at pfimo nebo nepfimo vystaven nebezpedi.

Zhotovitel musi zajistit Certifikaty o revizi celého elektrického zatizeni a kabeldze pred individualnimi zkouskami.
Zhotovitel musi ke kontrolnimu seznamu veskerych zkousek poskytnout vysledky a vSechny druhy ¢innosti, aby
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se eliminovaly chyby. Tento seznam musi podepsat Zastupce TDI jako potvrzeni provedeni zkousek.

Pokud, dle minéni TDI, jsou zkousky na stavenisti zbyte¢né zdrZzovany, mlzZe dat Zhotoviteli pisemné pokyn k
pripravé téchto zkousek. Jestlize do 10 dnl od obdrZeni uvedeného ozndmeni zkousky jesté nebyly provedeny,
TDI mizZe sam zacit provadét uvedené zkousky. Veskeré vylohy spojené s provadénim zkousek musi hradit
Zhotovitel.

Individudlni zkousky - revize strojniho zafizeni

Kazdad instalace a prvek mechanického provozu musi Zhotovitel podrobit revizi, aby zajistil, Ze odpovida pfislusné
specifikaci, navrhu, vykresim vyrobce a standardu materiélu a provedeni.

Jakmile je Zhotovitel spokojen s tim, Ze provoz spliuje veskeré pozadavky, vyzve TDI nebo jeho zastupce, aby
proved| vlastni revizi. Jakékoli chyby zjisténé béhem této revize musi byt sdéleny Zhotoviteli a odstranény k uplné
spokojenosti TDI nebo jeho zastupce.

Revize mechanického provozu musi zahrnovat, ale nikoli byt omezeny na nasledujici:

a) Identifikacni Stitky, pevnost uchyceni, Zadné fyzické zavady atd.

b) Veskeré vystrazné tabulky, ochranna zafizeni a kryty.

c) Veskera uchyceni a uzamykatelna zafizeni.

d) Instalace ucpavkového tésnéni a mazani armatur a mensiho strojniho vybaveni, kontrola
rotacnich pohond.

e) Sefizeni strojniho vybaveni a pohon(.

f) Potrubi a opéry.

g) Ochrany povrchu.

h) Funk¢ni zkousky provadéné rucné.

Priprava ke komplexnimu vyzkouseni

oznameni o konani komplexnich zkousek je nutno provést nejdéle 7 dni pred za¢atkem mésice ve, kterém se
budou konat a to s objednavkou prfedanou provozovateli na dokoupeni el.pfikonu a mnozstvi el.energie pro
potfeby zkouseného zafizeni.

Zhotovitel musi zajistit funkéni zkousky celého zafizeni, aby zajistil jeho spravné fungovani v ramci elektro-
mechanické ¢innosti pfed zapocetim Komplexniho vyzkouseni. Funkéni testy musi zahrnovat provéreni veskerych
ochrannych zafizeni a kalibraci a nastaveni zafizeni tak, aby vyhovovaly specifickym podminkam stavenisté nebo
spliovaly provozni parametry. Ddvodem téchto testl je simulovat fizeni systému. Tam, kde neni k dispozici fidici
interface, bude Zhotovitel poZadovat simulacni signaly, aby bylo moZné testovat jednotlivé sekvence.

Po Uspésném ukonceni zkousek a revizi jednotlivych prvkd zatizeni, jak je uvedeno v tomto dokumentu, musi
Zhotovitel uvést do chodu celé zafizeni tak, jak by fungovalo za plnych provoznich podminek pfed tim, nez
provede Komplexni vyzkouseni.

Cerpaci stanice
Kromé predvedeni spravné funkce a kontroly kazdého prvku cerpaciho systému, se musi zmérit fungovani

Cerpadel na stavenisti. Vytlak ¢erpadel se bézné musi méfit objemem kapaliny vyCerpané z napajeciho zdroje.
Tam, kde tuto metodu nelze aplikovat, je povoleno provést jiné zkousky méreni vykonu nebo pritokové zkousky.
Zhotovitel musi provést hydrostatickou zkousku na vSech mistech potrubi jesté pred konecnym natérem a
zakrytim opérnych sokld, pfitlacnych blokl atd.

Zdvihaci zatizeni

Zhotovitel musi provést revizi a odzkouset veskera dodana zdvihaci zafizeni a potvrdit, Ze jsou bezpec¢na v souladu
s pfislusnymi normami. Certifikaty pro zatézové testy musi byt vystaveny jak pro Dilo, tak pro zatéZzové testy in
situ. Zhotovitel musi poskytnout veskeré nezbytné testovaci zatéze.

Zdvihaci zafizeni nesmi byt uvedeno do uzivani, dokud nejsou vySe uvedené testy ukonceny a vyddany pfislusné
certifikaty.

Systém rozvodu vzduchu
Zhotovitel provede revizi a odzkousi vSechna rozvodna potrubi, armatury a prvky.
Po mechanické instalaci se provede za pfitomnosti TDI nebo povéreného zastupce:
e Kontrola horizontdIni instalace naplnénim nadrze Cistou vodou aZz po horni hranu provzdusfovacich
prvka.
e Kontrola tésnosti provzdusniovaciho systému pfi plnéni nadrze Cistou vodou do vysky 200 mm nad
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horni hranu provzdusnovacich prvkd.
e Provede se kontrola stejnomérného zdsobovani vzduchem v celém objemu aktivace.
Zhotovitel musi provést test oxygenacni kapacity podle TNV 75 6611. Test oxygenacni kapacity Ize rovnocenné
provést v nadrzi na aktivovaném kalu dle O"NORM M 5888, ATV-M 209. Test se provede na misté v jedné z
aktivacnich nadrzi. Soucasti testu je dale zabezpeceni veskerych potiebnych medii (voda, elektricka energie atd.),
chemikdlii a ¢innosti uréeného znalce, v€etné vypracovani vyhodnoceni testu. Vysledkem testu musi byt mimo
jiné stanoveni oxygenacni kapacity, procenta ucinnosti prestupu kysliku na 1 m hloubky nadrZe a koeficientu @,
aby mohla byt ovérena skutecna provozni spotfeba kysliku. Navrzend metoda zkousek a jejich program, ktery
navrhne zhotovitel, musi byt predloZen TDI ke schvaleni Ctyfi tydny pred zahajenim zkousek.

Komplexni vyzkouseni

Pfed ukoncenim Pripravy ke komplexnimu vyzkou$eni musi Zhotovitel provést zavére¢nou sekvenci zkousek dila
za pritomnosti jak TDI tak Zakaznika (napf. test oxygenacni kapacity). Po Uspésném ukonceni téchto zkousek musi
Zhotovitel uvést do chodu celé zafizeni obsazené v této Smlouvé a musi je udrzovat v provozu po dobu 72 hodin
nepretrzitého provozu za pouziti ndhradnich médii (Cista voda) pred tim, nez vyda predavaci certifikat.
Komplexni vyzkouseni provedou dle vzajemné soucinnosti zhotovitelé technologickych montazi (strojni, elektro.)
Komplexni zkousky technicky fidi odpovédny pracovnik hlavniho zhotovitele. Mnozstvi a druhy potfebnych médii
béhem KZ budou zajistény zhotovitelem a ten je povinen toto zahrnout a ocenit do dodavky. Rozsah a napln KZ
véetné pozadavk( na soucinnost Objednatele a provozovatele budou stanoveny v "Ndavrhu a pfipravé
komplexniho vyzkouseni", ktery zpracuje zhotovitel.

Podrobnosti ,,Navrhu komplexniho vyzkouseni“, které navrhuje Zhotovitel, a programu zkousSek musi byt
predloZzeny TDI ke schvéleni Sest tydn( pred zahajenim test(l. Tato dokumentace musi také obsahovat kromé
vy$e uvedeného Certifikaty Zkousek, Manualy Provozu a Udrzby, Prisluéné technické vykresy, a vysledky zkousek
zafizeni s podpisy Zhotovitele a zastupct TDI.

Kazda soucast zafizeni a/nebo systém musi byt odzkousen v manudlnim rezimu (,Na misté a Dalkové“), aby se
provéfilo celkové fungovani.

Kazda soucast zafizeni a/nebo systém musi byt odzkousen v automatickém rezimu, aby se provéfily jednotlivé
systémy, jak funguji jako celek.

Zaznamy Zkousek na Stavenisti
Do standardnich listd, které ptipravil Zhotovitel a schvalil TDI musi byt zaneseny pfesné zaznamy ze vSech revizi,
zkousek a kontrol uvadéni do provozu. Zaznamy musi obsahovat, ale nemusi se omezovat pouze na:

a) Podrobnosti z revidovaného zafizeni nebo zkousenych obvodi a umisténi.
b) Popis provedenych revizi/zkousek a Ciselné vyjadiené vysledky.
c) Podpis zmocnéného zastupce Zhotovitele a TDI nebo jeho zastupce.

Zhotovitel musi uvést vysledky revizi/zkousek na zaznamovych listech a t¥i podepsané kopie obdrzi TDI.

MATERIALY

(B 4

13. Pozadavky na jakost materialu

13.1. Materialy
Zhotovitel bude opatfovat vSechny materidly nutné pro stavbu, pokud nebude nafizeno jinak. Veskeré zbozi a
materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho typu a budou mit vSechna
posledni projektova i materidlova zlepseni, pokud neni v technické specifikaci konkrétni ¢asti stavby uvedeno
jinak. Zhotovitel zajisti dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materialu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni.
Veskeré materialy pouZité na stavebni konstrukce budou pouZity a zabudovany v souladu s montaznimi a
technologickymi predpisy jejich vyrobci, s platnymi €SN a platnymi hygienickymi predpisy. Pouzité materialy
budou vyhovovat jejich Uéelu pouziti, projektové dokumentaci a platnym CSN.
Veskeré stavebni prace budou provedeny podle pfislusnych platnych €SN pro provadéni téchto konstrukci.
Stavebni prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich €SN, pokud charakter dané konstrukce s
ohledem na technologické zatizeni a funkci nevyzaduje podminky pfisnéjsi.
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V pripadé, Ze polozka obsahuje uloZeni bouraného materialu na skladku, je soucasti polozky i poplatek za ulozeni
na skladku.

Pokud budou opatfovany materidly ze zahranici musi byt vyrobeny a vyzkouseny podle pfislusnych standard
danych platnymi narodnimi pfedpisy a to musi byt dokumentovano ke spokojenosti TDI. Ve vSech pfipadech, kdy
se pouziji materialy ze zahraniéi, musi tyto vyhovét piislusnym normam Ceské republiky jak pro vyrobu, tak pro
zkousky.

Pfed zapocetim stavebnich praci zhotovitel pfedd TDI seznam subdodavatel( a zdrojd materidlu pro provadéni
praci. Tento seznam mUze byt béhem praci se souhlasem spravce stavby ménén a doplfiovan. Na vyzadani
spravce stavby budou poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni.

Nasledné dodavané materialy musi odpovidat kvalitou vzorkdim, které byly odsouhlaseny TDI.

V priibéhu kontraktu mohou byt Zhotovitelem navrhovani dalsi subdodavatelé a zdroje materidlu, ale Zadny
nesmi byt zménén bez souhlasu TDI.

Pokud se nékde v této dokumentaci vyskytuje nazev konkrétniho vyrobku, tak tento vyrobek uréuje standard
kvality a mdze byt nahrazen jen vyrobkem o minimalné shodné nebo vyssi kvalité.

13.2. Materidlové normy
Zhotovitel musi doloZit kvalitu pouZitych vyrobk( v souladu se zékonem ¢.22/1997 Sb. pfedem TDI s potvrzenim
o vydani prohlaseni o shodé pro urcity vyrobek podle nafizeni vlady ¢.178/1997 Sb. a s prohlasenim o shodé
podle odpovidajicich nafizeni u vyrobkd, které nejsou vyjmenovanymi vyrobky (podle nafizeni vliady ¢.178/1997
Sb.).
Bude pfiloZen protokol o provedenych zkouskach, jejich vysledcich a vyhodnoceni, jejich kvalitativnich parametr
podle odpovidajicich CSN, specifikaci, predpist vyrobct a kvalitativnich specifikaci konstrukci komunikaci.
Vyrobky budou také zkouseny z hlediska poZadavk( na neskodnost vici Zivotnimu prostiedi.
Kazda ucelena dodavka materidlu bude doloZena dodacim listem vyrobce obsahujicim predevsim datum, jméno
a adresu vyrobce, jméno a adresu zakaznika, misto doruceni, urceni typu a kvalitativni tfidy, dodanou hmotnost
a potvrzeni zarucované kvality, které odpovida prohlaseni o shodé a protokolim s vysledky zkousek a jejich
vyhodnoceni.
Veskeré materidly, pouZité na stavbé musi vyhovovat pFisluinym CSN, p¥ipadné odpovidajicim evropskym
normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR. Jakost dodavanych material(i a konstrukci bude
dokladovéana predepsanym zplsobem pfti prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

V pripadé, Ze je v dokumentaci predepsana nerezova ocel, je vidy vyZzadovana austenitickd nerezova ocel. Pro
oznacovani nerezové oceli podle riznych norem plati nasledujici tabulka:

DIN AlSI STN EURONORMA SS Spojovaci mat.
1.4301 |304 17 240, 17 241 X5 CR NI 18-10 2333 A2-70

1.4305 |303 - X10 CR NI S 18-9 2346

1.4306 |304L 17 249 X2 CRNI'19-11 2352

1.4401 |316 17 346 X5 CR NI MO 18-10 2347 A4-70

1.4435 |[316L 17 350 X2 CR NI MO 18-12 2353

1.4436 |316 17 352 X5 CR NI MO 18-12 2343

1.4541 |321 17 246, 17 248 X6 CR NITI 18-10 2337

1.4571 | 316Ti 17 348 X6 CRNIMO T117-12-2 2350

13.3. Skladovani materialu
Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfrislusny predpis. Rzné druhy materidlu musi
byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym
zplUsobem skladovani nebo oSetfovani nebo ma proslou lhitu pouZiti nesmi byt na stavbé pouZit a musi byt na
naklady zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.

13.4. Manipulace a uziti materialu
Materialem smi byt manipulovéno jen dle predpist vyrobce, zévaznych CSN a ostatnich predpisd, které se k
manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materialu. Material, poskozeny pfi manipulaci, smi
byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem Objednatele. Zplsob opravy poskozeného materidlu musi byt
Objednatelem odsouhlasen.
Materidl smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uZiti predepsano projektem nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak.
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Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na své
naklady zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

13.5. Poklopy reviznich Sachet
Osazené poklopy budou odpovidat €SN EN 124.
V pojizdénych plochach budou osazeny poklopy tfidy D400, v nepojizdénych plochach budou osazeny poklopy
tridy A15.
Material: Ram a viko — tvarna litina. RAm bude proveden pro osazeni na betonové Sachtové kdnusy dle
DIN 4034. Dosedaci plochy ramu a vika budou opracovany. Mezi rdmem a vikem je tlumici krouzek z PE, odolny
proti mrazu a olejum.
Viko je vybaveno kloubem a systémem automatického zajisténi vika jednou pruznou zapadkou. Kloub bude
vybaven litinovou bezpecnostni zapadkou, ktera po instalaci do pouzdra kloubu znemoznuje vyjmuti vika z ramu.
Kloub bude umoznovat aretaci poklopu.
Povrch poklopu je ochrdnén vrstvou akryldtové pryskyfice.
Zhotovitel pred provedenim objednavky na vika poklopt provede odsouhlaseni vzhledu vika s logem a napisem
s Objednatelem. Odsouhlaseni bude pisemné a bude doloZzenu TDI stavby.
Material (poklopy A15 — v extravilanu): Ram a poklop — Seda litina a beton. Rdm a poklop maiji litinovou
kostru, kterad je vyplnéna betonem C 35/45. Beton bude zhutnény vibraci s mrazuvzdornou a provzdusriovaci
prisadou.
Provedeni (poklopy A15 — v extravilanu): Dosedaci plochy rdmu a poklopu budou opracované. Poklop bude
betonovy v provedeni bez odvétrani.
Stavebni vySka ramu poklopu tfidy A15 je 75 mm.

13.6. Zebfiky
Pro vstup do $achet budou poufita stupadla dle TNV 750748 a ocelové ebfiky. ZebFiky museji byt zhotoveny dle
TNV 75 0748.
Zabradli u vystupni Gdrovné musi byt vybaveno sklapécim kusem branicim padu, je-li vystupni droven 0.60 m a
vice nad terénem.

13.7. Nerezova ocel
V pripadé, Ze je v textech uvadéno oznaceni oceli - nerez, ocel tf.17, ocel dle DIN 1.4301, nerezavéjici ocel apod.
VZdy se jednd o austenitickou nerezovou ocel CSN 17 241 nebo vy3si.
Manipulace s materidlem nesmi byt pfi¢inou poSkozeni. Svafovani jinych konstrukci a potrubi v blizkosti nerezu
musi byt provadéno pouze s ochranou nerezu (zakryti atd.)
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14. Priloha A:

Neobsazeno.

15. Priloha B: Normy

Pro veskeré konkrétni normy a zdkony, které maji byt splnény u doddvaného zboZi a dodavanych materidld, u
provedenych nebo testovanych objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani nebo
revidovaného vydani pfislusSnych norem nebo zakonl, které jsou platné v dobé podani tendru.

V ndsledujicim seznamu jsou uvedeny platné ceské normy, které jsou zavazné pro provedeni Dila a s nimiz musi
byt dokoncené Dilo v souladu.

Pocatec€ni pismena v oznaceni norem maji nasledujici vyznam:

¢SN Ceska statni norma

CSN EN Prevzata evropska norma

¢SN 1SO Prevzata mezinarodni norma

CSN IEC Prevzata mezinarodni norma

TNV Odvétvova technicka norma vodniho hospodarstvi

Uvedené normy Ize zakoupit na adrese:

Cesky normalizaéni institut
Biskupsky dvir 5

110 02 Praha

tel.: +420 02 21802111
fax: +420 02 21802301
WWW.CSNi.Cz
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16. Priloha C - Seznam kontrol a zkousek

Nazev Cinnosti

Predmét kontroly, zkousky

a odpady

Kontrolu, zkousku
provadi, zajistuje

(aéastnik kontroly)

izvan ke kontrole

|Zpﬂsoh kontroly

Rozsah kontroly, zkousky

Vystupni doklad kontroly

Poznamka

Vytyceni trasy

Kontrola souladu dle PD

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, SP

Vizudlni kontrola

Doklad od geodeta, zdznam ve SD

Vyty&eni zajistuje zhotovitel, vytyéeni
provede opravnény geodet

vrstvy zasypu dle PD a podminek vyrobce

Vytyceni ostatnich IS |[Kontrola souladu dle PD, kontrola kfizeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola f::;jcrz ve SD, zapis prislusného Vytyéeni zajistuje zhotovitel
Dopravni znaceni Kontrola osazeni a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel Vizudlni kontrola Zaznam ve SD
Zemni _prace Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni_kontrola ryhy Zaznam ve SD
Zemni prace Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola pazeni Zaznam ve SD
Skladkovné vytéZené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, SP Doklad o uloZeni
Skladkovné a ulozeni odpadd Zhotovitel Zhotovitel, SP Doklad o ulozeni
Provedeni podsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizuglni_kontrola podsypnveho n"laterlalu a kontrola Zaznam ve SD
vrstvy podsypu dle PD a podminek vyrobce
Vizudlni kontrola materialu, skladovani - potrubi, odbo¢kya
Materidlové provedeni Zhotovitel Zhotovitel, SP ostatni tvarovky, 3achtovd dna, skruZfe, stupadla, |prubéiné Zaznam ve SD
Potrubi poklopy - typ, vyrobce stav
. . . . Vizualni kontrola uloZeni potrubi - Kontrola smérovéhoa P .
Provedeni potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP . . ., . pribéiné Zaznam ve SD
vyskového uloZeni potrubi
Provedeni obsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola podsypového materidlu a kontrola pribéiné Zaznam ve SD

min. 2 ks té7kd staticka zatéZovaci

prohlidky kamerou

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, SP

vizudIni kontrola

vé. odbocek, tlakovym zafizenim
min. parametrech - 100I/180bar

Pisemné prohlaseni odborné firmy

Zhutnéni zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP Nezpevn’ene plochy ... vizudlni kontrola hutnéni pfi |zkoudka, 1ks penetraéni metod: Zéznam ve SD a protokol zkusebny Zku3ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
zésypu ryhy a provedeni zkoudek na odsouhlasena SP
100m _k lizace. Rozsah lze
min. 4 ks téikd staticka
5 " - . . . . N Zpevnéné plochy (v komunikacich a chodnicich . &% i 3ka, . . Zku3ebna (zhotovitel zkousk musi byt
Zasyp potrubi Zhutnéni zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP p P P v (V PR . B ) " zatézovaci - zkouska ks Zaznam ve SD, protokol zkuSebny ( ! v) 'Y
vizualni kontrola hutnéni pfi zasypu ryhy a provedenizkousek penetraéni metoda na odsouhlasena SP
100m kanalizace. Rozsah Ize uoFesni
Zaznam ve SD, zhotovitel predlozi pfi
. o R . s .. [|Zhotovitel, sprévce sité-| . . . P . .. .|predani dila pi é st iski &
Kontrola spravnosti ulozeni stavajicich siti Zhotovitel, spravce sité-siti o P Vizualni kontrola, kontrola dle podminek spravci siti kontrola dle podminek spravct sit| preVanlr |a' ?lsemne stanovisko spl;avce
siti dotéenych siti - souhlas s kolaudaci bez
pfipominek
kontrol i 3achtovych d ji trub se 3achtou, Zhotovitel, SP, P P .
Revizni Sachty on.roa osazsnl se?cv o/vyc er spoju/ rub se sachtou, osazen Zhotovitel otovite vizudlni kontrola priabéiné Zaznam ve SD
a svislost skruzi, umisténi stupadel, osazeni poklopu provozovatel
Ostatni objekty kor\tro\au.statmchobjektu na siti - spadisté, skluzy, shybky, vyustni Zhotovitel Zhotovitel, SP, vizudini kontrola pribéing Zaznam ve SD
objekty aj provozovatel
. . N . . . . Provedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle CSNv celém rozsahu kanalizace (100%] . Zhotovitelem zkouek musi byt nezavislg
Zkouska tésnosti potrubi Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP " N samostany protokol . . .
75 vé. odbocek spole¢nost vidy odsouhlasena SP.
NP fnz o
Vodotésnost P deni méfeni vodoté i stok vzduch: dle €s lé hu kanali 1007 Zh itel koudek i by avis!
Zkougka vodotésnosti reviznich dachet Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, s rovedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle v celém rozsahu kanalizace (100% samostany protokol otoy\te em zkoudek musi byt nezavisld
75 vé. odbogek spole¢nost vidy odsouhlasena SP.
Zkousky vodotésnostivodarenskych a kanalizanich nadrzi Zhotovitel Zhotovitel, SP provedeniv souladu s €SN 75 0905 v celém rozsahu stavby Zaznam ve SD, samostatny protokol
7 - "
Musi byt provedeno vy kanalizace pred provadénim zkouéelZh tovitel, vi Zhotovitel, SP i2usini kontrol chelzr; Vro;sar;ukka?allzase(l(?oﬁ pi , hisgeni odborné fi Zhotovitelem zkouSek musi byt nezévislg
t8snosti otovitel, viz pozn. otovitel, vizualni kontrola ve&. odbolek, tlakovym zaFizenim dPisemné prohlaseni odborné firmy spolecnost vidy odsouhlasend SP.
min. parametrech - 1001/180bar
Cisténi kanalizace Musi byt provedeno vycisténi kanalizace pred provadénim v celém rozsahu kanalizace (100%) Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavislg

spole¢nost vidy odsouhlasend SP.

Kontrola Cistoty potrubi a Sachet

Zhotovitel

Zhotovitel, SP,

provozovatel

vizudlni kontrola, kontrola v rdamci prohlidky kamerou

v celém rozsahu kanalizace (100%) v¢

odbocek a Sachet
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CoV Tésetice - intenzifikace

Ul

Kamerové zkousky

Testy potrubi pramyslovou kamerou Vé. vy¢isténi kanalizagnihol

potrubi pred provadénim této zkousky. V pfipadé, Ze Usek bude|

Kamerova prohlidka je provadéna ve vyCisténém

e Y . L ) ) ) Zhotovitel, SP, potrubi odbornou firmou. Zadznam z prohlidky TV . . . Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisld
pfeddvan  do predéasného uZivani, bude test potrubi|Zhotovitel, viz pozn. . L ... |V celém rozsahu kanalizace (100%]samostatny protokol 9 . <
N . . L provozovatel kamerou  musi obsahovat hodnotu okamzitych spadd spole¢nost vzdy odsouhlasend SP.
pramyslovou kamerou proveden pred timto pfedanim do B _— B " .
e L, YL Y . potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
pfed¢asného uzivani a pfed preddnim kompletniho
B - e e . Kamerova prohlidka je provédéna ve vycisténém potrubi
Testy potrubi z pruinych materidld (tj. mimo kameninu) ) . . . . P -
o " . . . . . . odbornou firmou. Zaznam z prohlidky TV kamerou . . . Zhotovitelem zkousek musi byt nezavislg
primyslovou kamerou na ovalitu a spad potrubi v celém |Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP i v e R v celém rozsahu kanalizace (100%]samostatny protokol . . .
K B . N Y, musi obsahovat hodnotu okamzitych spad potrubi v spole¢nost vidy odsouhlasena SP.
rozsahu (opakovana kamerovd zkouska pfed predanim L . " ) o .
grafickém vyobrazeni, ovality, popisu pfipadnych poruch a
V pfipadé ulozeni kanalizace v komunikaci bude Kamerova prohlidka je provadéna ve vyCisténém
3 v a i i . Zd& i v celém rozsahu  kanalizace Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisld
pfcvedena zkvouska prljlmvysllcvou kamero\j 'po zasypu Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP potrubi udborlnou firmou. Zaznam z p[.uhllldky TV celém ok samostatny protokol " ! ) y
vykopu pfed provddénim  konstrukénich  vrstev kamerou musi obsahovat hodnotu okamzitych spadi [umisténé v komunikaci spolegnost vidy odsouhlasend SP.
komunikace a opétovné po kompletnim provedeni potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
Pro provéfeni kvality dila v zéruénich Ihatach bude . . . - v .
3 N N Kamerova prohlidka je provadéna ve vyCisténém . .
zhotovitelem provedena inspekce  primyslovou kamerou B . . - v celém rozsahu kanalizace (100%, N N L -
L - L .. N . . . potrubi odbornou firmou. Zdznam z prohlidky TV | . . Y . Zhotovitelem zkoudek musi byt nezavislg
kanalizaéniho potrubi pfed vyprienim zaru¢ni doby (pfipadné |Zhotovitel, viz pozn. SP, objednatel Ve, vytisténi tlakovym zafizenim dsamostatny protokol

po 36 mésicich od kone¢ného pfedani dila po dohodé s

kamerou musi obsahovat hodnotu okamiZitych spada

min. parametrech - 1001/180bar

spole¢nost vidy odsouhlasena SP.

Provedeni povrchu

(pFed zahajenim stavby konstrukénich vrstev)

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, SP

Vizudlni kontrola, provedeni zkousky

penetraéni metoda na

100m kanalizace. Rozsah Ize

samostatny protokol

spole¢nost vidy odsouhlasena SP.

e potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
2.SP) v VEiEtEn
. . - . R . . . Zaméfeni polohy a vyskového uloZeni otrubi s R Zaméfeni bude provedeno opravnénym
Provedeni polohového a vyskového zaméfeni potrubi Zhotovitel, geodet Zhotovitel odbornym p v ¥ P Geodetické zaméFeni " P P ¥
Geodetické zaméreni - = 'V PRSP o > Fr— " S v e
o Y, . Zhotovitel,  SP, Zjisténi souladu se smérnici objednatele, pfipadné geodet. zaméFeni bude dolozeno vidy pfi délkovs
Kontrola geodetického zaméfeni Zhotovitel . .
Objednatel Iprovozovatele fakturaci nad 90%
min. 4 ks téka staticka
Zkousky Unosnosti povrchu plané , zkousky rovinatosti plané| zatéZovaci  zkouska, 2ks Zhotovitelem zkoudek musi byt nezavisl3

Zhotovitel a spravce

Kontrola skladby a tloustky konstrukénich

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel . . P pribéiné Zaznam ve SD
|komunikace, SP vrstev komunikace...méfeni metrem
Kontrola teploty vzduchu a teploty dovazené smési pfi poklad . A " .
v.o.nvrﬁ)a eploty vzduchu a teploty dovazene smesi pri pokladce Zhotovitel Zhotovitel Vizudlni kontrola, kontrola doklad( pribéiné Pisemny doklad
Ziviénych vrstev
Zhotovitel ]
Kontrola vyspraveni Zivicného krytu Zhotovitel ° OV,I €l a spravce Vizudlni kontrola provedeni Ziviéného krytu prabéiné Zaznam ve SD
|komunikace, SP
Dokumentace 2 L Zhotovitel Zhotovitel,  SP, Zajisténi pehled &n bih fav PD skutetného provedeni podepsand
skute¢ného provedeni aznamenani zmen otovite Objednatel ajisteni prehledu zmen behem stavoy zhotovitelem stavby.
Zéznam ve SD, pisemny doklad pfislusného
KFizeni ostatnich IS Neposkozeni, zpétné zasypdni Zhotovitel, spravce siti Zhotovitel, spravce siti Vizualni kontrola pribézné sprdvce o neposkozeni - souhlas s
Jkolaudaci

Zajisténi a kompletace kontrol, zkousek a revizi musi byt dle platnych predpisi a CSN
Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpoklada se, ze naklady na kontroly a zkousky, které nejsou uvedenyv samostatnych polozkach vykazu vymér, jsou rozpustény

(pfipadné jinych norem vztahu,

v ostatnich polozkach.

jjicich se k provadénému dilu) a podminek verejné zakazky vcetné protokolt. V min. mnoistvi a rozsahu jak je vySe uvedeno, pfipdané dalsi podle poZadavki spravce stavby (SP).

Vodovod, vytlacné a tlakové potrubi

Vyty&eni zajistuje zhotovitel, vytyéeni

Vytyceni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP Vizualni kontrola prabézné Doklad o geodeta, zdznam ve SD L
provede opravnény geodet
P . - . . R olxs x Zaznam ve SD, zdpis pfislusného PR .
Vytyéeni ostatnich IS [Kontrola souladu dle PD, kontrola kfizeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizualni kontrola prabézné spravce pis P Vytyéeni zajidtuje zhotovitel
Dopravni znaéeni Kontrola osazeni a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni_kontrola pribéiné Zaznam ve SD
Zemni_préace Zhotovitel Zhotovitel, SP. Vizualni_kontrola ryhy prabézné Zéznam ve SD
Zemni price Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizualni kontrola pazeni pribézné Zaznam ve SD
Skladkovné vytéZené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, SP pribéiné doklad o ulozeni
Sklddkovné a uloZeni odpadd Zhotovitel Zhotovitel, SP prabéiné doklad o uloZeni
Bezvykopové . " PO . . P " .
realiz\;cep Zajisténi startovacich a cilovych jam Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola pazeni Zaznam ve SD
Provedeni podsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni - kontrola podsypoveh'o matlerlalu a kontrola Zaznam ve SD
vrstvy podsypu dle PD a podminek vyrobce
- . . y VizudlIni kontrola materialu, skladovéni - potrubi, odbotkya .
Materidlové provedeni Zhotovitel Zhotovitel, SP . . P v Zaznam ve SD
ostatni tvarovky - typ, vyrobce, stav
Vizudlni  kontrola  uloZeni  potrubi - Kontrola
Provedeni potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP smérového a vyskového uloZeni potrubi, kontrola |priibéiné Z&znam ve SD
Potrubi b i stability potrubi  (z&mk spoje
Ulozeni signalniho vodi¢e Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizualni kontrola ulozeni signalniho vodice pribéziné Zaznam ve SD
Provedeni obsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni , kontrola podsypoveho’materlalu a kontrola pribéiné Zaznam ve SD
vrstvy zasypudle PDa vyrobce
UloZeni vystrazné félie Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola uloZeni vystrazné félie v otevieném vykopu |priibéziné Zaznam ve SD
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- intenzifikace

Prichodnost potrubi

Zhotovitel

Zhotovitel, SP

Kontrola_priichodnosti potrubi

Zaznam ve SD

Signalni vodi¢

Kontrola funkénosti

Zhotovitel

Zhotovitel, SP

Proméreni

Zaznam ve SD a samostany protokol

min. 2 ks tézka statické zatéZovaci

zahdjenim stavby konstrukénich vrstev)

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, SP

vizudlni kontrola, provedeni zkousky

penetra¢nimetoda na

Zhutn&nizemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP N'ezpevnlene plochy - VIZLI?|I’\I kontrola hutnéni pfi [zkouska, 1ks penetracni metodz 252nam ve SD a protokol zkudebny Zkudebna (zhotovitel zkousky) musi byt
zasypu ryhy a provedeni zkousek na odsouhlasena SP
100m vodovodu. Rozsah lze
min. 4 ks tézka statickd
5 ‘ . . . : : - Zpevnéné plochy (v komunikacich a chodnicich . &z i 3| . . Zkusebna (zhotovitel zkouski musi byt
Zésyp potrubi Zhutnéni zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP p L plochy e . ) . zatézovaci  zkouska, 2ks Zaznam ve SD, protokol zkuSebny ( v) Y
vizualni kontrola hutnéni pfi zésypu ryhy a provedeni|penetraéni metoda na odsouhlasena SP
kousek 100m dovodu. Rozsah Ize
Zaznam ve SD, zhotovitel predloZi pfi
! e ] ! s e |Zhotovitel, spréveesite-siti | . (et . .. _.|pfedani dila pi é stanovisk 4
Kontrola spravnosti ulozeni stavajicich siti Zhotovitel, spravce sité-siti P Vizudlni kontrola, kontrola dle podminek spravci siti kontrola dle podminek spravcu sit| pI'E“aI’\I' |a'p'|semne stanovisko spr'avce
dot&enych siti - souhlas s kolaudaci bez
pFipominek
Kamerova prohlidka je provadéna ve vytisténém potrubi
. N Testy sanovanych potrubi priimyslovou kamerou Vv¢. . . Zhotovitel, SP, odbornou firmou. Zaznam z prohlidky TV kamerou musi |v celém rozsahu  sanovanéh . Zhotovitelem zkousek musi byt avisl.
Kamerové zkousky e L e i . Zhotovitel, viz pozn. v (e . . samostatny protokol . . .
vyCisténi potrubi pfed provéadénim této zkoudky. provozovatel obsahovat hodnotu  okamzitych spdddi potrubi v |potrubi spolegnost vidy odsouhlasend SP.
grafickém vyobrazeni, ovality, popisu pfipadnych poruch |(100%)
Zkousky vodotésnosti voddrenskych a kanalizaénich nadrzi Zhotovitel Zhotovitel, SP provedeni v souladu s €SN 75 0905 v celém rozsahu stavby Zaznam ve SD, samostatny protokol
- v celém rozsahu stavby, podle
Tesnost akové skoutk i hotovitel. vi hotovitel Provedeni méFeni vodotésnosti potrubi dle CSN EN 805, (£ €71 ,d,"ﬂpk ° | ) ol Zhotovitelem zkousek musi byt nezévisl
Tlakova zkouska potrubi Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP zkouska bude provedena se viemi armaturami se provadi tlakova Zaznam ve SD a samostany protokol spolegnostvidy odsouhlasend SP
zkouska hygienicky
Zhotovitel, SP, Zhotovitel, SP,
Armatury Funkénost a ovladatelnost otovitel, ’ otovitel, ’ vizudlni a mechanicka kontrola v celém rozsahu stavby Pisemny doklad
rovozovatel provozovatel
Provéfeni provozuschopnost| Zhotovitel Koutek byt vis!
Hydranty Provéfeni provozuschopnosti hydranti a pozarnich uzavéra Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, provozovatel Provedenizkousky a dolozeni revize hydrantd Revize, samostatny protokol © o:” € emv zZkousek  musi , vt nezavisig
a pozérnich uzévérti (dle vyhlatky spole¢nost vidy odsouhlasena SP
Proplach, desinfekce a [ o . . Zhotovitel, akreditovana 5 o . Protokol - akreditovana laboratof,
P ) Vycisténi vodovodniho potrubi, nezavadnost vody , Zhotovitel, SP Provéfeni protokolu, rozboru V celém rozsahu vodovodu . . )
rozbor kvality vody |laboratof |zkrdceny rozbor kvality vody
Min. 4 ks téika staticka
Zkousky inosnosti povrchu plané , zkousky rovinatosti plané (pred| zatéZovaci zkouska, 2ks Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisld

Samostatny protokol

spole¢nost vidy odsouhlasena SP

Zkousky zajistuje zhot

Zaji$téni a kompletace kontrol, zkousek a revizi musi byt dle platnych piedpistia CSN (pFipadn
ovitel. Pfedpoklada se, ze naklady na kontroly a zkousky, které ne

ou rozpustény v ostatnich polozkach.

100m vodovodu. Rozsah Ize
. Zhotovitel a spravce Kontrola skladby a tloustky konstrukénich
Provedenipovrchu Kontrola skladby komunikace Zhotovitel ! P adby @ _ towstiy pribéing Zsznam ve SD
komunikace, SP vrstev komunikace...méfeni metrem
Kontrola  teploty vzduchu  a teploty dovazené smési pfi Zhotovitel Zhtovitel vizualni kontrola, kontrola doklad prabéziné Pisemny doklad
pokladce Zivicnych vrstev
e . Zhotovitel a sprévce N e, R .
Kontrola vyspraveni Zivicného krytu Zhotovitel . Vizualni kontrola provedeni Ziviéného krytu prabézné Zéznam ve SD
Jkomunikace, SP
. 5 nud — . : - ZaméFeni polohy a vySkového uloZeni  potrubi S - ZaméFeni bude provedeno oprdvnénym
Provedeni polohového a vy3kového zaméfeni potrubi Geodet a zhotovitel Zhotovitel . P v v P Geodetické zaméFeni P! P! v
detické zaméfent odbornym geodetem. geodetem
g - " Zhotovitel,  SP, Zjisténi souladu se smérnici objednatele, pfipadné ’ . . eodet. zaméFenibude doloZeno vidy pfi délkove
Kontrola geodetickéhozaméfeni Zhotovitel ) . g prip Pisemny souhlas odjednatele 8 A VP
Objednatel provozovatele fakturaci_nad 90%
Dokur:\e'ntace . |zaznamenénizmén Zhotovitel th?towtel, P, Zajisténi prehledu zmén béhem stavby PD 5k%1tecneho provedeni podepsana
skute¢ného provedeni Objednatel zhotovitelem stavby.
Zdznam ve SD, pisemny doklad
ni ostatnich 1S Neposkozeni, zpétné zasypdni Zhotovitel, spravce siti Zhotovitel, spravce siti Vizualni kontrola prib pfislusného spravce o neposkozeni -
Jsouhlasss kolaudaci

jinych norem vztahujicichse k provadénému dilu) a podminek verejné zakdzky véetné protokolil. V min. mnoZstvi a rozsahu jak je vy3e uvedeno, pfipdané dal3i podle pozadavk( spravce stavby (SP).
ejsou uvedeny v samostatnych polozkach vykazu vymér, js

— . . N — obgso g . VytyCeni  zajidtuje zhotovitel, ceni
Vytyceni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola prubézné Doklad o geodeta, zaznam ve SD vtyceni Z,JI uw, Z V! vyryeeni
provede oprévnény geodet
- . v N . o O Zdnam ve SD, zdpis pfisluiného Yo en :
Vytyceni ostatnich 1S Kontrola souladu dle PD, kontrola kfizeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizualni kontrola pribéiné Z, v zapis  prisiu Vytyceni zajistuje zhotovitel
spravce
Zemni_préce Zemni_prace Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni_kontrola ryhy prubéiné Zaznam ve SD
. . . Vizualni kontrola podsypového materiélu a kontrola vrstvy T .
Provedeni podsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, SP ribézné Zaznam ve SD
podsypu_dle PD
5 " . s N Vizualni  kontrola obsypového materidlu a kontrola R <
Kabelové vedeni Provedeni obsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, SP YP pribéziné Zaznam ve SD
vrstvy obsypu dle PD
UloZeni vystrazné félie Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola ulozeni vystrazné folie pribézné Zaznam ve SD
UloZeni_zemnice Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizualni_kontrola uloZeni zemniciho pasku prubéziné Zaznam ve SD

Pfipravil: DUIS s.r.o.

03/2026

03 COV Tésetice_TP.docx

Technické podminky
Strana 101



Vodovody a kanalizace Znojemsko

X vy .. . e
COV TéSetice - intenzifikace
Nezpevnéné plochy ... vizudlni kontrola hutnéni pfi
Zasyp  kabelového Zhutnénizemin a sypanin Zhotovitel Zhotovitel, SP zasypu ryhy. Zpevnéné plochy ... vizudIni kontrola hutnéni |pribézné Zaznam ve SD a protokol zkusebny
vedeni pfi zasypu ryhy a provedeni zkoudek zhutnéni - viz. vyse
Kontrola_spravnosti uloZeni_stavajicich siti Zhotovitel, spravce sité-siti__|Zhotovitel, SP Vizudlni_kontrola pribéiné Zaznam ve SD
Revize kabelového . i . B . o " Zhotovitel,  Revizni e . . L . | Protokol o vychozi revizi elektrického
. Funkénost a revize kabelového vedeni Zhotovitel, Revizni technik ) Ovéreni funkénosti a Provedeni revize kabelového vedeni| .
vedeni technik zafizeni
R . - . o R . . Zaméreni polohy a vySkového ulozeni  potrubi L e Zaméfeni bude provedeno opravnénym
Provedeni polohového a vyskového zaméfeni potrubi Geodet a zhotovitel Zhotovitel, SP . 4 Geodetické zaméreni »
Geodetickézamrent Zhotovitel, SP, e Socime st Bl chjednatel, pFpadn det. zamirent bude dolotenc ved
Kontrola geodetického zaméreni Zhotovitel, SP, Objednatel ? ovitel, ’ Jistent souladu se smernicl objednatele, pripadne Pisemny souhlas odjednatele ge'O € i zamerénl ude dolozeno vzdy p
Objednatel provozovatele délkové fakturaci nad 90%
Dokumentace PV ) . Zhotovitel,  SP, e .y PD skute¢ného provedeni podepsana
L. . |Zaznamenénizmén Zhotovitel, SP, Objednatel . Zajisténi prehledu zmén béhem stavby N P podep:
skute¢ného provedeni Objednatel zhotovitelem stavby.
Zaznam ve SD, pisemny doklad pfislusného
KFizeni ostatnich IS Neposkozeni, zpétné zasypani Zhotovitel, spravce siti Zhotovitel, spravce siti Vizudlni kontrola prubéziné sprédvce o neposkozeni - souhlas s
kolaudaci

Zajisténi a kompletace kontrol, zkousek a revizi musi byt dle platnych predpisi a CSN
Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpokladd se, Ze naklady na kontroly a zkousky, které nejsou uvedenyv samostatnych polozkach vykazu vymér, jsou rozpustény

v ostatnich polozkach.

(pFipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) a podminek vefejné zakazky véetné protokold. V min. mnozstvi a rozsahu jak je vy3e uvedeno, pfipdané dalsi podle poZadavk spravce stavby (SP).

Vytyceni trasy

Objekt dpravny vody, dalsi stavebni objekty, dodavky a prace

Kontrola souladu dle PD

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, SP

Vizudlni kontrola

Doklad o geodeta, zaznam ve SD

Vytyéeni  zajistuje zhotovitel, vytyéeni
provede opravnény geodet

Vytyceni ostatnich 1S Kontrola souladu dle PD, kontrola kfizeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola Zazr/mm ve 5D, zépis pfislusného Vyty&eni zajistuje zhotovitel
spravce
Zemni prace Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola ryhy Zaznam ve SD
Zemni prace Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni_kontrola paZeni Zaznam ve SD
Skladkovné vytézené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, SP Doklad o ulozeni
Skladkovné a ulozeni odpadl Zhotovitel Zhotovitel, SP Doklad o ulozeni

Zakl. sparu prevezme protokolarné

betonové smési

Konstrukce z betonu kazdych 25m3

Zkouska: zkudebni laboratof

Konstrukce z betonu kazdych 25m3

min. 2 ks tézka statickd geolog (v pfipadé, ze parametry zakl. spary
Zemni prace Pejimka zakladové spary SP Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, SP Vizuadlni kontrola zatézovac  zkouska » ks Zaznam ve SD a protokol zkuSebny nebudou  vyhovujici, budou navrzeny  ve
penetraéni metoda na kazdy spolupraci s projektantem opatieni).
SO. Rozsah Ize upfesnit po Zkusebna (zhotovitel zkousky) musi byt
dohod® < SP_CSN 72 1006 odsouhl SP
Bednéni, podpérné Dodrieni projektované loh vnitfnich  rozmérd tvarl
konstrukce, nosné ° ?' projekto a.e polony, R 1trnich - rozmerd 2 Ward fzhotovitel Zhotovitel, SP VizudIni kontrola, méFeni pribézné Zaznam ve SD
. bednéni, polohy otvori a prostupd
skruze
B éni, érné 5 P P .
ednéni, podpérné , Rovnost, tésnost a tuhost bednéni, tuhost podpérnych konstrukci, 7 itel 7 el SP dborné R e 24 o
konstrukce, nosné Vycisténi vnitiniho prostoru bednéni otovitel otovitel, S| Odborné posouzeni a méfeni dznam ve S|
skruze
Kontrola svazki oceli dodanych z armovny Zapis SD
Vyztuz z betonarské
oZeIi Skladovani na stavenisti Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola, méFeni prabézné Prohlaseni o shodé
Ochrana_proti korozi, poskozeni a znecisténi Dodaci_list
Vyztui z betonaiské Zapis SD o provéfenia prevzeti
v I'u etonarske Kontrola ulozené vyztuze Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola, méfeni pribéiné vyztuze SP a o povoleni k
oceli Lo
zabetonovani
Betondiské  préce Dodaci list
Dodévka betonové . Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola prabéziné Zdznam ve SD, dodaci list
Yo Kontrola udajd
[smési
Uprava pracovni
spary . . .
e Tésnici pasek Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola pribézné Zaznam ve SD
pomoci tésniciho
|pasku
Odbér vzorku: zaskoleny
BetonaFské race ceny ik stavb
B P " Krychelna pevnost betonu v tlaku ureeny ?raco/vm 5 avvv N . . Krychelnd pevnost betonu v tlaku; B M Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
Kontrolni  zkousky nebo zkudebni laboratof; |Zhotovitel, SP Laboratorni zkouska Protokol o laboratorni zkou$ce

odsouhlasena SP

na provozni hladinu.

Betonafiské prace)
Ukladani a zprac. bet|Kontrolatechnologického postupu betondze Zhotovitel Zhotovitel, SP Odborné posouzeni pribéiné Zaznam ve SD
smési
Nosné monolitické Dodrzeni projektované prostorové polohy, rozmériia tvari 5 5 . . e, A .
proj . p N P v o Zhotovitel Zhotovitel, SP Odborné posouzeni a méreni pribézné Zaznam ve SD
konstrukce konstrukce, vynechdni otvort a prostup(
g s ¥ X " " y Provedeni vodou dle CSN 75 0905 pfed obsypem nédrid . . ,
Monolitické nadrze Zkouska vodotésnosti Zhotovitel Zhotovitel, SP P VP V celém rozsahu stavby Zaznam ve SD a samostany protokol
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PFejimka hotové

Zapis o predani a prevzeti hotové

souladu’s platnou CSN

Rozméry, odchylky, vzhled povrchl Zhotovitel Zhotovitel, SP MéFeni L
konstrukce konstrukce Zapis do SD
Trasovani, vizudlni kontroly, zkousky pevnosti v tahu
Sanace betonovych N . . . Zhotovitel, zkusebni . hovych tev, zkousk ti v tlaku, kontrol Podle TP SSBK Il a platnych Podle TP SSBK Il a platnych norem pro
. v Zkousky sanovanych betonovych konstrukci N Zhotovitel, SP povrvc’ ovyeh vrstey, Z uus:/ pevnufll ‘i @ .u on r?y pratny platny P
konstrukci laboratof tloustky ~ vrstev,  zkousky  pfidrznosti, zkousky |norem pro sanace sanace
vodotésnosti_natéri _a_tenkovrstvych povrchovych
Zdéné konstrukce  Technologicky postup zdéni Zhotovitel Zhotovitel, SP MéFeni Zdznam ve SD
Omitky Kontrola technologického postupu omiténi Zhotovitel Zhotovitel, SP 0Odborné posouzeni Zaznam ve SD
Obklady  keramicke  Technologicky postup obkladani Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola Zdznam ve SD
vnitini
Podlah Technologicky postu P .
N ¥ . 'g ,v P P Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola Zaznam ve SD
Dlazby Pokladani dlazdic
Montaz OK Kontrola dodrZovani technologického postupu montaze Zhotovitel Zhotovitel, SP Zaznam ve SD
St plast Technologicky postup Zhotovitel Zhotovitel, SP Vizudlni kontrola Zaznam ve SD
Montaz ZTI Dodrzovéni technologickych postupil pfi montézi Zhotovitel Zhotovitel, SP Odborné posouzeni Zaznam ve SD
Protokol o vyzkou$eni smontovaného
\/zduchlotechnlcke Smontované VZT zafizeni Zhotovitel Zhotovitel, SP Zkoutku pribéing VZT zafizeni;
zafizeni Zkouska funkce Osvédéeni o jakosti a kompletnosti -
vydava montazni organizace VZT
Podminky pro provedenivykonu revize:
- staly pfivod el. energie
BV - predlozeni povinnych dokladi: . . L s
Vnitini  instalace e . ; N Y Protokol o vychozi revizi elektrického
N atesty rozvadécu Revizni technik Provedeni revize pfipojky NN Y
silnoproudu e M zafizeni
prohlaseni o shodé
technicky popis a ndvod k obsluze el. zafizeni (strojii a rozvadé&il]
vykres dokumentace skute¢ného provedeni
Zamecnické stavebni Jakost a stav dodanych vyrobki: Zhotovitel, Vedouci . . o . . A .
. N . L, L " . Zhotovitel, SP Prohlidka dle PD, vizualni kontrola, odborné posouzeni |pribéiné Zaznam ve SD
vyrobky Pfedepsand povrchova uprava a jeji neposkozenost montéze
Vodotésnost Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi Zhotovitel Zhotovitel, SP provedeni v souladu s €SN 75 0905 v celém rozsahu stavby Zdznam ve SD, samostatny protokol
Testy potrubi primyslovou kamerou vé. vy&isténi kanalizaéniho] . . . < x Civex .
tybl? fed P ,;/V i této zkougky. V y" 48, 3e dsek bud Kamerovd prohlidka je provadéna ve vygisténém
. " potrubl pred provadenim teto zkousky. V'pripadé, ze dsek bude N Zhotovitel, SP, potrubi odbornou firmou. Zaznam z prohlidky TV . . . Zhotovitelem zkou$ek musi byt nezavislg
Kamerové zkousky pfedavan do prediasného uzivani, bude test potrubi priamyslovou|Zhotovitel, viz pozn. v celém rozsahu kanalizace (100%) |samostatny protokol . . ,
. B MU - . v ) provozovatel kamerou musi obsahovat hodnotu okamZitych spadd spole¢nost vidy odsouhlasena SP.
kamerou proveden pfed timto pfedanim do pfed¢asného uzivanij otrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu pFipadnych
2 opakované pred pfedanim kompletniho dila. P & v  ovey, poptsu pripadhy
Price PSV §
race N S 'a prace Osazovani oken a dvefi Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizudIni kontrola pribézné Zéznam ve SD, prejimaci zapis
dokoncovaci
Price PSV §
race N S 'a prace Natéry, izolace Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola, jiskrové zkousky prabéiné Zaznam ve SD, piejimaci zapis
dokoncovaci
Price PSV §
race N S 'a prace Malby Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizudIni kontrola & Zdznam ve SD, prejimaci zapis
dokoncovaci
Price PSV §
race L S 'a prace Povrchova uprava fasady Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prabéiné Zaznam ve SD, pejimaci zapis
Idokonéovaci
Préce PSV a préce P - . — 5 TR
. . P Klempifské prace Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prabézné Zéznam ve SD, prejimaci zapis
dokonéovaci
Préce PSV a prace . X " R P . L
Y " TruhlaFské prace Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizudIni kontrola pribézné Zaznam ve SD, pfejimaci zépis
dokoncovaci
min. 4 ks tézka staticka
Zk?uéky I?.nos/nosti povrchu pla’r/\é , zkousky rovinatosti plané Zhotovitel, viz pozn. Zhoto\{itel a spravce Vizudini kontrola, provedeni zkousky zatézovaci  zkouska, 2ks Zaznam ve SD Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
(pfed zahajenim stavby konstrukénich vrstev) komunikace, SP penetragni metoda na odsouhlasena SP
500m2. Rozsah lze uofesnit o
. . . Zhotovitel a spravce Kontrola skladby a tloustky konstrukénich .
Provedeni povrchu Kontrola skladby komunikace Zhotovitel . P . v Yo o v Zaznam ve SD
komunikace, SP vrstev komunikace...méfeni metrem
Kontrola teploty vzduchu a teploty dovazené smési pfi pokladce Zhotovitel a spravce - . - .
Yy ploty ploty prp Zhotovitel ) P vizudlni kontrola, kontrola doklad( Pisemny doklad
|Zivi€nych vrstev komunikace, SP
Zhotovitel a spravce
Kontrola vyspraveni ného krytu Zhotovitel VizudIni kontrola provedeni ného krytu Zdznam ve SD
VP! w komunikace, SP P v
Mérny objekt Kontrola na pfitoku a odtoku pfip. obtoku Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel ’ SP, provéfeni spravnosti méfeni vechny mérné objekty Protokol o spravnosti méfeni Zkusebna (zhotovitel zkousky) musi byt
pr el, objednatel odsouhlasena SP
Zhotovitel < Zkousky dle samostatného - tatném deniki
Individualni zkousky Provéfeni jednotlivych technologickych zafizeni Zhotovitel otovite L ’|Zkousky dle samostatného odsouhlaseného planu odsouhlaseného planu v azn?m v samostatném deniku Plan zkousek musi byt odsouhlasen SP
provozovatel, objednatel =, zkousek
souladu s platnou CSN
Zhotovitel SP. Zkousky dle samostatného Zaznam samostatném denik
Komplexni zkousky Provéfeni jednotlivych technologickych zafizeni Zhotovitel Vi g ’ |Zkousky dle samostatného odsouhlaseného planu odsouhlaseného planu v N v u Plan zkousek musi byt odsouhlasen SP
provozovatel, objednatel zkousek
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Provedeni polohového a vyskového zaméfeni potrubi

Geodet a zhotovitel

Zaméreni polohy a vyskového uloZeni  potrubi
odbornym geodetem.

Geodetické zaméfeni

Zaméfeni bude provedeno opravnénym

skute¢ného provedeni

Objednatel

zhotovitelem stavby.

P geodetem
méfeni
Zhotovitel,  SP, Zjisténi soulad érnici objednatele, pfipadné . . . det. zaméFeni bude doloz Zdy pfi délk
Kontrola geodetickéhozaméreni Zhotovitel D_DVI € Jisteni soufadu se smernicl objednatele, pripadne Pisemny souhlas odjednatele seode z.amerenl ude dolozenovzdy pri defkov
Objednatel Iprovozovatele fakturaci_nad 90%
Dokumentace Zaznamenanizmén Zhotovitel Zhotovitel, SP, Zajisténi prehledu zmén béhem stavby PD skutetného provedeni podepsana

KFizeni ostatnich IS

Neposkozeni, zpétné zasypani

Zhotovitel, spravce siti

Zhotovitel, spravce siti

Vizudlni kontrola prabézné

Zaznam ve SD, pisemny doklad
pfislusného spravce o neposkozeni -

Zajisténi a kompletace kontrol, zkousek a revizi musi byt dle platnych predpistia CSN (pFipadn

Zkousky zaji

uje zhotovitel. Pfedpoklada se, ze ndklady na kontroly a zkousky, které nejsou uvedeny v samostatnych polozkach vykazu vymér, jsou rozpustény v ostatnich polozkach.

souhlas s kolaudaci

jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) a podminek veFejné zakazky véetné protokold. V min. mnozstvi a rozsahu jak je vy3e uvedeno, pfipdané dalsi podle pozadavkd spravce stavby (SP).
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