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CNOIE

Seznam pozarnich hydrantd

Seznam dostupnych mist vhodnych k odbéru vody pro haseni mobilni pozarni hasici technikou, technickymi prostfedky poZarni ochrany nebo certifikovanymi typy vyrobk
osazenych na vefejném vodovodu provozovaného VAS pro zajmovou oblast dle Zadosti €.119439.

ID hydrantu Typ hydrantu DN hydrantu Vydatnost Ovéreni Souradnice hydrantu (JTSK) Souradnice hydrantu (GPS)
hydrantu [l/s] vydatnosti dle
CSN 730873
1372989 nadzemni DN 80 6 Ano* -609655.235 / -1136058.08 49.4046N, 16.4139E
798449 podzemni DN 80 4 Ano* -609922.64 / -1135986.57 49.4049N, 16.4101E
1442223 podzemni DN 80 4 Ano* -609712.71 / -1135830.22 49.4065N, 16.4128E

* hydrant vyhovuje normé& CSN 73 0873 - PoZarni bezpe&nost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Na t&chto poZarnich hydrantech je garantovana vydatnost pro Ggely pozarniho odbé&ru uvedena ve sloupci ,vydatnost
hydrantu®. U pozarnich hydrantli provadi VAS pravidelné revize o funk&énosti a provozuschopnosti.

** misto vhodné k odbéru vody pro haseni
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