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Popis provadénych praci: celkova plocha chodniku je 360 m2 v délce 114 m dle TP 170 D2-D-1 O P Il
Zamkova dlazba Sedd (obdélnik) t1.80 mm 291 m2 u objekty ¢p.834,844,1173, ostatni tI.60 mm 69 m2
LoZna vrstva 4-8 tl. 40 mm

SDa t1.200 mm na pléni 30 MPa

Odvodnéni povrchu chodniku je bez zmén oproti stdvajicimu stavu.

ztizeni anglického dvorku (svétliku) 2 ks o rozméru 1 x 0,5 x0,5 + 6 ks 1,2 x 0,5 x 0,5 celkem 8 ks
varovny pas ze zamkové dlazby ¢ervena tl. 80 mm v 8. 400 mm a délce 27 m+22 m+30 m= 31,6 m2
zahradni obrubnik 21 m + 21 m + 4 m, celkem 46 m

zemni prace pro konstrukci chodniku v t1.300 mm

palisada 2,5 mb 0,15 x 0,15 x 2.....17 ks

ocelové zabradli dvoumadlové délky 2,5 m

Docasné dopravni opatieni pracovniho mista dle TP 66 schéma B6

Objednatel: MESTO SMRZOVKA, namésti T.G. Masaryka 600, 468 51 Smrzovka
Obec: Smrzovka ‘k. 0. Smrzovka, p¢.2358/21 Kraj: Liberecky

OPRAVA CHODNIKU VE SMRZOVCE 2026
1/14 Hlavni, ¢p.844, ép.1173, ép.834

SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU

Vypracoval: Petr Loffler

Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz

Datum 1/2026 Cislo zakazky: 1/2026 stupeni: pasport
Cast: C1 PFiloha: 1 Méfitko: 1:5000







