
 

 

               

Popis prováděných prací: celková plocha chodníku je 44,8 m2 v délce 7m  dle TP 170 

Stávající povrch je z litého asfaltu, který bude vybourán vč. podkladních vrstev a snížena stávající 
niveleta o 15 cm přebytečný materiál bude uložen na skládku zhotovitele. 

Nová vrstva z ŠDa tl.200 mm na pláni 30 MPa 

povrch chodníku bude z ACO 8 v tl.50 mm zpracovaný ručně 

Vybourané stávající obrubníky na nástupní hraně chodníku budou nahrazeny novými žulovými. 

Pracovní hrany v napojení na stávající povrchy zaříznuty a spáry ošetřeny asfaltovou zálivkou. 

Dočasné dopravní opatření pracovního místa dle TP 66 

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

Obec: Smržovka  k. ú. Smržovka, pč.170/4 Kraj: Liberecký 

 
OPRAVA CHODNÍKŮ VE SMRŽOVCE 2026 

 
I/14 Rooseweltova 

 

 

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Vypracoval: Petr Löffler      

Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz  

Datum 1/2026  číslo zakázky: 1/2026 stupeň: pasport 

Část: C 1 Příloha: 5 Měřítko: 1:5000 



 

 

 


