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VÝSTRAŽNÁ FOLIE 

NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
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ŠTĚRKOVÉ LOŽE frakce 16-32 mm 
PRO DRENÁŽ De 100 

TKANÁ GEOTEXTILIE (300 g.m  )-2
VÝZTUŽNÁ SEPARAČNÍ 

pro vodovodní potrubí - TLT
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frakce 0-32 mm. HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH max. 200 mm
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OBSYP PÍSKEM fr. 0-4 mm (HUTNĚNÍ max. po 200 mm)

POZNÁMKA: - MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI

HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ
frakce 0-32 mm. HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH max. 200 mm
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PŘÍPOJKY - VZOROVÝ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ

Uložení nad hladinou podzemní vody
pro vodovodní potrubí - PE100 RC

600 mm

VARIANTA: PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

HUTNĚNÝ ZÁSYP -ŠTĚRKODRŤ
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HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH max. 200 mm
VÝSTRAŽNÁ FOLIE 
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Název přílohy: 

Část:          SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu 

  Vzorové řezy uložení potrubí

2 x A4

Číslo výkresu: 
Stupeň: SPS

D.2-01-03

Akce:

- obnova vodovodního řadu
- rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu,

Tišnov ul. Drbalova
min. 3%

potrubí
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