Vzorovy soub¢h a kiizeni vodovodu s NTL, STL plynovodem

NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci DODRZENA
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NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci NEDODRZENA

NEPOJIZDENE PLOCHY I KOMUNIKACE A POJIZDENE PLOCHY
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POZNAMKA

- PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO ZAJISTIT VYTYCEN{ PLYNOVODU

- DALSI PODMINKY PRO ZABEZPECENT - POKYNY PRISLUSNEHO PRACOVNIKA PRI VYTYCENT

- OD VYTYCENEHO PLYNOVODU NUTNO PROVADET RUCNI ODKOP
MIN. 1,00 m OD VNEJSKU POTRUBI (NA OBE STRANY)

- V MISTE PREJEZDU, ZA POUZITI STAVEBNICH STROJU A MECHANIZMU, ZABEZPECIT PREJEZD
PRES PLYNOVOD A PRIPOJKY ULOZENIM PANELU

- VZOROVE REZY ULOZENI NAVRHOVANEHO POTRUBI
VIZ PRILOHA CASTI D.2-01-03
- PLYNARENSKE ZARIZENI BUDE PRED ZASYPEM VYKOPU RADNE PODSYPANO A OBSYPANO PiSKEM,

ZHUTNENO (DLE VYKRESU &. D.2-01-03) A BUDE OSAZENA VYSTAZNA FOLIE ZLUTE BARVY,
VSE V SOULADU S CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
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