Vzorovy soubéh a kiizeni vodovodu
se sitlovymi a sdélovacimi kabely

NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci DODRZENA

NEPOJIZDENE PLOCHY \ KOMUNIKACE A POJIZDENE PLOCHY

NOVE POLOZENE VODOVODNI POTRUBI

VZDALENOST >0,40m
(od krajnich vedeni)

’

SIRKA RYHY

MIN 1,0 m / VYSTRAZNE SIGNALIZACNI ZARIZEN{
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ULOZENI DO HDPE DELENE CHRANICKY

NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci NEDODRZENA
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NOVE POLOZENE VODOVODNI POTRUBI

VZDALENOST <0,40m
(od krajnich vedeni)

’

SIRKA RYHY

VARIANTA - , ,
ULOZENI DO OCHRANNEHO KABELOVEHO
ZLABU S VIKEM

STAVAJICI KABELY

VARIANTA - o o
ULOZENI DO HDPE DELENE CHRANICKY

POZNAMKA

- MIN. SVISLA VZDALENOST PRI KRIZENI VODOVODU A SIL., SDEL. KABELU JE 0,40 m

- PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO ZAJISTIT VYTYCENI STAVAJICICH INZENYR. SITI

- OD VYTYCENEHO VEDENI NUTNO PROVADET RUCNI ODKOP

MIN. 1,00 m OD VNEJSKU VEDENI (NA OBE STRANY)

- CHRANICKU NUTNO UTESNIT PRED VNIKANIM NECISTOT

Vypracoval: Marcela Skfickova
Zodpovédny projektant:| Marcela Skfickova
Kraj: Jihomoravsky K. u.: TiSnov
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Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko

Marcela Skrickava
autorizovany technik CKAIT

Jiraskova 514, 666 01 TiSnov

tel.: 723 104 072
e-mail: skrickova.m@seznam.cz

Akce: TiSnov ul. Drbalova L
- rekonstrukce a novostavba vodovodniho rfadu,
- obnova vodovodniho fadu

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho fadu
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