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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.
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2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.
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3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.
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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.



Ti$nov ul. Drbalova: - rekonstrukce a novostavba vodovodniho fadu, - obnova vodovodniho fadu
SO 01-01 Technické zprava

2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.
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3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.
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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.
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2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.



Ti$nov ul. Drbalova: - rekonstrukce a novostavba vodovodniho fadu, - obnova vodovodniho fadu

SO 01-01 Technické zprava
3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.
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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.
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2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.
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3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.
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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.
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2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.
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3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.
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1. Uvod

Vzhledem k prehlednosti projektové dokumentace jsou zakladni a dopliujici poZadavky a
udaje, vlivy vé. jejich FeSeni, uvedeny v ¢astech projektové dokumentace jako celku stavby
»1iSnov ul. Drbalova — rekonstrukce a novostavba vodovodniho iadu, - obnova vodovodniho
radu®
Textova Cast:

v ptiloze A. Priivodni zpréva,

v ptiloze B. Souhrnna technicka zprava,

v ptilohach SO 02 Sachta s redukénim ventilem,

SO 03 Obnova vodovodniho fadu

Vykresova Cast:
v Casti C. Situace stavby
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Piedmétny stavebni objekt ieSi rekonstrukci a novostavbu vodovodniho Fadu v TisSnové, nad
centrem mésta, v ul. Drbalova.

Dle Generelu se jedna o zkapacitnéni vodovodniho fadu od vodojemu (VDJ) Cimperek do dolniho
tlakového pasma (DTP).

Vice viz. A. Privodni zprava — kap. 2.a)

Rekonstrukce vodovodniho iadu , DR-rek“ (Gsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova— kifizovatka s ul.
TyrSova)

- stav. vodovodni fad LT DN 100

- navrh TLT DN150

Trasa zac¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. Riegrova.

Navrhovana trasa vodovodniho fadu prakticky ve stejné trase jako trasa stav. vodovodniho fadu, tzn.
ptevazné krajem vozovky. Pfepojeni v nejnutnéjSim rozsahu.

Trasa ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Tyr§ova. Plynule bude navazovat fad ,,DR-nov* (souéast
tohoto SO 01).

- Soucasti stavebniho objektu je i pfepojeni stav. vodovodnich ptipojek k objektim (Sokol,
vyrobny), které jsou podél tiseku vozovky. Hl. ulozeni stavajiciho vodovodniho tadu, tzn. i
piipojek je v PD uvedena jako predpokladana. Uptesnéno bude nejpozdéji pied zahdjenim
zemnich praci kopanymi sondami.

- Na stav. vodovodnim fadu je ve spodnim useku osazen podzemni hydrant, pti rekonstrukci se
s obnovou neuvazuje (dohoda s provozovatelem vodovodu VaS).

Novostavba vodovodniho Fadu ,,DR-nov* (isek v ul. Drbalova: usek od kiizovatky s ul. TyrSova - ul.
Lomnickéd, Kukyrna)

- stav. vodovodni fad neni

- ndvrh TLT DN150

Trasa za¢ina (ZU) ve vozovce mistniho vyznamu v ul. Drbalova, pied kiizovatkou s ul. TyrSova.
Plynule bude navazovat fad ,,DR-rek* (soucast tohoto SO 01).

Navrhovana trasa vodovodniho fadu v soubéhu s opravovanym vodovodnim fadem ,,DR-obn*
(soucast SO 03). Vodovodni fad pievazn€é ve vozovce mistniho vyznamu, v hornim tuseku
v zatravnéné plose veiejného prostranstvi.
-V prostoru za ZU bude, fad, podchazet pod stavajicim fadem LT DN125 do ul. Kukyrna.
- Podchazet se budou téz vodovodni fady do ul. Jiraskova (IPE DN80), do ul. Druzstevni (IPE
DN100)
- Mezi lomem SL7 — SL8 bude navrhovany fad prochéazet Sachtou s reduk¢nim ventilem (viz SO
02). Reduk¢ni ventil bude osazen na fadu ,,DR-obn*.
- Nanovy fad nebude napojena, piepojena zadna vodovodni ptipojka
- Ve spodnim tseku fady navrzeno osazeni vzdusniku
Trasa navrhovaného fadu ukonéena (KU) pied kiizovatkou s ul. Lomnicka, ul. Kukyrna. Napojena
bude na stav. vodovodni fad TLT DN150, jehoz oprava probéhla v r. 2024.

Pro cely stavebni objekt plati, Ze vodovodni fad i pfipojky budou provedeny otevienym vykopem

V pazené ryze.

Zemni prace uvazovany od urovne€ stavajiciho terénu, v¢. vybourani stdv. zpevnénych a nezpevnénych
ploch. S opétovnym znovuobnovenim, opét do urovne puvodniho terénu.

Stavajici dopravni znaceni, mistni orientacni tabule a podobné, pokud budou pted vystavbou
odstranény, po dokonceni praci bude jejich umisténi znovuobnoveno.

Veskery vybourany material bude odvezen na fizenou skladku.
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2. Vodovodni potrubi
Vodovodni fad navrzen z potrubi z tvarné litiny (vice viz. kap. 2.a)

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodniho radu

Rad ,,DR-rek* TLT DN 150 délka 118,00m
Rad ,,DR-nov* TLT DN 150 délka 300,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka  0,50m

PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  2,00m

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

Ke kolaudaci bude doloZeno, Ze vyrobky pouzité k dodavani pitné vody vyhovuji hygienickym
pozadavkim na vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zikona
258/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti musi vyhovovat pfislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletn¢ se v§im spojovacim materidlem, spojkami, kotvami,
prirubovymi tésnénimi, podpérami potrubi, spoji, pfisluSenstvim a materidly, které jsou uvedené
v projektové dokumentaci, nebo jsou pozadované pro fadné instalovani a provoz potrubi.

2.a) Trubni vedeni

o Potrubi z tvarné litiny (TLT) - rad

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem.

Délka trubek 6,0 m.

Tlakova tiida dle CSN EN 545: C40.

Vn&jsi povrchova ochrana trubek: vrstva zarové nanasené slitiny zinku a hliniku v mnoZstvi 400 g/m’
s pfimési dalSiho kovu + kryci natér.

Vnitini povrchova ochrana trubek: odstfedivé nanasend vystylka z vysokopecniho cementu odolného
sirantim dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm.

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem, piirubové tvarovky
s oto¢nou nebo pevnou piirubou PN 10.

Vnéjsi a vnitini povrch tvarovek - trasa: fosfatizace zinkem + kryci vrstva nanaSena kataforézou o sile
min. 70 pm dle CSN EN 545 nebo alternativné pragkovy epoxid o sile min. 250 um dle CSN EN
14901.

Pruzny nasuvny zakusovaci zamkovy spoj napiiklad STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s
jednokomorovym hrdlem.

Tésnici krouzek ma soucasné funkci zdmkovou.

Do tésniciho krouzku (STANDARD) z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 jsou zasazeny ocelové
zakusovaci segmenty.

Ptipustny provozni tlak PFA pro DN 80 je 16 bar.

Spoj umoziuje uhlové vychyleni: 5°

Pokud neni tfeba zamknout spoj, projektant navrhuje STANDARD ndsuvny tésnici spoj. T¢snosti se
docili stlacenim té€sniciho krouzku pfi montaZzi. Spoj umoziiuje thlové vychyleni: 5°
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Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA*. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

Na potrubi je tfeba ulozit identifikacni vodi¢ zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6mm” a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,50 m nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem nebo ptipojovan na Srouby armatur.
Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné, napi. letovanim, lisovanim a nésledné
zajistény proti vlhkosti izolaCnimi smrStovacimi trubickami a pred zdhozem musi byt piislusnym
pracovnikem provozovatele zkontrolovany.

Vseobecné plati, ze kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiizeni s hlavni siti, kazdé odbocCeni bez
Soupéte a po max. vzdalenosti 50m budou oznaceny osazenim podzemnimi vytyCovacimi zatizeni, tzv.
markery (modré 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). A to pro moznost vytyCeni trasy potrubi
pomoci multifunkéniho lokatoru markert. Ty musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni predano jako soucast zaméteni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohohu
markerd je tfeba pied kolaudaci zkontrolovat lok4dtorem markerd. O kontrole je pro potieby kolaudace
tteba dolozit protokol, suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim cislem lokatoru, ke kontrole
pouzitého.

Nad zemi bude trasa vodovodniho potrubi fadu ozna¢ena orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025.
Pro oznaceni vodovodnich armatur, Sachet a ostatnich podzemnich zafizeni pro rozvod pitné vody
maji modrou barvu, pro oznaceni pozarnich hydranti barvou ¢ervenou. Orientacni tabulky se umist’uji
na viditelném misté. V zastavéném uzemi se tabulky pfipeviiuji na zdi budov nebo na ¢asti plotu.
Doporucena vzdalenost orienta¢ni tabulky od rohu budov, oken nebo dvefi je nejméné 0,3 m a vyska
nad terénem 1,6 az 2,0 m. Nejvétsi vzdalenost orientacni tabulky od oznacované armatury nema byt
vétsi nez 20,0 m kolmém smeéru a nez 10,0 m v boénim sméru.

Mimo zastavéné plochy se tabulky osazuji na kovové sloupky (osazeny do betonovych bloki).

Vzorovy vykres uloZeni potrubi viz. ptfiloha D.2-01-03. Zemni prace viz kap. v pfiloze B. Souhrnna
technicka zprava.

o Potrubi z polyetylénu (PE 100RC) - pripojky

Potrubi navrzeno z PE100 RC SDR 11 certifikované podle technického piedpisu PAS 1075. Trubky
musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10% jmenovité tloustky stény) modré barvy, vnitini
koextrudovana vrstvy (90% jmenovité tlouStky stény) cerné barvy téz z PE100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim na spoleném nastroji spolu neoddélitelné spojeny a vytvaieji homogenni
strukturu.

Trubky mohou byt dodany v navinu.

Nad obsyp trubniho materialu bude poloZena vystrazna folie modro-bile barvy s napisem ,,POZOR
VODA®. Vystrazna folie bude umisténa 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vystrazné folie bude min.
50 mm.

2.b) Armatury a tvarovky na vodnim radu (v¢. prisluSenstvi)

Uzaviraci a jiné armatury budou dodané v souladu s piislusnymi ustanovenimi CSN, s EN 10204,
s Inspekénim certifikatem 2.2, v odivodnénych ptipadech 3.1B.

Budou v provedeni na vodovodni potrubi. T¢lo armatur bude z tvarné litiny s tézkou protikorozni
ochranou podle GSK, pokud neni uvedeno jinak.
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Kvalita GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tl. 250um. Dokladovéano vyrobkovym
certifikatem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit ptiruby podle
ptislusné CSN a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou
instalované. Budou mit identifikacni znacky nebo Stitky v souladu s ptislusnymi CSN.

Montéz a aplikace bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.

Pod litinovymi armaturami a tvarovkami (Soupata, T-kusy) budou provedeny betonové bloky z betonu
C12/15.

o Tvarovky z tvarné litiny

Vsechna litinové tvarovky a armatury, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich fadli musi vyhovovat
CSN EN 545. Budou piednostné pouzivany tvarovky z tvarné tlakové litiny s cementovou vystelkou
(alt. s epoxidovou a nebo s polyuretanovou).

Jednotlivé fady byvaji na sebe napojeny pomoci T kusu.

Pro umoznéni napojeni navrhované ¢asti vodovodu na stavajici hlavni tady, projektant navrhuje
spojku s jiSténim proti posunu. Dle potifeby pfimo na misté¢ montaze mize byt rozhodnuto, zda spoj
bude jistén v tahu, nebo bude pruzny. Té¢leso a tlacny krouzek jsou ztvarné litiny. Pruzné jadro
propojené, vyrobené z jednotlivych segmenti umélé hmoty. Tézké povrchova ochrana proti korozi.

Tvarovky a armatury z tvarné litiny budou uloZeny dle navrhovaného uloZeni pro TLT potrubi.

J Soupé
V piipojovacim uzlu se umistuji Soupata pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi, které je
uloZeno v zemi. Budou pfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka (kratka - fada 14, CSN EN
558+A1:2012) ztvarné litiny, sklinem ztvarné litiny, pogumovanym vné i uvnitf, s vietenem
z nerezové oceli.

Soupatko na vodovodni siti bude mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu),
ovladano bude zemni teleskopickou soupravou.

o Hydrant podzemni
Navrzen hydrant podzemni DN 80mm.

Sloup, kuzelna a vytokové hrdlo s ozuby z tvarné litiny. Tahlo a vieteno nerez CrNi, koule polyamid,
vietenova matice je mosazna.

Ovladani hydrantovym klicem.

Bézné plati, Ze podzemni hydranty jsou kryty litinovymi hydrantovymi poklopy.

Vzorové napojeni hydrantu na fad (i ve funkci vzdusniku) viz vykresova piiloha ¢. D.1-01-04.
Napojeni soupravy na fad pies litinovy T kus. Nasledné osazeni litinového kolene p¥irubového 90°
(funkce vzdusniku), uzaviraciho Soupatka. Mezi Soupétem a litinovym prirubovym kolenem 90°
(prodlouzenym s patkou) je mozno dle prostorovych podminek osadit TP kus.

Soustava hydrantu je tedy napojena na patkové koleno. Dle hloubky kryti vodovodu bude nejpozdé;ji
pfed realizaci urCeno, zda bude osazen navic dalsi TP kus (v nabidkové cené¢ Zhotovitel s touto
eventualitou bude pocitat).

Vseobecné plati, ze podzemni hydranty mohou byt uréeny jako hydranty pozéarni pouze v ptipade
vyhovujici zkousky hydrantl (pritoky, tlaky). V rdmci stavby se neuvazuje s hydrantem pro pozérni
ucely.

Doklad o revizi by byl dolozen ke kolaudaci stavby. Pouzit by musel byt hydrant s dvojitym
odvodnénim a s predsazenym uzavérem.
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o Zemni soupravy

Zemni soupravy budou teleskopické nebo tuhé (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina,
prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava kryta uli¢nim
Soupatkovym teleskopickym poklopem — vzdy dle hloubky uloZeni.

o Poklopy — Soupatkové, hydrantové

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, materidl spojovaciho nytu a
tfrmenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny jejich poloha trvale zajiSténa
(podbetonovana apod.). Vyskové osazeni poklopi ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté
zpevnéné plochy.

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uliénim poklopem, ktery bude propojen bajonetovym
uzavérem k zemni souprave.

Okoli poklopt bude odlazdéné jednofadkem Zulovych kostek 100x100x100 mm do betonového loze
tl. 50 mm.
2.c¢) Pripojky - prepojeni

Ptepojeni ptipojky profilu DN8O (Sokol) bude provedeno pies litinovy T-kus 150/80. Detailné viz
Kladec¢ské schéma.

Vodovodni ptipojka profilu DN25, kterd bude pfepojena na rekonstruovany vodovod, bude napojena
pomoci navrtavaciho pasu. Napojovaci kusy umoziuji napojeni na fad a umoziuji montaz uzaviraciho
Soupatka, pokud neni soucasti pasu.

o Navrtavaci pas

Pro umoznéni napojeni vefejné Casti pfipojky na hlavni fad bude pouzit navrtavaci pas pro styk
s pitnou vodou.

Navrtdvaci pas bude v provedeni pro potrubi z tvarné litiny. T¢€leso a objimka pasu je z tvarné litiny,
Srouby, podlozky a matice jsou nerezove, tésnéni z pryze EPDM.

Tézka povrchova ochrana proti korozi.

- Univerzalni TLT navrtavaci pas se zavitovym vystupem
v poc¢tu 4ks DN 150/1""

o Uzaviraci Soupatko

V piipojovacim uzlu bude na pfipojce umisténo Soup€ pro uzavieni a otevieni vodovodniho potrubi
pripojky, které je ulozeno v zemi.

Budou ptfednostné pouzita mékkotésnici kratka Soupatka ztvarné litiny, s klinem z tvarné litiny,
pogumovanym vn¢ 1 uvnitf, s vietenem z nerezové oceli. Napojeni na zavitovy vystup.

Soupétka budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod tlakem (za provozu), ovladana budou zemni
teleskopickou soupravou.

o Zemni soupravy
Zemni soupravy tuhé budou osazeny mimo vozovku a mimo mista pohybu vozidel.

Teleskopické zemni soupravy budou pouzity ve vozovkach, zpevnénych plochich a v mistech
s pohybem vozidel.

Zemni soupravy (ovladaci nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozink. ocel, kolik —
nerez ocel, ochranna trubka a podkladova deska — plast).
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Nastavec pro ovladani bude kompatibilni se Soupatkovym klicem. Zemni souprava (vzdy dle hloubky
uloZeni) bude kryta uli¢nim Soupatkovym teleskopickym poklopem.
o Poklop — Soupatkovy

Zemni souprava pro Soupatka bude kryta uli¢nim teleskopickym poklopem z Sedé litiny s povrchovou
upravou z epoxidu, ktery bude propojen bajonetovym uzavérem k zemni souprave.

UloZeni na plastovou podkladni desku.

o Piepojovaci kus
Pro vlastni piepojeni potrubi stavajici vodovodni ptipojky bude pouzito vhodného kusu, ktery bude
s presnosti urcen po odkopani potrubi. Dle dostupnych podkladii projektant navrhuje:

- Spojku s vnéjsim zavitem pro potrubi PE 100RC SDR1, 32x3
vpoctud ks 1™

2.d) ZrusSeni stavajiciho vodovodu

Projektant dle podkladi nepredpoklada fyzické vybourani vodovodniho potrubi s ohledem na to, ze se
predpoklada ,,zruSeni* stavajiciho vodovodniho fadu az po zprovoznéni navrhovaného fadu.

Na stdvajicim potrubi vodovodu, ktery bude rusen, nutno odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit piipadné stavajici orientacni tabulky a tycky. V ptipadé, ze
byly osazeny markery, budou odstranény rovnéz.

2.e) VSeobecné

Pii vystavbé vodovodniho tadu neni tfeba budovat Sachtu. Jednotlivé tvarovky a armatury (vc.
ptislusenstvi) budou ulozeny pfimo v zemi. Popsdno v této TZ, detailné viz vykresova pftiloha
¢. D.2-01 -05a, -05b Kladecska schémata.

3. Dotceni komunikaci, ostatnich zpevnénych ploch

Dotceni je zfejmé ze situace, dale viz kap. 1) této TZ. Vzorovy vykres, ktery je soucasti tohoto SO.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky se predpokladaji v rdmci tohoto SO provadét, v plochach
vozovky mistniho vyznamu (vice viz kap. 1) této TZ.

Uplné, ptipadné i ¢astecné uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Zpétné Gpravy pii opravé budou realizovany dle platnych CSN, TP 146 a TP 170.

Vykopek nesmi byt ukladan ve vozovce. Po polozeni potrubi a provedeni zasypu vykopu je nutné, do
okamziku provedeni kone¢nych oprav komunikace, udrzovat zasyp vykopu v roviné¢ povrchu vozovky
a pravideln¢ jej dorovnavat.

Prace na konstruk¢nich vrstvach vozovky musi provést odborna firma opravnénd provadét stavbu
silnic.

Vybourani obrubnikii se neptedpoklada.
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3.a) Mistni vozovka
o Mistni vozovka
Detailné viz vykres ¢. D.2-01-07
Skladba pro opravu vozovky: 5
Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 5 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg.m™ (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 10 cm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci posttik asfaltovy 0,3 kg.m™ (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 20 cm (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SD 0/32 15 cm (CSN 73 6126-1)
CELKEM 50 cm

4. Zasah do nezpevnénych ploch — travnik na verejném
prostranstvi

Pted zahajenim vykopu bude odstranéna orni¢ni vrstva v tl. 15cm a uloZena na deponii. .
Po provedeni zemnich praci bude ornice rozprostiena opétovné, plochy osety travnim semenem

5. Kaceni zelené

V projektové dokumentaci neni uvazovano.

6. Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v ptislusSnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Pii realizaci musi byt respektovana pisemné ustanoveni jednotlivych spravct dotcenych
stavajicich inzenyrskych siti.

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA SKUTECNOST, Ze ptipojky jsou zakresleny dle poskytnutych
podkladi. Pripadné¢ dle piedpokladu projektanta tam, kde nebyly poskytnuty vlastnikem,
provozovatelem inzenyrskych siti.

Tzn., ze pokud nejsou dodrzeny odstupové vzdalenosti od stav. inzenyrskych siti (v€. ptipojek), neni
vlivem této dokumentace.

Pted zahajenim vykopovych praci je zhotovitel (investor) povinen u pfislusnych spravcii objednat na
vlastni ndklady vytyceni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veskerd podzemni a nadzemni vystrazna
signaliza¢ni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je zfejmy z ptiloh jednotlivych stanovisek dotéenych orgéani.

6.a) Silové kabely

Kabely nepiekladané, avSak obnazené v pribéhu vystavby vodovodu budou ulozeny nejcastéji do
ochrannych kabelovych Zlabt s vikem, s min. pfesahem 1,0m od vnéjsku potrubi na kazdou stranu -
uloZeni nejcastéji do HDPE délenych chranicek.
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6.b) Sdélovaci kabely

Pti nedodrzeni, dodrZzeni normové vzdalenosti, pii kiizeni navrhovaného vodovodu a stavajicich
vedeni siti elektronickych komunikaci (SEK), bude na téchto provedena ochrana dle ptedlozeného
vykresu. Min. pfesah 1,0m od vné&jsku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do HDPE
délenych chranicek.

6.c) Kanalizace

Pred zahdjenim zemnich praci bude poloha a hloubka ulozeni stdvajici kanalizace provéiena
nesondovanim. Orientacné muze slouzit provéfeni v nejblizSich Sachtach, pokud jsou z povrchu
dostupné. Jinak bude nasondovano kopanou sondou pied vlastni realizaci stavby.

Kanalizace nesmi byt porusena.

6.d) Plynovody

V mistech kiizeni NTL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude plynovodni ocelové potrubi NTL
plynovodu opatteno trojvrstvou izolaci (pro ocelova potrubi). Izolace musi duty prostor vodovodu
presahovat min. o 0,50m. Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo
jiné velkou pfilnavost, nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

V mistech kfizeni STL plynovodniho potrubi (otevienym vykopem) s vodovodnim potrubim, ve
vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6005 bez omezeni, bude stavajici plynovodni potrubi
opatieno ptlenou ochrannou trubkou. Min. ptesah 1,0 od vnéjsku potrubi na kazdou stranu.

Izolace musi spliiovat pozadavky pro pouziti na plynovodni potrubi, mimo jiné velkou pfilnavost,
nepropustnost, vybornou mechanickou pevnost.

Plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno (dle vykresu €. D2-01-03 Vzorove fezy uloZeni potrubi) a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Bezpecnostni predpisy

VSsichni pracujici stavby musi byt proskoleni a piezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii piipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, vyhlagku tfadu o
bezpecnosti prace a banského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.
324/90.

Pied zahdjenim vystavby je nutno pfesné vytycit i stavajici plynovod. Po upfesnéni polohy stavajicich
plynovodnich trub (pfipadné po odkryti plynovodu) bude na misté stavby provéfena nutnost navrzené
ochrany na plynovodu. Piipadna problémova mista budou konzultovéana se sprdvcem plynovodu.

Plynovodni potrubi nepteklddané, avSak obnazené v prubéhu vystavby kanalizace bude tak nutno
nejcastéji vyvesit a zabezpecit vhodnym zplisobem pied poskozenim.

6.e) Verejné osvétleni

Pted zapocetim vykopovych praci je stavebnik povinen objednat u spravce vefejného osvétleni,
spole¢nosti JICOM, spol. s r.0. vytyceni siti VO a to min. 5 pracovnich dni pted zahdjenim praci.

V misté kiizeni bude bude provedeno dle vzorového vykresu €. D.2.-01-09 Vzorovy soubé¢h a kiizeni
se silovym kabelem. Tj. min. pfesah 1,0m od vné&jSku potrubi na kazdou stranu — ulozeni nejcastéji do
HDPE d¢lenych chréanicek.
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V piipadé naruseni povrchu izolacniho plasté kabelu je stavebnim povinen neprodlen¢ informovat
spravce VO a objednat provedeni opravy na své naklady.

Pted zahozem vykopu vodovodu, v misté kiizeni, bude provedena osobni kontrola odkrytého vedeni a
ktizeni vedeni VO. Tato kontrola bude zapsana do kontrolniho deniku jako vyhovujici a bez zavad.
Kontrolu pted zahozem je tieba objednat u spol. JICOM, spol. s r.o. min. 3 pracovni dny pifedem.

7. Ostatni

V dostatecném predstihu pfed vystavbou fadu je nutno provéfit trasu a hloubku stavajicich
inzenyrskych siti.
Pted zahdjenim vykopovych praci na rekonstrukci, obnové vodovod. fadu, je nutno piredem
provést kopanou sondu v misté napojeni navrhovaného a stdv. fadu. Divodem je névaznost
zejména na nivelety stav. vodovod. fadu.
Mista ptepojovanych piipojek budou, v dostate¢ném piedstihu pred prepojenim, provéfeny u
vlastnikli jednotlivych objekth. Jejich zékres je orientacni, dle moznych dostupnych podkladii
provozovatele vodovodnich tfadi.
S ohledem na skutec¢nost, ze vodovodni fad je v tésné blizkosti se stav. uli¢nimi vpustmi (duty
prostor), projektant navrhuje vodovodni potrubi v konkrétnich usecich chranit proti promrzani.
Jako tepelna ochrana navrzena tvrda dvouslozkova péna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m™.
Péna se vypéni za plechovy obal z Pz plechu, ktery bude z vnéjsi strany opatien PE folii z
divodu omezeni ptsobeni vlhka.

o Jedna se o ochranu v rozsahu 2x 2,00 m pro potrubi TLT DN150 (ochranna trubka min.

DN200 (u UV pied SL6 a pted SL7)

Nebo jind ochrana dle povéfen¢ho pracovnika VaS, provoz Tisnov bude urcena v dobé
realizace stavby.




