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Část:          SO 03 Obnova vodovodního řadu 

  Kladečské schéma - řad "DR-obn"

4 x A4

Číslo výkresu: 
Stupeň: SPS

D.2-03-05

Akce:

- obnova vodovodního řadu
- rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu,

Tišnov ul. Drbalova

Pružný násuvkový zakusovací zámkový spoj 

TRUBKY z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531
s jednokomorovým hrdlem PN10
Vnější povrch žárově pozinkován (slitina Zn, Al 
s příměsí dalšího kovu) ve vrstvě 400g/m2

pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem

Pružný násuvkový těsnící spoj 
pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem

výstražná fólie dl. 282,00 m

identifikační vodič, vytyčovací markery, pro dl. potrubí    282,00 m
orientační tabulky

Soupis materiálu: 

Vodovodní řad

DN100 - 35ks á 6,00m

  DN100- 33 ks

  DN100-  11 ks

s těžkou protikorozní ochranou podle GSK,
ARMATURY z tvárné litiny PN10

vč. těsnících spojů

dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomor. hrdlem, 
TVAROVKY z tvárné litiny PN10

přírub. tvarovky s otočnou nebo pevnou přírubou  
Vnější a vnitřní povrch tvarovek v trase:
fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kataforézou
o síle min. 70 μm dle ČSN EN 545 nebo alternativně
práškový epoxid o síle min. 250 μm dle ČSN EN 14901

Pružný násuvkový zakusovací zámkový spoj 

TRUBKY z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531
s jednokomorovým hrdlem PN10
Vnější povrch žárově pozinkován (slitina Zn, Al 
s příměsí dalšího kovu) ve vrstvě 400g/m2

pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem

Pružný násuvkový těsnící spoj 
pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem

DN150 - 13ks á 6,00m

  DN150- 15 ks

  DN150-  0 ks

2 x  komplet Napojení hydrantu (v provedení vzdušník)
viz příloha č. D.2-03-04 Vzorová skladba
napojení podzemního hydrantu

1 x  komplet Napojení hydrantu (v provedení kalník)
viz příloha č. D.2-01-04 Vzorová skladba
napojení podzemního hydrantu

POVĚŘENÝ PRACOVNÍK VaS ROZHODNE, ZDA BUDE
POUŽIT HYDRANT STÁVAJÍCÍ, NEBO NOVÝ v místě 
napojení na stávající řad

Poznámka

v místech křížení navrhovaného a opravovaného řadu
Projektant upozorňuje, že tvarovky a armatury

jsou předpokládané. Upřesnněo bude na místě stavby, 
dle skutečné hloubky uložení stávajících vodovodních řadů.

2 ks TLT - K koleno 11st DN150 (hrdla)
1 ks TLT - K koleno 22st DN150 (hrdla)
1 ks TLT - K koleno 45st DN150 (příruby)
1 ks TLT - R 100/125
2 ks TLT - R150/100

1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN150 (hrdlo x hrdlo)
2 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN100 (hrdlo x hrdlo)

1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN80 (hrdlo x hrdlo)
1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN125 (příruba x hrdlo)

7 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN100 (příruba x hrdlo)
3 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN150 (příruba x hrdlo)
3 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN80 (příruba x hrdlo)

3 ks TLT - K koleno 30st DN100 (hrdla)
3 ks TLT - K koleno 11st DN100 (hrdla)

2 ks Integrovaný lemový nákružek DN80
2 ks Objímka elelktrotvarovka DN80

1 ks Integrovaný lemový nákružek DN100
1 ks Objímka elelktrotvarovka DN100

1 ks TLT - EU kus DN100 - hrdlová tvarovka s přírubou
1 ks TLT - MMA kus 100/80
4 ks TLT - T kus 100/80
1 ks TLT - T kus 150/100

1 ks TLT - T kus 80/80

2 ks TLT - Š80

1 ks TLT - Š 150
6 ks TLT - Š 100

13 ks Š 25 - TLT

13 ks Spojka vnější závit pro potrubí DN25 

8 ks Univerzální navrtávací pas DN 100-1´´ - TLT

POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 32 x 3,015,00 m
PE 100 RC SDR 11

Přípojky k přepojovaným objektům

POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 90 x 8,20,50 m
PE 100 RC SDR 11

výstražná fólie 16,00 m

POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 63 x 5,80,50 m
PE 100 RC SDR 11

1 ks Š 40 - TLT

5 ks Univerzální navrtávací pas DN 150-1´´ - TLT

1 ks Univerzální navrtávací pas DN 150-6/4´´ - TLT

viz příloha č. D.2-03-06 Vzorová skladba
přepojení přípojky

Š 8
0

1 ks Spojka vnější závit pro potrubí DN50
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