Vzorovy soubéh a kiizeni kanalizace s vodovodem
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SIRKA RYHY
- VZOROVE REZY JSOU ZPRACOVANY PRI DODRZENi NORMY CSN 73 6005
- PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO ZAJISTIT VYTYCENI STAVAJICICH INZENYR. SITi
- OD VYTYCENEHO VEDENI NUTNO PROVADET RUCNI ODKOP
MIN. 1,00 m OD VNEJSKU VEDENI (NA OBE STRANY)
- DALSi PODMINKY PRO ZABEZPECENI - POKYNY PRISLUSNEHO PRACOVNIKA PRI VYTYCENI
- POKUD PO DOKONCENI PRACI NEBUDE DODRZENA NORMA CSN 73 6005 "PROSTOROVE USPORADAN{
SITI TECHNICKEHO VYBAVENI", PLATI OPATRENI UVEDENA V OBJEKT. TZ
- HLOUBKY KANAL. PRIPOJEK NEJSOU ZNAMY. v PRIPADE, ZE BY JEJICH TRASA BYLA NAD OPRAVOVANYM
VODOVODEM, BUDE VODOVOD ULOZEN DO OCHRANNE TRUBKY. V ROZSAHU 1m NA KAZDOU STRANU.
PRO POTRUBI DN150 OCHRANNA TRUBKA DN250
Vypracoval: Marcela SkFickova

Zodpoveédny projektant: | Marcela SkfiCkova

Marcela SkFickova
autorizovany technik CKAIT

Kraj: Jihomoravsky K. 4.: TiSnov Jiraskova 514, 666 01 Tignov

Objednatel:

tel.: 723 104 072

Svazek vodovodu a kanalizaci Tinovsko e-mail: skrickova.m@seznam.cz

Akce: Tisnov ul. Drbalova Paré ¢. Datum: listopad 2024
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