NOVE ZASTRESENI VSTUPU

— OCELOVA KONSTRUKCE ZINKOVANA
— STRESNI PLAST TRAPEZOVY PLECH

SCHEMA — PODROBNOSTI VE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI TETO PD

LEMOVANO ATIKOU Z DESEK OSB + OPLECHOVANI FALCOVANYM PLECHEM

—0.470 (PUVODNI TEREN)

+3.350 (ATIKA)

A

ATIKOVY VENEC 250/150 €20/25
VYZTUZEN 4x R10 (B500B) + TRMINKY PO 300 mm R6
DO VENCE KOTVENA 0SB TL. 25 mm PRO KOTVENI OPLECH. ATIKY
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+3.875 (OKAPOVA HRANA)

OKAPOVY CHODNIK — BETONOVE DLAZDICE 500/500/50 VE STERKOVEM LOZI ODSEPAROVANEM

GEQTEXTILII, LEMOVANQO ZAHRADNI OBRUBOU V UROVNI DLAZBY
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1:50

~0.600 (POVODNI TEREN)

LEGENDA HMOT

STAVAJICI NOSNE ZDIVO A PRICKY
(NOSNE CIHELNE ZDIVO , CIHELNE A POROBETONOVE PRICKY)

STAVAJICI KONSTRUKCE

DESTOVA KANALIZACE KG DN 200 OBSYPANA PISKEM, E TEPELNA 1ZOLACE DESKOVA

POVRCH ZATRAVNEN

/7

— STRESNI PLAST EPS 150 S + VRCHNI PAS XPS

— ZATEPLENI FASADY EPS 70F
— ZATEPLENI SOKLU A SUTERENNIHO ZDIVA XPS

OCHRANA 1ZOLACE NOPOVOU FOLII

ZAKONCE

NOU NAD TERENEM SYSTEMOVOU LISTOU

NOVE SKLADBY STEN

SO 1 — STENA OBVODOVA (NAD SOKLEM)

o VNEJS| PASTOVITA OMITKA SILIKONSILIKATOVA 2 mm
o PENETRACE

¢ LEPIDLO S PERLINKOU

o TEPELNA IZOLACE EPS 70F \ = 0,039 W/mK 200 mm
o VYSANOVANY POVRCH (LOKALNE VYSPRAVENA NESOUDRZNA OMITKA)

o STAVAJICI CIHLOVE ZDIVO 500 mm
o STAVAJICI YNITRNI OMITKA 10 mm

SO 2 — STENA OBVODOVA (NADZEMNI CAST —SOKL)

o VNEJSI DEKORATIVNI OMITKA MARMOLIT 2 mm
o PENETRACE

o LEPIDLO S PANCEROVOU PERLINKOU

o TEPELNA IZOLACE XPS \ = 0,039 W/mK 180 mm
o VYSANOVANY POVRCH (LOKALNE VYSPRAVENA NESOUDRZNA OMITKA)

o STAVAJICI CIHLOVE ZDIVO 500 mm
o STAVAJICI YNITRNI OMITKA 10 mm

SO 3 — STENA OBVODOVA (PODZEMNI CAST)

ZASYP KATROVANOU ZEMINOU (BEZ VETSIHO KAMENIVA)

OCHRANNA NOPOVA FOLIE ZAKONCENA NAD TERENEM SYSTEMOVOU LISTOU
TEPELNA IZOLACE XPS \ = 0,039 W/mK 180 mm
NOVA SVISLA HYDROIZOLACE NATAVENA NA STAV. VODOROV. HYDROIZOLACI
NAPENETROVANY POVRCH (STAV. HYDROIZOLACE)

STAVAJICI CIHLOVE ZDIVO 500 mm
STAVAJICT VNITRNI OMITKA 10 mm

NOVA SKLADBA STRECHY

SCH 1 — STRECHA KUCHYNE A JIDELNY ZS A ZUS : PLOCHA, ZATEPLENA,

S

POVLAKOVOU HYDROIZOLACI — PVC FOLIE

SKLON 2%, PLOCHA: 285 m2

STABILIZAGNI VRSTVA — KACIREK 50 mm
STRESNI FOLIE NA BAZI PVC—P VYZTUZENA SKELNYM ROUNEM 15 mm
SEPARAGNI PODKLADNI TEXTILIE

DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (OKAPNI HRANA Z 0SB TL. 25 mm) 30 mm
TEPELNA IZOLACE Z DESEK 2 VRSTVY EPS 200S TL. 100 mm 200 mm
TEPELNA IZOLACE Z DESEK 2 VRSTVY EPS 150S TL. 100 mm 200 mm
LEHCENY BETON VE SPADU (500kg/m3) 50-300 mm

PAROZABRANA A POJISTNA HYDROIZOLACE — ASFALTOVY PAS

ASFALTOVA PENETRACE

STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE STRECHY — STROPNI 7B PANEL 200 mm
STAVAJICI VNITRNI® STUKOVA OMITKA

/////

SPADOVA VRSTVA LEHCENEHO BETONU (500KG/M3)

VYZDIVKY Z POROBETONU

STERK 16-32 POD OKAPNI CHODNIK
KACIREK DO OKAPNIHO CHODNIKU

sl ZASYP ZEMINOU

\\\\\

UPRAVY VYZNACENY CERVENE

NOVE OCELOVE KONSTRUKCE
~ PODROBNOSTI VIZ. STAVEBNE KONSTRUKCNI GAST

PROJEKTOVA DOKUMENTACE VYPRACOVANA VE STUPNI PRO PROVADENI STAVBY
DLE ZAKONA &. 183/2006 Sb. DOKUMENTACE OBSAHUJE NALEZITOSTI DLE VYHLASKY &. 499/2006 Sb.
TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DILENSKOU DOKUMENTACI

PODLAHA 1.NP=10,000 (SO-01)=389,16 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
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