
RIS
SR 601
6 pozic
umístěná
v rohu hřiště
u vstupu do
areálu školy
parcel.č. 2016
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Ø 38

cca 30m
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RE/1 RE/2

MET

PEN

4x70
CYKY

-WD11-1

UC11

3x120+70
AYKY

-WD11-2

R1
původní
vnitřní
instalace
a kuchyň

-WD13
CYKY
4x50

RV3
nový
vytápění

FC1
B125/3
25kA

FC11
B100/3

FC13
B80/3

-WG13

3x1,5
CYKY

PEN PE

N

U>

CYKY
5x1,5

-WG14

FC14
B40/3
+NO 6A

4x16
CYKY
-WD14

V
V FA3

T1+T2
25kA

FC1001
C2/1

V
V

VYPÍNAČ
RE

RE/3

EB1

EB3.1

4x TČ NA PLOŠINĚ 2
8x POTRUBÍ TČ V 0.09

1x VODOVOD

izolovaný
LPS

OBVODOVÝ

ZEMNIČ
60m

ZEMNÍCÍ

TYČE 5ks

In=160A
Ik"=10kA

chránička
do RE/1

Ø110mm
rezerva

kontrolka
okruhu TS

In=200A
Ik"=6kA

-WM3
CY

2x   1x70

HVEE -
TOTAL
STOP

SG1001
1NO+1NC

SG1002
1NO+1NC

UC1002
230VAC
1xNO + 1xNC
IP65
tlačítko pod sklem
POZOR DVOJÍ
NAPÁJENÍ!!!

CYKY
2x1,5

-WG1004

EB3.2

PEN PE

N

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
NASTAVIT CY 1x70

- PŘÍPOJNICE EB1 JE PŮVODNÍ HOP POD R1 V

CHODBĚ 1.10

- SCHEMA ROZVADĚČE R1 OBSAHUJE POUZE

JEHO ZMĚNY, ZDE NEUVEDENÉ

KOMPONENTY A ZAPOJENÍ JSOU BEZ ZMĚN
- PŮVODNÍ JISTIČOCHRÁNIČE V R1 PRO

SVĚTELNÉ OKRUHY NAHRADIT NOVÝMI V

ÚZKÉM PROVEDENÍ DOPLNĚNÝMI

POMOCNÝMI KONTAKTY O CELKOVÉ ŠÍŘCE

1,5MODULU Z DŮVODU ÚSPORY MÍSTA V R1

- VÝVOD PRO SO-D PŘEPOJIT Z JISTIČE NA

NOVÝ JISTIČOCHRÁNIČ FA4 VE SPODNÍ

ŘADĚ R1 A PŮVODNÍ JISTIČ FA4 NAHRADIT

ZA B6/2 PŘEJMĚNOVAT NA FA31 A PŘIPOJIT

K NĚMU NOVÝ OBVOD NOUZOVÉHO

OSVĚTLENÍ SON1 A SON2

- STYKAČ QA33K OSADIT MÍSTO
SOUČASNÉHO SYTAKČE S OZNAČENÍM
REZERVA

QM1
200/3

QA31
125/3
uzamykatelný

prostorová rezerva
pro budoucí rozšíření
kuchyně - 2x jistič 3p

FA1
jističochránič
B10/1N/030A
+NO 6A
celk.šíř. 1,5mI > 0,03

SO-A
původní
světelný
okruh A

FA2
jističochránič
B10/1N/30mA
+NO 6A
celk.šíř. 1,5mI > 0,03

SO-B
původní
světelný
okruh B

FA3
jističochránič
B10/1N/030A
+NO 6A
celk.šíř. 1,5mI > 0,03

SO-C
původní
světelný
okruh C

SO-D
původní
světelný
okruh D

FA5
jističochránič
B10/1N/030A
+NO 6A
celk.šíř. 1,5mI > 0,03

TO1.1

TČ1-OUT1-UV
EG130.1

FA4
jističochránič
B10/1N/030A
+NO 6A
celk.šíř. 1,5mI > 0,03

FA33
B6/2

SON1
 světelný

okruh
NOUZOVÉHO

OSVĚTLENÍ
jídelna

-WD32.1
CYKY
5x2,5

-WL34
B2ca
3x1,5

QA33K
20/2NO
230V

DÁLE

PŮVODNÍ
INSTALACE

SON2
 světelný

okruh
NOUZOVÉHO

OSVĚTLENÍ
kuchyň

EAN109-UC1

EAN109.2
SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

EAN109.1

SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

-WL33.1
B2ca
3x1,5

-WL33.1
B2ca
3x1,5

-WL33.2
B2ca
3x1,5

EAN109.7
SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL33.2
B2ca
3x1,5

EAN102.2

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL33.2
B2ca
3x1,5

EAN102.1

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL33.2
B2ca
3x1,5

EAN130.1

SVÍTIDLO

TRASOVÉ

VENKOVNÍ
S VLAST. BAT.

EAN109-UC2

EAN109.4
SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

-WL33.4
B2ca
3x1,5

-WL33.6
B2ca
3x1,5

EAN109.8
SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL33.3
B2ca
3x1,5

EAN109.3

SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

-WL33.4
B2ca
3x1,5

EAN109.5
SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

-WL33.5
B2ca
3x1,5

EAN109.6

SVÍTIDLO

PROTIPANICKÉ
S VLAST. BAT.

-WL33.5
B2ca
3x1,5

EAN115-UC

-WL34.1
B2ca
3x1,5

EAN115.1
SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.1
B2ca
3x1,5

EAN115.2

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.1
B2ca
3x1,5

EAN112

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.2
B2ca
3x1,5

EAN118.2

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.2
B2ca
3x1,5

EAN118.1

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.2
B2ca
3x1,5

EAN130.2

SVÍTIDLO

TRASOVÉ

VENKOVNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.3
B2ca
3x1,5

EAN013.1
SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.3
B2ca
3x1,5

EAN013.2

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.3
B2ca
3x1,5

EAN001.1

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

EAN001-UC1

-WL34.4
B2ca
3x1,5

-WL34.5
B2ca
3x1,5

-WL34.6
B2ca
3x1,5

EAN002
SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.5
B2ca
3x1,5

EAN003

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

EAN110

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.6
B2ca
3x1,5

EAN001.2
SVÍTIDLO

TRASOVÉ
S VLAST. BAT.

EAN109

SVÍTIDLO

ORIENTAČNÍ
S VLAST. BAT.

-WL34.6
B2ca
3x1,5

FA28
B20/3

JISTIČ FA 28 PONECHAT JEN
JAKO REZERVU,

KABEL WL30 DO PŮVODNÍHO
R-REG PRO VZT ODPOJIT;

PŘÍPADNĚ ZRUŠIT I FA28 PRO

UVOLNĚNÍ MÍSTA PRO NOVÉ
KOMPONENTY - DLE SITUACE

PEN PE

N

V
V

In=80A
Ik"=6kA

FC31-HDO
B6/1

QA32.2K
25/4NO
230V

FA31
SPD T1+T2
3x12,5kA

Ø10mm
V4A

-WM0

-WM11
CY

1x70

3x MTP 150/5, 0,5S

- QA31 JE VE FUNKCI NOUZOVÉHO VYPNUTÍ

NAPÁJENÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, CENTRÁLNÍ

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ A SERVISNÍ VYPNUTÍ

S MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ VYNUTÉHO STAVU;

BUDE VYBAVEN UZAMYKATELNÝM
ČERVENOŽLUTÝM HMATNÍKEM NA DVEŘÍCH

ROZVADĚČE; FUNKCE NOUZOVÉHO

ZASTAVNÍ JEDNOTLIVÝCH STROJNÍCH

ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ JEJICH VÝROBCE ČI
DODAVATEL

- BLOKOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ TUV REALIZOVAT

VŽDY A AKTIVACI KOORDINOVAT S

DISTRIBUČNÍ SAZBOU OM

-WM13
CY

1x16

FC32
B50/3

FC32.1
C16/3

TO1.2

TČ1-IN1-UV-DOHŘEV
EG007.1-1

-WD32.2
CYKY
5x2,5

FC32.2
B16/3

N-HDO

SO-E
původní
světelný
okruh E

QA32.3K
25/4NO
230V

TO1.3

TČ1-ZÁSOBNÍK1
EB007.1

-WD32.3
CYKY
5x2,5

FC32.3
B16/3

FC32.4
C4/1

L1

TO1.4

TČ1-IN1-UV-ČERP
EG007.1-2

-WD32.4
CYKY
3x1,5

FC32.5
C4/1

L2

TO1.5

TČ1-OČ1
GP007.1

-WD32.5
CYKY
3x1,5

TO2.1

TČ2-OUT1-TUV
EG130.2

-WD33.1
CYKY
5x2,5

QA33.2K
25/4NO
230V

FC33
B50/3

FC33.1
C16/3

TO2.2

TČ2-IN1-TUV-DOHŘEV
EG007.2-1

-WD33.2
CYKY
5x2,5

FC33.2
B16/3

QA33.3K
25/4NO
230V

TO2.3

TČ2-ZÁSOBNÍK1
EB007.2

-WD33.3
CYKY
5x2,5

FC33.3
B16/3

FC33.4
C4/1

L1

TO2.4

TČ2-IN1-TUV-ČERP
EG007.2-2

-WD33.4
CYKY
3x1,5

FC33.5
C4/1

L3

TO2.5

TČ2-OČ1
GP007.2

-WD33.5
CYKY
3x1,5

TO3.1

TČ3-VZT
EG130.3

-WD34.1
CYKY
5x2,5

FC34
B25/3

FC34.1
C10/3

FC34.2
B4/1

L1

TO3.2

TČ3-MaR
UC012.3

-WD34.2
CYKY
3x1,5

TO4.1

TČ4-VZT
EG130.4

-WD35.1
CYKY
5x2,5

FC35
B25/3

FC35.1
C10/3

FC35.2
B4/1

L1

TO4.2

TČ4-MaR
UC012.4

-WD35.2
CYKY
3x1,5

TO5
VZT-MaR
UC012.5

-WD36
CYKY

5x6

FC36
C25/3

-WM13.2
CY

1x16

-WM13.2
CYA
1x6

3x LOKÁLNÍ UC
4x POTRUBÍ TČ V 0.12
2x VZT HL. POHONY

1x VZT (DLE VÝROBCE
CYA 16)

EB3.3

-WM13.3
CY

1x16

-WM13.3
CYA
1x6

4x EXPANZE
2x ZÁSOBNÍ NÁDRŽE

2x TČ
2x OBĚHOVÁ ČERPADLA

+ POSPOJENÍ ARMATUR
A POTRUBÍ NOVÉ I

STÁVAJÍCÍ,
+ KABELOVÉ TRASY

+ PLYN

-WM13.1
CYA
1x4

-WG32.1
dle

výrobce

-WG31.1
dle

výrobce

-WG34.1
dle

výrobce

-WG35.1
dle

výrobce

-WG36
B2ca dle
výrobce SG112

TERMOSTAT VZT

RG4
nový
FVE

EB4.1

1x MŘÍŽ POSPOJENÍ
3x SPD UC4X

3x JÍMAČE LPS
1x HLAVNÍ KABELOVÁ

TRASA
KOMÍNKY ZTI

EB4.2

QA41
40/3
+NO 4A
uzamykatelný

PEN PE

N

In=40A AC / 60A DC
Ik"=6kA
EI30 FC41

C2/1

- QA41 JE VE FUNKCI VYPNUTÍ ZDROJE A

SERVISNÍ VYPNUTÍ S MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ

VYNUTÉHO STAVU; BUDE VYBAVEN

UZAMYKATELNÝM ČERVENOŽLUTÝM

HMATNÍKEM NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE;

- VŠECHNY DOTČENÉ ROZVADĚČE MUSÍ BÝT

OZNAČENY PIKTOGRAMEM INFORMUJÍCÍM O
PV NA OBJEKTU: RE, RG4

-WM14
CY

1x16

-WM14.2
B2ca
1x16

-WM14.2
CYA
1x6

KABELOVÉ TRASY

-WM14.1
CYA
1x4

L3

L3

CYKY
2x1,5

-WG1005

PF41
kontrolka
okruhu FVE

TA41
pomocný zdroj
12VDC

AF41
vysílač PLC
12VDC / 1A

QA41K
40/4NO
230V

TA41S
25kW, 3x230VAC
3xMPPT 32A

V
V

FA45
SPD T2
2x20kA
Ucpv=750VDC

B2ca
2x  1x6

-WD45

V
V

FA45-2
SPD T2
2x20kA
Ucpv=1000VDC

QB45
32A/1000V
10x38
gPV16A

UC45
PVA IP65/IK08
1000VDC/32ADC
uzamykatelná

H1Z2Z2
2x  1x4

-WD45-2

QA45/1
2x500W
6xM4C

GC45/1/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

GC45/1/2
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

QA45/7
2x500W
6xM4C

GC45/7/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

EO1.1
PV STRING

ZÁPAD

V
V

FA46
SPD T2
2x20kA
Ucpv=750VDC

B2ca
2x  1x6

-WD46

V
V

FA46-2
SPD T2
2x20kA
Ucpv=1000VDC

QB46
32A/1000V
10x38
gPV16A

UC46
PVA IP65/IK08
1000VDC/32ADC
uzamykatelná

H1Z2Z2
2x  1x4

-WD46-2

QA46/1
2x500W
6xM4C

GC46/1/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

GC46/1/2
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

QA46/7
2x500W
6xM4C

GC46/7/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

GC46/7/2
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

EO1.2
PV STRING

STŘED

V
V

FA47
SPD T2
2x20kA
Ucpv=750VDC

B2ca
2x 1x6

-WD47

V
V

FA47-2
SPD T2
2x20kA
Ucpv=1000VDC

QB47
32A/1000V
10x38
gPV16A

UC47
PVA IP65/IK08
1000VDC/32ADC
uzamykatelná

H1Z2Z2
2x  1x4

-WD47-2

QA47/1
2x500W
6xM4C

GC47/1/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

GC47/1/2
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

QA47/7
2x500W
6xM4C

GC47/7/1
500Wp
Ump max 40VDC
Isc max 15ADC

EO1.3
PV STRING

VÝCHOD
- V DC ČÁSTI MUSÍ BÝT PO AKTIVACI

TLAČÍTKA TOTALSTOP NEBO VYPÍNAČ QA41
MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ 120VDC

- NÁVRHOVÉ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH

STRINGŮ JSOU Uoc max=14x51=714VDC A
Isc max=17,5A

- ROZVADĚČE UC45, UC46 A UC47 DLE

NORMY ČSN EN 61439-2 ed.3/DD A OZNAČIT

VÝSTRAHOU; POD ROZVADĚČE INSTALOVAT
ÚKAPOVÉ VANIČKY Z PLECHU

P30-R
-WG1002

pod omítkou
2x1,5

P30-R
-WD1002

pod omítkou
3x1,5

-WM14.1
CYA
1x16

PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ

D.1.4G-19---D.1.4G ELEKTRO - PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ

INGVESTA s.r.o.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
objektu školní jídelny, Rtyně v Podkr.

-WL33
B2ca
3x1,5


