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SKLADBY PUVODNi STAV:
$1 - Sténa obvodova
Vnitfni vapennd omitka
Zdivo z pinych cihel

EPS 70F
Tenkovrstva omitka

§2 - Sténa obvodova sokl
Vnitfni vapenna omitka
Zdivo z pinych cihel

$3 - Sténa obvodova chodby/parapet
Vnitfni vapenné omitka

Zdivo z pinych cihel

EPS 70F

Tenkovrstva omitka

$4 - Strop pidni vestavhy
Natér

Sadrokarton na rostu

PE folie

Uzavfena vzduchova vrstva

Tepelnd izolace z mineralnich vidken mezi kledtinami 160 mm

Pldni prostor

~10mm
450 mm
~20mm
50 mm

~10 mm
450 mm
~20 mm

~10mm
300 mm
~20mm
50 mm

$5 - Skladba §ikmé stfechy

Nétér

Sadrokarton na ro3tu

PE fdlie

Uzaviena vzduchova vrstva

Tepelnd izolace z mineralnich vidken
Dopliikova hydroizolacni vrstva
Latovéni + skiddand stfedni krytina

$6 - Skladba stény vikyie

Natér

Sédrokarton na roStu

PE fdlie

Uzavfend vzduchova vrstva

Tepelnd izolace z mineralnich vidken
Cetris deska

Vn&jsi povrchova Uprava

S7 - Podlaha nad suterénem
N&glapnd vrstva

Betonova mazanina
Montovana ZB konstrukce
Vnitfni vapenné omitka

$8 - Podlaha na terénu
N&glapnd vrstva
Betonova mazanina
Hydroizolace

Podkladni beton

125mm

~20mm
140 mm

125mm

~20 mm
140 mm
~15mm

~100 mm

250 mm
~20 mm

~50 mm

100 mm
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE ZATEPLENI BYTOVEHO DOMU
POZNAMKY: D E K Bytovy dum blok E, ul. Sokolovska é.p. 204 - 206, 273 03 Stochov
Objekt je ve stévajicim stavu zateplen pénovym polystyrene tl. 50 mm, zatepleny jsou i 2 vikyre. Zatepleni bude . . .
i o oo PRSI 20 SROJEKT | Pofeant: - peeeRoiescs objednatel:  lésto Sochov
e . . . . ) iskafska 10/257 J. Sipka 486
S6b - Skladba stény vikyte (2 ks ) Odstran?no bude drevgng podbit pvresar’]u %fechy, odsFra'neny budou betonové konzoly balkond, odstranény 108 00 Praha 10 - Malesice 773 83 Stochov
Nétér budou vechny klempiFské prvky, vétraci mfizky na fasadé a hromosvod. TEL 234 054 284 FAX 234 054 291
Sédrokarton na roStu 125mm . Y, ,
PE filie Podél suterénniho bytu bude proveden vykop pro nésledng provedeni svislé hydroizolace stén, obvodové stupen dokumentace: cast dokumentace: obsah vykresu:
Uzaviend vzduchova vistva ~20mm drenéZe a zatepleni stén. Dokumentace pro stavebni povoleni D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni Pohled vychodni, sevemi - plvodni stav
Tepelna izolace z mineralnich vidken 140 mm Dokumentace pro Nova zelena Uisporam
Cetris deska ~15mm Yy ,
EPS 70F 50 mm vypracoval: zodpovédny projektant: paré:
Tenkovrstva omitka Ing. Lucie Hecova Ing. David Tesaf
kontroloval:
Ing. David Tesaf ¢islo vykresu:
Pofadové Cislo v deniku autorizované osoby: 762 D1 1 b) 07
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| datum: leden 2026

| méfitko: 1:100

| €. zakazky: 2025-029784-Hecl
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