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SKLADBY NOVY STAV: STNO3 - Sténa obvodova sokl + "Perimetr" t 180 mm

STNO1 - Sténa obvodova + EPS tl. 180 mm

Vnitini vdpennd omitka

Zdivo z pinych cihel

Vnéjsi vapenocementova omitka
Penetracni natér

Lepici a stérkova hmota

~10mm
450/300 mm
~20mm

10 mm

Tepelnd izolace z Sedého pénového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Zakladni vrstva - stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovinad mm

Penetracni natér

Tenkovrstva pastovitd omitka na silikonové bazi, zmitost 1,5 mm

STNO2 - Sténa obvodova sokl + "Perimetr" I, 100 mm

Vnitfni vapennd omitka

Zdivo z pinych cihel

Vnéjsi vapenocementova omitka
Penetracni natér

Lepici a stérkova hmota

Tepelnd izolace z pénového polystyrenu vypénéného do formy, tzv. "perimetr"
Zakladni vrstva - stérkova hmota + vyztuzna sklenénd sitovina

Penetracni natér

Dekorativni mozaikova omitka, jemnozrmna struktura

~10 mm
450 mm
~20mm

10 mm
100 mm
4mm

Vnitfni vapennd omitka

Zdivo z plnych cihel

Vngj§i vapenocementova omitka
SBS modifikovany asfaltovy pas
SBS modifikovany asfaltovy pas

Tepelné izolace z pénového polystyrenu vypénéného do formy, tzv. "perimetr"

Zakladni vrstva - stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina

Penetracni natér

Dekorativni mozaikova omitka, jemnozrmnd struktura

* pod terénem bude skladba dopinéna drenazni profilovanou folii
s nakasirovanou textilii, nebude provedena zakladni vrstva a

mozaikova omitka.

STNO4 - Sténa obvodova + MW tl. 180 mm, pozami pruh

Vnitini vdpennd omitka

Zdivo z pinych cihel

Vngjsi vapenocementova omitka
Penetraéni natér

Lepici a stérkova hmota
Mineralni vata TR 10

~10 mm
450 mm
~20mm

10 mm
180 mm

Zakladni vrstva - stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovinad mm

Penetracni natér

Tenkovrstva pastovitd omitka na silikonové bazi, zmitost 1,5 mm

~10 mm
450 mm
~20mm
4mm
4mm
180 mm
4mm

STNO5 - Sténa vikyie + EPS tl. 180 mm

Natér

Sadrokarton na rostu

PE folie

Uzavfena vzduchova vrstva

Tepelnd izolace z mineralnich viaken

Cetris deska
Penetracni natér

Lepici a stérkova hmota celoplo$né nanesend

12,5mm
~20mm
140 mm

~15mm

10 mm

Tepelnd izolace z Sedého pénového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Zékladni vrstva - stérkova hmota + vyztuzna sklenénd sitovinad mm

Penetracni natér

Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zmitost

1,5mm
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