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nový střešní výlez/světlík do nevytápěných
půdních prostor pro profilované střešní
krytiny 60x60 cm, s již instalovaným
lemováním, celkem 3 ks

protisněhový mřížový sněholam sestávající se
z kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu,
mříže sněholamu dl. 3 m, popř. svorky mříže
sněholamu, osazení se předpokládá v délce 3 m nad
každý vstup, tj. celkem 3 ks.

nový systémový komplet odvětrání kanalizace -
skládá se z průchozí tašky, napojovací trubky,
odvětrávacího nástavce a krytu nástavce pro
odvětrání kanalizace, průměr napojovací trubky
125, celkem 7 ks

antenní kompletvětrací taška

stávající střešní okno

POZNÁMKY:
Jako nová střešní krytina je navržena betonová skládaná krytina z tašky v provedení cihlově červená, která bude kladena na latě
40x60 mm. Střešní souvrství bude doplněno o novou doplňkovou hydroizolační vrstvu z vysoce difúzní fólie lehkého typu, která bude
kladena na stávající krokve a stabilizována kontralatěmi v místech průběhu původních dřevěných krokví. Veškeré nové dřevěné prvky
budou impregnovány proti dřevokaznému hmyzu a houbám.
Bude provedena demontáž stávající krytiny, střešních výlezů, komínů odvětrání a stoupacích plošin.
Před zahájením realizace výměny střešní krytiny bude nutná kontrola dřevěných nosných prvků statikem, který navrhne případné
doplnění, výměnu prvků či jejich zesílení.

Krycí šířka: 300 mm
Hmotnost: cca 3,75 kg/ks
Spotřeba: cca 9,8-10,6 ks/m2
Výška profilu: 25 mm
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

Plocha střechy je cca 596 m2 (hlavní střecha je uvažována 497 m2, vikýře16x6,17 m2).
Délka hřebene je uvažována 42,9 m (původně cca 42,75 m), délka hřebene vikýře je cca 4,08 m.
Délka okapu je 42,9 m (1ks), délka okapu vikýře je cca 2,48 m (1ks).
Délka štítu levý/pravý je 6,8 m (1ks), délka štítu vikýře levý/pravý je cca 1,86 m (1ks).

V oblasti hřebene budou osazeny v jedné řadě větrací tašky (v 2. řadě tašek pod hřebenem, větrací průřez 1 tašky je 50 cm2, tedy
10ks na 100m2, celkem je uvažováno cca 48 ks větracích tašek na hlavní střeše, dále 4 ks na každý vikýř, tj. 32 ks na vikýřích).
Nově se osadí systémové výlezy/světlíky do nevytápěných půdních prostor pro profilované střešní krytiny 60x60 cm, rám a křídlo ze
dřeva v kombinaci s oplechováním z eloxovaného hliníkového plechu, výplň zdvojené bezpečnostní sklo, celkem 3 ks.

V okapní hraně podél vstupů bude osazen protisněhový mřížový sněholam sestávající se z kovové tašky sněholamu, držáku mříže
sněholamu, mříže sněholamu dl. 3 m, celkem 3 ks.
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