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STN01 - Stěna obvodová + EPS tl. 180 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450/300 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

STN02 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 100 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 100 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrnná struktura

SKLADBY NOVÝ STAV: STN03 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 180 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrnná struktura

STN04 - Stěna obvodová + MW tl. 180 mm, požární pruh
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Minerální vata TR 10 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

* pod terénem bude skladba doplněna drenážní profilovanou fólií
s nakašírovanou textílii, nebude provedena základní vrstva a
mozaiková omítka.

STN05 - Stěna vikýře + EPS tl. 180 mm
Nátěr
Sádrokarton na roštu 12,5 mm
PE fólie
Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20 mm
Tepelná izolace z minerálních vláken 140 mm
Cetris deska ~15 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota celoplošně nanesená 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm
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