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Legenda $raf:

oblast ROH + PLOCHA:
6 kotev/m2 - podklad z plnych cinel

{l. izolace 200 mm

oblast ROH + PLOCHA:
6 kotev/m2 - podklad z pinych cihel

{l. izolace 100 mm

oblast ROH + PLOCHA:
6 kotevim2 - podklad z cementoffiskovych desek

{l. izolace 180 mm

il

Poznamka;

Podrobny ndvrh mechanického upevnéni ETICS hmoZdinkami na tcinky séni vétru je proveden die CSN EN 73 2902.
Navrh poctu kotev pedpoklada pouZiti certifikovanych hmozdinek dle ETAG 014,
Névrh tedy pocité s charakteristickou hodnotou Unosnosti v tahu ve zdivu z pinych cihel 1,5 kN/ks.

Ke kotveni tepelné izolace z p&nového polystyrenu tl. 180 a 100 mm budou pouZity univerzaini Sroubovaci hmozdinky pro
zépustnou montaz - typ hmozdinky nutno ovéfit provedenim vjtaznych zkoudek pred zahgjenim realizace, kterou nechd provést
realizacni firma. Predpokladan navrzena délka Sroubu je 235 mm pro kotveni tepelné izolace tl. 180 mm, pfi kotveni tepelné
izolace tl. 100 mm je predpokladana navrzend délka Sroubu 155 mm, efektivni kotevni hloubka hmozdinky je min. 25 mm ve
vrstvé zdiva, hloubka vrténi pro zapustnou montaZ je min. 50 mm do zdiva. Pfi volbé délky hmoZdinky je zohlednéna tloustka
stavajici vnéjsi omitky 20 mm a lepiciho tmelu 10 mm.

Ke kotveni tepelné izolace vikyfd fl. 180 mm budou pouZity drzaky se Sroubem pro zapustnou montaZ k upevnéni tepelné izolace
na deskovy podklad s kovovym dfikem dl. 200 mm.

Typ hmoZdinky je nutno ovéfit provedenim vytaznych zkouSek ped zahdjenim realizace, vytazné zkousky zajisti dodavatel
stavby!!l Vytazné zkousky budou provedeny zodpovédnou osobou v souladu s pokyny CSN 73 2902.
Kotevni prvky musi byt certifikovany die ETAG 014
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