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Obvadova konstrukce — navrZeny stav
7 vytapéného prostoru k venkovnimu prostredi
SKLADBA SO1a

Malba
VnitfnT vapenno—cementova omitka tl. 25 MM
Cihla plng palend tl. 600 MM
Venkovni vapenno—cementovd omitka tl. 25 MM
Lepict tmel
s
Lepici tmel
Sklovldknitd tkanina
Stérkovy tmel
Penetrace
Omitka silikatova

Obvodovd konstrukce — navrZeny stav
z vytapéného prostoru k venkovnimu prostied?
SKLADBA S02a

Malba

Vnitfni vapenno—cementova omitka tl. 25 MM
Cihla plna palend tl. 450 MM

Venkovni vapenno—cementova omitka tl. 25 MM
Lepici tmel

Obvodova konstrukce — navrZeny stav
z vytapéného prostoru k venkovnimu prosttedi
SKLADBA S02b

— Malba

— Vnittn7 vapenno—cementova omitka tl. 25 MM
— Cihla plnd pdlend tl. 450 MM

— Venkovni vapenno—cementové omitka tl. 25 MM
— Lepici tmel

— Fasadni izolace XPS tl. 120 mm, \=0,034 W.m-1.K-1

— Lepici tmel

— Sklovlaknita tkanina
— Stérkovy tmel

— Penetrace

— Omitka marmolit

Obvadova konstrukce — stavajict stav
z vytapéného prostoru k nevytdpénému prostredi
SKLADBA S03

— Malba
— Vnittn7 vapenno—-cementova omitka tl. 25 MM
— Cihla pIng palend tl. 450 MM

Obvodova konstrukce sokl — navrZeny stav
z vytapéného prostoru k venkovnimu prostfed?
SKLADBA S05a

— Malba

Fasédnt izolace minerdint tl. 160 mm, A=0,038 W.m-1.K-1 — Vnittn1 vapenno-cementovd omitka tl. 25 MM

Lepict tmel
Sklovldknita tkanina
Stérkovy tmel
Penetrace

Omitka silikatova

— Cihla plnd palena tl. 650 MM
— Venkovni vapenno—cementova omitka tl. 25 MM
— Lepici tmel

— Fasadnt izolace XPS tl. 120 mm, A=0,034 W.m—-1.K-1

— Lepici tmel

— Sklovlaknita tkanina
— Stérkovy tmel

— Penetrace

— Omitka marmolit
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Podlahova konstrukce — stavajict stav
z vytapéného prostoru k zeming
SKLADBA PDL1

— Podklad. beton tl. 150 MM

— Sterkopisek 1l. 100 MM
— Terén

Podlahova konstrukee — stavajici stav
z vytapéného prostoru k nevytapénému
SKLADBA PDL2

— Keramickd dlazba

— Betonova mazanina tl. 60 MM
— Piskovy zasyp

— Stropni klembova konstrukce
— Omitka

Podlahova konstrukee — stavajici stav
z nevytapéného prostoru k zeming
SKLADBA PDL3

— Podklad. beton t. 150 MM

— Stérkopisek 1l. 100 MM
— Terén

Stropni konstrukce — navrZeny stav
z vytapéného prostoru k nevjtapéné pudé

SKLADBA STR1

— Podlahovd sadrovidknitd deska 2x12,5 MM, tl. 25 MM

— Drevovlaknita deska 10 MM

~ Vyrovnavaci podsyp tl. 50 MM

— Podkladové tkanina — geotextilie 300 g/m?2

— Drevény zaklop OSB deska tl. 22 MM

— Drevénd nosni konstrukce podlahy — trdmova konstrukce KVH2x120x280 MM
— Vzduchovd mezera tl. 170 MM + minerlani akustickd izolace tl. 120 MM
— Drevéné prkna — bednéni tl. 20 MM

— Drevény tram 230x280 MM + vzduchovd mezera tl. 280 MM

— Drevéné prkna — bednéni tl. 20 MM

— Rakos + omftak 1. 20 MM
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Stropni konstrukce — navrZeny stav
z vytapéného prostoru k nevjtapéné pudé

SKLADBA STR2

Podlahova sadroviaknitd deska 2x12,5 MM, tl. 25 MM

— Drevovlgknita deska 10 MM

~ Vyrovndvaci podsyp tl. 50 MM

~ Podkladovd tkanina - geotextilie

— Drevény zdklop 0SB deska tl. 22 MM

— Drevéna nosnf konstrukce podlahy — trdmova konstrukce KVH1x100x240 MM
— Vzduchova mezera tl. 170 MM + minerlanT ckustickd izolace tl. 120 MM
Ocelova konstrukee, rost pro ukotveni SDK podhledu

— 2x zdklop SDK RF 1. 12,5 MM s pozarni odolnosti El 45 min.

Stresni konstrukce — navrZeny stav

z vytapéného prostoru k venkovnimu prostredt
SKLADBA SCH1

Novd falcova plechova krytina barva cihlova

Drevéné kontralatg 40x60 MM

— Drevéné laté 40x60 MM

— Pojistnd hydroizolace

— Stavajict dfevénd konstrukce krow 120 MM

— Tepelnd izolace z minerainf vaty tl. 300 MM

— Ocelovy zavésny systém pro SDK

~ Parozabrana

1x zaklop SDK RF tl. 15 MM s pozarni odolnosti EI' 30 min.
Stiesni konstrukce — navrZeny stav

7 vytapéného prostoru k venkovnimu prostredi
SKLADBA SCH2

— Folie mPVC tl. 1,5 MM

— Geotextilie

— Minerdint vata lisovand 2x20 MM s posunem spar tl. 40 MM,
}=0,038 W.m-1.K-1

— EPS 200 S — tl. 200 MM, }=0,034 W.m—-1.K-1

— Asfdltovy pas + Al vlozka — parozdbrana + penetrace
— Cementovy potér tl. 50 MM

— Drevéng zaklop 20 MM

— Vzduchova mezera

~ Keramicka/Zelezobetonova stropn konstrukce tl. 200 MM
— Podhled + omftka tl. 15 MM

Stresni konstrukee - stavajici stav
z vytapéného prostoru k venkovnimu prostredi
SKLADBA SCH3

— Folie mPVC 1. 1,5 MM

- Geotextilie

— Drevény zaklop tl. 20 MM

~ MinerdInT vata primérna tl. 300 MM, A=0,034 W.m-1.K-1
min. 200 MM u okapu, postupné navySent na 450 MM

— Drevény vaznikovy krov — stavajict

— Ocelovj zavésny systém pro SDK — navrZeny

— Parozabrana — navrzeny

— 1Ix zaklop SDK — navrZeny

Stresn? konstrukce — navrzeny stav
z vytapéného prostoru k venkovnimu prostred?
SKLADBA SCH4

— Nova falcova plechovd krytina barva cihlova

— Drevéné kontralaté 40x60 MM

— Drevéné laté 40x60 MM

— Pojistnd hydroizalace

— Navrzend drevénd konstrukce krowu 100x160 MM

— Tepelnd izolace z minerdinf vaty t. 300 MM

— Ocelovy zavésny systém pro SDK

~ Parozabrana

— TIx zdklop SDK RF tl. 15 MM s pozarnT odolnosti EI 30 min.

Podhledy
SKLADBA PD1

Kontrola stavajictho podhledu, drevéné prkna — bednéni tl. 20 MM

+ Rakos + omitak tl. 20 MM

Odstran&ni stdvajici osvétlovaci soustavy

— Vyspraveni povrchu + malba

NavrZend predsazend / zavésnG osvétlovaci soustava

vipotet denntho a umélého osvétleni — dokladova &ast

POZNAMKY

1. NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JSOU VYKRESY, TECHNICKA
ZPRAVA, SPECIFIKACE.

2. PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO DODRZET USTANOVENI ZAKONA ¢.
309,/2006 O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI.
3. NOVE KOMPLETACNI KONSTRUKCE V OBVODOVEM PLASTI NA
ZATEPLENE FASADE ZATEPLIT S PRESAHEM 40 MM.

4, JSOU NAVRZENY NOVE ZLABY A OPLECHOVANI STRECH.

LEGENDA VYPLNI:

Okna
Okna
Okna
Okna
Okna
Okna
Okna
Okna
Duefe
-
Duefe

Plastové okna s izola&nim dvojsklem, stavajic
Uw = 1,20 W/m*K, barva — hnédd

Plastové okna s izolatnim dvojsklem, stavajict
Uw = 1,20 W/m*K, barva — bfla

Plastové okna s izola¢nim dvojsklem, stavajict
Uw = 1,20 W/m’K, barva — bild

Plastové okna s izola¢nim dvojsklem, stavaji

Uw = 1,20 W/m*K, barva — bla

Plastovd okna s izola¢nTm dvojsklem, stavajict

Uw = 1,20 W/m*K, barva — bfla

Plastové okna s izola¢nim dvojsklem, stavajict

Uw = 1,20 W/m’K, barva — bild

Plastova okna s izola¢nim trojsklem, nova

Uw = 0,90 W/m’K, barva - bila

Stresni drevénd jednokridla okna s izolaénim trojsklem, nové
Uw = 1,00 W/m2K, barva — hn&dd

Plastové vchodove dvere s izolatnim dvojsklem, stavajict
Ud = 1,20 W/m®K, barva — hn&da

Plastové vchodové dvere s izolacnim dvojsklem, stavajic
Ud = 1,20 W/m?K, barva — hn&da

Plastové vchodové dvere s izolacnim dvojsklem, stavajic
Ud = 1,20 W/m*K, barva — hn&da

C

Skladba SCHS — viména krokvi
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