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Po instalaci systému vzduchotechniky dojde k vyrequlovani systému vytdpént.
1.UT1 |PFipojent k integrovanému vodnimu ohifvadi u zaf.01, napojent na stavajici otopnou soustavu; uvaZovany teplotni spad
70/50; pratok teplonosné latky 272 1/h; tiakova ztrata vimeéniku 0,90 kPa; pripojovact rozmér vméniku 1 wnit¥nf;
objem vjménfku 7,2 I; sm&Sovact uzel a zapojenf o otopné soustavé musi vyfesit samostatn§ projekt vytapéni (profese UT)
Projekt vzduchotechniky nefe$7 polohu a typ sméSovacich uzll; projekt vzduchotechniky nefe$i napojeni na otopnou soustaw.
Posouzent a ndwh pFipojen k otopné soustavé musi provést projektant profese vytdpént.
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Centrální VZT jednotka s rekuperací tepla pro řízené větrání UČEBEN  dodávka v vcelku; instalace do exteriéru maximální rozměry skříně (bez hrdel): dl.-2700 mm; š.-1400 mm; v-2000 mm přívod: min. V-4.680 m /h; 400 Pa; filtrace G4  3/h; 400 Pa; filtrace G4  odsávání: min. V-4.680 m /h; 400 Pa; filtrace G4 3/h; 400 Pa; filtrace G4 ventilátory: 400 V / 50 Hz; max. příkon 11,0 kW ext. el. předehřívač; Q ,min-10,5 kW P,min-10,5 kW int. vodní dohřívač (Tsup +22°C při nom. průtoku); Q - 6,31 kW)   t,min- 6,31 kW)   účinnost rekuperace min. 81% při nom. průtoku uzavírací klapka na hrdle ETA a na hrdle ODA připojení k web pro vzdálenou správu  jednotka splňuje ErP 2018 zbylé technické údaje - viz tech. spec. zvoleného výrobce řízení výkonu přes VAV regulátory průtoku  Regulátory jsou ovládány přes IR senzor CO ; přesný předpis dle dokumentace 2; přesný předpis dle dokumentace DPS; v každé zóně minimálně 1 samostatné čidlo
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1.K1 Napojení odvodu kondenzátu ze dveří VZT jednotky zař.01 do nejbližšího sifonu; nutno opatřit mech. zápach. uzávěrem  Napojení odvodu kondenzátu ze dveří VZT jednotky zař.01 do nejbližšího sifonu; nutno opatřit mech. zápach. uzávěrem  kuličkou; přesné provedení dle dodavatele VZT jednotky. Připojení vč. sifonu zajistí dodávka ZTI - nutno svést samostatně. Uvažovaná dimenze připojení 2x 32/40 mm; viz zvolený výrobce.
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Po instalaci systému vzduchotechniky dojde k vyregulování systému vytápění. 
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Projekt vzduchotechniky neřeší polohu a typ směšovacích uzlů; projekt vzduchotechniky neřeší napojení na otopnou soustavu. Posouzení a návrh připojení k otopné soustavě musí provést projektant profese vytápění. 
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1.UT1 Připojení k integrovanému vodnímu ohřívači u zař.01, napojení na stávající otopnou soustavu; uvažovaný teplotní spád  Připojení k integrovanému vodnímu ohřívači u zař.01, napojení na stávající otopnou soustavu; uvažovaný teplotní spád  70/50; průtok teplonosné látky 272 l/h; tlaková ztráta výměníku 0,90 kPa; připojovací rozměr výměníku 1'' vnitřní;  objem výměníku 7,2 l; směšovací uzel a zapojení o otopné soustavě musí vyřešit samostatný projekt vytápění (profese UT) 
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