VYTYCOVACI BODY OBJEKTU

SO 01
(1) X = 767909.10 Y = 1112497.13
(2 X = 767889.62 Y = 1112501.67
@ X = 767898.70 Y = 1112540.62
@ X = 767918.18 Y = 1112536.08
SO 10
@ X = 767929.54 Y = 1112462.27
® X = 767918.72 Y = 1112464.25
Q) X = 767919.53 Y = 1112468.67
(0 X = 767930.35 Y = 1112466.70
LEGENDA PLOCH:
NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 01 — VICEOCELOVE HRISTE
S=800.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 02 — OPRAVA SCHODU A DLAZBY
S=78.6 m2

M><m~“._mmv<>24N STAVEBNI OBJEKT SO 03 — OPRAVA HYDROIZOLACE A DLAZBY NAD STROJOVNOU
=81.0 m

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 04 — VYMENA A DOPLNENI STAVAJICI TECHNOLOGIE
NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 13 — OPRAVA STEN A STROPU STROJOVNY

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 05 — ZDRZNA NADRZ+NOVA FILTRACE
S=39.7 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 06 — PROPOJENI ODODNOVACICH SACHET
S=2.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 07 — VYVLOZKOVANI VELKEHO BAZENU
S$=329.7 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 08 — VYVLOZKOVANI DETSKEHO BAZENU
S=90.7 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 09 — VYVLOZKOVANI BROUZDALISTE
S=56.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 10 — SOLARNI OHREV VODY DETSKEHO BAZENU
S=49.5 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 12 — VZROSTLA ZELEN
(PLATANUS ACERI FOLIA 3 KS, ACER PLATANOIDES 3 KS, TILIE CORDATA 3 KS)
NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 08 A SO 09 — OPRAVA/PRELOZENI DLAZBY (VWYUZITI POVODNI DLAZBY Z 50%) U DETSKEHO BAZENU A BROUZDALISTE

STAVEBN| OBJEKT SO 08 - S=105.0 m2
STAVEBN| OBJEKT SO Q9 - S=30.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 07 — VYVLOZKOVANI VANICEK PRO OPLACH NOHOU
S=11.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 07 — OPRAVA/PRELOZENI DLAZBY (VYUZITI PUVODNI DLAZBY Z 50%) U VELKEHO BAZENU
S$=70.0 m2

NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 08 — SACHTA PRO UMISTENI FILTRACE DETSKEHO BAZENU
S=4.41 m2

STAVAJICI CAST BROUZDALISTE URCENA K DEMOLICI — DLE POZADAVKU NERESENO,ZACHOVANO PUVODNI
S=24.7 m2

ZATRAVNENA PLOCHA

STAVAJICI OBJEKT — BEZ UPRAV

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY

LEGENDA:
— Sz NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 11 — OPLOCENI AREALU
L=CCA 500.0 m
RUSENE OPLOCENI (DRATENE)
w7/8 TN S S L EUNKENOST] POPR. BUDE PROVEDENO Nové potrus/\ o\ ] A

STAVAJICI OPLOCENI (DRATENE)
STAVAJICI LAMPA
STAVAJICI HYDRANT

STAVAJICI ROZVODNA SKRIN

Q NOVY VSAKOVACI OBJUEKT (SACHTA)
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STAVAJICI VSTUPY /VJEZDY

NOVE VSTUPY/VJEZDY
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HRANICE POZEMKU INVESTORA

152 — = PROPOJENI ZDRZNE NADRZE S FILTRACI — SACI POTRUBI ¢ 50 MM
PROPOJENI DETSKEHO BAZENU S FILTRACI — SACI POTRUBI ¢ 50 MM
PROPOJENI SOLARNICH KOLEKTORU S FILTRACI DETSKEHO BAZENU — POTRUBI PE 8 50 MM IZOLOVANE

||||| >-  PROPQUENI ZDRZNE NADRZE S FILTRACI — VYTLACNE POTRUBI 2x ¢ 50 MM
PROPOJENI DETSKEHO BAZENU S FILTRACI — VYTLACNE POTRUBI 2x ¢ 50 MM
PROPOJENI SOLARNICH KOLEKTORU S FILTRACI DETSKEHO BAZENU — POTRUBI PE # 50 MM IZOLOVANE

— — —— PRIVOD VODY ZE STAVAJICIHO OBJEKTU DO BROUZDALISTE — POTRUBI 3/4"
—— >» — KANALIZACNI POTRUBI PRO ODVOD VODY Z VANICEK PRO OPLACH NOHOU A Z PREPADU BROUZDALISTE
— >— — POTRUBI PRO ODVOD VODY ZE ZLABU VELKEHO BAZENU

— »— ——  KANALIZACNI POTRUBI PRO ODVOD VODY Z DRENAZE A ODVODNOVACIHO ZLABKU

POZNAMKY:

— V RAMCI REKONSTRUKCE SPORTOVNIHO AREALU A KOUPALISTE SE UVAZUJE | S
OSAZENIM VZROSTLEJSI ZELENE — NAVRHOVANY STAVEBNI OBJEKT SO 12, KTERA BY
POSKYTLA STINNA MISTA PRO NAVSTEVNIKY. POLOHOVE BUDE DORESENO PR
VLASTNI _REALIZACI STAVBY. (PLATANUS ACERI FOLIA 3 KS, ACER PLATANOIDES 3 KS,
TILIE_CORDATA 3 KS)

— POLOHA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT[ NENI ZNAMA.

— NAPOJENI JE ZACHOVANO A RESENO DLE PRIPOJOVACICH PODMINEK DILCICH SPRAVCU JEDNOTLIVYCH SITI
S DODRZENIM PLATNYCH ZASAD DLE CSN (KRIZENI, ..APOD.).

— DLE STAVU STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI BUDE PROVEDENA JEJICH OPRAVA A NOVE ROZVODY VEDENI
V PUVODNICH TRASACH. DETAILNI RESENI — DLE REALNEHO PRUZKUMU PRI VLASTNI REALIZACI

— PRI PROVADENI INZENYRSKYCH SITI JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S VYJADRENIMI
SPRAVCU DOTCENYCH SITI

— PRED ALT. PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI BUDOU VYTYCENY VESKERE DOTCENE INZENYRSKE SITE

— VESKERE VWKOPY BUDOU RADNE PO VRSTVACH HUTNENY!

— NAPOJENI NA INZENYRSKE SITE BUDE RESENO DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI TZB — TECHNICKEHO
ZARIZENI BUDOVY / VIZ SAMOSTATNE PRILOHY PD /

— PRED ZAPOCETIM STAVBY MUSI BYT PROVEDENO PRESNE WYTYCENI A RADNE OZNACENI HRANICE POZEMKU A UMISTENI
VSECH CASTI BUDOUCI STAVBY, PODLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE, ODBORNE ZPUSOBILOU OSOBOU — GEODETEM!

Predpokladem je skute¢nost, Ze Gprava nové dispozice bude z hlediska TZB napojena na stavajici rozvody

v r@mci objektu.

Pozn. ptipojky inZenyrskych siti budou vyuZity a doplnény dle stdvajicitho stavu, jsou zakresleny dle poZadavkd

investora., napojeni bude Fegeno /zachovéno/ dle ptipojovacich podminek dotZenych spravcd jednotlivich siti

s dodrzenim platnych zasad dle CSN /k¥iZeni ....apod/. Poloha stdvajicich inZengrskych siti je pouze orienta&ni

a pred pripadnym zapoletim zemnich praci budou jednotlivé sité detailn& vyty&eny svymi spravei .

OPRAVA STROJOVNY Z HLEDISKA STAVEBNICH KONSTRUKCI — RESENA SAMOSTATNE

DLE POZADAVKU INVESTORA — VIZ VYKAZ VYMER PRO SO 013
+0,000= UROVEN DLE JEDNOTLIVYCH SO
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