Priloha cislo II1.
Komplexni udrzba hrist’

1.1.

1.2

1. Kritéria kvality komplexni udrzby hrist

Udrzba: tklid h¥ist, piskovist, sportovist

Spociva v pravidelném, celorocnim, ¢isténi ploch 3x tydné od komunalniho odpadu, odpadki, papirt,
obalt a dalSich necistot. Dale cisténi ploch od travy, plevele, spadaného listi, pisku a kacirku
nachazejicich se mimo plochy k jejich uziti ur€ené, odstraiiovani nanost a drnti u obrubniki ¢i jinych
okrajti, odstraniovani naplavenin a jinych necistot. Likvidace odpadu bude provedena v zafizeni k tomu
ur¢eném v souladu se zakonem. Cena za likvidaci odpadt z této ¢innosti je soucasti nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen sam aktivné zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni drzby vozovek a udrzby silni¢ni zelené.

Udrzba: vizuilni kontroly, vyména pisku, pi¥ekopani a piehrabani pisku, doplnéni
Stérku aj.

1.2.1.

BéZna vizualni kontrola

Bézna vizualni kontrola umoZziuje rozeznat napadné zdroje nebezpeci, které mohou byt
zplisobeny pouzivanim, neSetrnym zachdzenim, vandalismem nebo povétrnostnimi
podminkami. BéZnou provozni kontrolu provadi provozovatelem povéiena osoba (zhotovitel),
ktera je poucena (zajisti objednatel) k provadéni této kontroly:

Cetnost kontrol: Vhodné provadét soucasné s tiklidem htist, piskovist’ a sportovist’.
Letni obdobi 1x tydné
Zimni obdobi 1x za 14 dni

V piipadé nutnosti na vyzvu zhotovitele Castéji (napt. po extrémnich klimatickych udalostech,

v ptipadech, kdy bylo hfisté vystaveno zvySenému zatizeni pii spolecnych akcich poradanych

v prostorach htisté nebo predpokladanému zvyseni vyskytu vandalizmu v obdobi oslav nebo

festivall a podobnych akcich v blizkosti hiiste).

Zameteni bézné vizualni kontroly:

- kontrola stavu a Citelnosti provozniho fadu a instrukci na informacnich cedulich

- celkova kontrola plochy hfisté¢ se zamétenim na znecisténi nebezpecnymi predmeéty
jako je sklo, odpadky, ocelové a dievéné ostré predméty, plechovky, hiebiky, Srouby,
injek¢ni strikacky apod.

- kontrola stavu oploceni — je-li pouzito

- kontrola povrchti tlumicich pad. V ptipadé ploch ze sypkych materialti (kacirek, pisek,
kira), kontrolovat hloubku nasypu po rozprostfeni. Pro vizualni kontrolu spravné
hloubky nasypu slouzi znacka trovné terénu na hernich prvcich.

- kontrola stavu zafizeni se zaméfenim na poSkozeni Casti vandalizmem, nespravnym
pouzivanim, nebo nepiizni pocasi.

- poskozené, zlomené ¢i uvolnéné, nebo jinak nefunkéni soucasti

- spadené Casti stromt Ci cizich predmét z dvodu povétrnostnich vliva

- dalsi cizi predméty v piskovisti nebo na ploSe hriste

VeétSina predmétu kontroly podléha uklidu hiiste.

O provedeni béznych vizualnich kontrol je vyhotoven jednorazovy zapis v knize provozu

(pracovnim deniku), pii zjisténi zavady se provadi zapis vzdy.

Stejnopis zdznamu o provedenych kontroladch bude 1x mési¢né predan odpoveédnému zastupci
objednatele mailovou postou, postou, osobng.



2.1.

V piipadé zjisténé zavady (poSkozené €i zlomené soucasti), €i jiného poskozeni, které nelze
odstranit bezodkladné, zhotovitel ohrani¢i poskozené misto vystraznou bezpecnostni paskou
Cervenobilou, popf. sndpisem ,nepovolanym vstup zakazan“, kterou bude v ramci
pravidelného uklidu 3x tydné (nebo na zéklad¢ vyzvy) v pfipadé nutnosti obnovovat, o této
kontrole vzdy provede zapis, dokud nedojde k opraveé. Soucasné bude piedan stejnopis
zdznamu o provedené kontrole pii prvotnim zjisténi zavady odpovédnému zastupci
objednatele bezodkladné po provedené kontrole nejdéle vSak do 24 hodin od provedené
kontroly.

1.2.2. Udrzba piskovist’ a piskovych bezpe¢nostnich dopadovych ploch

Kompletni vymeéna pisku v piskovistich v¢. piskovych bezpecnostnich dopadovych ploch
- bude odebran stavajici pisek do hloubky min. 30 cm, a dodéan pisek kopany o hrubosti
2-4 mm, nov¢ bude doplnén po spodni kraj ohrazeni.

Plni-li piskovisté soucasné funkci bezpecnostni dopadove plochy, potom bude frakce
zvolena podle CSN EN 1176-1177, s ohledem na kritickou vysku padu.

Termin: 31.03.

Soucasti bude doklad o posouzeni vyrobku ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist
a zak. ¢. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nekterych zakont, ve znéni
pozdgjsich piedpisti. Doklad o ptivodu pisku, Certifikace Zdravotniho tstavu o nezavadnosti
pisku podle vyhlasky 238/2011 Sb. o stanoveni hygienickych pozadavkii na koupalisté, sauny
a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch. Likvidace odpadu (pisek
lze vyuzit jako stavebni ¢i posypovy material...).

Piekopat, prehazet (v pfipadé nutnosti presit) pisek v piskovistich v¢. piskovych
bezpecnostnich dopadovych ploch.
1x ro¢né 01.07.-31.08.

V ramci béznych vizudlnich kontrol — Piehrabani piskovist’ a odstranéni hrubych necistot.

1.2.3. Udriba kaéirkovych bezpe¢nostnich dopadovych ploch

V ramci béznych vizualnich kontrol — ptehrabani, zarovnani bezpecnosti dopadové plochy tak,
aby byl kacirek rovnomérné rozprostien v ramci bezpecnostni dopadové plochy a plnil tak
svoji funkci, v€etné odstranéni hrubych necistot.

Doplnéni bezpe&nostni dopadové plochy, ktera musi odpovidat CSN EN 1176-1177. Kaéirek
musi byt dobfe zaobleny, promyty, aby se odstranila vétSina ¢astic naplavenin jilu. Velikost o
frakci 4-8 mm. Bude provedeno 1x ro¢né, vzdy v 1. pololeti kalendainiho roku, podle potieby
a na zaklad€ vyzvy objednatele. Soucasti bude doklad o posouzeni vyrobku ve smyslu zédkona
€. 22/1997 Shb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont,
ve znéni pozdéjsich predpist a zak. ¢. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkil a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist.

2. Soupis ploch komplexni udrzby hrist

Seznam veiejnych hracich ploch

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Vicegeneracni hristé BosonoZska

cely areal — tedy détskeé hiiste, sportovni vicetucelové hiisté, workoutové htiste, hiisté pro
seniory, a dalsi, pozemek p.¢. 2437/1 k.u. Stary Liskovec

Détské hristé

Mikulaskovo ndm. 2 + Sportovni hiisté oplocené za Mikulaskovo nam. 16. Pozemek p.c.
2798/1 a 2798/3 a 2330/1 k.u. Stary Liskovec

Détské hristé
ul. Kyjevska 13—17 x Irkutska 1-3
pozemek p.¢. 2369/15 k.u. Stary Liskovec

Détské hristé



2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

ul. Kyjevska 1-3 x Kurska 2

pozemek p.¢.2408/65 k.u. Stary Liskovec
Détské hristé

zadni Irkutska 2—8

pozemek p.C. 2405/5, 2405/11, 2405/51 k.u. Stary Liskovec
Détské hristé

Dunajska 37-45 + dopravni hfisté
pozemek p.¢. 2330/1 k.u. Stary Liskovec
détské dopravni hiisté 2330/1

Détské hiisté

vnitroblok Dunajska 27-35

pozemek p.C. 2330/2 k.u. Stary Liskovec
Détské hiisté

vnitroblok Dunajska 7-15

pozemek p.¢. 2292/12 k.u. Stary Liskovec
Détské hristé

hiist€ Oderska 6-12 x Labska 21 — 25
pozemek p.C. 2229/10 k.u. Stary Liskovec
Détské hiisté

ul. Karpatska 1-9

pozemek p.C. 2463/1 k.. Stary Liskovec
Détské hiisté

vnitroblok U Posty 2-10,

pozemek p.C. 2486 k.u. Stary Liskovec
Détské hristé

ul. Kosmonautl+ sportovni hiiste, stil pro stolni tenis
pozemek p.¢. 2487/45 k.u. Stary Liskovec
Détské hiisté

ulice U hfisté ¢. 9-17

pozemek p.C. 2478/21 k.u. Stary Liskovec
Détské hiisté

vnitroblok U posty 1-9, sttl pro stolni tenis
pozemek, p.c. 2459/3 k.. Stary Liskovec
Détské hiisté Cermakova

mezi domy Cermakova 22 a 24, p.¢. 566/21 k.u. Stary Liskovec

Sportovné rekreaéni areal ,,Slunicka®
cely areal ve vnitrobloku ulice Oderska x VItavska x Labska

Parkova a odpocivna plocha BosonoZska 5
vnitroblok ulic Sevastopolska, Krymska a Bosonozska (za MS Bosonozska)
pozemek p.¢. 2405/30 k.u. Stary Liskovec

Park Kroupova — cvi¢ebni prvky
spojnice mezi Kroupovou a ul. Kosmonautd, p.¢. 140/1, 140/2,140/5 k.u. Stary Liskovec

Discgolfové hiisté

aredl v travnaté ploSe vnitrobloku ulic Mikulaskovo nam., od Penzionu ul. U Penzionu az po
konecnou trolejbusu Osova, p.¢. 2798/1, 2793/1, 2793/2, 2793/3, 2794/1, 2787 k.u. Stary
Liskovec, vymezeny jednotlivymi stanovisti odrazové plochy a jednotlivymi kosi

Détské hristé

htisté Dunajska 1-5 x Vltavska 1-3

pozemek p.¢. 2292/7 k.. Stary Liskovec



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.21. Ostatni zpevnéné plochy slouzici jako sportovisté

Irkutska 1-3 x Kyjevska 13-17, p.€. 2369/14 k.u. Stary Liskovec
Krymska 1-3 x Kyjevska 7-11, p.€. 2379/17 k.u. Stary Liskovec
Irkutska mezi Bosonozska 17 a Irkutska 8, p.¢. 2405/12 k.a. Stary Liskovec

Labska 29-37, p.c. 2207/8 k.u. Stary Liskovec

Dunajska 27-35, p.€. 2330/2 k.u. Stary Liskovec

U Posty 2-10, p.c. 2486/5 k.u. Stary Liskovec
Karpatska, p.¢. 2463/10 k.u. Stary Liskovec
Valasska, p.c. 2466/16, k.. Stary Liskovec
U Hriste, p.¢. 2478/13 k.. Stary Liskovec

Lokalita A - ul. BosonoZska, Irkutska, Jemelkova, Krymska, Kurska, Kyjevska, Sevastopolska

Druh plochy Vyméra v m2
Piskoviste 82
Hriste 4 690

Lokalita B - ul. Dunajska, Labska, Oderska, U Hristé, Vitavska

Druh plochy Vyméra v m2
Piskoviste 238
Hriste 5234

Lokalita C - Mikulaskovo namésti, Osova, VItavska

Druh plochy Vyméra v m2
Piskoviste 14
Hriste 1462

Lokalita D - Cermakova, Elifky Piemyslovny, Jemelkova, Karpatski, U HFisté, ulice

Kosmonauti, Kroupova, U PoSsty, To¢na, Valasska, zastavba RD

Druh plochy Vyméra v m2
Piskoviste 126
Hriste 2959

OBJEM PISKOVIST PRO KOMPLETNI VYMENU PiSKU V PISKOVISTICH - frakce 2-4

mm

Bude odebrano minimalné 30 cm stavajici hloubky pisku v piskovisti.

Mikulaskovo nam.
Labska x Oderska ,,Slza“
Dunajska 27-35
Dunajska 37-45
Kyjevska x Kurska
Kyjevska x Irkutska
Irkutska

Bosonozska bez strisky
Bosonozska se striskou
Cermakova
Kosmonautt

U posty 1-9

Karpatska

Dunajska 7-15

U Hriste

14 m?
62 m?
79 m?
79 m?
12 m?
34 m?
16 m?
10 m?
10 m?
16 m?

8 m’
34 m?
19 m?
18 m?
49 m?



2.7.  Bezpe¢nostni dopadovi plocha — kadirek frakce 4 - 8§ mm (prostor musi odpovidat CSN EN 1176)
DH BosonoZska

BA Strazce pokladu — domek na kopecku s tunelem, mostem a skluzavkou 11 m?
BA Tvrz liskovec — velka multifunkéni sestava se étyfmi vézemi, skluzavkami, vylezy atd. 183 m?
BA Hanuman — dvojita fetézova houpacka se skupinovou houpackou 54 m?
BA Lanovy most 43 m?
BA Majak — vertikalni prolézacka s vyhlidkovym koSem 35 m?
BA Skuner s hnizdem — multifunkéni sestava lod’ se skluzavkou a lezeckou sténou 36 m’
Sportovné rekreacni areal Slunicka 191 m?
Détské hristé
Labska x Oderska ,,Slza“ 45 m2
Mikulaskovo nam. 2 36 m2
Dunajska 27-35 79 m2
Dunajska 37-45 79 m2
Kurska x Kyjevska 33 m2
Karpatska 122 m2
U Posty 1-9 267 m2
Ul. Kosmonautii 52 m2
U Posty 2-10 135 m2
3. Harmonogram provadéni komplexni udrzby hrist

Me¢sice I II I v \% VI | VII | VIII | IX X XI | XII

udrzba hfist,

piskovist, XX XX | XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX

sportovist

Legenda:

XX = soustavné provadeéni



