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Uvod

Pfedmétem tohoto poZzarné bezpecnostniho feseni je stavba fotovoltaické elektrarny na strese stavajici budovy
na adrese Petrovice 5, 403 37 Petrovice. Toto pozarné bezpecnostni feseni je nedilnou soucasti projektové
dokumentace posuzované ¢asti stavby pro provadéni stavby. Je zpracovano v rozsahu § 41 vyhlasky 246/2001 Sb.,
0 pozarni prevenci, v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb.

Predmétem této revize je upfesnéni skladby streSniho plasté a posouzeni dalSich navaznosti. Provedené zmény
jsou vyznaceny postranni ¢arou.

Navrh tohoto pozdrné bezpecnostniho feseni vychazi z konkrétniho Ucelu uzivani objektu. Koncepce pozarné
bezpecénostniho resenf je vazdna na druh navrhovaného provozu v posuzované Casti objektu a dojde-li v priibéhu
realizace posuzované stavby ke zménam, které by mohly ovlivnit poZarni bezpecnost stavby, bude nutné provést
prehodnoceni nize uvedenych postupu.

a) Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani

PoZzarné bezpecnostni feseni bylo zpracovano dle nasledujicich podklad:

(1] Zéakon €. 133/1985 Sb., zdkon o poZarni ochrané.
(2] Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

3] Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZzarni prevenci).

(4] Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva
(5] €SN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

(6] CSN 73 0810 Pozérni bezpeénost staveb. Spole¢né ustanoven.

(7] CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb. Osazeni objektu osobami.

(8] CSN 73 0821 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstruki.

9] CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb. Zmény staveb.

[10] SN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

[

11] Zasady protipozéarniho zabezpeceni stfesnich instalaci FVE a opatfeni pozarni prevence, z 03/2016, kterou
zpracoval Photon Energy Operations CZ, ve spolupraci s UCEEB CVUT v Praze a HZS SteK.

[12] Vyhlaska ¢. 114/2023 Sb., Vyhlaska o pozadavcich na bezpecnou instalaci vyrobny elektfiny vyuZivajici
obnovitelné zdroje energie s instalovanym vykonem do 50 kW.

[13] Publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokdd(, zpracovatel Roman Zoufal a

kolektiv.

V pripadé nedatovanych odkazd, je uvazovano s citaci norem a pravnich predpisd, které jsou v dobé navrhu tohoto
pozarné bezpecnostniho feseni v platnosti.

Prehled nejéastéji pouzivanych zkratek z oblasti pozarni bezpeénosti staveb, které se mohou vyskytnout v tomto

dokumentu:
PBR Pozédrné bezpecnostni feseni EPS Elektrickd poZarni signalizace
PP Podzemni podlazi SHZ Stabilni hasici zafizeni
NP Nadzemni podlazi ZOTK Zarizeni pro odvod koure a tepla
PU Pozarni usek ADS Automaticka detekce a signalizace
CHUC Chranéna unikova cesta VZT Vzduchotechnika
NUC Nechranéna unikova cesta PBS Pozarni bezpecnost staveb
PHP Pfenosny hasici pfistroj POP Pozarné oteviena plocha
op Unikovy pruh JPO Jednotky poZarni ochrany
PNP Pozérné nebezpecny prostor SOz Samocinné odvétravaci zafizeni
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b) Struc¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, navrZené zmény a acelu
uziti

Dispozi¢ni a provozni feseni objektu:

Posuzovana stavba se nachazi v zastavbé objektl obcanského vybaveni v obci Petrovice. Objekt je podsklepeny a
mé 3 nadzemni podlaZi. Hodnocend stavba slouzi pro provoz ZS, MS a knihovny. Objekt je zastfeden valbovou
stfechou.

Predmétem tohoto poZarné bezpecnostniho feseni je posouzeniinstalace fotovoltaické elektrarny (déle jen ,FVE®)
na Casti stfechy stavajicich objektd, viz koordinacni situace.

Projekt fesi novou instalaci fotovoltaického systému o jmenovitém vykonu 49,5 kWp. Jedna se o fotovoltaicky
systém, kde vyrobena el. energie je urena pro vlastni spotfebu objektu s dodavkou prebytkd do distribucni sité.
Fotovoltaicky systém bude umistén na stfese stavajiciho objektu. Fotovoltaicky systém obsahuje viechny nezbytné
komponenty pro montaz na strese, kabelové rozvody, sitovy invertor a rozvadéce el. vyrobny znacené jako RDC a
RFVE. Technologie fotovoltaické elektrarny, tj. fotovoltaicky stfidac¢, rozvadé¢ apod. budou umistény uvnitf
dotéeného objektu. Tato technologie, v¢. bateriového ulozisté bude umisténa v technické mistnosti.

Fotovoltaické panely umisténé na stfese pomoci hlinikové konstrukce jsou kabeldzi spojeny do jednotlivych celkd
vyrabéjici DC napéti, které je stfidano externimi stfidaci umisténymi uvnitf objektu.

V RFVE a u vstupu do objektu bude umisténo tlacitko Stop FVE.

Panely budou umistény na stavajici stfese a jsou v provedeni hlinikovy ram a kfemikova struktura panelu prikrytého
sklenénou hmotou v kompozici Cerné barvy. Panely budou umistény na AL konstrukcich které budou kotveny do
konstrukce strechy. U kotvicich prvk( bude zajisténo kryti vici hydroizolacni félii tak aby nedoslo k poskozeni folie
a ndslednému zatékani do budovy.

Ucelem stavby je vyroba elektrické energie ze sluneéni energie, kterd bude spotifebovana v misté instalace a
prebytky budou distribuovany do distribucni sité.

Konstrukéni a materidlové reseni objektu:

Objekt je zdény, konstrukce stfechy je dfevény krov, stresni plast tvori asfaltovd Sindel KATEPAL. Tato krytina
nevykazuje dle prohlaseni dodavatele klasifikaci Broof(t3), ale pouze Broof(t1). S ohledem na tuto skute¢nost bude
pfistoupeno k opatfenim, omezujicim Sifeni plamene po povrchu stfesniho plasté a ke snizeni rizika vzniku
pripadného pozaru.

Fotovoltaické panely umisténé na stfese pomoci hlinikové konstrukce jsou kabeldzi spojeny do jednotlivych celkd
vyrabéjici DC napéti, které je stfidano na 50 Hz externimi stfidaci umisténymi uvnitr objektu.

Manualni odpojeni jednotlivych svazk bude moZné pomoci stop tlac¢itka umisténého u vstupu do objektu. Kabely
od FVE panelll budou vedeny po ramu panell a dale ve svazcich budou vedeny do objektu, kde bude umistén
rozvadéc, méni¢, odpojovac aj. Svazky kabelll budou vedeny v ocelovych neperforovanych Zlabech, ¢imz bude
zamezeno pripadnému Sifeni pozaru. Déle je moZné odpojit jednotlivé svazky pomoci pojistek u rozvadéce FVE.

Zakladni charakteristika objektu z hlediska PBS:
Pozarni bezpe&nost FVE je fedena dle CSN 73 0834, CSN 73 0802 a norem navazujicich. Pozarni vyéka hodnoceného

objektu je h =do 12 m. Instalaci fotovoltaické elektrarny nedochazi ke zméné konstrukéniho systému dle ¢l. 7.2.8
CSN 73 0802.

Pozarni bezpecénost stavebnich tprav spojenych s instalaci PV s celkovym instalovanym vykonem do 50 kW, pokud
se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se zpUsob uzivani stavby, nevyZaduje posouzeni vlivi na
Zivotni prostrfedi a nejde o stavebni Upravy stavby, ktera je kulturni pamatkou, se vyhodnocuje dle vyhlasky
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¢. 114/2023 Sh. Z toho divodu vyhodnocuje tento dokument zejména pozadavky vyhl. & 114/2023 Sb. Pozadavky
CSN 73 0847 jsou pouze doporudujici.

U objektl, kde pravni predpis nevyzaduje zpracovat dokumentaci zdoldvani pozar(, se doporucuje zpracovat
technicky list PV systému (napfiklad podle prilohy 2 tohoto dokumentu) a umistit jej u hlavniho vypinace elektrické
energie. Tento technicky list PV systému muze byt zdrojem potfebnych informaci pro velitele zasahu pro pfipad
poZaru. Jednd se zejména o:

] umisténi vlastni technologie PV systému,

] moznost odpojeni technologie jako celku,

] moznost rozpojeni do sekci s napétim pod 120V,

] schéma vedeni kabelovych tras,

] informace o dalsi vybavé a o dalsim technickém a protipoZarnim zabezpeceni PV systému,

] zda instalace umoznuje ukladani energie (bateriové systémy, v¢. zndzornéni umisténi a uvedeni
velikosti a vykonu)

] zda instalace PV systém umoznuje zasobovani vlastniho stavebniho objektu nebo nikoliv

Zakladni charakteristiky objektu z hlediska PBS

Pocet NP 3

Pocet PP 1

Pocet NP z hlediska PBS 3

PocCet PP z hlediska PBS 1
Pozarni vyska NP Dol12m

PoZarni vyska PP =

Celkova vyska objektu Do15m
Zastavéna plocha Do 1200 m?
Konstrukcni systém Neni ménén

b1) Posouzeni stavebnich Gprav ve vztahu ke zmé&né uZivani objektu, prostoru nebo provozu dle €l. 3.2 CSN
73 0834

Ve smyslu ¢l. 3.2 CSN 73 0834 je z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb zménou uzivani objektu, prostoru nebo
provozu pouze zména, kterd u ménéného prostoru vede k:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno
1) u nevyrobnich objektt zvy$enim soucinu (pn - an - €) 0 vice nez 15 kg - m™;
2) u vyrobnich objekt( zvysenim primérného pozarniho zatizeni (p - ¢) o vice nez 15 kg - m™>;

Posuzovana FVE, kterd bude umisténa na stfeSe objektu, nebude zvySovat jeho pozarni zatizeni. Navriené
solarni panely budou tvofeny prevazné z nehorlavych materiald (hlinikovy ram, kryci sklo apod.). Solarni
panely obsahujf také plastové slozky, jejichz hmotnost nepiesahuje 1 kg/m?2. Dle ustanoveni ¢l. 6.3.5 CSN
73 0802 nebude pozarni zatizeni navrzenych fotovoltaickych paneld presahovat 5 kg/m? (dle CSN 73 0824
je koef. K stanoven na hodnotu 2,6).

PUvodni pozarni zatizeni Navrhované pozarni zatizeni

Plvodni stfecha 0kg/m? | FVE ‘ 5 kg/m?
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Posuzovanymi Gpravami nedochdzi k navy$eni pozarniho zatiZeni o vice nez 15 kg - m™=.

b) ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet osob zapocitatelny
na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud se urci zvyseny pocet
osob o vice nez 20 %, musi se soucasné prokazat, Ze kterakoliv dotéena stavajici spole¢nd komunikace
vyhovuje podle prislusné pozarni normy Uniku celkového poctu osob; i kdyZ jde o uvedené zvysené pocty
osob, avsak prokdzi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovaZuje se zvyseny pocet osob za zménu uzivani
objektu, prostoru nebo provozu;

Posuzovanymi Upravami nedochdzi proti plvodni koncepci poZarni bezpecnosti staveb ke zvyseni poctu
unikajici osob

c) ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12
osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu;

Posuzovanymi Upravami nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu.

d) kzdméné funkce objektu nebo ménéné ¢asti objektu ve vztahu na prislusné projektové normy; za zaménu
prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy
definované podle CSN 73 0833 jako OB 2 nebo OB 3 na objekty, prostory (nebo provozy) pro ubytovéani
definované podle téze normy jako OB 4, nebo zdravotnickych zafizeni definované podle CSN 73 0835:1996
jako AZ 2, popf. LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy) lizkovych zdravotnickych zafizeni definované
podle téZe normy jako LZ 2.;

Posuzovanymi Upravami nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na
pFislusné projektové normy.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam. Pfi
opétném projektovani zmeény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce ¢i uzivani objektu, prostoru
nebo provozu znovu stanovi podle tohoto ¢lanku a souc¢asné se nové navrhované zmény vztdhnou ke stavu
pred predchazejici zménou stavby provedenou podle CSN 73 0834.

Posuzovanymi zménami nedochdzi ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zménam.

POZNAMKY Pfi posouzeni pfedpokladanych Uprav podle bod(i a) aZ e) se timto ¢lankem stanovuje, zda navrhované
Upravy objektu, prostoru nebo provozu jsou ,zménou” ¢i nikoliv. Jsou-li zménou, stanovi se dale skupina zmény;
nejsou-li zménou ve smyslu tohoto ¢lanku, nejde o pozarné bezpecnostni reseni a ani o aplikaci této pozarni
normy.

1. Kbodu a) Zvysené pozarniriziko, resp. pozarni zatizeni se vztahuje k ménéné ¢asti objektu. Pokud objekt je
¢lenén do poZarnich Usekl nebo bude mit poZarni Useky, vztahuje se zvysené pozarni zatizeni k jednotlivym
(ménénym) Useklm. U objektu bez pozarnich Usekl se zvysené pozdrni zatizeni vztahuje k navrhované
zménéné Casti objektu. Jestlize se nestanovi stavajici pozarni zatizeni, predpoklada se v navrhované
zmeénéné Casti objektu vyssi pozarni riziko a Ze se jednd o zménu v uZivani objektu, prostoru nebo provozu.

2. Kbodu b) pfiklad: V posuzovaném objektu je z nadzemnich podlazi jediny schodistovy prostor se $itkou 1,1
m, s meznim poctem 110 osob (a =0,9) a s vyuzitim pfi stavajicim stavu 80 osobami; jestlize se zvysi Unik o
25 osob bude schodisté kapacitné postacovat, a i kdyz pUjde o vice nez 20 % nedojde ke zméné podle bodu
b); potet osob se ur& bud podle stavajicich a nové navrhovanych provoznich podminek, nebo podle €SN
73 0818.

3. Kbodu d) Zménou funkce objektu je napt. z bytového hotelovy d&im, tedy z OB2 na OB4 podle CSN 73 0833,
nebo z AZ2 na LZ1 podle €SN 73 0835, nebo zménou vyrobni haly véetné zvysené skupiny vyrob a provoz(
podle CSN 73 0804, & zménou druhu provozu podle pfilohy A CSN 73 0802 apod. PFi posuzovani zmén
funkce objektu jde hlavné o zmény vedouci k vy$sim pozarnim rizik(m.
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4. Zmény staveb, ve kterych budou osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebo neschopné

samostatného pohybu (viz pozndmka 15 a 16 CSN 73 0802:2009), musi odpovidat i piisluinému pravnimu
predpisu.

Dle vySe uvedeného nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravdm objektu, nebo ke zméné uzivani ve smyslu ¢l.
3.3.b8) €SN 73 0834 a obecné nedochazf ke zvydeni poZzarnich rizik, ke zhor$eni podminek evakuace osob nebo
zasahu pozarnich jednotek.

b2) Posouzeni stavebnich Gprav dle ¢l. 3.3 CSN 73 0834

Nové dochézf k instalaci soldrnich panel( na stfede stavajiciho objektu ve smyslu ¢l. 3.3.b8) CSN 73 0834.

Na zéklad@ ustanoveni &l. 3.1 a 3.3 CSN 73 0834 se tyto Upravy zatfiduji do zmén staveb sk. I.

b3) Posouzeni technickych pozadavki na zmény staveb sk. | dle ¢l. 4 CSN 73 0834

Zmeény stavby skupiny | nevyzaduji dalsi opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

a) poZdrni odolnost ménénych prvki pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho Cdsti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici
prostory dotcené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod ptvodni hodnotu, nepoZaduje se
vSak poZdrni odolnost vyssi nez 45 minut;

Vyhodnoceni: Posuzovanymi Upravami nebude zasahovédno do stavajicich nosnych nebo pozarné délicich
konstrukci. Doporucuje se, aby mistnost, ve které bude umisténa technologie FVE, tvofila samostatny pozarni
Usek. Na stavebni konstrukce je poZadavek pozarni odolnost alesport EW 30 DP1, na poZarni uzavéry je kladen
pozadavek pozarni odolnost alespor EW 30 DP3. Stdvajici svislé i vodorovné konstrukce uvedenému pozadavku
dle publikace [13] vyhovi. Dvefe mezi technickou mistnosti a stavajicimi prostory budou nahrazeny za dvere
s pozarni odolnosti EW 30 DP3. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné dotésnény, viz.
kapitola d).

V pozarnim Useku technické mistnosti FVE a v pfilehlé chodbé u vstupu do technické mistnosti se doporucuje
(v souladu s ¢l. 6.2.5 CSN P 73 0847) instalace autonomni detekce a signalizace. Zatizenim autonomni detekce
a signalizace (dale jen ,,ADS”), se rozumi autonomni hlsi¢ koute podle ¢eské technické normy CSN EN 14604.
Umisténi vSech ADS bude provedeno v souladu s ndvodem vyrobce. Detektory koufe musi byt dratové nebo
bezdratové propojeny (detekce jednoho detektoru znamena signalizaci i ostatnich detektor().

V technické mistnosti FVE, bude instalovan alespon jeden prenosny hasici pristroj CO2 s hasici schopnosti
alespor 55B.

b) trida reakce stavebnich vyrobki na oheri nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich konstrukcich
neni oproti pivodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZito
vyrobk( tridy reakce na oheri E nebo F, u strop(i (podhledi) navic hmot, které pfi poZdru (pfi zkousce podle CSN
73 0865) jako horici odkapdvaji nebo odpaddvaji; v pripadé chrdnénych unikovych cest nebo cdstecné
chrdnénych unikovych cest (které nahrazuji chrdnéné unikové cesty) musi byt pouZity vyrobky tridy reakce na
ohen A1 nebo A2;

Vyhodnoceni: Posuzovanymi Upravami nebude zasahovano do stédvajicich stavebnich konstrukci.
c) sitka nebo vyska kterékoliv poZdrné otevrené plochy v obvodovych sténdch neni zvétsena o vice neZ 10 %

plvodniho rozméru nebo se prokdZe, Ze odstupovad vzddlenost vyhovuje prislusnym technickym normdm a
predpisum, popr. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzddlenost;

Vyhodnoceni: Posuzovanymi Upravami neni do stavajicich pozarné otevienych ploch zasahovano.

7/15

P O R V I S Porvis Group s.r.o.
0 ¢ info@porvisgroup.cz
s o@porisgroup.c



Nazev stavby: FVE Petrovice, ZS a MS !
Datum zpracovani: 9.7.2024, revize z 05/2026 b

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;

Vyhodnoceni: Pfipadné prostupy rozvodl a instalaci, technickych a technologickych zafizeni, elektrickych
rozvodl (kabeld, vodicl) apod., jsou navrieny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, budou dotazeny az k vnéjsim povrchim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozdrné délici
konstrukce. Pozarné délici konstrukce mdze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované casti k
vnéjsim povrchlim prostupl za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Tésnéni prostupl se podle 6.2 CSN 73 0810:2009 provadi:
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napfiklad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen Al nebo
A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nebude jednat o prostupy konstrukcemi okolo
chranénych unikovych cest a zaroven pouze v pfipadech specifikovanych nize.

Podle bodu b) vyse uvedeného, Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) Bude-li se jednat o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napfiklad stény nebo stropu),
pricemZ se bude jednat maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehorlavou
kapalinou (napfiklad tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce
na ohen Al nebo A2 a nebo musi byt vnéjsi primér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupl (pokud budou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohen Al nebo A2 a
to s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) bude-li se jednat o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky apod.) s vnéjsim priimérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné
nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

Doporucuje se pripadné prostupy instalaci, technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodd (kabeld,

vodicl) apod., prochdzejici konstrukcemi mistnosti s technologii FVE byly pozarné utésnény v souladu s podle 6.2
CSN 73 0810:2009.

e)

ag)

nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na poZarni useky, nebo v ¢dstech
objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické
rozvody v ¢dstech objektu nedotcenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobki
tridy reakce na oheri B aZ F;

Vyhodnoceni: V ramci Uprav nebude do zpUsobu odvétrani nikterak zasahovano.

nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;

Vyhodnoceni: viz. pol. d).

v ménéné Cdsti objektu nejsou plvodni unikové cesty zuZeny ani prodlouZeny nebo se prokdZze, Ze jejich rozméry
odpovidaji normovym poZadavkim a ani jingym zptsobem neni oproti plvodnimu stavu zhorsena jejich kvalita
(napr. vétrani, poZzdrni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita ndslapné
vrstvy podlahy apod.);

Vyhodnoceni: Posuzovanymi Gpravami neni navysen pocet evakuovanych osob a plvodni Unikové cesty nejsou
zménou dotceny.
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h) je vytvoren poZdrni Usek z prostorti podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady CSN 73

08xx jmenovité vyZaduji; poZarné délici konstrukce tohoto poZdrniho tseku mohou byt bez dalsiho prikazu
navrZeny pro lll. stupen poZdrni bezpecnosti; Ill. stupni poZdrni bezpecnosti musi odpovidat vSechny poZadavky
na stavebni konstrukce, véetné poZzadavki na poZdrné délici konstrukce oddélujici poZarni usek od sousednich
prostorl (neprihliZi se k pripadnému poZdrnimu riziku v ostatnich ¢dstech objektu);

Vyhodnoceni: Doporucuje se vytvoreni samostatného pozérniho Useku pro mistnost technologie FVE, viz
pol. a).

v ménéné cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zarizeni umoZniujici protipoZarni
zdsah, zejména prijezdové komunikace, ndstupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérnd mista pozdrni vody:
u vnitfnich hydrantovych systémda Ize ponechat ptvodni hydranty vcetné stdvajici funkni vyzbroje; v ménéné
&dsti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
fady CSN 73 08xx.

Vyhodnoceni: Plvodni parametry protipozarniho zadsahu nejsou posuzovanymi Upravami ménény. U vstupu do
objektu bude umisténo tlacitko, které bude slouZit k odpojeni FVE. Toto tlacitko bude oznaceno tak, aby byla
zfejma jeho funkce.

Fotovoltaické panely budou umisténé na stfeSe pomoci hlinikové konstrukce. Budou spojeny kabeldzi do
jednotlivych celk( vyrabéjici DC napéti, které je stfidano na 50 Hz externimi stridaci umisténymi uvniti objektu.
Ménic napéti s odpojovacem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umistuje tak, aby stejnosmérna ¢ast
rozvodu, kterd zUstdva pod stalym napétim, byla co nejkratsi. Stfesni nebo fasadni instalace fotovoltaickych
panell nesmi svym provedenim znemozriovat odvétrani objektu Ci prostoru, omezit provoz, opravy a Udrzbu
spalinovych cest, ani branit pristupu jednotek pozarni ochrany pfi zasahu. Panely neznemoznuji vétrani objektu
ani udrzbu technologickych zafizeni.

Dle pozadavkd publikace [11] je nutné FVE panely umistit v dostate¢ném odstupu od svétliku, svétlovodd, oken
atd. FVE panely nebudou umistény nad svétliky. PoZarni zatiZeni navrienych fotovoltaickych panell
neptesahuje 5 kg/m? a z toho ddvodu se dle €. 6.7 a 10.3.1 CSN 73 0802 od tohoto zafizeni nestanovuje
pozarné nebezpecny prostor. FVE panely se také nenachdzi v pozarné nebezpecném prostoru pfilehlych
pozarnich Gsek.

S ohledem na skutecnost, Ze stfesni plast neni proveden s klasifikaci Broof(t3), je potfeba znemoznit lokalni
Sifeni poZaru (napf. umisténim plechovych van pod rozvadéc apod.). Nejvétsi riziko vzniku poZaru a mozného
Sireni je tak ze samotnych kabell. Vzhledem k faktu, Ze neni moZné u stresniho plasté prokazat splnéni
pozadavku na klasifikaci Broof(t3), budou vsechny kabely vedeny v ocelovych uzavienych celistvych Zlabech,
které zabrani pripadnému Sifeni pozaru (tfida reakce na ohen Al, kterd bude nahrazovat pozadavek na
klasifikaci stfesniho plasté). Toto Fedeni (tzn. kdy stfedni plast neni s klasifikaci Broof(t3)) umozriuje také CSN
73 0834, viz. pozndmka k ¢l. 3.3 této normy. V takovém pripadé se do pozarniho zatizeni zapocitavaji také
kabely pokud nejsou B2ca,s1,d0. V souladu s publikaci [11] je nutné zabranit lokdInimu Sifeni pozaru. V pfipadé
pozaru FVE lze predpokladat, Ze se pozar nerozsifi na jinou budovu.

Vsechny DC konektorové spoje typu MC4 budou umistény v gelovych ochrannych pouzdrech. Tato pouzdra
snizuji riziko vzniku elektrického oblouku a zvySuji pozarni bezpecnost instalace.

Kabely na stresSe objektu, které budou vedeny mimo panely, budou umistény v ocelovych Zlabech. Provedeni
kabeldze musi vyhovovat normam CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 33 0165. Kabely budou na koncich a mistech
k tomu urcenych oznaceny stitky. Pfi instalaci je nutné eliminovat namahani kabelaze ostrym ohybem nebo na
tah. Neprijemnou kombinaci obou vlivl je ohyb kabeldZze kolem ostré hrany. Namahani kabelaze lze zcela
odstranit jejim spravnym uchycenim, kontaktu kabeldze s ostrymi hranami lze zabranit napf. gumovou
podlozkou a zvétsenim vile kabeldze, aby nebyla v kontaktu s hranou.
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Pfistup na stfechu objektu bude umoZnén pomoci nastavovacich Zebrikd jednotek HZS a pomoci oken
z pddniho prostoru. Umisténi paneld bylo voleno takovym zplsobem, aby byla vytvorena pfistupova ulicka,
ktera umozni efektivni zasah jednotek pozarni ochrany.

U navrhované FVE se doporuéuje uréit riziko plynouci z Gderu blesku podle IEC 62305-2 (CSN EN 62305-2 ed.
2) a pfiinstalaci FV systému zohlednit vysledky této analyzy rizik.

U navrhované FVE je poZadavek na vypnuti a odpojeni od elektrické instalace a distribu¢ni soustavy. PoZzadavek
na bezpecné vypnuti a odpojeni vyrobny elektfiny od elektrické instalace je splnén, pokud je zajisténo, Ze
odbérné misto je odpojeno od vsech smérl mozného napajeni. Vypnuti a odpojeni je zajisténo vypinacim
prvkem, ktery je umistén na pristupném misté, oznacen a je zabrdanéno jeho volnému uziti. Dostatecné je
umisténi v mérené ¢asti elektrické instalace v elektromérovém rozvadéci. Umisténi zvldstniho vypinaciho prvku
neni pozadovano v pripadé, Ze v elektromérovém rozvadéci je v mérené casti umistén spinaci prvek, ktery
soucasné vypina a odpojuje vyrobnu elektfiny a odbérné misto od distribu¢ni soustavy v souladu s podminkami
prislusného provozovatele distribu¢ni soustavy.

Pro vyrobnu elektfiny umisténou na stavbé, ktera je budovou, musi byt dle vyhl. 114/2023 Sb. kromé vyse
uvedenych pozadavk( dale zajisténo vypnuti a odpojeni této vyrobny elektfiny od elektrické instalace
prostfednictvim vypinaciho prvku, ktery umozni vypnuti elektrickych zafizeni v objektu nebo jeho ¢asti podle
CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody (STOP FVE). Tento prvek musi byt umistén tak, aby
byl snadno pfistupny a dostupny do 5 m od vstupu do objektu. Vypinaci prvek bude oznacen tabulkou ,STOP
FVE“. Vypinaci prvky budou umistény ve vstupnim podlazi a budou oznaceny popisem (bezpecnostni znackou)
dle CSN I1SO 3864-1. Kabelové trasy pro ovladani vypinaciho prvku FVE musi spliovat pozadavky na kabelové
trasy s funkéni integritou P 45-R a poZzadavky na tfidu reakce na ohen B2ca-s1,d1.Tlacitko STOP FVE bude
umisténo u vstupu do objektu.

Vyrobna elektfiny musi byt nainstalovdna tak, aby zajistila dosaZeni bezpecné drovné bezpecného
stejnosmérného napéti v jakékoli ¢asti stejnosmérného rozvodu této vyrobny elektfiny (bezpecnym napétim
se rozumi 120 V DC v jakékoli ¢asti stejnosmérné &asti vedeni). PoZadavek na zajisténi dosaZeni bezpetné
urovné bezpecného stejnosmérného napéti podle predchozi véty neplati pro vyrobnu elektfiny vyuZivajici
obnovitelné zdroje energie s instalovanym vykonem do 10 kW umisténou na stavbé rodinného domu.

PoZadavek na bezpecné provedeni kabelového vedeni vyrobny elektfiny je spInén nasledujicimi pozadavky
a) pro kabelové rozvody a UloZzny material pro vnéjsi ¢asti kabelovych rozvodl je pouZit material odolny
proti ultrafialovému zareni,

b) rozvadéc, sbérac pro spojeni kabelového rozvodu a stfidac, které jsou umistény na obvodovém nebo
stfeSnim plasti budovy nebo uvnitf stavby, ktera je budovou, jsou instalovany na

1. konstrukci tridy reakce na oher Al nebo A2, nebo

2. nehorlavé podkladové konstrukci tridy reakce na oher A1 nebo A2 o rozmérech, které presahuji
jeho padorys alespon 0 500 mm, a

c) prostup kabelového rozvodu pozérné délici konstrukci je pozarné utésnén pomoci certifikovaného
systému podle CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb.
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c) Rozdéleni stavby do pozarnich useku

PoZzadavky na rozdéleni stavby do pozarnich Usek( nejsou stavebnimi Upravami dotceny.

d) Stanoveni pozarniho rizika, popiipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné
pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich useka

PoZadavky na stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a
posouzeni velikosti pozarnich sekd nejsou dle ustanoveni CSN 73 0834 blize hodnoceny.

e) Zhodnoceni nové navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéra
z hlediska jejich poZarni odolnosti

NavrZzenymi Upravami nejsou uvedené stavebni konstrukce dotceny, kromé skutecnosti, posouzenych v kapitole
b3, odst. h) tohoto dokumentu.

f) Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (stupen hoilavosti, odkapavani
v podminkach poZaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin
horeni apod.)

Navrzené stavebni hmoty a vyrobky jsou uvedené v kapitole b). Tridy reakce na ohen téchto stavebnich hmot a
vyrobk( jsou uréeny v souladu s pfilohou A €SN 73 0810 nebo v souladu s technickymi listy téchto vyrobkl na
zakladé provedenych zkousek podle norem CSN EN.

Podrobné posouzeni stavebnich konstrukci je provedeno v kapitole b3) tohoto dokumentu.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvirat
a majetku a stanoveni druhti a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni
a vybaveni

MozZnost provedeni poZzarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku, stanoveni druh( a poc¢tu Unikovych cest,
jejich kapacity, provedeni a vybaveni neni navrhovanymi Upravami dotéeno. Zplsob pozarniho zasahu je posouzen
v kapitole b3) pism. i).

h) Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni
pozarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé
bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkiim
a volnym skladim

Odstupové vzdalenosti od posuzovaného objektu nejsou proti stavajicimu feseni zménény. Odstupové vzdalenosti
od FVE panell jsou posouzeny v kapitole b3) pism. c).

i) Urceni zpiisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou vcetné rozmisténi vnitinich
a vnéjsich odbérnich mist, popripadé zpiisobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostiredkii u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

Vnitfni a vnéjsi odbérni mista nejsou proti stavajicimu reSeni zménény.
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j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajisténi
bezpecnosti osob provadéjicich haseni poZaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popiipadé nastupnich ploch pro poZarni techniku

Zasahové cesty nejsou proti stavajicimu feseni zménény. ZpUsob pozarniho zdsahu je posouzen v kapitole b3)
pism. i).

k) Stanoveni poctu, druhii a zptisobu rozmisténi hasicich pristroji, popripadé
dalSich vécnych prostiedkii poZarni ochrany nebo pozarni techniky

Nové nedochazi v feseném objektu k navyseni pozadavkd na instalaci PHP. Posouzeni pozadavk( na instalaci PHP
vV posuzované provozovné je provedeno v kapitole b3, odst. i). U technologie FVE se doporucuje umistit alespon
jeden prenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti alespori 55B.

I) Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavki
pozarni bezpecnosti

Technické ¢i technologické zarfizeni stavby nejsou navrzenymi Upravami dotceny. BliZze v kapitole b3, odst. e).

m) Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo sniZeni hoirlavosti stavebnich hmot

Na posuzovanou stavbu nejsou stanoveny zvlastni pozadavky na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot. NavrZené feseni stavebnich konstrukci vyhovuje poZzadavkim na jejich
pozarni odolnost a neni treba dalSich Uprav.

n) Posouzeni pozadavki na zabezpecCeni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi
a instalace do stavby

Posuzovanymi stavebnimi nevznikd poZadavek na dovybaveni objektu pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
(elektricka pozarni signalizace, samocinné odvétravaci zafizeni, stabilni hasici zafizeni apod.).

o) Rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek a tabulek,
vCetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné
prostredky poZarni ochrany a pozarné bezpecnostni zarizeni

Pro zaji$téni bezpeénosti se doporucuje pouzit oznageni piftomnosti PV systému dle CSN P 73 0847. Obrazek ¢&. 1
se pouZzije u objektd s instalaci PV systému bez bateriového ulozisté a Obrazek €. 2 se pouZzije u objektd s instalaci
PV systému s bateriovym ulozistém.

Tyto znacky se umisti:
= v misté méfeni el. energie,
] ve vsech mistech vypinani el. energie,
= na spotrebitelském zarizeni nebo rozvadéci, ke kterému je pfipojeno napdjeni od ménice,
] v misté vstupu na stfechu objektu s PV systémem,
= u vstupu do kazdé vnitfni zdsahové cesty.

Oznaceni rozvadécu Ize provést z vnéjsi nebo i vnitini strany. Rozhodujici je umisténi vypinaca.
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Nazev stavby: FVE Petrovice, 25 a M$

Datum zpracovani: 9.7.2024, revize z 05/2026

Obrazek ¢. 1 - Oznaceni upozornujici na vyskyt Obrazek €. 2 - Oznaceni upozornujici na vyskyt
PV systému bez bateriového uloZisté PV systému s bateriovym uloZistém

Kazdé pfristupové misto k Zivé &asti na DC strané, jako je rozvadéc a sluCovaci box, musi mit trvalé oznaceni
upozorfiujici, Ze Ziva ¢ast mize byt po odpojeni stale napajena, napt. textem , Solarni DC — Zivé ¢asti mohou zlstat
po odpojeni pod napétim*.

Vsechny ménice musi mit oznaceni, indikujici, Ze pred jakoukoliv Udrzbou musi byt ménic odpojen jak z DC strany,
tak z AC strany.

Posuzovanymi stavebnimi Upravami nebudou stavajici znacky a tabulky odstranény. Dojde-li v pribéhu stavby

k sejmuti vystraznych a bezpecnostnich znacek, bude jejich rozsah a zpUsob rozmisténi zajisténo v souladu s
Nafizenim vlady &. 375/2017 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a dle €SN 1SO 3864-1.

Zaveér

Toto pozarné bezpecnostni feSeni bylo zpracovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami na Useku
pozarni bezpecnosti staveb. Pfi splnéni tohoto pozarné bezpecnostniho reseni vyhovi posuzovana stavba FVE
pravnim predpisim pozarni ochrany a kodexu norem pozérni bezpecnosti staveb.

13/15

Porvis G .r.o.
0 P O RVI S infooCar)\;)lf)rVESgurF;jpr.sz |E

POIAKNKI REZPECHOST STAVEN +420 778 547 801




Nazev stavby: FVE Petrovice, ZS a MS
 J—
Datum zpracovani: 9.7.2024, revize z 05/2026 b

Priloha ¢. 1. - podklady pro kategorizaci staveb:

NiZe uvedené parametry jsou hodnoceny podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sh., vyhlasky o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

Zastavéna plocha stavby: Do 1200 m?
Vyska stavby: do 12 m
Pocet nadzemnich podlazi: 3 -
Pocet podzemnich podlazi: 1 -
Svétla vyska podlazi: Do3m m
Projektovany pocet osob: do 1 000 -
Pocet ubytovanych osob: 0 -
Pocet osob vyzadujicich asistenci: Do 100 -
Prostory uréené ke spanku: Ano  [Ne -
Prostory uréené pro verejnost: Ano  [ONe -
Prostory pro osoby vyzZzadujici asistenci pfi evakuaci: Ano I Ne -
Budova, kterd je kulturni pamatkou: J Ano Ne -
Stavba urcena vyhradné k bydleni: 1 Ano Ne -
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: 1 Ano Ne -
Stavba, kterd neni budovou: O Ano Ne -
Stavba zdroje poZarni vody, nejedna-li se o budovu: O Ano Ne -
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha: Ano [ Ne -
Horlavé kapaliny ve stavbé: O Ano Ne m?
Horlavé nebo horeni podporujici plyny: [ Ano Ne |
Zasobnik horlavych, hoteni podporujicich plynd: O Ano Ne m?3
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: O Ano Ne -
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: O Ano Ne kg
Stavba, ve které se nachazi staly dkryt: O Ano Ne -
Silni¢ni nebo Zelezniéni tunel: J Ano Ne m
Velkoobjemového skladovaci nadrze pro HK: O Ano X Ne m3
Tunel metra nebo stanice metra: O Ano Ne -
Sklad stfeliva: O Ano KX Ne ks
Stavba urcenad k nakladani s vybusninami: O Ano Ne -
Predpokladana kategorie stavby:

p(podle § 39 odgst. 2 zékonZ ¢.133/1985 Sb.,) Do ol .
Predpokladana tfida vyuZiti:

p(podle § 5 odst. 23/ vyhlasky ¢. 460/2021 Sb.,) b1 02 O3 D4 >
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Datum zpracovani: 9.7.2024, revize z 05/2026

Nazev stavby: FVE Petrovice, 25 a M$ ‘%

Priloha ¢. 2. - priklad technického listu PV sytému:

Cervené vyznacené vodice jsou i po odpojeni pfivodu el. energie pod trvalym napétim!

e

Hlavni odpejoval

Obytnd ¢ast budovy

Ptijezd:
Popis pfijezdu k FVE mozny pro pfistup hasiciho vozu, GPS soufadnice objektu.

FV instalace:

Kratky popis FVE, zda je pfitomny bateriovy system schopny pracovat v ostrovnim rezimu, typ FV paneld,
zplisob uloZen| kabelovych rozvedii a popis ochrany proti poZaru, piipadné popis EPS.

Specialni upozornéni: dle charakteru budovy vyhodnoceni nebezpedi poZaru (napf. u administrativnich budov),
vyde piitomného napéti (zejména zda je do 400 V).

Instalované HP u technologie FVE:
Mnoistvi, umisténi, hasici latky.

Dulezita upozornéni pro velitele zdsahu:
Specifické informace k zasahu, napf. kontaktovani servisni spolecnosti pro posouzeni aktualniho nebezpeti.

Datum: Prehled: Projekt: Umisténi FVE:
Datum vystavby letecky snimek budovy | Nazev projektu, ¢islo Adresa

Zakaznik:
Kontaktni Udaje, telefon

Legenda:

m—  Ziveé vodite

E Zivé vodice
s vy55im stupném
protipoZarni ochrany

& FV zdroj

umisténi hlavniho
odpojovace

Stavitel / servisni
organizace:

Kontaktni tidaje,
telefon

Nouzova ¢isla:
Kontaktni udaje, telefon
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