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1. Nová dodávka montážní latě střešního okna

2. Stávající krokev

3. Plisovaná manžeta z trojvrstvé netkané textílie z
polypropylenu

4. Drenážní žlábek - místo napojení hydroizolační
manžety se stávající hydroizolační vrstvou střechy

5. Místo napojení parotěsné fólie ke střešnímu oknu

6. Parotěsné napojení manžety se stávající
parozábranou střechy

7. Zateplovací sada systému střešního okna

8. Doplněné ostění ze sádrokartonových desek
tl. 12, 5mm

9. Lemování střešního okna

10. Nová parotěsná fólie, součástí dodávky systému
střešního okna

11. Stávající sádrokartonové desky

12. Doplněné sádrokartonové desky

13. Doplněná tepelná izolace z min. vláken tl.cca 140 mm

Poznámka:
Šedou barvou jsou označené stávající nebo neřešené
konstrukce - stávající sádrokartonový obklad,
parozábrana, tepelná izolace, pojistná hydroizolace, krov,
střešní krytina.

Střešní okno kyvné s izolačním trojsklem, Uw=1,1 W/(m2*K),
Ugmin=0,6 W/(m2*K), bíle plastové bezúdržbové, spodní ovládání,
velikost okna cca 780x1180 mm, součástí bude oplechování z
lakovaného hliníku

Jako doplněk okna bude dodáno:
- plisovaná manžeta (doplňková hydroizolační fólie) a drenážní

žlábek
- zateplovací rám, plisovaná manžeta (doplňková hydroizolační

fólie) a drenážní žlábek
- manžeta z parotěsné fólie
- lemování/ alternativně kombi lemování

Při výměně stávajících střešních oken bude nutná demontáž
sádrokartonového ostění v interiéru a lokální demontáž
sádrokartonového podhledu v úrovni napojení SDK ostění.
Dále při vyjmutí stávajícího okna a následně při montáži nového
střešního okna bude nutná lokální demontáž střešní krytiny a
doplňkové hydroizolační vrstvy (předpoklad v rozsahu cca 300 mm
po obvodu okenní výplně.
Předpokládá se lokální vyjmutí a následné doplnění tepelné izolace
z minerálních vláken tl. min. 140 mm.

Počet střešních oken, včetně osazení oken s kombi lemováním je
patrný z výkresové dokumentace D.1.1.01.


