
ozn. název profil š. profil v. délka množ. objem (m3) pr ůřez (m2)

1.

Protézování 
poškozených horních 
částí krokví. Provedeno 
na šikmý plát dl. 700 mm 
+ 2 svorníky M16P (viz 
Z/6). Ve vrcholu spjeno 
na ostřih zajištěný 
kolíkem. Zjištěno celkem 
5 ks, předpoklad navíc 2 
ks. 0,12 0,15 3,00 7,00 0,38 0,0180

2.

Výměna celé krokve. 
Dodávka + montáž D+M. 
Stávající nevyhovující 
bude demontována a 
nahrazena krokví novou. 
Ve vrcholu spojeno na 
ostřih, osedláno na 
vaznici a pozednici. 
Zjištěno celkem 0 ks, 
předpoklad navíc 2 ks. 0,12 0,15 8,75 2,00 0,32 0,0180

3.

Výměna poškozeného 
celého námětku. D+M. 
Provedení dle 
stávajícího stavu. 
Zjištěno celkem 0 ks, 
předpoklad navíc 8 ks. 0,12 0,12 2,00 8,00 0,23 0,0144

4.

Nová kleština pro 
ukotvení STA. Zjištěno 
celkem 2 ks, předpoklad 
navíc 0 ks. 0,08 0,16 2,50 2,00 0,06 0,0128

5.

Nové laťování. Plocha 
střechy cca 360,0 m2. 
Spotřeba latí cca 7,0 
bm/m2. 0,06 0,04 2520,00 1,00 6,05 0,0024

6.

Nové bednění podhledu 
nad schodištěm. Prkna 
tl. 26 mm. Celkem 
plocha podhledu cca 
23,0 m2. 0,026 1,00 23,00 1,00 0,60 0,03

7.
Pomocná konstrukce 
bednění podhledu. 0,05 0,10 35,00 1,00 0,18 0,1750

8.

Vyrovnávací řezivo, 
podkladní prkna. Prkna 
tl. 26 mm, plocha celkem 
cca 3,0 m2 0,026 1,00 3,00 1,00 0,08 0,0260
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9.

Pomocné řezivo, 
provizorní podpůrné 
konstrukce, vzpěry a 
nosníky. 0,16 0,16 4,00 2,00 0,20 0,0256

10.

Pomocné řezivo, 
provizorní podpůrné 
konstrukce, vzpěry a 
nosníky. 0,16 0,22 4,00 2,00 0,28 0,0352

11.-14. neobsazeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
8,37

15.

Výměna poškozených 
sloupků, pásků a vzpěr. 
Demontáž stávajících 
poškozených, D+M 
nových. Provedení dle 
stávajícího stavu. 
Výměna kus za kus. 
Předpoklad celkem 10,0 
bm. 0,10 0,10 10,00 1,00 0,10 0,0100

16.

Výměna poškozeného 
vazného trámu a 
pozednice. Demontáž 
stávajícícho 
poškozeného,D+M 
nového. Provedení dle 
stávajícího stavu. 
Výměna kus za kus. 
Předpoklad celkem 35,0 
bm. 0,12 0,16 35,00 1,00 0,67 0,0192

17.

Výměna poškozené 
krokve a vaznice. 
Demontáž stávající 
poškozené, D+M nové. 
Provedení dle 
stávajícího stavu. 
Výměna lus za kus. 
Předpoklad celkem 35,0 
bm. 0,10 0,14 35,00 1,00 0,49 0,0140

18.

Nové dřevěné bednění z 
prken tl. 26 mm. D+M. 
Provedení dle 
stávajícího stavu. 
Předpoklad plochy cca 
celkem 76m2. 0,026 1,00 76,00 1,00 1,98 0,0260

19.

Nové kontralatě. 
Předpoklad celkem 
76bm. 0,05 0,03 76,00 1,00 0,11 0,0015

20.

Nové laťování a 
námětky. Plocha střechy 
70,0 m2. Spotřeba latí 
cca 7,0 bm/m2. 0,06 0,04 490,00 1,00 1,18 0,0024

Řezivo celkem
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21.

Pomocné řezivo, 
provizorní podpůrné 
konstrukce, vzpěry a 
nosníky. 0,16 0,16 3,00 2,00 0,15 0,0256

22.

Pomocné řezivo, 
provizorní podpůrné 
konstrukce, vzpěry a 
nosníky. 0,16 0,22 3,00 2,00 0,21 0,0352

23.-29. neobsazeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
4,89

30.

Protézování 
poškozených stropních 
trámů. Protézování 
provedeno na šikmý plát 
min. dl. 1700 mm + 4 
svorníky M20P (viz Z/7). 
D+M. Provedení viz 
detail. Profilace trámů 
různá, pro potřeby 
zpracování soupisu prací 
sjednocena. Provizorní 
vyvěšení opravovaného 
trámu do okolních strop. 
tr. Nepřístupné, 
předpoklad celkem cca 
10% zhlaví, 2 ks. 0,20 0,26 3,00 2,00 0,31 0,0520

31.

Nový stropní trám. 
Stávající poškozený 
bude demontován, D+M 
trámu nového. 
Nepřístupné. Předpoklad  
10%, 2 ks. 0,16 0,26 4,00 2,00 0,33 0,0416

32.

Nový dřevěný záklop 
stropu nad 2.NP. 
Demontáž stávajícího 
záklopu, D+M nového. 
Překládaný způsob 
pokládky prken tl. 26 
mm. Plocha podlahy 
120,5 m2. 
Předpokládaná spotřeba 
prken cca 160,0 m2. 0,026 1,00 160,00 1,00 4,16 0,0260

33.

Nové dřevěné podbití v 
místě oprav konstrukce 
stropu nad 2.NP. 
Demontáž dotčených 
úseků, D+M nového. 
Prevedeno z prken tl. 26 
mm. Plocha celkem cca 
24,0 m2. 0,026 1,00 24,00 1,00 0,62 0,0260

STROPNÍ KONSTRUKCE
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34.

Nové dřevěné podbití v 
místě oprav krovu nad 
vstupem a zázemím. 
Demontáž dotčených 
úseků, D+M nového. 
Prevedeno z prken tl. 26 
mm. Předpoklad 20%. 
Plocha celkem cca 5,0 
m2. 0,026 1,00 5,00 1,00 0,13 0,0260

35. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
5,25

18,51

- všechny nové dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným nátěrem 15% vodního roztoku 
fungicidního a insekticidního přípravku
- POZOR! - rozměry nutno ověřit přímo na stavbě
- materiál řeziva: smrk C24 S10
- v tabulce jsou uvedeny rozměry hotového prvku, není započítán prořez!!!

Řezivo celkem

ŘEZIVO CELKEM (m3)

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ ŘEZIVO KROVU A STROPU BUDE HOBLOVÁNO, BEDN ĚNÍ 
PODHLEDU A STROPU Z PRKEN NEHOBLOVANÝCH

- definitivní rozsah výměn dřevěných prvků bude možno upřesnit až po celkovém rozkrytí 
konstrukcí a prohlídce veškerých  v současné době nepřístupných konstrukcí
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